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Gmina Barczewo - Ramsowo
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
droga 6,0m ME4b
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
droga 5,0m ME5
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
droga 4,0m ME5
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

09.05.2018

Spis tresci
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Gmina Barczewo - Ramsowo

8 llos¢

4 llos¢

Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL
TEOLED/S1/24/44W/SCL

Numer artykutu: TEOLED/S1/24/44W/SCL
Strumien $wietlny (Oprawa): 5668 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5671 Im

Moc opraw: 44.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 65 93 100 100
Wyposazenie: 1 x OsramSQ-3G-
278Im@600mA=44W (Czynnik korekcyjny
1.000).

Arealamp TEOLED/S1/32/70W/SCL
TEOLED/S1/32/70W/SCL

Numer artykutu: TEOLED/S1/32/70W/SCL
Strumien Swietlny (Oprawa): 7646 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7650 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 65 93 100 100
Wyposazenie: 1 x Osram_SQ-3G -
278Im@600mA=59W (Czynnik korekcyjny
1.000).

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

DIALuX

09.05.2018

Gmina Barczewo - Ramsowo / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Gmina Barczewo - Ramsowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- T-1.00m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

40.00 m

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

droga 6,0m ME4b / Dane planowania

(Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
@) “

(1)

Y

2

Arealamp TEOLED/S1/32/70W/SCL TEOLED/S1/32/70W/SCL

7646 Im

7650 Im

59.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.080 m

8.000 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 565 cd/klm
przy 80°: 364 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo _ D | A I_ ux

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

droga 6,0m ME4b / Wyniki szczego6towe

—|: + F r vy b g or ot oForod oy i
I [ T T T S S A A S T T
L ‘: l: { -1.00
0.00 40.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500
Lista pol oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc: 40.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.47 0.69 15 0.66
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.75 =040 =0.50 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
F
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Gmina Barczewo - Ramsowo

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 6,0m ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

0_57_—0_57___ 6.00 m
0.5/ —— 057— 77—~ -076
e —
!
a ~ 0.00

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75
Spetnione/nie spetnione: v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500

uo ul TI [%]
0.49 0.69 15
> 0.40 > 0.50 <15
v v v

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo _

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 6,0m ME4b / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

0.60— 6.00 m

120=—=120—1.20—1.20—]

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: =20.75
Spetnione/nie spetnione: v

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500

uo ul TI [%]
0.47 0.78 11
> 0.40 > 0.50 <15
v v v

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-1.00 m

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

44.00 m

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

droga 5,0m ME5 / Dane planowania

(Szerokosé: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
@) “

(1)

Y

2

Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL TEOLED/S1/24/44W/SCL

5668 Im

5671 Im

440W

jednostronnie na dole
44.000 m

8.080 m

8.000 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 565 cd/klm
przy 80°: 364 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo _ D | A I_ ux

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 5,0m ME5 / Wyniki szczegétowe

~ 5.00m
o/

: © . T1.00

4400 m

N

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:500

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugos¢: 44.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.50 0.66 14 0.71

Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =0.35 =0.40 <15 =0.50

Spetnione/nie spetnione: v v v v v
F
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Gmina Barczewo - Ramsowo _ D | A I_ ux

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 5,0m ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

—_— 5.00
M—Ez’o 7g==020= = )
e Ny 0.70————
0 B a 0.00
0.00 44.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.55 0.51 0.66 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 5,0m ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

o702 04— ose———o0se—] | [%0m
>0'70‘¥ - 0.84—————
0 [ 0.00
0.00 44.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 15 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.62 0.50 0.69 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

droga 4,0m ME5 / Dane planowania

(Szerokos¢: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@
@) “

(1)

Y

2

Arealamp TEOLED/S1/24/44W/SCL TEOLED/S1/24/44W/SCL

5668 Im

5671 Im

440W

jednostronnie na dole
46.000 m

8.080 m

8.000 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 565 cd/klm
przy 80°: 364 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.
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Gmina Barczewo - Ramsowo

DIALuX

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 4,0m ME5 / Wyniki szczegétowe

i+

==

1N

= =

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé¢: 46.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 16 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

14.00 m

-1.00

46.00 m

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
0.57 0.53 0.60 14 0.77
>050 2035 2040 <15 20.50

v v v v
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Gmina Barczewo - Ramsowo _ D | A I_ ux

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski

Telefon
faks
e-Mail

droga 4,0m ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ 1zolinie (L)

— 052 — ——— 400m
= \\0.52 032 06572078 =285—— l
a B a 0.00
0.00 46.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.57 0.53 0.63 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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Gmina Barczewo - Ramsowo _ D | A I_ ux

09.05.2018

Edytor Zbigniew Duchlinski
Telefon

faks
e-Mail

droga 4,0m ME5 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie (L)

—_— e 4.00 m
= 0652052 0.65—=2:52:0 g5————=—0.78 —0.65 l
. ~ o 0.00
0.00 46.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 500
Siatka: 16 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.56 0.60 12
Wartosci zadane wedtug klasy ME5: =0.50 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
Strona 15



