OBLICZENIA TECHNICZNE
1. OBLICZENIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Podstawga do obliczen sa:

— Norma Oswietlenia Ulic EN 13201

A. Droga powiatowa 2-kierunkowa o jezdni o szerokosci od 4 do 6 metrow w

obszarze zabudowanym

— droga z umiarkowang predkoscig gléwnych uzytkownikéw ruchu:
zmotoryzowanych, wolno jadacych pojazdow, dopuszczalni uzytkownicy - piesi i
rowerzysci (sytuacja B1),

— $rodki uspokojenia ruchu — nie istnieja,

— gestos¢ skrzyzowan — wigcej niz 3 na kilometr,

— trudno$¢ zadania jazdy — normalna,

— strumien ruchu (liczba pojazdéw) — mniej niz 7000 na dobe,

— strumien ruchu pieszych i rowerzystow — normalny,

— kompleksowos$¢ pola widzenia — normalna,

— zaparkowane samochody — istnieja,

— poziom jasnosci otoczenia — maty,

— strumien ruch rowerzystow — normalny,

— klasa o$wietlenia drogi — M4b

— Wymagania:

Srednia luminancja Lér — minimum 0,75 cd/m?

Réwnomiernos¢ ogdlna luminancji — minimum 0,4,
Réwnomiernos¢ wzdtuzna luminancji — minimum 0,5,

Przyrost warto$ci progowej (wskaznik TIT) — max. 15,

Stosunek natezenia o§wietlenia otoczenia (wskaznik SR) — min. 0,5

B. Droga powiatowa 2-kierunkowa o jezdni o szerokosci od 4 do 6 metréw poza

obszarem zabudowanym

— droga z wysoka predkoscig gtdéwnego uzytkownika ruchu: zmotoryzowanych,
— 1nni dopuszczeni uzytkownicy: wolno jadace pojazdy, piesi i rowerzysci (sytuacja
A3),
— rozdzielenie jezdni — nie istnieje,
— strumien ruchu (liczba pojazdéw) — mniej niz 7000 na dobe,
— gesto$¢ skrzyzowan — mniej niz 3 na kilometr,
— kompleksowos$¢ pola widzenia — normalna,
— zaparkowane samochody — nie istnieja,
— trudno$¢ zadania jazdy — normalna,
— poziom jasno$ci otoczenia — maty,
— klasa o$wietlenia drogi — MES
— Wymagania:
Srednia luminancja Lér — minimum 0,5 cd/m?
Réwnomiernos¢ ogdlna luminancji — minimum 0,35,
Réwnomiernos¢ wzdhuzna luminancji — minimum 0,4,
Przyrost warto$ci progowej (wskaznik TT) — max. 15,
Stosunek natezenia o§wietlenia otoczenia (wskaznik SR) — min. 0,5



Obliczenia o$wietlenia przeprowadzono za pomoca programu komputerowego w
oparciu o dane fotometryczne dostarczane przez producentow opraw.
Wyniki obliczen w postaci wydrukéw komputerowych znajduja si¢ na nastepnych

stronach.



