TABELA 1

Elementy montazowe latarn oswietleniowych zadania I

Odleglosci osi (\)’Vi':ieg
N latarni od P V:’iy T Tabliczka | Przewody
| r Rodzaj stupa krawedzi ponac P Typ oprawy Zrédlo §wiatla zaciskowo- [YDYZ03x1,5| Fundament
atarni . . krawedz | wysiegnika . .
jezdni . . bezpiecznik. (m)
[m] jezdni
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8

Arealamp 32xLED-Osram SQ-3G-

1/1 | CC 7m 60/158/3 2,3 -1,0 WGS 1/0,8/0 TEOLED/S1/32/59W/SCL R78Im@600mA — 59W TB-1 8,8 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

2/1 | CC 7m 60/158/3 2,3 -1,0 WGS 1/0,8/0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,8 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

3/1 | CC 7m 60/158/3 2,5 -1,0 WGS 1/1,0/0 TEOLED/S1/24/44W/SCL P78Im@600mA — 44W TB-1 9,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

4/1 | CC 7m 60/158/3 2,5 -1,0 WGS 1/1,0/0 TEOLED/S1/24/44W/SCL P78Im@600mA — 44W TB-1 9,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

>/1| CC 8m 60/172/3 1,5 -1,0 i TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

6/1 | CC8m 60/172/3 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

7/1 | CC8m 60/172/3 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

8/1° | CC8m 60/172/3 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

/1| CC8m 6017273 | 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL P78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 | FP2(100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

10/1 | CC 8m 60/172/3 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-

11/1 | CC 8m 60/172/3 1,5 -1,0 TEOLED/S1/24/44W/SCL R78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)




Elementy montazowe latarn o§wietleniowych zadania I — cigg dalszy

TABELA 1

Odleglosci osi (\)’Vi':ieg
N latarni od P V:’iy T Tabliczka | Przewody
| r Rodzaj stupa krawedzi ponac, P Typ oprawy Zrédlo §wiatla zaciskowo- |[YDYzo3x1,5| Fundament
atarni . . krawedz | wysiegnika . .
jezdni . . bezpiecznik. (m)
[m] jezdni
[m]
1 2 3 4 5 6 7 8
Arealamp 24xLED-Osram SQ-3G-
12/1 | CC 8m 60/172/3 1,5 -1,0 - TEOLED/S1/24/44W/SCL P78Im@600mA — 44W TB-1 8,0 FP2 (100/43)
Arealamp 32xLED-Osram SQ-3G-
2 | CC8m 6017231 1,5 -1,0 i TEOLED/S1/32/59W/SCL R78Im@600mA — 59W TB-1 8,0 | FP2(100/43)
Arealamp 32xLED-Osram SQ-3G-
22 | CC8m 607231 1,5 -1,0 i TEOLED/S1/32/59W/SCL R78Im@600mA — 59W TB-1 8,0 | FP2(100/43)




