OSWIETLENIE LED
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OPIS ROZSYt SWIATLOSCI WYMIARY
Nowoczesne oprawy TEOLED zapew- TEOLED 1 60W TEOLED S1

niajg zoptymalizowang wydajnos¢
fotometryczna przy niskich kosztach
inwestycyjnych. Jest to idealna opra-
wa do poprawy poziomdéw nateze-
nia o$wietlenia przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii.

Oprawa dwukomorowa wykonana z
wysokojakosciowego odlewu alumi-
niowego.

Uktad optyczny wykonany w postaci
modutowej z zastosowaniem najnow-
szej diody LED XP-G3 Dzieki wymien-
nym soczewkom istnieje mozliwos¢
wyboru wielu rozsytow Swiattosci.

Neopremowa uszczelka zapewnia
szczelno$¢ oprawy na poziomie P67,
a szyba o wysokim stopniu czystosci
i odpornesci na uderzenia IK10 zapew-
nia wieloletnie uzytkowanie.

Oprawa wyposazona w uchwyt umoz-
liwiajacy regulacje kata zawieszenia
oprawy.

(,‘arealamp

cd/kim

500 400 300 200 100
9Q°

— 07180°

- 90°/270°

TEOLED 1 < 620

500

[ >

TEOLED 2

| [0o bo oo oo oo

[
<€

KATALOG PRODUKTO' W 2017/2018




DANE TECHNICZNE Strumien $wietlny dla temperatury barwowej 4000K

TEOLED S1 TEOLED 1 TEOLED 2

llosé did CRIIo0E00K g1 gD 16 LED 24LED 36LED 48 LED S6LED 70 LED 98 LED
Strumienrt

Prad350mA e 1368 2736 4104 6156 8208 9576 11970 16758
Moc (W) 8 16 24 36 48 56 70 98
Strumieri

Prad500mA el 1840 3680 5520 8280 11040 12880 16100 22540
Moc (W) 12 P 35 52 70 81 102 142
Strumieri

Prad700mA  oimief 2504 5008 7512 11268 15024 17528 21910 30674
Moc (W) 16 33 49 74 98 115 144 213
Strumieri

Prad 1050mA gt 3472 6944 10416 15624 - 24304 - -

2 50 76 113 - 176 - -
Trwatosc (h) 100000 h

Podane parametry s3 przyktadowe gdyz istnieje mozliwos¢ regulacji pradu zasilania i tym samym zmiany mocy oprawy i strumienia $wietlnego.
- Ze wzgledu na ciagly rozwj technologii LED parametry moga ulec zmianie.
- Cheace uzyskac najnowsze dane prosimy o kontakt z firma.
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Typ LED Chip XP-G3
Cos @ min 95
Temperatura pracy od-40°C do + 60° C
Szczelno$¢ komory osprzetu P67
Szczelnos¢ komory optycznej IP 67
Odporno$¢ na uderzenia K10
Klasa ochronnosci elektrycznej Hub Il
Powierzchnia ekspozycji wiatrowej (CxS) TEOLED S1-0,02 m% TEOLED 1 - 0,045 m2 TEOLED 2 - 0,067 m?
Waga oprawy TEOLED S1-4,7 kg; TEOLED 1- 6,5 kg; TEOLED 2- 10,5 kg
OPCJE DODATKOWE KOLOR OPRAWY
« regulacja pradu w zakresie g; RAL 9022

350mA-1050mA

- mozliwo$¢ dostosowania mocy
i strumienia $wietlnego optymalnie
do projektu

- autonomiczne, kalendarzowe
sterowanie mocg (Astro DIM)

« mozliwos¢ zdalnej kontroli
i monitoringu (DALI)

- krokowa, zdalna lub autonomiczna
regulacja mocy (Step DIM)

- mozliwos¢ sterowania moca poprzez
dodatkowy przewdéd fazowy (SD)

« wspdtpraca z czujnikami o$wietlenia

- zabezpieczenie przed przepieciami
do 10kV

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przecigzeniowe oraz termiczne

« uchwyt montazowy o $rednicy @76
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EATWA | BEZPIECZNA KONSERWACJA

« beznarzedziowe czynnosci
konserwacyjne

- zabezpiecznie pokrywy przed
zamknieciem podczas konserwacji

+ modufowa wymiana panelu LED

wvncarealamp.pl



