OPIS TECHNICZNY

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Decyzja Nr 6/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

- Warunki dla demontazu istniejgcego oswietlenia

- Zgoda na budowg o$wietlenia na drogach powiatowych

- Aktualny plan sytuacyjno — wysoko$ciowy

- Wizja lokalna

- Stan istniejacy sieci elektroenergetycznej 1 oswietleniowe;j

- Uzgodnienia lokalizacyjne,

- Norma Os$wietleniowa EN 13201,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43 z dnia 14,05,1999 r),

- Obowigzujace normy i przepisy,

II. ZAKRES OPRACOWANIA

- Budowa oswietlenia drogowego
- Zabezpieczenie istn. kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych

- Demontaz elementow istniejacego oSwietlenia drogowego

III. DANE OGOLNE

Projektowane oswietlenie uliczne stanowi¢ bedzie wtasno$¢ Gminy Barczewo.

Dane charakterystyczne projektowanej sieci o§wietleniowe;:

- dtugos$¢ projektowanej linii kabl. zasilajacej zalicznikowej - 5 m
- dlugos¢ projektowanych kabli oswietleniowych - 585 m
- illo§¢ projektowanych latarn o§wietleniowych - 14 szt.
- illo$¢ szafek oswietleniowych - 1 szt.
- ilo$¢ demontowanych stupdw napowietrznej linii o$wietleniowej - 2 szt
- dlugos¢ demontowanych przewodow oswietleniowych 2xAL25 - 78 m
- ilo$¢ demontowanych opraw o$wietleniowych - 1 szt.

- dlugo$¢ zabezpieczen kabli telekomunikacyjnych - 10,5m



1. OSWIETLENIE ULICZNE
1.1. STAN ISTNIEJACY

W miejscowo$ci Ramsowo oswietlenie drogowe wystepuje w obszarze zwartej

zabudowy na liniach napowietrznych niskiego napigcia. Istniejaca sie¢ o$wietleniowa w
tej miejscowosci jest wiasnoscia ENERGA OSWIETLENIE sp. z 0.0.. W niniejszym

opracowaniu przewidziano jej czesciowy demontaz.

1.2. OSWIETLENIE PROJEKTOWANE
Oswietlenie projektuje si¢ dla drég powiatowych Nr 1483N i1 Nr 1452N na

odcinkach wystepowania zabudowy zwartej 1 rozproszonej (poczawszy od
skrzyzowania tych drog w kierunku potnocnym dla drogi 1483N i w kierunku
wschodnim dla drogi 1452N).

W zadaniu nr. 1 realizowane oswietlenie bedzie na drodze powiatowej 1483N.

Przyjeto klasy o$wietlenia drogowego - ME4b ($rednia luminancja > 0,75 cd/m?,
réwnomierno$¢ luminancji > 0,4) dla odcinkdéw zwartej zabudowy i MES ($rednia
luminancja > 0,5 cd/m? roéwnomierno$¢ luminancji > 0,4) dla odcinkow o luznej
zabudowie.

Przytaczenie, zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR warunkami,
wykonane bedzie linig kablowg z istniejacego stupa linii napowietrznej n.n. 0,4 kV.
Budowa przylacza kablowego przedlicznikowego wraz z montazem ztacza kablowo-
pomiarowego stanowi¢ bedzie inwestycje ENERGA OPERATOR.

Projektowana kablowa sie¢ oswietleniowa wykonana bedzie jako 4-zytowa, 3-

fazowa.

UWAGA: Linia kablowa n.n. zasilajaca zlacze kablowo-pomiarowe oraz samo
zlacze kablowo-pomiarowe dla przyjetej w projekcie szafki oswietleniowej stanowi

inwestycje ENERGA OPERATOR.

1.2.1. ZASILANIE ZALICZNIKOWE

Zasilanie szafki o$wietleniowej wykona¢ kablem typu YKY4x25mm® zza licznika
energii elektrycznej, ktéry zamontowany bedzie w zlaczu kablowo-pomiarowym
montowanym przez ENERGA OPERATOR w bezposrednim sgsiedztwie projektowane;j

szafki o§wietleniowe;.



1.2.2. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektowang szaftke os$wietleniowa 3-obwodowg ,,SOU-3” zamontowa¢ w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym w pasie drogi powiatowej Nr 1452N.

Szatka posiada¢ bedzie obudowe izolacyjng z zywic termoutwardzalnych. W szafce
oswietleniowe] zamontowana bedzie zalicznikowa aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Wyposazona bedzie ona w elementy rozdzielcze oraz sterownicze dla lokalnego
sterowania oS$wietleniem (automatycznie zegarem astronomicznym lub recznie
przetacznikiem bocznikujacym zegar).

Przyjety rodzaj szaftki posiada zintegrowany z obudowg fundament wykonany z tego

samego materialu co obudowa.

1.2.3. OBWODY OSWIETLENIOWE
Z projektowane] szatki o$wietleniowej wyprowadzone beda docelowo trzy obwody
oswietleniowe. W zadaniu I przewidziano do realizacji caly obwdd nr 2 i pierwsza czes$¢

obwodu o$wietleniowego nr 1. Projektowany obwod wykona¢ kablem YKY4x16 mm®,

1.2.4. ROBOTY KABLOWE

Kable oswietleniowe i1 zasilajacy na poboczach uktada¢ w ziemi na gleb. 0,7 m w
rurach polietylenowych gietkich typu DVR75 koloru niebieskiego.

Przej$cia poprzeczne kabli oswietleniowych pod jezdnig utwardzong wykona¢ w rurach
polietylenowych SGS-G110/6,3 montowanych metodg przecisku na gtebokosci 1,5 m.
Przy pozostatych przejsciach poprzecznych przez pasy drogowe z jezdniami
nieutwardzanymi kable uktada¢ w rurach ostonowych polietylenowych sztywnych typu
SRS110, a pod wjazdami bramowymi w rurach DVK110, montowanych w wykopach
otwartych na glebokosci 1,0 metra.

Trasa kabli o$wietleniowych oraz miejsca montazu sztywnych rur ostonowych zostaty
pokazane na planach sytuacyjnych.

Uszkodzone w trakcie robdt ziemnych nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu

pierwotnego.

1.2.5. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Dla przedmiotowej ulicy przyjeto latarnie stalowe rurowe o przekroju okraglym
zbieznym ku wierzchotkowi, cynkowane na gorgco, o wysoko$ci zawieszenia opraw h =
8 m, z montazem opraw bezposrednio na trzonach latarn lub na wysig¢gnikach rurowych

I-ramiennych.



Oprawy  dla  o$wietlenia  ulicznego  przyjeto  diodowe LED  typu

TEOLED/S1/32/70W/SCL-600mA o mocy S9W i TEOLED/S1/24/44W/SCL-600mA o

mocy 44W.

Wszystkie latarnie stalowe montowane beda na prefabrykowanych fundamentach

betonowych dostarczanych przez producenta latarn razem z latarniami. Wneki latarn

wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe TB-1. Proponuje si¢ zastosowanie

tabliczek o drugiej klasie izolacji. Oprawy zabezpiecza¢ wktadkami Wts4A. Polaczenia

opraw z tabliczkami wykona¢ przewodami YDYzo 3x1,5 mm? 750V.

Do opracowania dotgczono tabele montazowg latarn o$wietleniowych, w ktorych

oprocz typow latarn, wysiegnikéw 1 opraw oswietleniowych podano odlegtos¢ montazu

osi latarh od krawedzi jezdni i nawis opraw. Montaz latarn we wskazanych

odleglosciach od jezdni z zastosowaniem wlasciwych wysiggnikéw gwarantuje

uzyskanie linii §wietlnej opraw.

UWAGA:

W opracowaniu przyjeto:

e latarnie 8-mio metrowe bez wysiegnikéw 1 z wysiegnikami 1-ramiennymi dobrane
zgodnie z katalogiem firmy EUROPOL,

e oprawy o$wietleniowe LED firmy AREALAMP.

Zamiennie mozna zastosowac inne latarnie stalowe ocynkowane o przekroju okraglym i

stalej zbiezno$ci montowane na fundamentach prefabrykowanych zelbetowych, pod

warunkiem zachowania wzorow latarn.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw oswietleniowych ledowych niz przyjete w

projekcie pod warunkiem, ze osiggnie si¢ przy ich zastosowaniu parametry

o$wietleniowe nie gorsze niz uzyskane w projekcie, przy zachowaniu tych samych

wysokosci 1 rozmieszczenia latarn, nawisie opraw oraz mocy zrodet §wiatla. Oprawy te

winny spetnia¢ warunki zawarte w szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robo6t 1 nie powinny odbiega¢ wzornictwem od przyjetych w projekcie.

Zmiany winny uzyskac akceptacj¢ autora projektu.

1.2.6. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony od porazen jest samoczynne wytaczenie. Uktad potaczen
projektowanej sieci o§wietleniowej — TNC-S. Rozdzial przewodu PEN na ochronny PE
i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych latarn.

Nalezy uziemi¢ przewody PEN szafki o$wietleniowej oraz wskazanych na planach

sytuacyjnych i schemacie latarn oswietleniowych.



Uziomy dla latarh wykona¢ szpilkowe skladajace si¢ z dwoch pretow stalowych
miedziowanych % dlug. 6m kazdy i ptaskownikoéw stal. ocynkowanych 25x4 mm.
Przewdd PEN szaftki oswietleniowej potaczy¢ z uziomem ztacza kablowo-pomiarowego
ptaskownikow stal. ocynkowanych 25x4 mm.

Oporno$¢ uziemien nie moze by¢ wieksza niz 30 omow.

Uziomy wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi AL25+120mm’ Lnni tom IT opracowany przez ELPROJEKT

sp. z 0.0. w Poznaniu.

2. ZABEZPIECZENIE ISTN. KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

W miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych, na odcinkach skrzyzowan
projektowanych kabli o$wietleniowych z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi,
nalezy na kablach telekomunikacyjnych natozy¢ polietylenowe 2-dzielne rury ostonowe

typu A110/PS o kolorze pomaranczowym.

3. DEMONTAZ ELEMENTOW ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
DROGOWEGO

Wobec budowy nowego oswietlenia drogowego, na odcinkach gdzie jego budowa

pokrywa si¢ z o$wietleniem istniejacym wystepujacym jako napowietrzne,
przewidziano demontaz tych odcinkow.

Nalezy zdemontowaé wskazane na planie sytuacyjnym (rys. nr. 1) stupy z zerdzi ZN,
przewody o$wietleniowe AL25mm* z izolatorami, oprawy os$wietleniowe wraz z
osprze¢tem. Powyzsze dotyczy odcinka napowietrznej linii o$wietleniowej usytuowane;j
wzdtuz drogi powiatowej 1483N.

W miejscu zakonczenia istniejacej napowietrznej linii o$wietleniowej na stupie z
pojedynczej zerdzi ZN nalezy zdemontowaé poprzecznik z 2 izolatorami N8O i
zamontowaé 2 izolatory S80/2 na trzonach kabtagkowych THS, oraz odgromnik
zaworowy typu SE30 350 Bz10 ze wskaznikiem zadziatania (prod. BEZPOL). Stup ten
przejmie funkcje krancowego dla przewodow o$wietleniowych 2xAL25mm? ktore
zawiesza¢ z napr¢zeniem 35 MPa.

Dla wyzej wymienione stupa wykona¢ uziemienie i podtaczy¢ do niego odgromnik.
Oporno$¢ uziemienia odgromnika nie moze by¢ wigksza niz 10 omow. Przyjeto typowy
uziom P2 sktadajace si¢ z dwoch pretéw stal. ¢17,2mm miedziowanych dtugosci po 12

m 1 plaskownikow stalowych ocynkowanych 30x4mm.



Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-E-05100-1 z marca 1998 r.
i N SEP- E - 003 2003 r.

Projektowane zakonczenie napowietrznej linii o$wietleniowej i uziom wykona¢ w
oparciu o:

- Albumy Linii Napowietrznych Niskiego Napigcia z przewodami AL. 25+95mm?
Lnni tomy I, II, wydanie PTPiREE (01/02-1998), opracowanymi przez
ELPROJEKT sp. z 0.0. w Poznaniu.

Zdemontowang oprawe oswietleniowa typu SGS101 przekaza¢ zgodnie ze wskazaniem
zawartym w warunkach usunig¢cia kolizji do RDU Elblag z siedzibg w Mtynarach.
Pozostaly demontowany material o$wietleniowy zagospodarowa¢ odpowiednio
rozliczajac si¢ z EOS:

- stupy zelbetowe ZN, izolatory - zutylizowag,

- wysiggniki, trzony izolatorowe, poprzeczniki, przewody — ztomowac.

UWAGA:

- Prace demontazowe wraz z utylizacja materiatdw wykonane beda kosztem i staraniem
inwestora,

- Zamiar rozpoczecia prac zglosi¢ do ENERGA OSWIETLENIE z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

- Prace demontazowe wykonywa¢ po dopuszczeniu i pod nadzorem ENERGA

OSWIETLENIE,



