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Zestawienie podstawowych materialow

Wezel cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Naklo nad Notecia Osiedle Chrobrego 3

1.Wymiennik ciepta c.o.

LB31-60H-1” (lutowany Cu)  nr kat 0203-0641 »Hexonic™ szt 1
2 Regulator réznicy cisniefi z ograniczeniem przeplywu (montaz na powrocie)

AVPB Dn 25 kvs= 6,3 m3h, zakres nastaw 0,2-1,0 bar

nastawa 00 kPa, 0,00 m3/h ~Danfoss” szt 1

3.Licznik ciepta - giéowny (ultradzwiekowy, na zasileniu)

FAUN Dn 20 qnom=2,5mh szt 1 istniejgcy b/z

4.Cyfrowy regulator dwuobwodowy

ECLComfort 310/230V z kluczem aplikacji A266.9 ~Danfoss” szt 1

S.Zawor regulacyjny c.o.
VM2, Dn 15, kys=4,0 m%h »~Danfoss” szt 1
6.Naped do zaworu c.o,

AMV13/230V »Danfoss” szt 1

7.Czujnik cisnienia

PC-28/4-20mA/1 0-600kPa/PD/M ~Aplisens” szt 1

8.Czujnik temperatury zewngetrznej

TOPZ-850- Pt1000 »Limatherm” szt 1

9.Czujnik temperatury zanurzenio

TOPE-363-80-6-Si G1/2-1,5 Pt1000 ~Limatherm™ szt 5
10.Czujnik temperatury zanurzeniowy

TOPE-363-80-6-Si G1/2-1,5 Pt1000 »Limatherm™ szt |
11 Filtroodmulnik magnetyczny

TerFOM-50/1,6 MPa »lermen” Wroclaw szt 1
12.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 32 p=1,6 MPa »Polna” szt |
13.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 15 p=1,6 MPa »Polna” szt |
14.Wodomierz wody goracej (z nadajnikiem impulséw)

JS-1,0m%h NC Dn1s »Powogaz” Poznan szt 1
15.Zawér odcinajgcy kulowy (kotnierzowy) Dn 50 p=2,5 MPa szt 2
16.Zawor odcinajgcy kulowy (spawalny) Dn 15 p=2,5 MPa szt 2
17.Zawoér odcinajgcy kulowy (mufowy) Dn 32 p=1,6 MPa szt 3
17a.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 50 p=1,6 MPa szt 1
18.Zawor odcinajgcy kulowy (mufowy) Dn 15 p=1,6 MPa szt 7
18A.Zawoér odcinajgcy kulowy (mufowy) Dn 10 p=1,6 MPa szt 1
19.Manometr M-100 2 kurkiem manometrycznym

zakres p=0,2 - 2,4 MPa szt 1
20.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym

zakres p=0,0 - 1,6 MPa szt 2
21.Termometr techniczny w oprawie metalowe;j

zakres t=0 — 150°C szt 1
22.Polaczenie kohierzowe do montazu kryz dlawiacych Dn 15 kpl 1
23.Pompa obiegowa c.o.

Magna 3 32-120F/230V + CIM200 p.,.=335W »Grundfos™ szt |
24.Naczynie wzbiorcze przeponowe

REFLEX N-300 dm? p,, = 6,0 bara, p we = 1,7 bara »Reflex” szt |
25.Zawér bezpieczeristwa c.0.

1915 Dn25 pow= 3,5 kG/cm2 »SYR” szt 2

26.Filtroodmulnik magnetyczny
TerFOM-65/0,6 MPa . Termen” Wroctaw szt 1
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Wezel cieplny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Naklo nad Notecia Osiedle Chrobrego 3

27.Automatyczny odpowietrznik
Taco-Hy-Vent Dn 15
28 Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym
zakres p=0,0 - 0,4 MPa
29.Manometr M-160 z kurkiem manometrycznym
zakres p=0,0 - 0,4 MPa
30.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 65 p=1,0 MPa
31.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 15 p=1,0 MPa
31A.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy) Dn 25 p=1,0 MPa
32.Wymiennik ciepla c.w.u. (6 polaczen)
LB31LN70H-28-5/4” (lut nierdzewny) nrkat. 0420-1718
33.Zawdr regulacyjny c.w.u.
VM2, Dn 20, kvs=4,0 m%h
34.Naped do zaworu c.w.u.
AMY 33/230V
35.Termostat zabezpieczajgcy
RAK-TW-1000
36.Pompa cyrkulacyijna c.w.u.
Alpha2 25-60N/230V  poa =34 W
37 Stabilizator cieptej wody uzytkowej
SCWA V=300 dm3
38.Zawor antyskazeniowy EA 251 NF  Dn 50 p=1,0 MPa
39.Zawor zwrotny (mufowy) Dn 32 p=1,0 MPa
40.Zawor bezpieczenstwa c.w.u.
2115 Dn25 pow= 6,0 kG/cm2
41.Manometr M-100 z kurkiem manometrycznym
zakres p=0,0 - 1,0 MPa
42.Termometr techniczny w oprawie metalowej
zakres t=0 - 100°C
43.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 40 p=1,6 MPa
44.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 50 p=1,0 MPa
45.0sadnik zanieczyszczen (mufowy) Dn 32 p=1,0 MPa
46.Reduktor cisnienia
D 06F Dn 50 pow=5,0 kG/cm?2
47.Zawér odcinajacy kulowy (mufowy)  Dn 40 p=1,6 MPa
48.Zawér odcinajacy kulowy (mufowy)  Dn 50 p=1,0 MPa
49.Zawoér odcinajacy kulowy (mufowy)  Dn 25 p=1,0 MPa
50.Zawor odcinajacy kulowy (mufowy)  Dn 32 p=1,0 MPa
51.Licznik ciepla — c.o. (ultradzwiekowy, montaz na zasileniu)
Multical 603 Dn 15 quom= 1,5 m%h
52.Wodomierz wody zimnej
(pozostawi¢ wolne miejsce do zabudowy przez
wiasciciela/uzytkownika budynku)

szt

szt

szt

szt

szt

szt

~Hexonic” szt
»Danfoss” szt
»Danfoss™ szt
»diemens” szt
.Grundfos™ szt
SZt.

szt

szt

+SYR” szt

Szt

szt

szt

szt

szt
~Honeywell” szt
szt

Szt

szt
szt

»-Kamstrup” kpl.

szt

— =y

PO — B i






=L HEXONIC | rear excrancens ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepla

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSClowE
Moc

Tlog

Min. przewymiarowanie
Plyn

Temp. na wejiciu

Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejéc. przeptyw objet.
Wyjsc. przephyw objet.
Maks. spadek ci¢nienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspétcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek ci¢n.
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIzyCzNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Cieplo wlasciwe
Przewod. ciepina
Lepkos¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

000000 NAKEO n/Notecig - Chrobrego 3 - cO
000000 Nowa kalkulagja

2023-04-18 Przygotowane przez
LB31-60H-1" Numer Katalogowy
1 Licz. urz. szereg./rownolegle

Cena Katalogowa / Cena catkowita

Strona 1
80.0
124
25.00
Woda
120.0
75.0
048
1.81
1.76
20.0
3.0
120.0
Strona 1
2.0
0.08465054
53854
36991
456
1.8
0.1
1.19
0.08
1033
10443 4
Strona 1
Woda
97.5
960.48
4.20
0.680
0.0003
1.79

HEXONIC Sp. z 0.0, ul Warszawska 50, §2-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

infe@hexonic.com, wny hexonic.com
Ww. hexonic.com

ver. 1.0.0.97, build 060423

1

Zbigniew Bartosz

0203-0641
1/1

2995.00 PLN /299500 PLN

Strona 2

Woda
70.0
95.0
0.86
3.17

200
3.0
950

Strona 2

54
04
2113
013
1522
14559 8
Strona 2
Woda
825
970.02
419
0.671
0.0003
2.14

JEDN.
kw
°C

%

°C

kg/s
m¥h
m¥h
kPa

°C
JEDN.

m2K kW
W/m?3K
W/mK
%

kPa

kPa

m/s

mys

W/m?K
JEDN.

kg/m?
ki/kgK
W/mK
Ns/m?

Strona 122



‘r-'_{ Hexonic | Heat ExcHaNGERS

ARKUSZ DANY

CH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt 000000 NAKLO n/Notecig - Chrobrego 3 - cO

Kalkulacja 000000 Nowa kalkulacja 1

Przygotowane 2023-04-18 Przygotowane przez Zbigniew Bartosz
Typ wymiennika ciepta LB31-60H-1" Numer Katalogowy 0203-0641

286 [11.26"]
232 [9.13"]

PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona

Maks. cisnienie 30 30

Maks. ternperatura 230 230
Min. temperatura -195 -195
Grupa plynow 1 1
PRZYLACZA

K1 Gwint zewnetrzny G 1"

K2 Gwint zewn etrzny G 1"

K3 Gwint zewnetrzny G 1

K4 Gwint zewn etrzny G 1"

CAIRO

T

L

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Objetosc strony goracej 1585
Objetosc strony zimnej 191
Waga 84 kg

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
(w przeciwprqdzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, WWwW hexonic.com

ver, 1.0.0.97, build 060423



= Hexonic | Hear excrancers ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepla

Liczba urzadzer

DANE PROJEKTU

DANE WEJSClowE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Plyn

Temp. na wejiciu

Temp. wyjéciowa
Przeptyw masowy
Wejéc. przeplyw objet.
Wyjéc. przephyw objet.
Maks. spadek ci¢nienia
Cignienie obliczeniowe
Temp. oblizeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wspélcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cign,
Spadek cisn. w krééeach
Predk. w przylaczach
Predk. w urzadz,

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FizYCzNE
Ptyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkos¢ dyn,

Liczba Prandtla

CAIRO

000000 NAKLO n/Notecig - Chrobrego 3 - cwu
000000 Nowa kalkulacja

2023-04-18

LB31LN-70H-25-5/4" Numer Katalogowy

Przygotowane przez

1 Licz. urz. szereg/rownalegle

Cena Katalogowa / Cena catkowita

Strona 1
90.0
12.4
25.00
Woda
65.0
30.0
0.62
2.26
2.23
20.0
3.0
65.0
Strona 1
23
0.11746250
5012.9
31551
58.9
10.7
0.0
0.78
017
1161
142514
Strona 1
Woda
475
987.82
4.17
0.639
0.0006
3.72

HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwaor Gdanski, tel: +48 55 588 55 00,

info@hexonic.com, www hexonic com

ver. 1.0.0.97. build 060423

1

Zbigniew Bartosz
0420-1718

1/1

9500.00 PLN / 9500.00 PLN

Strona 2 JEDN.
kW
°C
%
Woda
5.0 °C
60.0 C
0.39 kg/s
1.41 mih
143 m*h
20.0 kPa
3.0 bar
60.0 e
Strona 2 JEDN.
i
mK AW
W/m?K
W/mK
%
4.6 kPa
0.0 kPa
049 m/s
0.11 m/s
563
92829 W/m?*K
Strona 2 JEDN.
Woda
325 °C
993.54 kg/m?
4.18 kl/kgk
0.621 W/mK
0.0008 Ns/m?
5.12

Strona 12 2



=L Hexonic | HeaT ExcHANGERS ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt 000000 NAKLO n/Notecia - Chrobrego 3 - CWU

Kalkulacja 000000 Nowa kalkulaga 1

Przygotowane 2023-04-18 Przygotowane przez Zbigniew Bartosz
Typ wymiennika ciepta LB31LN-70H-25-5/4" Numer Katalogowy 0420-1718

232 [9.13"]

—
%)
o~
o
-
w
00
(o]

PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Maks. cisnienie 20 20 bar Objetosé strony gorace) 2110
Maks. temperatura 200 200 G Objetos¢ strony zimnej 221
Min. temperatura -195 -195 G Waga 10.1 kg
Grupa plynow 1 1

PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY

K1 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" (w prze:iwpradzie)

K2 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" K1 - krociec odpowietrzajacy / wlot powrotu C.C.

K3 Gwint zewnetrzny G 1 1/4" K2 - kréciec odpowietrzajacy / wlot powrotu cyrkulag)i CW.U.

K4 Gwint zewnetrzny G 1.1/4" K3 - wlot czynnika ogrzewanego

D3 Gwint zewnetrzny G 1 1/4 K4 - wylot czynnika grzewczego

D4 Gwint zewnetrzny G 1 1/4 D3 - wylot czynnika ogrzewanego

D4 - wlot czynnika grzewczego

CAIRO
HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,
info@hexonic.com, www hexonic.com

WWWL REXROTVL L2

ver. 1.0.0.97, build 060423 Strona 2 2 2
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

DWUFUNKCYJNEGO WEZLA CIEPLNEGO
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Temat opracowania: Rodzaj projektu:

Branza:

Dwufunkcyjny wezef cieplny c.o. i c.w.u.,

sanitarna-c.o,

- przewody c.w.u.
- przewody cyrkulacyjne
- Przewody zimnej wody

- przewody sterujace
- zakres opracowania

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: Naklo nad Notecig ul. Chrobrego 3
Tytut ; .
vsuks:  Schemat technologiczny wezla cieplnego,
,ﬂ‘ \ "
Projektant: Zbigniew Bartosz Podpis: \‘BQ\J\{, }\_:’\k, N Skala:
Data: kwiecies 2023
Sprawdzajacy: ) Padpis: Nr rys.:

Data:







