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Obiekt: Obiekty matej architektury

Adres inwestycji: dziatka nr ewid. 241, obr. Myszaki,
Myszaki, gmina Befchatéw

Inwestor: Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

OSWIADCZENIE

Jako projektant zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
zmianie ustawy Prawo budowlane — Art. 20 ust. 4 (Dz. U. Nr 93 poz. 888)
oSwiadczam, ze wykonany przeze mnie niniejszy Projekt budowlany p.n.:

,Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania Zagospodarowanie dziatki gminnej nr 241 w Myszakach”. jest

zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Opracowat:

Obiekty malej architektury

dziatka nr ewid. 241, obr. Myszaki,
Myszaki, gmina Befchatéw

Gmina Belchatow
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow

mgr. inz. arch. Anna Malawko-Olejnik
nr. upr. LOOKK/1547/2017
0s. Zotnierzy POW 5/16, 97-400 Betchatow

mgr inz. Tomasz Kucharski
nr upr. LOD/3331/PBKb/17
ul. Stoneczna 24, 97-420 Szczercéw



Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore mogg wystgpic
przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg obiektéw matej architektury
w miejscu publicznym na dziatce nr 241, obreb Myszaki, gmina Betchatow:

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow”

- dostawa i montaz wyposazenia;

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej;

- wykonanie nowej nawierzchni z piasku, trawiastej oraz utwardzen;

- wykonanie ogrodzenia;

- budowa altanki

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

Istniejacy teren jest zabudowany. Na dziatce znajduje sie altana i budynek gospodarczy,
obiekty matej architektury, oraz infrastruktura podziemna.

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki
lub terenu ktére mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- wystepowanie sieci instalacji podziemnych na terenie projektowanego placu zabaw;

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

- przebywanie w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej;

- uszkodzenie sieci instalacji podziemnych, ktére mogg wystepowaé na dziatce;

8§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych”

- okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP,
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robdt, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003,
Nr 47, poz. 401).

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844
ze zm.).

¢) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane, co najmniej przez dwie osoby (Dz. U.
nr 62, poz. 288).



Uwagi koncowe:

Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej.

Teren inwestycji powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace zwigzane wykonywaniem posadowienia pod poszczegdine urzadzenia placu
zabaw powinny by¢ wykonywane recznie - ze wzgledu na mozliwe wystepowanie
instalacji podziemnych.

Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Nalezy zapewni¢ staty nadzor nad wykonywanymi robotami.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane
zasSwiadczenia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (,planu BIOZ").

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
I. DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Projekt architektoniczno-budowlany budowy obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym w ramach zadania zagospodarowanie dziatki gminnej nr 241 w Myszakach.

2. Inwestor:
Gmina Betchatdw, ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatow.

3. Adres budowy:
dz. nr 241, obreb Myszaki, gmina Betchatdéw.

4. Podstawa opracowania:

- Umowa dotyczagca wykonania dokumentacji projektowej zawarta miedzy
inwestorem a projektantem;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

- Polskie Normy;

- Uzgodnienia z Inwestorem.

II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI — STAN ISTNIEJACY:

Teren dziatki nie jest zabudowany. Przez dziatke przy granicy wschodniej przebiega droga
gruntowa. Na terenie dziatki wystepuja: sie¢ wodociggowa oraz powietrzna linia energetyczna.

Dostep poprzez wejscie w projektowanym ogrodzeniu od strony drogi gminnej, dz. nr
231. W miejscu projektowanych urzadzen wystepuje nawierzchnia trawiasta.

II1. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANEGO TERENU

OGRODZENIE
Zaprojektowano wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,50m od strony frontowej
dziatki zgodnie z Zagospodarowaniem terenu. Nalezy skorzysta¢ z gotowego rozwigzania
producenta wraz z panelami, stupkami i podmuréwka. W ogrodzeniu nalezy przewidziec
brame wjazdowg o szerokosci 5,00m oraz furtke — 1,00m. Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem. Montaz wg wytycznych Inwestora.

PILOKOCHWYT
Boisko do pitki noznej nalezy oddzieli¢ od placu zabaw ogrodzeniem o wysokosci 5,00m.
Siatke nalezy. Stupy stalowe w rozstawie co 3,00m, skrajne nalezy zabezpieczy¢ zastrzatami.
Zalecane uzycie siatki sznurkowej o wielkosci oczek 8 x 8cm. Montaz zgodnie z zaleceniami
producenta za pomocg stalowych lin naciggowych.

ALTANA OGRODOWA
Altana drewniana o wymiarach 7x5m w miejscu zgodnie z Zagospodarowaniem terenu.
Szczegbty wykonania altany ogrodowej do uzgodnienia z Inwestorem. W altanie przewidziano
utwardzenie z kostki brukowej o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obrzezami
o wymiarach: szeroko$¢ 6cm, wysoko$¢ 20cm w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.




UTWARDZENIA
Przewidziano wykonanie utwardzenia pod miejsca postojowe wraz z dojazdem z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechaniczne 0/16 o grubosci 10 cm na warstwie odsaczajacej z
piasku o frakcji 2,0mm i grubosci 10cm. Utwardzenia od nawierzchni trawiastej nalezy
oddzieli¢ za pomocg kraweznikéw 15x30x100 zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

BOISKO DO PItKI NOZNEJ
Boisko o wymiarach 32x19m. Na catosci nalezy wymieni¢ grunt (20cm) na urodzajny, catos¢
wyrownac i uwatowaé oraz posiaC trawe sportowg. Bramki o wymiarach 5,0 x 2,0m, z
mozliwoscig przestawiania.

BOISKO DO SAIKOWKI
Boisko do siatkdwki plazowej o wymiarach 16x8m. Na terenie boiska oraz dodatkowo 1,5m
wokét nalezy wygnac¢ nawierzchnie z piasku o grubosci 20cm. Montaz stupkéw i siatki wg
wytycznych producenta.

BIEZNIA
O wymiarach zgodnych z rys. Zagospodarowania terenu. Projekt przewiduje jedynie, wymiane
gruntu na urodzajng (20cm) wyrdéwnanie, uwatowanie oraz wysiew nowej trawy.

PLAC ZABAW
Projektuje sie montaz obiektdéw i urzadzen zabawkowych oraz urzadzen sitowni zewnetrznej
przy zachowaniu wymaganych stref bezpieczenstwa. Zaplanowano usytuowanie nowych
urzadzen i obiektow tj.:

— Kosz stalowy - 1szt,

- Tablica informacyjna,

— kawki drewniane - 3szt,

- Sitownia zewnetrzna na podwojnym pylonie — prostownik plecow + wio$larz,

- Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — prasa nozna + podcigganie,

- Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — biegacz + twister,

- Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — pajacyk + wyciskanie siedzac,

- Sitownia zewnetrzna na podwdjnym pylonie — rowerek + narciarz,

- Zestaw zabawkowy nr kat. 01035 (Magicgarden),

- Karuzela,

- Hustawka podwdjna,

Rozmieszczenie urzadzen pokazano w czesci graficznej. Naw. komunikacji przy proj.

urzadzeniach stanowi naw. trawiasta. Pow. projektowanych urzadzen wynosi okoto 250 m2.

IV. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-EN1176-1
~Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan”, i charakteryzowa¢ sie bezpiecznymi wysokosciami upadkowymi
nieprzekraczajacymi wartosci podanych w ponizszych opisach urzadzen.

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku do kazdego urzadzenia nalezy
dotaczyc:

- aktualne stosowne certyfikaty,

- karty techniczne - opis, rysunek, wymiary, dane materiatlowo-
konstrukcyjne,

- instrukcje uzytkowania i konserwacji.



Zestawienie zbiorcze projektowanych obiektow:

Lp. Urzadzenia Szt. UWAGI

1. | Kosz stalowy 1 Poj. 35 |, wykonany z
blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo

2. | Tablica informacyjna 1 Wys. min. 1,9m, ptyta
: w formacie A4,
elementy kolorowe z
HDPE, elementy
stalowe ocynkowane i
malowane proszkowo.
Tres¢ regulaminu do
uzgodnienia z
Zamawiajgcym

3. | tawka drewniana 3 | Wym. 177x63cm,
stelaz ocynkowany,
malowany proszkowo,
siedzisko i oparcie z

drewna
4. | Sitlownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —| 1 | Przyrzad do ¢wiczen
prostownik plecéw + wioélarz, dla oséb w wieku od 14

lat i/lub 140cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50cm.




Sitownia zewnetrzna na podwéjnym pylonie —
prasa nozna + podcigganie,

Przyrzad do ¢wiczen
dla oséb w wieku od 14
lat i/lub 140cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50cm.

Sitownia zewnetrzna na podwéjnym pylonie —
biegacz + twister,

Przyrzad do ¢wiczen
dla oséb w wieku od 14
lat i/lub 140cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50cm.

Silownia zewnetrzna na podwéjnym pylonie —
pajacyk + wyciskanie siedzac,

Y

W

Przyrzad do ¢wiczen
dla os6b w wieku od 14
lat i/lub 140cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90mm.
Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50cm.

Silownia zewnetrzna na podwoéjnym pylonie —
rowerek + narciarz,

Przyrzad do ¢wiczen
dla oséb w wieku od 14
lat i/lub 140cm
wzrostu. Konstrukcja z
rur stalowych,
malowanych
proszkowo. Srednica
rury min. 90mm.




Wysokos$¢ swobodnego
upadku: 50cm.

Zestaw zabawkowy nr kat. 01035
(Magicgarden)
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Wym. 785x590cm,
podest na wysokosci
100-125cm, wysokos¢
max 240cm, $lizg z
blachy nierdzewnej,
boki zjezdzalni z HDPE,
podest z deski
ryflowanej, konstrukcja
drewniana

10.

Karuzela talerzowa

Podest z ryflowanego
aluminium, konstrukcja
pomalowana
proszkowo, max
wysoko$¢é: 90cm

11.

Hustawka podwdjna

|
A ! ]\
|

Siedziska: zwykte +
pampers z
tancuszkiem, tancuchy
ze stali nierdzewnej




V.SZCZEGOLOWY OPIS WYPOSAZENIA PLACU ZABAW:

1. Kosz, szt.1
Rysunek przedstawia przyktadowy kosz spetniajgcy wymagania Zamawiajgcego:

Metalowy kosz na $mieci o pojemnosci 35| wykonany z blachy ocynkowanej malowanej
proszkowo. Stupki metalowe malowane farbami proszkowymi. Kosz kotwiony na state w
gruncie, betonem klasy min. C16/20

2. Tablica informacyjna z regulaminem, szt. 1.
Rysunek przedstawia przyktadowa tablice spetniajgca wymagania Zamawiajgcego:

Tablica informacyjna o wysokosci min. 1,9m z ptytg umozliwiajgcg zamontowanie ogtoszenia
w formacie A4.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowe, elementy kolorowe z HDPE. Urzadzenie
na state posadowione w gruncie, betonowanie betonem klasy min. C16/20. Belki
konstrukcyjne ostoniete deklami stalowymi wspawanymi do stupdw. tby $rub, nakretki
ostoniete plastikowymi zaSlepkami. Nakretki kotpakowe. TreS¢ regulaminu zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.



3. ktawka drewniana, szt. 3.
Rysunek przedstawia przyktadowg tawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego:

Wymiary min 1,77 x 0,63 m
Maksymalna wysokos$¢ 0,87 m

Zastosowane materiaty:

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony na state w gruncie za pomoca
stdép betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane s3 z desek z litego drewna, impregnowane
powierzchniowo.

4. Silownia zew. na podwoéjnym pylonie- prostownik plecow + wioslarz, szt. 1
Rysunek przedstawia przykfadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

Wymiary urzadzenia: 0,91 x 2,29 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,91 x 5,29 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



5. Sitlownia zew. na podwéjnym pylonie- prasa nozna + podciagganie, szt. 1
Rysunek przedstawia przykfadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

Pt
X

Wymiary urzadzenia: 0,83 x 1,94 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,83 x 4,94 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,50 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

6. Sitownia zew. na podwoéjnym pylonie- biegacz + twister, szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

Wymiary urzadzenia: 0,79 x 2,00 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,79 x 5,00 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,50 m

Glebokos¢ fundamentowania -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



7. Sitownia zew. na podwéjnym pylonie- pajacyk + wyciskanie siedzac, szt. 1
Rysunek przedstawia przykfadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

%

Wymiary urzadzenia: 0,66 x 2,12 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,66 x 5,12 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

8. Sitownia zew. na podwdjnym pylonie- rowerek + narciarz, szt. 1
Rysunek przedstawia przyktadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

Wymiary urzadzenia: 0,60 x 2,63 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,60 x 5,63 m
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa 0,50 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,60

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne



9. Zestaw zabawkowy - zjezdzalnia podwoéjna potaczona mostkiem szt.1
Rysunek przedstawia przykfadowe urzadzenie spetniajgce wymagania Zamawiajgcego

; A

Wymiary zabawki: 7,85 x 5,90 m
Przestrze minimalna 9,50 x 8,60 m
Maksymalna wysokos¢ 2,4 m

Zastosowane materiaty

Ptyta HDPE, drewno sosnowe lite bezrdzeniowe, profil kwadratowy drewniany o przekroju min
90mm x 90mm, liny, zjezdzalnia o $lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej ocynkowanej
grubosci mim 1,5mm, boki zjezdzalni wykonane z tworzywa HDPE o grubosci min 15mm,
zabudowa $lizgu wykonana z kolorowego tworzywa HDPE , podest wykonany z desek o
grubosci min.27 mm z poprzecznym ryflowaniem , bariery (boczki) wykonane z tworzywa
HDPE o grubosci min. 15mm, wejscie typu drabinka.

Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 100-150 cm

Wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.

Powierzchnie gérne belek konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi.

10. Karuzela talerzowa. sz. 1.
Rysunek przedstawia przyktadowg karuzele spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego

Przestrze minimalna — $rednica 5,5 m
Maksymalna wysokos¢ 0,9 m
Minimalna $rednica karuzeli 1,5 m

Zastosowane materiaty
Ramiona Karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo.
Talerz wykonany z ryflowanego aluminium grubosci min 3mm, antyposlizgowy



11. Hustawka podwadjna - szt. 1.
Rysunek przedstawia przyktadowg hustawke spetniajgcg wymagania Zamawiajgcego

Przestrzerh minimalna 3,2 x 8,1 m
Maksymalna wysokos$¢ 2,4 m

Zastosowane materiaty
Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna sosnowego litego
bezrdzeniowego ,profil kwadratowy o przekroju min 90mm x 90mm, posadowione na stopach
stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie na gteb. min. 55 cm.
Zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej. tancuchy ze stali nierdzewne;j.
Siedziska — a) siedzisko typu ,Pampers z fancuszkiem” szt.1

b) siedzisko stalowe zabezpieczone gumg. szt.1
Wszystkie Sruby i wkrety przykryte gtadkimi nasadkami ochronnymi.
Powierzchnie gorne belek konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasigkaniem kapturkami
plastikowymi.

Rozmieszczenie projektowanych urzadzen i obiektow przedstawia rys. Z/01.

UWAGI KONOWE:

Ze wzgledu na trwatoS¢, ustalono z inwestorem, iz wiekszo$¢ wyposazenia
projektowanego placu zabaw wykonana zostanie z profili aluminiowych komorowych lub
cynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo (z uzupetnieniem elementami stalowymi i z
tworzyw sztucznych).

Pozwoli to na dtugotrwate uzytkowanie i uzyskanie gwarancji producenta nawet do 5 lat
na elementy aluminiowe i stalowe. Proponowana minimalna dtugo$¢ gwarancji na elementy
projektowane to 3 lata.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych, podobnych do projektowanych, pod
warunkiem uzyskania parametréw uzytkowania nie gorszych od projektowanych urzadzen
(w tym okresu gwarangcji).

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, przepisami
i obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz przepisami przeciwpozarowymi,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w obowigzujacych przepisach.

Opracowat:



