4,76kWp — montowany na dachu budynku gospodarczego

PRZEDMIAR

Jedn.
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Przedm
1 |Koszty kwalifikowane instalacji fotowoltaicznej
Moduty 340Wp, moduty monokrystaliczne - moc
kalk. Wt t 14,000 0
1d1 <@ asna generatora PV [kWp] 4,76kWp >
1d2 kalk. Wtasna |Montaz wytgcznika gtownego modut IP 65 szt 1,000 0
1d3 kalk. Wtasna |Inwerter fotowoltaiczny 4kW, 3-fazowy, IP 65 szt 1,000 0
» kalk. Wiasna Rozdzielnica - kompletna rozc!zielnica DC, spetniajaca kpl 2,000 0
normy ICE, zgodne z normami UE
s kalk. Wiasna Rozdzielnica - kompletna rozd;ielnica AC, spetniajaca st 1,000 0
normy ICE, zgodne z normami UE
kalk. Wiasna Okablow.anie D(; - spefniajace r}ormy'ICE, zgodne z kpl 1,000 0
1d6 normami UE, uzimy i potaczenia wyréwnawcze
Okablowanie AC - spetniajace normy ICE, zgodne z
kalk. Wtasna [normami UE wraz montazem zabezpieczenia w kpl 1,000 0
1d7 miejscu przytaczenia, kable ziemne wykopy
kalk. Wiasna Zfacz{ki !DV - DC.s.,tandard MC4, komplet ztaczek do kpl 1,000 0
1d8 catoéci instalacji
kalk. Wiasna Pozostate eIem?nty instélacji - eIerr'1e.nty instalacyjne kpl 1,000 0
1d9 : koryta elektroinstalacyjne, rury winidurowe
Montaz instalacji - wykonanie kompletnej instalacji
kalk. Wtasna |PV z przytaczeniem do sieci elektroenergetyczne;j i kpl 1,000 0
1d10 wykananie pomiaréw powykonawczych
System montazowy, profile montazowe z klamrami,
kalk. Wt t 14,000 0
1d11 | aN4 | estaw 4,76kWp >




