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OPIS TECHNICZNY

1. Istniejacy stan zagospodarowania

W bliskim sasiedztwie dziatek objetych projektem, znajduje sie w czesci pdtnocnej blok mieszkalny.
W czesci wschodniej znajduje sie ciag pieszy oraz zaprojektowana zielern ozdobna o charakterze
‘motylarni’. W cze$ci  potudniowej zlokalizowana jest Szkota Podstawowa nr 12 im.
B. Malinowskiego. W czesci zachodniej znajduje sie kosciét parafialny pw. Jezusa Chrystusa Kréla
Wszechs$wiata (rys.1).

Rys.1 bliskie sasiedztwo dziatek objetych projektem.

Przedmiotowy teren stanowi witasno$¢ Gminy Miejskiej Tczew. Teren objety projektem
zagospodarowania stanowi obecnie trawnik o powierzchni 0,43 ha. Chodnik z ptyty betonowej do
usuniecia. Chodnik z kostki prefabrykowanej. W centralnej czesci terenu znajduje sig plac zabaw
z elementami sitowni (rys. 2).
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Rys. 2 Stan istniejacy dziatek objetych projektem.

Istniejacy drzewostan stanowi nasadzenie szpalerowe z topoli (rys. 3 i 4) oraz z pojedynczych
drzew w postaci wierzby i $liwy (rys. 5).

Rys. 4 Szpaler topoli



Rys. 5 Wierzba

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie zagospodarowac dziatke na teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkancow osiedla,
0s0b uczeszczajgcych do kosciota, rodziny z dzie¢mi korzystajacych z terendw zieleni po zajeciach
szkolnych.

W tym celu przewiduje sie wprowadzenie nowych nasadzen drzew, krzewdw, bylin i traw
ozdobnych. Wypoczynek wérdd zieleni zapewnig nowe fawki. By lepiej skomunikowa¢ przestrzen
i zwiekszy¢ komfort z korzystania z nowej przestrzeni planowane sg nowe ciggi komunikacyjne.

Ogodlne wytyczne dotyczace nasadzen roslinnych

- Przygotowanie terenu

Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany. Przed
posadzeniem roélin teren nalezy odchwascic.

- Zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu

Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, jak i wszystkie drzewa
znajdujace sie poza granicami inwestycji, a narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatow budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢ nastepujace
cZynnosci:

+ zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m,
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

* pomigdzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),



* dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi). Jezeli
jest to niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia, a przymocowanie
deskowania do pnia mozna wykona¢ opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

* w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu
korony nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng jutg,

* nalezy wytyczyc¢ trasy poruszania si¢ ludzi i sprzetu budowlanego,

* miejsca sktadowania materiatow nalezy wytyczy¢ poza obrebem systemu korzeniowego,

* nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac. Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew
jedynie jutg badz geowtdknina.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosSci podczas wykonywania wykopow
w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie drzewa
znajdujace sie na placu budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych, w szczegdlnosci
mie¢ na uwadze zesztoroczne nasadzenia z wisni ozdobne;j.

Wymagania:

* drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wiosnikowych, a nie u podstawy pnia (korzenie
wiosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa),

* do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczowni lub innych metod zapewniajgcych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,

* nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody tak by osiagna¢ petne nasycenie
gleby woda, na gteboko$¢ 10 cm.

- Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna uzyta do nasadzen roslinnych nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

4. Materiat roslinny sadzeniowy

- Cechy ogolne — drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne:

e powinien by¢ opatrzony etykieta.

e donasadzen nalezy uzy¢ materiatu roslinnego z uprawy pojemnikowej, minimum
dwukrotnie sezonowanym w szkotce roslin ozdobnych, poniewaz majg najwiekszg szanse
przyjecia sie na nowym miejscu,

e rosliny powinny by¢ zahartowane, rownomiernie rozkrzewione i rozgatezione,

e materiat musi by¢ zdrowy, o barwie typowej dla odmiany, bez $ladéw zerowania
szkodnikdw, bez objawéw chordb, bez uszkodzen mechanicznych, bez objawéw bedacych
skutkiem niewtadciwego nawozenia i agrotechniki,



system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, zwarty, z brytg
ziemi. Na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
podczas transportu jak i przechowywania roslin nalezy zabezpieczyC je przed
przesuszeniem, przemarznigciem, stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego

I uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas przechowywania materiat roslinny powinien
znajdowac sie w miejscu zacienionym i posiadac stale wilgotng bryte korzeniowa.

-Cechy ogdlne- drzewa

Do nasadzen drzew nalezy uzy¢ materiat czysto odmianowo, z odpowiednio zachowanymi
proporcjami pomiedzy brytg, pniem i korong, a ponadto:

wystarczajgco zdrewniaty,

pozbawiony ran po swiezych cieciach, martwic, zmarszczen i pekniec kory,

pien powinien by¢ prosty, bez odrostow ponizej miejsca szczepienia, dobrze zrosniety
z podktadka,

korona powinna by¢ w petni uformowana i symetryczna w sposéb typowy dla gatunku
i odmiany, z prostym przewodnikiem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie catego materiatu roslinnego. Rosliny,
ktore sg niezgodne z wytycznymi wskazanymi powyzej i wykazujg ztg jakos¢, oznaki
chordb czy uszkodzen muszg zosta¢ wymienione na koszt Wykonawcy na nowy materiat.

5. Wymagania dotyczace sadzenia roslin uprawianych w pojemnikach:

rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z podanag ilo$cig roslin w projekcie,

rosliny nalezy sadzi¢ w doty dwa razy wieksze niz ich bryta korzeniowa,

dét pod rosling nalezy wypei¢ ziemig urodzajna,

zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluznic,

rosliny sadzimy tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie, przy
czym roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 1-2 cm gtebiej, niz w pojemniku,
po posadzeniu ro$liny nalezy uformowa¢ mise (zagtebienie wielkosci 5-10 cm),

o Srednicy 1 m dla drzew, 0,6 m dla krzewdw i 0,5 m dla bylin i traw ozdobnych, ktéra
umozliwi gromadzenie si¢ wody wokét rodlin i nie pozwoli na jej sptywanie,

po posadzeniu nalezy lekko ubi¢ ziemie i jak najszybciej obficie podlac rosliny,

po podlaniu ro$lin gleba zwykle jeszcze osiada i nalezy jq uzupemic,

po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

przy wszystkich drzewach nalezy umiejscowi¢ drewniane paliki, w celu ustabilizowania
W gruncie nowo posadzonego drzewa i jego bryty korzeniowej. W tym celu nalezy
zastosowac 2 lub 3 kotki, powigzane z pniem przy pomocy elastycznej, szerokiej tasmy.
Mocowanie nie moze by¢ zbyt Scisto naciggniete, tak by piert miat pewng swobode



niewielkiego ruchu. Tasme nalezy zatozy¢ jak najwyzej, tuz pod wyprowadzong korong
drzewa. Paliki lokalizuje sie od strony kierunku wiatru,

e narabatach nalezy roztozy¢ agrowtoknine szkotkarska, w celu ograniczenia rozwoju
chwastow. Agrowtokning nalezy tak roztozy¢, by dochodzita do krancéw chodnika lub
obrzeza brukarskiego, by nie tworzy¢ prze$witow,

e rabaty roslinne nalezy sciotkowac przekompostowang korg sosnowg lub kruszywem
o frakcji 16-32mm. Laczna powierzchnia rabat 1266 m?,

e trawnik od rabaty nalezy oddzieli¢ obrzezem brukarskim o wysokosci 45 mm,

i zamocowac do podtoza za pomoca kotw. Obrzeze powinno by¢ obnizone wzgledem
trawnika o0 40 mm.

-Umiejscowienie roslin
Rosliny i rabaty nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkami nr: 01, 02

-Terminy sadzenia roslin
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (az do momentu
zamarzniecia gruntu).

6. Pielegnacja roslin po posadzeniu

Pielegnacja ro$lin po posadzeniu polega na:

e  Systematycznym podlewaniu.

e  Odchwaszczaniu.

e  Nawozeniu (rosliny sadzone jesienig- raz w sezonie na wiosne, nawozem o przedtuzonym
dziataniu, ro$liny sadzone wiosng — dwa miesigce po posadzeniu, zgodnie z zaleceniami
Producenta).

o  Wymianie uschnigtych, chorych i uszkodzonych roslin.

e  Przycieciu ztamanych i chorych lub krzyzujacych sie gatezi.

-Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

+ wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod katem prostym);
przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz
dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

« zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym (Funaben, Dendromal)

* na biezaco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

* wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowq
Ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace
zabiegi pielegnacyjne:



* usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

+ zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

* wyrownanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuije sie w cato$ci preparatem o dziataniu bakteriobojczym,

* rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn. miejsca, z
ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem o dziataniu
powierzchniowym (pierécien grubo$ci 1,5-2 cm); pozostatg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia
srodkiem impregnujacym. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie
nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

* wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

+ uformowanie krawedzi rany (ubytku), * zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany
zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobojczym.

7. Wykaz projektowanego materiatu roslinnego

Lp. | Nazwa polska Nazwa tacinska ilos¢ Uwagi
sztuk
1 |Brzoza pozyteczna Betula utilis Nisko szczepiona, na wysokosci 50cm lub
'Doorenbos’ 28 | nizej. Najlepiej wielopienna. C10-20
2 | Deren biaty Cornus alba Lub inna odmiana o bardzo dekoracyjnych
. S 239
Elegantissima pedach (czerwonych) C5
3 |Deren $widwa Cornus sanguinea 67 Lub inna odmiana o bardzo dekoracyjnych
'Midwinter Fire' pedach (pomaranczowych) C5
4 |lIrga szwedzka 'Coral Cotoneaster c3
| . 637
Beauty xsuecicus
5 |Jezdéwka purpurowa Echinacea purpurea | 192 | Kolor-r6z C2
6 | Kosodrzewina Pinus mugo C3
. .. 567
Pumilio
7 | Krwawnik pospolity Achillea millefolium lub inna odmiana o czerwonych lub
'Red Velvet' 181 pomaranczowych kwiatostanach
8 |Lawenda waskolistna | Lavandula C2
AP 507
angustifolia
9 | Miskant chinsk Miscanthus sinensis 17 Lub inna podobna odmiana C3
'Adagio’
10 | Miskant chinsk 'Krater' | Miscanthus sinensis | 83 Lub inna podobna odmiana C3




11 | Miskant chinsk

Miscanthus sinensis

Lub inna podobna odmiana C3

'Silberspinne' >8
12 | Perovskia tobodolistna | Perovskia c3
e 237
atriplicifolia
13 | Pecherznica Physocarpus Pecherznica charakteryzujgca sie niskim
kalinolistna 'Little opulifolius 175 | wzrostemC5
devil
14 | Pieciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa lub inna odmiana o zéttych kwiatostanach,
1 1 71 . Yo
goldstar dorastajaca do 1m wysokosci C3
15 | Rozchodnik okazaty * | Sedum spectabile C3
. . 497
Brillant
16 | Rudbekia okazata Rudbeckia fulgida 146 | C2
17 |Smiatek darniowy Deschampsia 318 C2
caespitosa
18 | Tawuta japoriska Spiraea japonica C3
1 1 70
Goldflame
19 |Tawuta szara Spiraea xcinerea C5
! — 122
Grefsheim
20 | Trzcinnik Calamagrostis x Cc3
ostrokwiatowy ‘Karl acutiflora 414
Foerster’

*Forma sprzedazy

- oznaczenia

P13 - pojemnik kwadratowy
0 pojemnosci 2!

C2 - pojemnik okragty
0 pojemnosci 2|

C3 - pojemnik okragty
0 pojemnosci 3l

C5 - pojemnik okragty
0 pojemnosci 5l

C10 - pojemnik okragty
0 pojemnosci 10l

C12- pojemnik okragty

W spisie ro$lin projektant przewiduje zmiany co do odmian roslin, spowodowanych mozliwym
brakiem dostepnosci na lokalnym rynku. Nalezy sugerowac sie proponowang odmiang oraz
uwagami, wybrac jak najbardziej zblizong do wskazanej odmiany. Np. Deren biaty 'Elegantissima’
na Deren biaty 'Sibirica Variegata'. Roslina ma posiada¢ podobny pokdj, kolor lisci, wysokos¢ i

szybkos$¢ wzrostu.

Laczna powierzchnia rabat: 1266 m2




8. Ogolne wytyczne dotyczace zaktadania trawnikoéw z siewu

-Przygotowanie podtoza pod trawniki z siewu

e Teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i zanieczyszczen oraz odchwaszczony.

e  Przed usypaniem ziemi urodzajnej nalezy wyrownac, splantowac a nastepnie zagescic
rodzimy grunt, ktory powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikow 10-15¢cm, a po
usypaniu ziemi urodzajnej od 2-3 cm.

e  Ksztattujgc teren nalezy zachowac spadki terenu umozliwiajace swobodny odptyw wody.

e Ziemie urodzajng powinno sie rozscieli¢ rbwng warstwa o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

e  Przed wysiewem nasion traw, ziemig nalezy zagrabic i zawatowac.

-Zakfadanie trawnikdw z siewu

e Siew winien by¢ dokonany w dni bezwietrzne .

e Mieszanka traw powinna sktadac sie z niskich, rozlogowo — luznokepkowych, o mocnym
systemie korzeniowym.

e Ziarna mieszanki traw nalezy wymiesza¢ z odpowiednim nawozem do trawnikow. Nawo6z
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od pory roku i w sposéb, zapewniajgcy wymagane w tym
czasie sktadniki. Nastepnie catos¢ wysiac recznie lub mechanicznie w ilosci podanej zgodnie
z zaleceniami Producenta.

e Po wysiewie nalezy zagrabic teren, tak by nasiona wymieszaty sie z wierzchnig warstwg gleby
i zawatowac teren.

e W przypadku braku wzrostéw nalezy przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew z zastosowaniem tej samej mieszanki traw.

9. Pielegnacja trawnikéw

¢ Do podstawowych zabiegow pielegnacji trawnikow zalicza sie koszenie, nawozenie oraz
odchwaszczanie. Zabiegi te nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb.

e Pierwsze koszenie powinno by¢ wykonane, gdy zdzbta trawy osiggng wysokos¢ okoto 10 cm,
wowczas nalezy skrocic je o potowe.

o Koszenie trawnikow w zaktadanym okresie pielegnacji powinno odbywac sie w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestotliwos¢ i wysoko$¢ koszenia nalezy uzaleznia¢ od gatunku
traw uzytych w mieszance.

o Srodek chwastobojczy (na chwasty dwuliscienne) nalezy zastosowaé po raz pierwszy po
okoto 2 tygodniach od pierwszego koszenia.



Laczna powierzchnia trawnikow : 2468 m?

10. Zestawienie powierzchni.

Rabata (miejsce nasadzen roélin) [m?] 1266
Chodnik [m?] 565
Obrzeza rabat [mb] 174
Trawnik [m?] 2468

11. Utwardzenie terenu dziatki z kostki betonowej poprzez wykonanie ciggéw
pieszych

Jako jeden z elementdw zagospodarowania dziatki nr 193/2, 205 obreb 4 przy
ul. Topolowej - Jarzebinowej w Tczewie planuje sie budowe ciggéw pieszych-alejek
spacerowych o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego. Szeroko$¢ chodnika 2 m oraz
1,2 m. Spadki poprzeczne projektuje si¢ jako jednostronne o nachyleniu 2 % .

Konstrukcja warstw:

Nawierzchnia utwardzona :

-kostka betonowa, gr. 6,0 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

-podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
-grunt rodzimy



6 cm|Kostka betonowa brukowa
~ ‘(

3 cm|Podsypka
15 cm|Podbudowa zasa
Grunt rodzimy
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Rys. 6 Przekroéj konstrukcyjny nawierzchni z brukowych kostek

Obrzeza betonowe:

-obrzeze betonowe 8,0 x 30,0x 100,0 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3,0 cm

-awa betonowa z oporem klasy C12/15, 18 x 25 cm

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — powierzchnia - 565 m?

Roboty budowlane:

Mechaniczne wykonanie koryta w miejscu budowy nawierzchni utwardzonej o gtebokos$ci 24 cm
Wywdz i utylizacja materiatu z koryta

Montaz obrzezy betonowych

Wykonanie warstw podbudowy wraz z zageszczeniem mechanicznym (Wskaznik zageszczenia ls-
0,98)

Wykonanie warstw nawierzchni z kostki betonowej gr.6 cm o szerokosci chodnikow : 2,00 m oraz
1,2 m oraz wypetnienie spoin piaskiem

Prace porzadkowe

Usytuowanie alejek spacerowych przedstawione zostato na rysunkach nr 01 i 02

Potaczenia nowopowstatych ciggdw pieszych z istniejgcymi chodnikami nalezy wykona¢ w sposéb
umozliwiajacy dostepno$¢ oséb ze szczegblnymi potrzebami, zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca
2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U.,2019,p0z.1696).



12. Montaz elementow matej architektury
Zaplanowano montaz elementow matej architektury t.j. fawki stalowo-drewniane, kosze na smieci

stalowe.

-Montaz fawek -16 szt.

Nalezy zamontowaC fawki z oparciem i podtokietnikiem, o konstrukcji stalowej ocynkowane;
i malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005. Profil konstrukgji: rura gieta cienko$cienna o
$rednicy - 60 mm +/- 2 mm. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna $wierkowego o0 grubosci
deseczki min 30 mm +/-2 mm i szerokosci 80 mm +/- 2 mm. Drewno winno by¢ sezonowane
i zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych czterokrotng impregnacjg lakierem
impregnacyjnym (natrysk).

-Wymiary ogoéine fawki:

dtugosc tawki: min. 194 cm - max. 200 cm,
szeroko$¢ tawki: min. 55 cm - max.57 cm,
wysokos¢ tawki: min.76 cm - max. 78 cm,
dtugos¢ siedziska: min.170 cm - max.176 cm,
szeroko$¢ siedziska: min. 36 cm - max.38 cm,
wysokosc¢ siedziska: min. 42cm - max 44 cm,
liczba desek: oparcie - 4 szt., siedzisko - 4 szt.

W celu utrzymania na terenie miasta Tczewa jednolitej wizualizacji elementow matej architektury,
tawka winna wygladac jak na zataczonym ponizej zdjeciu:

=

Rys. 7 Proponowana iaWka

Montaz tawek w gruncie przy chodniku, na fundamentach betonowych wykonanych z betonu
mrozoodpornego (prefabrykowane krawezniki drogowe o wymiarach 100 x 30 x 20 ¢cm) poprzez
przykrecenie za pomocg kotkéw rozporowych M12 i srub M8. Fundamenty nie mogg wystawac
ponad poziom gruntu.

Montaz koszy na $mieci - 4 szt.

Nalezy zamontowac kosze na $mieci o nastepujacych parametrach:
Pojemnik o pojemno$ci min. 30 | o wymiarach:

- wysoko$¢: min 480 mm — max 500 mm,

- Srednica: min 280 mm - max 300 mm.



Stelaz kosza: rura stalowa ocynkowana o Srednicy 60 mm - 65 mm. Od gory rura zabezpieczona
zaSlepka z tworzywa sztucznego. Uzupetnienie stelaza stanowi daszek stalowy wykonany ze stali
ocynkowanej 0,5 mm. Elementy stalowe malowane farbami proszkowymi.

Pojemnik na odpady - zdejmowany, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,5
mm. Dno pojemnika wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,7 mm.

Pojemnik winien by¢ wyposazony w popielnice. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane
i malowane.

W celu utrzymania na terenie miasta Tczewa jednolitej wizualizacji elementéw matej architektury,
kosz winien wygladac jak na zdjeciu ponizej:

N, —— =

Rys. 8 Proponowany kosz na $mieci



