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1.0OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowaé bedzie przebudowe i nadbudowe

budynku technicznego na dziatce oznaczonej nr ewid. 3163/6 w obrebie ewidencyjnym

Skrwilno, gmina Skrwilno.

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Woypis z planu zagospodarowania przestrzennego

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu
Dziatka o nr ewidencyjnym 3163/6 obecnie jest zabudowana, posiada dostep do drogi

publicznej ul. Lesnej. Na dziatce znajdujg sie budynki stuzgce Pahstwowemu Gospodarstwu

Lesnemu Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Skrwilno.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Na dziatce nr ewid. 3163/6 projektowane jest wykonanie izolacji termicznej budynku

technicznego- istniejgcego oraz przebudowa konstrukcji dachu i wymiana pokrycia. Ponadto
projektuje sie wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej z czesciowym
utwardzeniem terenu. Wody opadowe odprowadzane bedg na wtasny nieutwardzony teren z
rur spustowych bezposrednio do gruntu.
Utylizacja odpadow statych- nie przewiduje sie wystepowania odpadoéw statych.
Utylizacja odpaddéw ptynnych — do szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne —
istniejacy zbiornik zlokalizowany od strony pétnocnej budynku.

Przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu

Przeznaczenie — tereny laséw,
- Budynek techniczny,
Powierzchnia zabudowy budynku: 62,436 m?,
Szerokos$¢ elewaciji frontowej inwestycji 12,90 m,
Wysokos¢ elewacii frontowej do gzymsu— 3,595 m,
- Wysokos¢ budynku w gtéwnej kalenicy 5,515 m,
- Ksztalt dachu: dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci 30°,
- Liczba kondygnaciji 1 nadziemna,

Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg 180,814 m?,

Przytgcze wodociggowe z wodociggu gminnego.

Przytacze elektryczne istniejgce.



Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu,
maksymalna i minimalna intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej
zabudowy w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do dziatki budowlanej, maksymalna
wysoko$¢ zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone
na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg i sposoéb ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektéw — nie wystepuje potrzeba okredlania wg ustalen zawartych w

planie zagospodarowania przestrzennego.

1.5. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub innych
formach ochrony
Na nieruchomosci objetej opracowaniem nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkdw, nieruchomosé nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Teren
inwestycji nie jest objety innymi formami ochrony zabytkéw, w tym uznaniem za pomniki

historii, parki kulturowe. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.

1.6. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej
Na obszarze opracowania nie wystepujg potwierdzone zioza kopalin, nie zostat

utworzony obszar gérniczy, nie stwierdzono réwniez miejsc likwidacji zakladu gérniczego,
albowiem nie wystepujg zabezpieczone lub zlikwidowane wyrobiska gornicze oraz obiekty i

urzgdzenia zaktadu goérniczego.

1.7. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia ludzi

Dziatka budowlana na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek znajduje sie na
terenach potozonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zrédta Skrwy, na ktérych
obowigzuje zakaz budowania nowych obiektdw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od
linii brzegu rzeki. Na terenach potozonych w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zrédta
Skrwy nalezy uwzgledni¢ rezimy ochronne zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zamierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko, wymagajgcych sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Odpady bytowe gromadzone bedg w szczelnie zamknietych
pojemnikach i wywozone regularnie na wysypisko odpadéw komunalnych przez firme
specjalistyczng. Odprowadzenie $ciekéw bytowych do szamb szczelnych.

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t budowlanych polegajgcych na regulacji wod

oraz budowie watbéw przeciwpowodziowych, a takze robot melioracyjnych, odwodnien
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budowlanych oraz innych rob6t ziemnych zmieniajgcych stosunki wodne.

1.8. Specyfikacja, charakter i stopien skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Przedmiotowy obiekt to budynek w ksztalcie prostopadtoscianu z dachem
dwuspadowym pokrytym blachodachowkg. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
posadowiony bezposrednio na fundamentach Zelbetowych monolitycznych. Charakter
konstrukcji obiektu stanowi o zaliczeniu robét budowlanych do mato skomplikowanych, a
warunki gruntowe w rejonie posadowienia obiektu sg proste.



2.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(jednolity tekst Dz.U. poz.1202 z
2018 r. z p.zm.) informuje, z uwzglednieniem rodzaju, przeznaczenia i usytuowania planowanej
inwestycji pn.”Przebudowa i nadbudowa budynku technicznego zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 3163/6 w Skrwilnie”, ktorej inwestorem jest Nadlesnictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510
Skrwilno, a takze majgc na uwadze przyjete rozwigzania konstrukcyjno— materiatowe, instalacyjne i
technologiczne nieruchomos$¢ (dziatki) o nr ewid. 3163/6 bedzie objeta obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt. 20 w/w ustawy.

Obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu okreslono w oparciu o przepisy
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.).

. i Skutki i zakres oddziatlywania
Typ oddziatywania ) )
) _ Podstawa prawna projektowanego obiektu na obszar
projektowanego obiektu
przylegly
Usytuowanie obiektu w §12 Rozporzagdzenia | Najmniejsza odlegtos¢ budynku od
stosunku do granicy dziafki Ministra  Infrastruktury i | granicy z dziatkg sgsiednig wynosi >4 m
budowlanej i obiektéw Budownictwa z dnia 14
sgsiednich listopada 2017 r.
Naturalne oswietlenie §13, §60 Rozporzgdzenia Projektowana budowa nie spowoduje
pomieszczen Ministra Infrastruktury i przestaniania innych obiektéw oraz nie
Budownictwa z dnia 14 stanowi obiektu przestaniajacego inne
listopada 2017 r. budowle.

Whioski:

Na podstawie nizej wymienionych przepiséw stwierdza sie, ze zasieg oddzialtywania obiektu
miesci sie w catosci na dziatlce budowlanej, na ktérej zostat zaprojektowany tj.3163/6 potozonej w
obrebie ewidencyjnym Skrwilno, gmina Skrwilno.
Podstawa prawna:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127, z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz 1566 z 2017 r.),
- Obwieszczenie marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 2222 z 2017r.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 519 z 2017 r.)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717)
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego(Dz.U. z 20018 r. poz. 1935 z p. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r.
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1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego
Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmowaé bedzie przebudowe budynku

technicznego na dziatce oznaczonej nr ewid. 3163/6 w obrebie ewidencyjnym Skrwilno,
gmina Skrwilno.

1.2. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Program funkcjonalny uzgodniony z Inwestorem
- Woypis z planu zagospodarowania przestrzennego

- Obowigzujgce Polskie Normy i przepisy budowlane

1.3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt to budynek techniczny w ramach zabudowy lesne;.

Kategoria obiektu budowlanego - Il —inne niewielkie budynki, jak domy letniskowe,

budynki gospodarcze, garaze do dwoch stanowisk wiacznie.

1.4. Zamierzony sposoOb uzytkowania i program uzytkowy
obiektu budowlanego

Budynek objety opracowaniem nie przeznaczony jest na staty pobyt ludzi.
Jednorazowy pobyt osob znajdujgcych sie w ruchu i w okryciach zewnetrznych nie
przekroczy 1 h.

Obiekt posiada pom. gospodarcze stuzgce przechowywaniu srodkéw chemicznych w
szczelnych opakowaniach nie bedgcych zagrozeniem dla srodowiska naturalnego.
Ogrzewanie budynku czasowe —  grzejniki elektryczne z termostatem

przeciwzamrozeniowym.

1.5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
Przedmiotowy obiekt to budynek w ksztatcie prostopadioscianu z dachem

dwuspadowym pokrytym blachodachéwkg. Budynek jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony,

posadowiony bezposrednio na fundamentach zelbetowych monolitycznych.
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Zamierzenie budowlane obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych i Scian fundamentowych wraz z

wykonczeniem tynkiem systemowym cienkowarstwowym,

- wykonanie konstrukcji dachu krokwiowo-jetkowej na wiencu zelbetowym wraz z

pokryciem blachodachéwkag,
-montaz rynien i rur spustowych,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,

- czesciowg przebudowe pomieszczeh poprzez zamurowanie otwordw drzwiowych i

wydzielenie pomieszczenia 1.1,

- roboty wykonczeniowe, wykonanie tynkéw na nowych $Scianach, wyréwnanie

powierzchni i wykonanie gtadzi w catym budynku oraz roboty malarskie,

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokét budynku wraz z czesciowym

utwardzeniem placu przed budynkiem.

Sciany fundamentowe: istniejgca $ciana+ izolacja fundamentu np. Abizol ST+ styropian
wodoodporny 5 cm + masa klejgca na siatce z widkna szklanego wykonczenie stanowi tynk

mozaikowy.

Sciany zewnetrzne murowane dwuwarstwowe: istniejgca $ciana murowana + styropian
10 cm + masa klejgca na siatce z widkna szklanego, wykohczenie tynkiem

cienkowarstwowym systemowym.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr. 12 cm.
Podtoga na gruncie — istniejgca wykonczona gresem technicznym.

Pomieszczenia 1.3 i 1.4 wykonczy¢ wyktadzing winylowg homogeniczng wraz z

wykonaniem cokotéw poprzez wywiniecie wyktadziny na sciane.
Strop - istniejacy.
Konstrukcja dachu krokwiowo-jetkowa + taty + kontrtaty + wiatroizolacja.
Stolarka okienna drewniana, drzwi techniczne. Do pom. 1.1 i 1.2 drzwi rolowane.

Sposdb ogrzewania: budynek czasowo ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne z

termostatem przeciwzamrozeniowym, wentylacja grawitacyjna.

Kolorystyka elewacji zostata przedstawiona na rys. A2 dostosowana do istniejgcego
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budynku gtbwnego Nadlesnictwa. Do wykonczenia elewacji nalezy stosowac tynki silikatowy
lub silikonowe, na cokole tynki mozaikowe. Uktad barw w wykohczonych budynkach nie
powinien zaburza¢ wymagan fadu przestrzennego, ksztattujac przestrzeh w sposéb tworzgcy
harmonijng catos¢ oraz uwzgledniajgcy w uporzgdkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, sSrodowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne (zgodnie z art. 1, ust. 2 pkt.1 i art.2 pkt.1 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Pomieszczenia gospodarcze nr. 1.3 i 1.4 bedg uzytkowane jako magazynek srodkow

ochrony roslin i nawozéw. W zwigzku z tym pomieszczenia te wyposazy¢ nalezy w
-system wentylaciji:

- awaryjnej — uruchamiany z zewnatrz i od wewnatrz magazynu, zapewniajgcy co

najmniej 10- krotng wymiane powietrza w ciggu godziny,

- ciggtej — uruchamiany z zewnatrz magazynu, godzine przed rozpoczeciem pracy,

zapewniajgcy co najmniej 3-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny,
- instalacje elektryczng gazoszczelng i pytoszczelng(ip65),

- oddzielng bezodptywowsg kanalizacje, wyposazong w urzgdzenia stuzgce do

neutralizacji powstatych sciekow,

- okna w pomieszczeniu 1.4 z szybami ograniczajgcymi oddziatywanie promieni

stonecznych,
- $rodki ochrony indywidualnej w zaleznosci od wystepujacych zagrozen,

- apteczki zawierajgce srodki do udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia

srodkami ochrony roslin lub nawozami,
Ponadto w magazynie nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu:
- wykaz przechowywanych w nim srodkéw ochrony roslin lub nawozéw,

- instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy uwzgledniajgcg zasady sktadowania

srodkow ochrony roslin i nawozow,

Magazyn wyposaza sie w posadzki z materiatdw niepalnych, tatwo zmywalnych,

ograniczajgcych poslizg oraz odpornych na uderzenia i dziatanie substancji zracych.
W magazynie wyodrebnia sie zamykane pomieszczenia stuzgce do:

- przechowywania srodkéw ochrony roslin zaliczanych do bardzo toksycznych i
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toksycznych,

- gromadzenia niepetnowarto$ciowych srodkéw ochrony roslin, pustych opakowanh po
tych Srodkach lub nawozach oraz zanieczyszczonych srodkami ochrony roslin lub nawozami

Srodkow ochrony indywidualnej przeznaczonych do likwidaciji.

Ponadto magazyny wyposaza sie w sprzet i urzadzenia do skfadowania,
przemieszczania i sprzgtania srodkéw ochrony ros$lin lub nawozéw oraz w przyrzady do

pomiaru temperatury i wilgotnosci w magazynie.

Srodki ochrony roslin przechowywaé nalezy w oryginalnych opakowaniach oraz

grupuje wedtug ich przeznaczenia i toksycznosci.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z warunkami zawartymi w miejscowym planie

zagospodarowania terenu.

1.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

- ilos¢ kondygnacji 1(budynek parterowy)
- wysoko$¢ obiektu 5,515 m

- powierzchnia zabudowy 62,436 m?

- max wymiary zewnetrzne rzutu 129 mx4,84m

- kubatura brutto budynku 312,44 m**

- powierzchnia uzytkowa podstawowa i pomocnicza 46,29 m>*+

- powierzchnia ruchu 0 m?*

** Kubature brutto obliczono zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z uwzglednieniem Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015
*Powierzchnie uzytkowe obliczono wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015 z uwzglednieniem zasad zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
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1.7.Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku

Na podstawie ogledzin poszczegdinych elementéw budynku, biorgc pod uwage procent
ich zuzycia, stan techniczny budynku pod wzgledem konstrukcyjnym okresla sie jako dobry.
W elementach konstrukcyjnych budynku nie wystepujg uszkodzenia i ubytki zagrazajgce
bezpieczehstwu publicznemu.

-fundamenty budynku, stan techniczny dobry;

-zelbetowa konstrukcja stropu- w stanie technicznym dobrym,

-Sciany zewnetrzne nosne, w stanie technicznym dobrym,

- stolarka okienna — istniejgce przeszklenia z luksferow — w stanie technicznym $rednim,
- stolarka drzwiowa — w stanie technicznym srednim- wymagana naprawa bgdz wymiana,

WNIOSKI KONCOWE

W  wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcji budynku oraz
odnotowanych uszkodzen stwierdza sie, ze:
Ogodlny stan techniczny konstrukcji budynku oceniam jako dobry, budynek nadaje sie do
dalszego uzytkowania, mozliwe jest wykonanie nowej konstrukcji dachu opartego na
istniejacych scianach zewnetrznych. Wzrost wartosci obcigzeh ciezarem wilasnym
projektowanej konstrukcji dachu stwierdza sie jako pomijalny z uwagi na zastgpienie czesci
obcigzen zmiennych od $niegu dziatajgcych na stropodach. Obcigzenia state oraz zmienne
od wiatru w catosci przekazane bedg na sciany nosne oraz fundamenty. Wzrost obcigzen na
Sciany noéne i fundamenty od projektowanego dachu zaktada sie jako nieznaczgcy.

Opracowat :
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1.8.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie

oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

1.8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzania sciekow

Zapotrzebowanie w wode bedzie realizowane z wodociggu gminnego zgodnie z
umowg o warunkach poditgczenia do sieci wodociggowej i dostawy wody Zuzycie wody

minimalne, sporadyczne.

Utylizacja odpaddéw ptynnych poprzez system rur kanalizacyjnych do szczelnego
zbiornika na nieczystosci ptynne — szamba istniejgcego okresowo wybieralnego przez

wyspecjalizowane jednostki za pokwitowaniem odbioru.

1.8.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, zanieczyszczen pytlowych i
ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Przebudowywany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachodw,

zanieczyszczen pytowych i innych.

1.8.2. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w trakcie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowaé i mozna
skladowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze placu budowy w sposdb wykluczajgcy
mozliwo$¢ negatywnego wptywu na Srodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych do tego celu pojemnikéw.

Wykonywanie robét i tymczasowe sktadowanie odpaddéw powinno byé zabezpieczone
przed nadmiernym pyleniem. Gruz sktadowaé¢ uniemozliwiajac negatywny wplyw na
srodowisko glebowo-wodne poprzez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i
szczelnych membran.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci opakowan
po materiatach budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ziomu stalowego, gruzu
betonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny
by¢ doktadnie zebrane i przewiezione przez jednostki do tego przeznaczone na odpowiednie

sktadowiska odpadow.
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1.8.3. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegélnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zakldécenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu rozprzestrzeniania sie.
Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie

inwestycji i terenach bezposrednio sgsiadujgcych zwigzane jest z uzywaniem sprzetu

budowlanego.

Prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rownoczesng
prace sprzetu emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez
tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowac ich ilo$¢.

Na etapie uzytkowym inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.

Przebudowywany obiekt nie jest zrodtem wibracji ani form promieniowania.

1.8.4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz na glebe wystgpi w czasie budowy. Glebe
urodzajng w obszarze projektowanych rob6t nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna
jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar
objety budowa, po jej zakohczeniu winien byé poddany rekultywacji i pokryty ponownie
warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawg. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma
wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Podczas zrzutu wod opadowych nie zostanie zmieniona jako$¢ wéd odbiornika, fij.
przekroczenie wartosci dopuszczalnych dla istniejgcych klas czystosci wod w miejscu ich
wprowadzenia do srodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych.

Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wéd deszczowych z terenu inwestycji nie

bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

1.8.5. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace Ilub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane
Przedmiotowg przebudowe budynku technicznego zaprojektowano przy zatozeniu

minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane. Zachowane zostaty przepisy dotyczgce minimalnych odlegtosci od

istniejgcej zabudowy i lasow. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie
realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie obiektow

budowlanych w nalezytej czystosci.
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1.9.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe

Obiekt nie ogrzewany ze wzgledu na przeznaczenie- czas przebywania oséb w

okryciach zewnetrznych nie przekracza 1 h.
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1.10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdélinych pomieszczeniach

Przedmiotowy budynek nie jest przeznaczony do statego przebywania ludzi, czas

przebywania oséb w okryciach zewnetrznych nie przekracza 1 h.

1.11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

1.11.1. Centralne ogrzewanie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez przeptywowy podgrzewacz elektryczny.
1.11.2. Wentylacja

Wentylacja budynku grawitacyjna z czesciowym wymuszeniem przeptywu(pom.
magazynku).
1.11.3. Instalacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna

Pion kanalizacyjny (istniejacy wentylacyjny) @110 zakonczy¢ typowag wywiewkg @160
wyprowadzong ponad dach budynku (0,5m).
Instalacja wody zimnej i cieptej

Rurociggi poziome i pionowe wody zimnej istniejgce, wymianie podlega istniejgca

umywalka, miska ustepowa do likwidacji.
Instalacja C.O.- Budynek nieogrzewany.
1.11.3. Instalacja elektryczna

Zasilanie elektryczne budynku odbywaé sie bedzie z istniejgcego zigcza kablowo-
pomiarowego.
Instalacja gnhiazd wtyczkowych

Przewody instalacyjne istniejgce — wymiana tgcznikoéw i gniazd wtyczkowych.
Instalacja oswietleniowa

Instalacja oswietlenia — istniejgca(wymiana opraw elektrycznych).

1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek objety opracowaniem zostat zaprojektowany w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru nosno$¢ Kkonstrukcji przez wymagany przepisami czas, ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru
na sgsiednie budynki, zapewniajgcy mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy

bezpieczehstwo ekip ratowniczych.
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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW, KOPIE UPRAWNIEN

Sierpc,2022-12-28

Jozef Kazimierz Gorecki

(, m Ie | nazw|sko) ..............................................

09-200 Sierpc

(kod pocztowy)
ul. Bema 13

(ulica)

' OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1186 z 2019 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i nadbudowa budynku technicznego

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3163/6 w Skrwilnie

Zlokalizowang w miejscowosci: Skrwilno
Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3163/6

0 sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

(pieczec i podpis)
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-PKQ-4BS-6M3 *

Pan JOZEF KAZIMIERZ GORECKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/80/6504/01

adres zamieszkania ul, BEMA 13, 09-200 SIERPC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisen elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczycy Rady Mazowieckiej Okrggowe] 1zby Intynierdw Budownictwa.

a‘oadnle art, S ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wroednia aoox 1. 0 podpisie eloktromicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz 1450} dane w postaci

i bep :nw-,‘, ktroniczrmym weryfi Y™ pray p Y B §0 certyflkatu 53
o pod wrghed L » yeh dok ¥ ymi)
* Wenfikacje poprawncdcl danych w ninkejszym zaswladczeniu motna sprawdzié za p cq weryfik dwiadcrenia na
stronke Polskie) lzby Inrynicrdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whadciwe) Obm Itby intynierdw

Budownictwa

J By
S
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UHZAD WOJEWOBIXI W PLOCKU

Wydzial Plancwsnia Precuirzeoneye Plock, inia 19peZdziernikaig 86 r.
Urbunistyki, Archisekiury | Nadrors Bodowlanepo

PLOCK, ul, Jxchoudca 30

Nr ewid. &&/86”

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODGWEGO

Na podstawie §2ust.2pkt. i, =—- —— 4§13 ust. 1 pki.1i2_ lit.__ — _rozporzadzenia

Minisira Gospadaiki Terenoweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodriel-

nych funkcii technicmpch w badownictwie (D2. U. Nr &, poz. 46)
Obywstel ... J0ZEr KAZTHIERZ GORECKCT

technik budowlany &

urodzon_¥ doie 24 stycznia 1946 1. w.Sierpeu

otrzpgmuje

stwierdzenie przygolowania zawodowego do wpkonygwania samodzielnef {unkcji
projektanta w specjalnodci architektoniczne] i konstrukeyjno-
budowlanej upowainiajoce do:

' 1/ sporzadzenia projektéw w zzkresie rozwizzad architektcniczny
i konstrukcyjno-tudowlanych rtudynkdw i immych budowli - o pot
szechnie znanych rozwiazzaniach konstrukcyjnych i schematach
tecanicznych, 2 wylaczeniem linii, wgzlow 1 stacjl kolejowyc'.
drég oraz lotmiskowyeh drdég startowych i manipulacyjnych, me-
stdw, budowli hydrotechnicznych i melicracji wodnych.-

gt

(@2
(SERRBIALA)
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Sierpc, 2022-12-28

Mariusz BorowskKi

(miginazwisko)

09-317 PIETRZYK 18

i

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U.
poz.1186 z 2019 r. z p.zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu

budowlanego inwestycji pod nazwa:

Przebudowa i nadbudowa budynku technicznego

zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 3163/6 w Skrwilnie

Zlokalizowang w miejscowosci: Skrwilno

Inwestor: Nadle$nictwo Skrwilno ul. Lesna 5, 87-510 Skrwilno

na dziafce (dziatkach)* o nr ewidencyjnym gruntu: 3163/6

0 sporzagdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej

(pieczet i podpis)
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
[
=

m\7/4

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FL1-8GR-5EQ *

Pan MARIUSZ BOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0400/10
adres zamieszkania PIETRZYK 18, 09-317 LUTOCIN
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

& 1. Do rachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Al  Rzut parteru 1:100
A2 Elewacje 1:100
A3 Przekroj A-A 1:50

Al Rzut dachu 1:100



