SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis wymaganych parametrów technicznych w przypadku rozwiązania równoważnego w przypadku braku kompatybilności z obecnym systemem toru wizyjnego firmy OLYMPUS .

	l.p.
	Urządzenie
	Parametr wymagany /oceniany
	Parametr oferowany

	A.
	PROCESOR OBRAZU HDTV1080p
	
	

	1.
	Standard obrazowania: 1080
	TAK
	

	2.
	Cyfrowe wyjścia HD1080 min: DVI-D,  HD-SDI, 
	TAK
	

	3.
	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim
	TAK
	

	4.
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań – załączyć USB Stick
	TAK
	

	5.
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	TAK
	

	6.
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu 
	TAK
	

	7.
	Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu
	TAK
	

	8.
	Funkcja ZOOM min x1,2
	TAK
	

	9.
	Lampa Ksenon 300W lub LED
	TAK
	

	10.
	Przewidywany czas pracy lampy powyżej 4 tys. godzin lub dodatkowe żarówki na okres 4 tyś. godzin zgodnie z wytycznymi producenta.
	TAK
	

	11.
	Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany.
	TAK
	

	12.
	Automatyczna regulacja mocy światła
	TAK
	

	13.
	Ręczna regulacja mocy światła 
	min. +/- 5 stopni od pozycji 0
	

	14.
	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego oraz przewodu pokarmowego
	TAK
	

	B.
	WIDEOBRONCHOSKOP
	
	

	1.
	Średnica  sondy endoskopowej – max 6,1 mm
	6,1 mm – 0 pkt.
Poniżej – 5 pkt
	

	2.
	Średnica  końcówki sondy endoskopowej – max 6,0 mm
	6,0 mm – 0 pkt.
Poniżej – 5 pkt
	

	3.
	Kanał roboczy – min. 2,8 mm
	TAK
	

	4.
	Głębia ostrości  min  3- 100 mm
	3-100 mm – 0 pkt.
poniżej – 5 pkt
	

	5.
	Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:130o
	TAK
	

	6.
	Pole widzenia –  Min 120o
	TAK
	

	7.
	Ilość dowolnie programowanych przycisków  na głowicy endoskopu do sterowania funkcjami procesora – min 4 przyciski
	4 przyciski - 0 pkt.
Powyżej - 5 pkt
	

	8.
	Długość sondy roboczej  
	min 600 mm
	

	9.
	Kolorowe kodowe oznaczenie średnicy kanału
	TAK – 10
NIE – 0 pkt
	

	10.
	Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających 
	TAK – 10
NIE – 0 pkt
	

	11.
	Możliwość mycia i dezynfekcji w środkach chemicznych GA oraz PAA – potwierdzona w materiałach oryginalnych producenta
	TAK
	

	C.
	MONITOR MEDYCZNY 
	
	

	1.
	Rozdzielczość min 1920X1080 
	TAK
	

	2.
	Przekątna ekranu – min 24”
	TAK
	

	3.
	Obsługiwane wejść/wyjść: min  DVI,  S-VIDEO, 
	TAK
	

	D.
	WÓZEK DO ZESTAWU
	
	

	1.
	Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół
	TAK
	

	2.
	Wieszak na min 2 endoskopy
	TAK
	

	3.
	Ramię na monitor
	TAK
	

	4.
	Belka zasilająca elementy zestawu min 6 gniazd
	TAK
	

	5. 
	Szyna boczna do powieszenia butli ssaka
	TAK
	

	E.
	TESTER SZCZELNOŚCI 
	TAK
	

	F.
	SYSTEM DO ARCHIWIZACJI BADAŃ – PC z oprogramowaniem
	
	

	1
	Terminarz do prowadzenia zapisów badań, listy roboczej
	TAK
	

	2
	Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server
	TAK
	

	3
	Możliwość rozbudowy systemu o komunikacje elektronicznej wymiany danych w medycynie wg standardów  
	TAK
	

	4
	Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością:
 - zapisu własnych opisów badań do późniejszego wykorzystania, edycji raportu - importu procedur w formie plików *.CSV (np.: do rozliczeń z NFZ, ICD10, ICD09) - załączenia zdjęć zarejestrowanych podczas badania drukowanych bezpośrednio na raporcie
	TAK
	

	5
	Kontrola ilości badań wykonanych przez personel oraz endoskop
	TAK
	

	6
	Sterowanie rejestracją zdjęć  bezpośrednio z przycisków na głowicy oferowanych endoskopów 
	TAK
	

	7
	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD
	TAK
	

	8
	Wyszukiwanie pacjentów po polach: PESEL, Nazwisko, Imię, data ur., nr księgi głównej
	TAK
	

	9
	Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor zestawu wideoendoskopowego
	TAK 
	

	10
	Możliwość eksportowania raportów w znanych formatach: PDF, TXT
	TAK
	

	11
	Zapisywanie i edycja zdjęć z możliwością zaznaczania elementów graficznych i tekstu, 
	TAK
	

	12
	Tworzenie dowolnych zestawień statystycznych,  m.in. ilości wykonanych badań, ilości schorzeń, instytucjach kierujących
	TAK
	

	13
	Eksport oraz import  plików  w znanych formatach: BMP, JPG, PNG, PDF, TXT, AVI, MPG2 na nośnik typu pendrive
	TAK
	

	14
	Edycja obrazów bezpośrednio po zabiegu przez nanoszenie warstwy z adnotacjami w postaci linii, strzałek, figur geometrycznych, tekstu, pomiarów planimetrycznych 
	TAK
	

	15
	Identyfikacja podłączonego endoskopu z podaniem typu i numeru seryjnego 
	TAK
	

	16
	Minimalne parametry techniczne zestawu PC: Procesor Intel Core: i5-7500,Pamięć RAM: 8GB DDR4-2400, Dyski twarde: 1. HDD SSD SATA III 256GB - Dla systemu operacyjnego i Endobase. 
2. HDD 1TB SATA III 7,2k - Do przechowywania danych. System operacyjny: Licencja na Windows 11, podłączenie w domenie. Nagrywarka: DVD+/-RW, Bezprzewodowe klawiatura i myszka:, Port serialowy RS232 : 1 szt. Porty PCI-express: PCI-e x1 - 2szt. i PCI-e x16 - 2szt. złącza USB- min 4 szt.
Monitor: min  22 « cali FullHD/DVI/HDMI, karta do przechwytywania obrazu

	TAK
	

	G.
	Gwarancja
	
	

	1.
	Gwarancja 24  miesięczna zawierająca:
- Naprawy gwarancyjne, - Przeglądy  - 1 /rok
Niezależnie od powyższego: ostatni przegląd techniczny w ostatnim miesiącu deklarowanej  gwarancji min 24 miesiące
	TAK
	

	2.
	Reakcja serwisu poprzez  podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu ,polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu 2 dni roboczych.
	TAK
	

	3.
	Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający  przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE  zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych.
	TAK
	

	4.
	Czas naprawy endoskopów  liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie Serwisu do dnia odesłania naprawionego urządzenia do klienta - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 15 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. 
	TAK
	

	5.
	Maksymalnie 3 naprawy tego samego podzespołu w ciągu kolejnych 12 miesięcy biegu okresu gwarancji uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany podzespołu na nowy.
	TAK
	

	6.
	Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od zakończenia produkcji sprzętu.
	TAK
	

	7. 
	Aparat zastępczy na czas naprawy powyżej 7 dni od momentu zgłoszenia usterki  o parametrach nie gorszych niż wymagane w powyższej tabeli.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






