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1. OPIS INWESTYCJI

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej — ul. Okrzei w Kudowie-Zdr¢j na terenie
dziatek nr 112, 76/1, 81/7, 81/5 — obreb Stary Zdrg.
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci zmienne;j,
e Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
o Utozenie kraweznikow najazdowych,
o Utozenie korytka betonowego,
e Ulozenie obrzezy betonowych na zjazdach,

o Budowe osSwietlenia drogowego.
1.2 CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej oraz
elektroenergetycznej dla zamierzonego zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla przebudowy drég gminnych wraz z o$wietleniem na terenie gminy Kudowa-Zdrgj. - ul.
Okrzei , Obr. Stary Zdr¢j’.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej oraz
elektroenergetycznej dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
przebudowy drég gminnych wraz z o$wietleniem na terenie gminy Kudowa-Zdroj - ul. Okrzei, Obr. Stary
Zdroj”.

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,
gminie Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa Zdréj w ciggu ulicy Okrzei na dziatkach nr: 112, 76/1,
81/7, 81/5 - obreb Stary Zdrd;.
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1.5 INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 dowa Zdroj

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zawarta z Inwestorem;

e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z p6zniejszymi zmianami;

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

e  Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Analizowany odcinek przeznaczony do remontu to droga o dtugosci ok. 211 m wraz z placem
manewrowym na koncu opracowania. Ul. Okrzei w Kudowie-Zdroju posiada jezdnie o szerokosci ok. 3
m o nawierzchni bitumicznej, lokalnie wystepuje nawierzchnia utwardzona ttuczniem. Istniejgca
nawierzchnia jest mocno zniszczona, nieréwna, z bardzo licznymi ubytkami masy bitumicznej, w ktérych
tworzg sie zastoiska wody deszczowe;.

Na drodze wystepujg zjazdy o zréznicowanej nawierzchni i w zréznicowanym stanie technicznym.
Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg chodniki. Pobocza ziemne sg w zly stanie technicznym,

zarosniete trawa.
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2.2 INFRASTRUKTURA NADZIEMNA | PODZIEMNA

W pasie drogowym projektowanego drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie terenu:
e Sie€ gazowa,
e Siec teletechniczna,
e Sie¢ wodociggowa,
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

o Napowietrzna siec elektroenergetyczna niskiego napiecia.
2.3 ZIELEN

Na terenie inwestycji zinwentaryzowano zieleni w postaci krzewéw. Roslinnos¢ nie koliduje

bezposrednio z inwestycja, ale moze wymagac¢ wykarczowania.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE BRANZY DROGOWEJ
3.1 ZALOZENIA OGOLNE

Analizowany odcinek przeznaczony do remontu to droga o dtugosci ok. 211 m wraz z placem
manewrowym na koncu opracowania. Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ulicg 1 Maja
biegnaca wzdtuz dz. nr 24. Projektowana trasa biegnie kolejno przez dziatki drogowe nr 112, 76/1, 81/7
oraz dziatke prywatng nr 81/5. Dziatka nr 102 na ktorej znajduje sie obiekt mostowy nie wchodzi w
zakres opracowania.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi na droge o nawierzchni z kostki betonowe;
0 szerokosci jezdni 3,00-3,91 m. Projektowana jezdnia zostanie ograniczona za pomocg opornikdw
betonowych o wym. 12x25 cm ze $w. 0 cm, utozonych na tawie z betonu C12/15 o gr. 10 cm z oporem
gr. 10 cm oraz kraweznika najazdowego 15x22 cm utozonego na tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10
cm ze $wiattem +4 cm.

Nawierzchnie istniejacego placu manewrowego znajdujacego sie na koncu opracowania
zaprojektowano jako utwardzong kruszywem z ograniczeniem za pomocg opornikéw betonowych o
wym. 12x25 c¢cm ze $w. 0 cm, utozonych na fawie z betonu C12/15 o gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm. Za
placem manewrowym zaprojektowano wymiang istniejacej bariery na bariere szczeblinkowg U-11a.

Zaprojektowano przebudowe zjazddw do posesji. Zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki
betonowej jako lokalne poszerzenia jezdni. Jezeli na zjazdach wystepuje inna istniejgca nawierzchnia
ulepszona to nalezy jg odtworzy¢. Ograniczeniem jezdni w miejscach zjazdéw bedg krawezniki
najazdowe 15x22 cm utozone na tawie betonowej z betonu C8/10 gr. 10 cm ze Swiattem +4 cm. Z
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pozostatych stron zjazdy nalezy ograniczy¢ za pomocg opornikow betonowych o wym. 12x25 cm ze $w.
0 cm, utozonych na tawie z betonu C12/15 o gr. 10 cm z oporem gr. 10 cm. Zjazdy nalezy dostosowac
wysokosciowo do projektowanej krawedzi jezdni oraz granicy poses;i.

Na fragmencie wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano korytko betonowe o wym.
30x50 cm utozone na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm.

Wzdtuz projektowanej jezdni w miejscach wskazanych na rys. 2 zaprojektowano obustronne
pobocze o szerokosci 75 cm lub dostosowanej do pasa drogowego.

W ramach opracowania przewidziano likwidacje dwdch wpustow deszczowych.

Niweleta drogi uwzglednia istniejace rzedne skrzyzowan i poziom przylegajacych posesii.

Przewidziano spadek jednostronny 2%.

3.1.1 PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

klasa drogi Droga gminna klasy D
kategoria ruchu KR2

dtugos¢ drogi 211 m

szerokos$¢ jezdni 3,0-39m

3.3 KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ na podiozu gruntowym o grupie nosnosci G1.
W przypadku stwierdzenia w podiozu gruntdw o nizszej grupie no$nosci, nalezy wykonaé
dodatkowe warstwy wzmacniajace podtoze.
Konstrukcja jezdni i zjazdow
e Kostka betonowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, gr. 8 cm,
o Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
e Podbudowa z kruszywa famanego stab. Mech 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm ,

e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja placu manewrowego
o Nawierzchnia z kruszywa tamanego 8/31,5 mm, gr. 10 cm,
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm o ciggtym

uziarnieniu gr. 20 cm.
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Konstrukcja zjazdow z kostki kamiennej

o Kostka kamienna z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

e Podbudowa z kruszywa famanego stab. Mech 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm,

e Grunt stabilizowany cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm.

3.4 REGULACJA WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo wszystkie elementy
sieci, ktore wystepujg w zakresie opracowania. Szczegdty pokazano na rys. 2.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE OSWIETLENIA

4.1 BILANS MOCY

Inwestor ma podpisang umowe z TAURON S.A na przytaczenie do sieci elektroenergetycznej
sieci oSwietlenia ulicznego omocy 10 kW. Z istniejacej szafki zasilajgco-rozliczeniowej SOK
wyprowadzona jest istniejgca linia oSwietlenia drogowego o biezacej mocy 4 kW.

Projektuje sie 7 stupdw o$wietleniowych z 8 oprawami o mocy w przedziale od 26-45 W kazda, w
sumie maksymalnie 0,36 kW, wigc catkowita moc w szafce SOK wyniesie 4,36 kW, co nie przekracza

wartos¢ mocy zaméwionej 10 kW.
4.2 LINIA KABLOWA

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej dla nowo projektowanej sieci o$wietlenia ulicznego
jest istniejacy stup o$wietleniowy zlokalizowany na dz. nr 73/2.

Z istniejacego stupa nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4x25mm:2 0,6/1 kV. Kable
nalezy uktadac falisto w wykopie o gteboko$ci 80 cm na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Przekrd
poprzeczny wykopu nalezy wykona¢ wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysoko$ciowe liczac od
dna wykopu):

o Wykop otwarty — gteboko$¢ 80 cm,
e Podsypka z piasku — 10 cm,

e Kabel — gtebokos¢ 70 cm,

e Nadsypka z piasku — 10 cm,
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o Warstwa gruntu rodzimego - 25 cm
e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gtebokos¢ 35 cm,
o Warstwa gruntu rodzimego — 35 cm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3 mm i szerokosS¢ zapewniajacq
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegtos¢ co najmniej 5 cm z kazdej strony (niemniej niz 30 cm).
Pod chodnikami, wjazdami, jezdnia, parkingami oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi
sieciami, kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej RHDPE typu DVK ®110 mm w kolorze niebieskim.
Pod wjazdami i jezdnig rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0 m.

Wzdtuz linii  kablowe] pomiedzy nowoprojektowanymi stupami o$wietleniowymi nalezy
poprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm jako uziemienie ochronne stupéw. W miejscach wskazanych
na schemacie, wczesSci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. nr 3), wykona¢ dodatkowe
uziemienie w postaci pretdbw uziemiajacych o dtugosci niemniejszej niz 1=3,0 m potgczone z
prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Ptaskownik potaczy¢ ze wszystkimi stupami

o$wietleniowymi. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.
4.3 SLUPY | OPRAWY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zaprojektowano stupy stalowe o wysokosci 5,0 m z wysiegnikiem prostym dtugosci 1,0 m,
cynkowane ogniowo. Stupy montowaé na prefabrykowanym fundamencie betonowym przeznaczonym
do zastosowanego typu stupa o wymiarach co najmniej 250x250x900 mm.

Oprawe montowac¢ na wysiegniku prostym o dtugosci 1,0 m pod katem 5¢ do ptaszczyzny drogi.
Wysiegnik i oprawa powinny by¢ zamontowane prostopadle do kierunku drogi i chodnika.

Oprawy o$wietlenia ulicznego musza spetnia¢ parametry nie gorsze niz wskazane ponizej:

e Moc dobrana wg obliczen fotometrycznych,

o Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe zgodne Z normg PN-EN 62471:2010,

e Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych, W uzupetnieniu do deklaracji CE
spetnienie normy nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium
certyfikowanym na terenie Unii Europejskiej,

e Gwarancja na oprawy 10 lat (120 miesiecy). Wysoka zywotno$¢ modutéw LED min. L80B10,

e (Gwarancja na oprawy ma by¢ niezalezna od udzielonej przez Wykonawce gwarancji na roboty
elektryczne ,

e Materiat: obudowa z formowanego wysokocisnieniowo aluminium polakierowanego proszkowo

na kolor z palety RAL,

10
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o Wysokowydajny system chtodzenia oprawy. Zewnetrzna powierzchnia odprowadzajgca ciepto
wykonana w technologii w petni ptaskiego radiatora o konstrukcji samoczyszczacej
(zapewnione  minimalne  katy  pochylenia  powierzchni  radiatora  umozZliwiajace
samooczyszczenie podczas opadow deszczu),

o Stopient IK 08 minimum. Stopier ochrony minimum IP66 dla cze$ci optycznej i elektryczne;j,

o Klasa izolacji: Il,

e Oprawa wyposazona w gniazdo NEMA 5 pin ANSI C136.41 lub mozliwos¢ integraciji zasilacza z
przekaznikiem dwudrogowym montowanym w oprawie,

e Ochrona przeciwprzepigciowa na poziomie minimum 6kV,

o Uktad optyczny zapewniajacy petne ograniczenie Swiatta niepozadanego. Spetniajacy norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym IEC/EN60598-1,

e tatwy dostep do komory elektrycznej,

e Zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalno$¢ DALI lub analogowy 1-10V.
Zuzycie energii w trybie czuwania: < 1,0 W,

e Temperatura barwowa: 4000K +/- 3%, CRI powyzej 70,

o Wymagana deklaracja CE oraz aktualny certyfikat ENEC (lub rownowazny),

o Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej na catym
o$wietlanym obszarze, wymaga sig, aby oprawy drogowe o réznych mocach posiadaty
jednakowy ksztalt (wymaga sie, aby oprawy oswietlenia drogowego byty wykonane w kolorze
zgodnym z paletg RAL stupdw),

e Oprawy muszg by¢ spojne z systemem serwisowym Gminy, ktory opiera si¢ na zatozeniu, ze
zrédio Swiatta powinno by¢ w petni wymienialnym zintegrowanym panelem LED - wymiana
panelu LED ma by¢ dokonywana za pomocg odkrecenia $rub lub zwolnienia zatrzaskow,
dokonywana za pomocg standardowych narzedzi,

e Szczelno$¢ panelu optycznego LED na poziomie minimum IP66 po demontazu,

e Oprawy muszg tez posiada¢ zasilacze mozliwe do wymiany bez narzedzi lub za pomocq
standardowych narzedzi. Wszystkie czynnosci serwisowe muszg by¢ mozliwe do wykonania
poprzez montera instalacji elektrycznych.

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum 1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego
o charakterystyce gF i pradzie znamionowym InF=6 A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta

stupa i oprawy. Od ztacza do oprawy prowadzi¢ przewdd wewnatrz stupa typu YDYZo 3x1,5 mma2.
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Na stupach nanie§¢ w sposob trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wtascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

Dobdr i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej (rys. nr 2) niniejszego opracowania
na rysunku PZT. Rozmieszczenia dokonano na podstawie obliczen programowych. W przypadku
zastosowania materiatbw o innych parametrach niz podane powyzej, nalezy dokona¢ ponownych
obliczen w celu sprawdzenia poprawnosci doboru opraw i stupow oSwietleniowych.

Kazdy stup nalezy uziemi¢ przez podtgczenie do ptaskownika FeZn 25x4 mm. Ponadto w
miejscach wskazanych na schemacie zastosowac¢ dodatkowe uziemienie w postaci preta uziemiajgcego
o0 diugosci niemniejszej niz 1=3,0 m. Warto$¢ uziemienia ochronnego nie moze przekroczy¢ wartosci
10Q.

Dopuszcza sie zastosowanie stupow uzywanych dostarczonych przez Inwestora.
4.4 OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako dodatkowy S$rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10Q.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodéw
oraz aparatow elektrycznych, przegrdd izolacyjnych oraz oston wnek stupow. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie potaczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podtgczenie do przewodu PEN i uziemienia ochronnego.

Uziemienie ochronne stupdw wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Projektowana sie¢
elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-C-S. Od szafki SOK
do ztacza stupa w uktadzie 4-przewodowym TN-C, natomiast od ztgcza stupa do oprawy o$wietleniowe;
w uktadzie 1-fazowym, 3-przewodowym TN-S.

Po zakoniczeniu robdt, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany

do wykonania pomiaréw ochronnych i prob, potwierdzonych stosownym protokotem.
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4.5 OCHRONA PRZED KOROZJA

Do budowy sieci o$wietlenia ulicznego nalezy zastosowac stupy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Dodatkowo do wysokosci 0,7m zabezpieczy¢ farbg
antyurynowa.

Powierzchnie fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem
do powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacy odpowiedni atest dopuszczajacy

do stosowania w budownictwie.

4.6 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

4.6.1 Linie kablowe nn

Rodzzj lni Relacja Dlugosé [m]

Od Do Trasy Kabla

YAKXS 4x25mm2 Istniejacy stup odwietlenia ulicznego na dz. nr 73/2 | Stup nr 1 24,25 15,40
YAKXS 4x25mm2 Stup nr 1 Stup nr 2 50,00 54,00
YAKXS 4x25mm2 Stup nr 2 Stup nr 3 45,60 50,00
YAKXS 4x25mm? Stup nr 3 Stup nr 4 22,40 24,20
YAKXS 4x25mm? Stup nr 4 Stup nr5 21,40 23,10
YAKXS 4x25mm? Stup nr5 Stup nr 6 27,60 29,80
YAKXS 4x25mm2 Stup nr 6 Stup nr 7 46,20 50,00
Razem| 237,45 246,50

4.6.2 Stupy oswietleniowe i oprawy

llos¢
Typ stupa Typ wysiegnika llo$€ stupdw o typ oprawy llo$¢ opraw
wysiegnikéw
Prosty o diugosci 1,0
Stup stalowy prosty, LED 26W-40W,
m, kat nachylenia
cynkowany ogniowo, 7 8 3850Im, 4000K, 150Im/W, 8
oprawy w stosunku do
wysoko$¢ h=5,0m . IP66, IKO9 (symbol A)
ptaszczyzny drogi 5°
4.6.3 Rury ochronne
Typ rury Dlugos$é rury [m]
DVK110 21,5
DVK110 2
DVK110 19,5
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DVK110 11,8
DVK110 30
DVK110 8,8
DVK110 438
Razem 1374

4.7 UWAGI

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzg techniczna.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ wazne deklaracje zgodno$ci CE i powinny by¢
dopuszczone do uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiadac aktualne certyfikaty.
Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci
pod statym nadzorem, w szczegdélnosci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytgczeniem sprzetu mechanicznego.
Po zakonczeniu prac, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do:
e Wykonania pomiarow rezystancji izolacji kabli i przewoddw,
e Sprawdzenia ciggtosci kabli zasilajgcych,
¢ Wykonania pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
o Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia,
o Wykonania pomiaréw parametréw o$wietleniowych.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktdre nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi wraz

z dokumentacjg powykonawcza.
5. ODWODNIENIE JEZDNI

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie za pomocg spadkow podiuznych i poprzecznych
bezposrednio na przylegajace do jezdni pobocza i dalej na zielerce, a takze do przylegtych rowow.

6. ZIELEN

W zwigzku z planowang inwestycjg nie planuje sie wycinki drzew. Nalezy wykarczowac

kolidujace z inwestycjg krzewy.
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OZNAKOWANIE

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje istniejace oznakowanie. Na czas robdt znaki

drogowe nalezy zdemontowac i przywrdci¢ d pierwotnego miejsca po zakorficzeniu prac.

8.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystapieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw informujac ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikow Srodkdéw ochrony osobistej zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlanej

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkdéw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski

oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementéw przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnoczesnie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcdw jak i pracownikow. Nalezy
oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty

prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,
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Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 SCHEMAT OSWIETLENIA -
5 PROFIL 1:100/1000
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