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PRZEKROJ A—A

GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

411
36, 350 , 25
POBOCZE ~ JEZDNIA "POBOCZE

GRANICA DZIALKI DROGOWEJ

Pobocze z kruszywa tfamanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na ftawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech
0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

PRZEKROJ B—B
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GRANICA DZIAtKI DROGOWEJ

#
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SCIANA BUDYNKU TRAFOSTACUI

JEZDNIA

POBOCZE
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Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na fawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY

PRZEKROJ C—-C

Kruszywo famane gr. 10 cm
Grunt zasypowy G1

Korytko betonowe
o wym. 30x50 cm na fawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka cem.—piask. gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech
0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY
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Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

Nawierzchnia z kruszywa famanego 8/31,5 gr. 10 cm
Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech

0/63 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

GRUNT RODZIMY

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka

cem.—piask. gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech
0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tawie

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

z betonu C12/15 gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY

Kraweznik betonowy najazdowy
o wym.
z betonu C12/15 gr. 10 cm

15x22 cm na fawie

 GRANICA DZIALKI DROGOWEJ

Pobocze z kruszywa famanego gr. 10 cm

Grunt zasypowy G1

Opornik betonowy
o wym. 12x25 cm na tawie
z betonu C12/15 gr. 10 cm

ISTNIEJACY MUR OPOROWY

TEREN ISTENIJACY

NOVA—PROJECT

ul. Parkowa 25/70B
51-616 Wroctaw

INWESTOR

GMINA Kudowa Zdrgj

ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

»Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Stadium: PW
przebudowy drog gminnych wraz z o$wietleniem na terenie gminy Branza:
01 i 399
—— Kudowa-Zdroj - ul. Okrzei, Obr. Stary Zdroj DROGOWA
Przedmiot Droga gminna ul. Okrzei
opracowana: dz. nr 112, 76/1, 81/7, 81/5, Obr. Stary Zdréj, Kudowa- Zdroj
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