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CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi gminnej — ul. Okrzei w Kudowie-Zdréj na terenie
dziatek nr 112, 76/1 oraz 81/7 — obreb Stary Zdrg.
W zwigzku z inwestycja przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét budowlanych:
o Rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz innych elementdw drogi,
e Przebudowe istniejacej jezdni na jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci zmiennej,
e Przebudowe istniejacej nawierzchni na nawierzchnie utwardzong ttuczniem,
e Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
o Utozenie kraweznikow najazdowych, korytka betonowego, obrzezy i opornikéw,
e Budowe oswietlenia drogowego,

e Uporzadkowanie terenu budowy.



PRZEDMIAR ROBOT



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 BUDOWA OSWIETLENIA
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1| 0119-03
0 01.01.01
0,228 km 0,228
RAZEM 0,228
2| KNR-W 5-10| Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. llI-IV | m3
d.1| 0316-05
(poz.1*100) * 0,9 * 0,45 m3 9,234
RAZEM 9,234
3] KNR 4-04 | Wywiezienie gruntu z terenu rozbiérki przy mechanicznym | m3
d.1] 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 | samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km - Przyjeto
0 01.01.01 | wspétczynnik spulchnienia 1.25
poz.2 * 1,25 m3 11,543
RAZEM 11,543
4] Wpycena Sktadowanie gruntu na wysypisku t
d.1| wilasna
0 01.01.01
poz.3 * 2 t 23,086
RAZEM 23,086
5| KNR-W 5-10 | Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 m
d.1[ 0103-03 [ kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
0 01.01.01 | kabel YAKXS 4x25
poz.1* 1000 m 228,000
RAZEM 228,000
6] KNR-W 5-10 | Uktadanie przewodow YDY 3x1,5 w stupach m
d.1| 0114-02
0 01.01.01
poz.11*7 m 49,000
RAZEM 49,000
7] KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy sieci o$wietlenia utozonego w ziemi m
d. 1| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
0 01.01.01
poz.5 m 228,000
RAZEM 228,000
8| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy do 110 mm w m
d.1[ 0303-02 | wykopie
0 01.01.01
1374 m 137,400
RAZEM 137,400
9| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.1[ 0301-01 szerokosci do 0.4 m
0 01.01.01
220 m 220,000
RAZEM 220,000
10] KNR 13-12 | Zasypka piasku wraz z zageszczeniem m3
d.1| 1001-01
0 01.01.01
poz.5*0,4*0,1 m3 9,120
RAZEM 9,120
11| KNNR5 | Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do szt.
d.1| 1001-01 100 kg (stupy aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo
0 01.01.01 | o wysokosci 5m)
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
12| KNNR5 | Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 30 kg na stupie | szt.
d.1[ 1002-02 | (wysiegniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo,
001.01.01 | tukowe o dt. 1,5m)
poz.11 + 1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13] KNNRS5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1] 0605-05 [ 0.8 m;kat.gruntu lll
0 01.01.01
poz.5 m 228,000
RAZEM 228,000
14] KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1| 1004-02 | (oprawa LED 30W)
0 01.01.01
poz.11 + 1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15| KNNR 5 | Zarobienie na sucho kornca kabla o przekroju zyt do 50 szt.
d.1[ 0726-10 | mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
0 01.01.01 | sztucznych
4*7 szt. 28,000
RAZEM 28,000
16/ KNNR 5 Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.p
d.1[ 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysoko$ci latarih  |[rzew
001.01.01 {do10m .
poz.11 + 1 kpl.p 8,000
rzew
RAZEM 8,000
17] KNNR-W 9 | Znakowanie stupa szt
d.1| 0904-06
0 01.01.01
poz.11 szt 7,000
RAZEM 7,000
18] wycena Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem m3
d.1| wilasna
D.02.00.01
poz.5*0,7 * 0,45 m3 71,820
RAZEM 71,820
19| KNR-W 5-10 | Mechaniczne zasypywanie rowéw w gruncie kat. lll wraz z | m3
d.1| 0314-02 | zageszczeniem
0 01.01.01
poz.18 m3 71,820
RAZEM 71,820
20| KNNRS5 [ Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego [pomi
d.1] 1301-02 niskiego napiecia ar
0 01.01.01
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
21| KNNRS5 [ Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1[ 1304-01 pomiar)
0 01.01.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR S5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
d.1[ 1304-02 pomiar)
0 01.01.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 ODBUDOWA NAWIERZCHNI
23| KNR 2-31 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. m2
d.2[ 0111-03 | mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
82 m2 82,000
RAZEM 82,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 [ grub.po zageszcz. 15cm
D 04.04.02
poz.23 m2 82,000
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RAZEM 82,000
25| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.2[ 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 5
poz.23 m2 82,000
RAZEM 82,000
26/ KSNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu m2
d.2| 0502-02 BEHATON grubosci 8 cm na podsypce cementowo -
D 05.03.23a | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.23 m2 82,000
RAZEM 82,000
27| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
106,5 m2 106,500
RAZEM 106,500
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.2[ 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.27 m2 106,500
RAZEM 106,500
29| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.2| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-06
poz.27 m2 106,500
RAZEM 106,500
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:BUDOWA OŚWIETLENIA
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,228</edit>

	Pozycja: Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III-IV
	Obmiar: <edit>(poz.1 * 100) * 0,9 * 0,45</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km - Przyjęto współczynnik spulchnienia 1.25
	Obmiar: <edit>poz.2 * 1,25</edit>

	Pozycja: Składowanie gruntu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.3 * 2</edit>

	Pozycja: Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych kabel YAKXS 4x25
	Obmiar: <edit>poz.1 * 1000</edit>

	Pozycja: Układanie przewodów YDY 3x1,5 w słupach
	Obmiar: <edit>poz.11 * 7</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy sieci oświetlenia ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie
	Obmiar: <edit>137,4</edit>

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
	Obmiar: <edit>220</edit>

	Pozycja: Zasypka piasku wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,4 * 0,1</edit>

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (słupy aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo o wysokości 5m)
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie (wysięgniki aluminiowe lub stalowe cynkowane ogniowo, łukowe o dł. 1,5m)
	Obmiar: <edit>poz.11 + 1</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (oprawa LED 30W)
	Obmiar: <edit>poz.11 + 1</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>4 * 7</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	Obmiar: <edit>poz.11 + 1</edit>

	Pozycja: Znakowanie słupa
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Zakup gruntu zasypowego G1 wraz z dowozem
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,7 * 0,45</edit>

	Pozycja: Mechaniczne zasypywanie rowów w gruncie kat. III wraz z zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:ODBUDOWA NAWIERZCHNI
	Pozycja: Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>82</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej typu BEHATON grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>106,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.27</edit>





