INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | ODPROWADZENIA SKROPLIN
RZUT PARTERU 1:50

SCHEMAT PRZYLACZENIA NAGRZEWNICY

piony instalacji na poziom piwnic

zawor napowietrzajgcy DN50

odprowadzenie skroplin DN50 PVC
spadek min. 1,5%

| instalacja C.T. 2 x DN28
do nagrzewnicy

]

odprowadzenie skroplin DN50 PVC
spadek min. 1,5%
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3 - ZAWORY ODCINAJACE KULOWE DN23
4 - ZAWOR GRZYBKOWY DNIS
5 - ZAWOR ZWROTNY DN15
odplyw kondensatu, zasyfonowany min. 150 mm
odplyw kondensatu, zasyfonowany min. 150 mm
PROJEKT % Budynek nr 109 (KUCHNIA-STOLOWKA)
WYKONAWCZY w Kompleksie Wojskowym w Zamosciu

Adres:

" ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamos$é

Nazwarysunku:  INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
| ODPROWADZENIA SKROPLIN - RZUT PARTERU

Skala:

1:50
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