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Nagrzewnico-chtodnica
Woydatek powietrza mh 2900
nagrzewnica wodna kw 7,78
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Serie
Wykonanie Standard
Rodzaj jednostki Jednostka wewnetrzna

Wentylator dobrany na warunki mokre

Cisnienie atmosferyczne [mbar]
Ciezar whasciwy [kg/m]

Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C]

1013
1,20

Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14

Rodzaj jednostki

Rodzaj napedu

Rodzaj UOC

Sprawnos¢ cieplna UOC [%]

Znamionowe natezenie przeptywu [m/h]

Efektywny pobdr mocy [kW]

Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)]

Predkos¢ czotowa [m/s]

Zewnetrzny spadek cisnienia [Pa]

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje w
Sprawnos$¢ statyczna wentylatorow [%]

Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza [%]

Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%)]

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra
Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]
Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje demontazu

SWNM / _UVU

0,00
0,00
Informacja zawarta w systemie automatyki

Zgodnos$¢ z ERP2018 Nie
Definicja jednostki Obudowa:
Grubosé 40,0 mm

Nawiew
Wydatek powietrza [m/h] 2900 Dtugosé [mm] 1035,0
Cisnienie zewnetrzne [Pa Szeroko$¢ [mm]  750,0
Cisnienie calk. [Pa] Wysokos¢ [mm]  750,0
Ciezar [kg] 133,00

Predkosc¢ powietrza w centrali [m/s] 1,79

Szczelnosé obudowy L2 (M)

Wewnetrzny panel

stal galwanizowana
Zewnetrzny panel

stal ocynkowana powlekana
Wewnetrzny panel po

stal galwanizowana
Profile Aluminium
Prowadnice stal galwanizowana

0,80

0,75

1,00
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Chtodnica 169 Pa
Wydatek powietrza m/h 2900 Typ R410A
Predkos¢ powietrza m/s 3,11 Temperatura parowania [°C] 7,00
Wejscie powietrza °C 32,00 Wilgotno$¢ [%] 45,0 | Pojemnosc [I] 7,000
Wyjécie powietrza °C 18,00 Wilgotnos¢ [%] 87,0 | Podtgczenie wejscia 15
Catkowity wydatek kW 19,47 Podtgczenie wyjscia 28
Moc jawnna 13,82 llos¢ obiegéw chtodu 1 obieg
Spadek ci$nienia powietrza Pa 159
sp. ci$. pow. such. [Pa] 86
Tryb grzania
Wejscie powietrza [°C] 12,00 Wilgotnos¢ [%] 8,0  Wydajnos¢ kW] 11,52
Wyjscie powietrza [°C] 23,82 Wilgotnos¢ [%] 3,8  Temperatura skraplania [°C] 35,00

nagrzewnica freonowa jest gtéwny zr6detm ogrzewania powietrza, w przypadku odszrania
agregatu funkcje grzania przejmuje nagrzewnica wodna

Krdciec elestyczny

\'/4

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0

Wanna ociekowa

Materiat stal nierdzewna 1.4509

Odkraplacz Materiat ramki stal galwanizowana 10 Pa
1 Syfon
Nagrzewnica 87 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 2900 Typ Woda
Predkosc¢ powietrza [m/s] 3,12 Wydatek przeptywu czynnika [I/s 0,1250
Wejscie powietrza [°C] 12,00 Wilgotnos¢ [%] 8,0 Wejscie czynnika [°C] 40,00
Wyjscie powietrza [°C] 20,00 Wilgotnosc¢ [%] 4,0 Wyjscie czynnika [°C] 25,00
Spadek cisnienia powietrza [Pa] 87 Spadek cisnienia czynnika [kPa] 1,50
Wydajnos¢ [kW] 7,78 Pojemnosé [I] 4,000
Podiaczenie wejscia DN 0 3/4
Podtgczenie wyjscia DN 0 3/4
1 Termostat przeciwzamrozeniowy
Kréciec elestyczny A4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 670,0 x 670,0 x 130,0

Bez posadowienia

Sekcje dla dostawy

Nie Szerokos$¢ Wysokosé Dilugosc¢ Ciezar [kg]
1 750,0 750,0 1035,0 133,00
Catkowity 133,00
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Centrala wentylacyjna
Nawiew Wywiew
Woydatek powietrza m?h 2900 Woydatek powietrza mh 2900
Cisnienie zewnetrzne Pa 500 Cisnienie zewnetrzne Pa 350
Moc silnika kw 1x1,800 | Moc silnika kW 1x1,050
Sprawnos¢ odzysku ciept&W 31,07 Sprawnos$¢ odzysku ciept&W 31,07




Serie Cisnienie atmosferyczne [mbar] 1013
Wykonanie Standard Ciezar whasciwy [kg/m] 1,20
Rodzaj jednostki Jednostka wewnetrzna Moc wtasciwa wentylatora [w/(m3/s)] 2774 SFP5
Wentylator dobrany na warunki mokre Zew. temp. obliczeniowa w zimie [°C] -20,00
Informacje wymagane zgodnie z Rozp. 1253/14

Rodzaj jednostki SWNM / DSW

Rodzaj napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatora
Rodzaj UOC inny

Sprawnos¢ cieplna UOC [%] 76,60

Znamionowe natezenie przeptywu [m/h] 2900

Efektywny pobdr mocy [kW] 2,430

Wewnetrzna jedn. moc wentylatora [w/(m3/s)] 711

Predkos¢ czotowa [m/s] 1,20

Zewnetrzny spadek cisnienia [Pa] 500 / 350

Spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcjew | 206  / 215

Sprawnos$¢ statyczna wentylatorow [%] 67,4 | 67,1

Stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza [%] 0,88

Stopien wewnetrznych przeciekéw powietrza [%)] 0,10

Opis mechanizmu ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra | Informacja zawarta w systemie automatyki

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe [dB(A)]| 62,7

Adres strony internetowej zawierajgcej instrukcje demontazu

Zgodnos$¢ z ERP2018 Tak

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w mechanizm wizualnego sygnatu lub alarm w systemie sterowania,
ktore wigczaja sie, jezeli spadek cisnienia na filtrze przekracza maksymalny dopuszczalny spadek ci$nienia koncowego.

Definicja jednostki Obudowa:
Grubosé 40,0 mm
Nawiew Wewnetrzny panel
Wydatek powietrza [m/h] 2900 Dtugos¢ [mm] 3220,0 Zewsntatlrzg:lwzrr:;zlowana 0.80
Cisnienie zewnetrzne [Pa 500 Szerokos¢ [mm] 1 080,0 stil ocy ?1kowana owlekana 075
Cisnienie catk. [Pa] 1126 Wysoko$¢ [mm]  750,0 y P '
Ciezar [kg] 545.00 Wewnetrzny panel po

@ 9 ' stal galwanizowana 1,00
Predkosc¢ powietrza w centrali [m/s] 1,20 Profile Aluminium
Szczelnosé obudowy L2 (M) Prowadnice stal galwanizowana
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Filtr 85 Pa
Typ Kasetowy Czysty dP [Pa] 19 Dtugos¢ kieszeni [mm] 96,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtra [m2] 1,04
Wydatek powietrza 2900 Predkos¢ na filtrze - przekrdj

[mis] 1,55
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Klasa szczelnosci Il Wykonanie przepustnicy pod sitownik
Kréciec elestyczny A4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mnm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
1

Wymiennik plytowy - poprzeczny 227 Pa
Tryb grzania Bypas Przepustnica obej Standard
Nawiew [m/h] 2900 Spadek cisnienia [Pa] 206 | Sprawnosé [%] 80
Wilot [°C] -20,00 Wilgotnos¢ [%] 99,0 | Sprawnosé, réwne strumienie [%] 76,20
Wylot [°C] 12,00 Wilgotnos$c¢ [%] 8,0 | Sprawnosc cieplna UOC [%)] 76,60
Wywiew [m/h] 2900 Spadek cisnienia [Pa] 215 | Sprawnos¢ odzysku [kW] 31,07
Wilot [°C] 20,00 Wilgotnos$c¢ [%] 30,0 Klasa sprawnosci odzysku H1
Wylot [°C] -7,00 Wilgotnos¢ [%] 96,0

komora mieszania na wymienniku krzyzowym
Dodatkowa przepustnica - mieszanie
podczas odszraniania wymiennika krzyzowego ograniczenie wydajnosci nawiewu o 40%
Przepustnica Materiat Standard Gabaryty [mm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Klasa szczelnosci Il Wykonanie przepustnicy pod sitownik
Kréciec elestyczny VvZ Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [nm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
Wanna ociekowa Materiat stal nierdzewna 1.4509
Odkraplacz Materiat ramki stal galwanizowana 5Pa

1 Syfon




Wentylator typu "plug fan" Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 2900 Ochrona IP54
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 500 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 3152 Moc [kW] 1,800
Cisnienie statyczne [Pa] 1089 Predko$c¢ +-2% [1/m] 3410
Cisnienie calk. [Pa] 1126 Prad +-5% [A] 2,80
Napigcie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1690 SFP4 Moc pobierana [kW] 1,460
Moc akustyczna wentylatora Lokt Punkt Pracy 8,39V
Czestotiwo$ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ssanie 67,1 73,6 822 77,1 715 73,7 72,5 68,7 Sinik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Wylot 70,3 74,7 82,7 79,4 80,0 79,4 79,6 74,1 Klasa efektywnosci energetycz IE4

przeliczenia wentylatora uwzgledniajg opory na wymiennikach kanatowych

Krdciec elestyczny vz

Temp. [°C] 80,0

Gabaryty [nm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0

Whytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Obliczenie poziomu dzwieku

Poziom mocy akustycznej [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 61,1 656 72,2 62,1 545 54,7 52,5 47,7| 66,1
Wylot 70,3 74,7 82,7 79,4 80,0 79,4 79,6 74,1 86,2
Obudowa | 59,3 60,7 63,7 51,4 51,0 584 54,6 47,1| 62,7

Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Ssanie 53,2 57,7 64,3 54,2 46,6 46,8 44,6 39,8 58,2
Wylot 62,4 66,8 748 715 72,1 715 717 66,2 783
Obudowa | 51,4 52,8 55,8 43,5 43,1 50,5 46,7 39,2| 54,8
Definicja jednostki Obudowa:

Grubosé 40,0 mm

Wywiew

Woydatek powietrza [m/h] 2 900
Cisnienie zewnetrzne [Pa 350
Cisnienie catk. [Pa] 776

Dtugo$¢ [mm]

Ciezar [kg]

Predkosc¢ powietrza w centrali [m/s] 1,20

3145,0

Szeroko$¢ [mm] 1 080,0
Wysokos$¢ [mm]

750,0
106,00

Szczelnosé obudowy L2 (M)

Wewnetrzny panel

stal galwanizowana 0,80
Zewnetrzny panel

stal ocynkowana powlekana 0,75
Wewnetrzny panel po

stal galwanizowana 1,00

Profile
Prowadnice

Aluminium
stal galwanizowana




Filtr 85 Pa
Typ Kasetowy Czysty dP [Pa] 19 Dtugos¢ kieszeni [mm] 96,0
Klasa G4 Brudny dP [Pa] 150 Powierzchnia filtra [m2] 1,04
Wydatek powietrza 2900 Predkos¢ na filtrze - przekrdj

1,55
[m/s]
Kréciec elestyczny A4 Temp. [°C] 80,0 Gabaryty [mnm] 1 000,0 x 670,0 x 130,0
1

Wentylator typu "plug fan" Pa
Wentylator Silnik
Wydatek powietrza [m/h] 2900 Ochrona IP54
Zewnetrzny spadek cisnienia [ 350 Klasa izolacji F
Predkosc obrotowa [1/m] 3281 Moc [kW] 1,050
Cisnienie statyczne [Pa] 703 Predkos¢ +-2% [1/m] 3400
Cisnienie calk. [Pa] 776 Prad +-5% [A] 1,60

Napiecie 3x400 V /50 Hz
Zabezp. Silnika -
Moc wiasciwa wentylatora [W/(m3/s)] 1084 SFP3 Moc pobierana [kW] 0,970
Moc akustyczna wentylatora Lokt Punkt Pracy 9,31V
Czestotiwo$ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ssanie 69,4 69,8 76,4 725 71,8 70,3 69,4 75,2| Silnik typu EC. Falownik nie jest wymagany
Wylot 74,4 73,8 84,9 81,8 82,3 80,6 76,1 74,7 Klasa efektywnosci energetycz IE4
Whytgcznik rewizyjny silnika 1 szt. Obudowa U2 Styk pomocniczy
Wymiennik plytowy - poprzeczny 227 Pa
Obliczenie poziomu dzwieku
Poziom mocy akustycznej [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)]
Ssanie 66,4 66,8 71,4 655 638 62,3 614 67,2 715
Wylot 71,4 68,8 79,9 73,8 73,3 69,6 64,1 61,7, 78,0
Obudowa | 63,4 59,8 659 53,8 53,3 59,6 51,1 48,2| 63,6
Poziom cisnienia dzwieku [dB]
Frg. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma [dB(A)] Punkt pomiarowy w odlegtosci 1m
Ssanie 58,5 58,9 63,5 57,6 559 544 535 59,3 63,6
Wylot 635 60,9 72,0 659 654 61,7 56,2 53,8 70,1
Obudowa | 55,5 51,9 58,0 459 454 51,7 43,2 40,3| 55,7
Bez posadowienia
Sekcje dla dostawy
Nie Szerokos$¢ Wysokos¢ Dilugosc¢ Ciezar [kqg]
1 1080,0 750,0 1075,0 106,00
2 1080,0 750,0 330,0 52,00
3 2160,0 750,0 2070,0 405,00
4 1080,0 750,0 820,0 88,00
Catkowity 651






