ZALACZNIK NR 2 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW AUTOMATYKI

Rozdzielnica
TYP 1L0SC
Sterownica wewnetrzna w wykonaniu plastikowym 1
Sterownik PLC z zabudowanym wyswietlaczem 1
Sterowanie agregatem grzewczo-chtodniczym 1
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Przetwornice czestotliwosci
TYP 1Los¢
Sterowanie silnikami EC 2
TYP 1L0SC
Sitownik przepustnicy ze sprezyng powrotng 4Nm, 24VAC/DC, 0-10V 2
Sitownik przepustnicy 5Nm, 24VAC/DC, 0-10V 2
3-drogowy zawor kulowy DN15 RP 1/2" Kvs 4 + sit. 24VAC/DC, ster. 0-10V 1
Presostat filtra 2
Presostat silnika 2
Czujnik stezenia CO2 pomeszczeniowy 1
Czujnik temperatury na rure przylgowy 1
Czujnik temperatury kanatowy 3
5 Czujnik temperatury zewnetrznej 1
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TYP

Okablowanie centrali wraz ze wstepnym uruchomieniem przeprowadzone fabrycznie.
oy Rozdzielnica automatyki zabudowana jest na centrali po stronie przeciwnej do|
4 obstugowej. Jezeli nie jest mozliwe zamontowanie rozdzielnicy z tytu centrali wéwczas|
okablownie sprowadza sie do listwy przytaczeniowej (za wyjgtkiem przewodow|
silnikowych). Rozdzielnica dostarczana jest niezaleznie, a przewody pomiedzy listwa
przytaczeniowa a rozdzielnicg s3 poza zakresem ustugi okablowania fabrycznego.

Panel HMI - kolorowy i dotykowy wyswietlacz do obstugi centrali wentylacyjnej 7
wizualizacja jej pracy i czytelnym menu.






