OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany instalacji wentylacji
mechanicznej oraz wymiany instalacji wodociggowej 1 instalacji kanalizacyjnej
W pomieszczeniu zmywalni naczyn.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wymiang instalacji:
— wentylacji mechaniczne;,
— wodociagowej,
— kanalizacyjne;j.

3. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— aktualne normy i przepisy.

4. Projektowana wydajnos¢ wentylacji w pomieszczeniu zmywalni naczyn
wentylowanej mechanicznie w uktadzie nawiewno- wywiewnym

W  pomieszczeniu zmywalni naczyn zaprojektowano wentylacje mechaniczng
w ukladzie nawiewno — wywiewnym z odzyskiem energii cieplnej na wymienniku

ptytowym-poprzecznym. Zatozona wydajnos¢ wentylacji zostata okreslona
z uwzglednieniem przepisow techniczno — budowlanych oraz wytycznych
branzowych.

Projektowana wydajno$¢ wentylacji wynosi 2900/2900 m3/h, co stanowi 5 wymian
powietrza w ciggu godziny.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

W pomieszczeniu zmywalni naczyn zostata zaprojektowana instalacja wentylacji
mechanicznej obstugiwana przez centrale nawiewno — wywiewng podwieszang
z odzyskiem energii na wymienniku ptytowym-poprzecznym.

Ze wzgledu na deficyt dostepnego miejsca, dobrana zostata centrala z wydzielong
sekcja nagrzewnicy wodnej i chlodnicy freonowej. Sekcja centrali wentylacyjnej



z wymiennikiem plytowym-poprzecznym zostanie zlokalizowana w przedsionku
zmywalni, a sekcja nagrzewnicy i chtodnicy w taczniku przedsionka i pomieszczenia
zmywalni.

Projektowana wentylacja mechaniczna bedzie obstugiwata tylko 1 wylacznie
pomieszczenie zmywalni naczyn.

Instalacje  wentylacji mechanicznej zaprojektowano =z kanalow stalowych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym.

Przy zalamaniach przewodow, zmianie przekroju, przed 1 za sekcja nagrzewnicy
1 chtodnicy oraz nie rzadziej niz co 10 m nalezy zastosowac¢ otwory rewizyjne.
Rozmieszczenie otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych powinno
umozliwi¢ wprowadzenie do nich elementéw czyszczacych 1 dotarcie do kazdego
miejsca instalacji.

Kanaty wentylacyjne wymagaja zaizolowania samoprzylepnymi matami lamelowymi
ze skalnej welny mineralnej, na podktadzie z folii aluminiowej, o gr.

— 40 mm (A = 0,035 W/(m*K) — nad stropem II pigtra,

— 20 mm (A =0,035 W/(m*K) — w pozostatej lokalizacji.

Komfort akustyczny zapewnig ttumiki kanalowe zamontowane na kanale nawiewnym
1 wywiewnym, przed wprowadzeniem kanatéw do wentylowanego pomieszczenia.

Centrala wentylacyjna

Projektowana centrala wentylacyjna podwieszana, nawiewno-wywiewna, z odzyskiem
ciepta na wymienniku ptytowym-poprzecznym.

Obliczeniowa wydajno$¢ wentylacji (nawiew/wywiew): 2900/2900 m*/h.
Projektowana obrébka powietrza to filtrowanie, ogrzewanie, chtodzenie oraz odzysk
energii cieplnej lub energii chlodu.

Przewidziano wyposazenie centrali w czujnik stezenia CO», umozliwiajacy regulacje
wydajnosci w zaleznosci od stezenia dwutlenku wegla, w celu zmniejszenia zuzycia
energii.
Dobrana zostata centrala wentylacyjna o ponizszych rozwigzaniach technicznych:
— konstrukcja centrali oparta o przestrzenng rame z profili aluminiowych,
— panele o grubosci min. 40 mm wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo,
z zewnatrz lakierowane,
— izolacje stanowi niepalna wetna mineralna o klasie ogniowej A1,
— poszczegdlne moduly obudowy laczone od wewnatrz za pomoca stalowych
spinaczy,
— kazdy zespot wentylatorowy wyposazony w indywidualny wytacznik
Serwisowy.



Parametry obudowy centrali nie gorsze niz:

Lp. Wiasciwosci
1. | Wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy Klasa D1
Szczelnos¢ obudowy:
2. | - przy podcisnieniu 400 Pa Klasa L2
- przy nadcisnieniu 700 Pa Klasa .2
Szczelno§¢ zamocowania filtra:
3. | - przy podcisnieniu 400 Pa Klasa filtra F9
- przy nadcisnieniu 700 Pa Klasa filtra F9
4. | Wspotczynnik przenikania ciepta Klasa T3
5. | Wspdlczynnik wptywu mostkow termicznych Klasa TB3
6. | Izolacyjno$¢ akustyczna obudowy 22 dB dla 250 Hz
23 dB dla 1000 Hz

Projektowana centrala podwieszana posiada:

— wydajno$¢ 2900/2900 m3/h i sprez dyspozycyjny 350 Pa (z uwzglednieniem
dodatkowych oporéw na chtodnicy freonowej i nagrzewnicy wodnej),

— odzysk na wymienniku krzyZzowym o minimalnej sprawnosci 76,2 %, moc
odzysku 31 kW,

— wentylator nawiewny z silnikiem EC o mocy 1,8 kW (moc pobierana 1,39 kW,
predkos¢ obrotowa 30950br/min, ochrona silnika IP54),

— parametry akustyczne sekcji nawiewu:

Poziom mocy akustyczne) [dB]
Frq. Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Ssanie 60,1 651 71,0 61,5 540 543 3522 4i1
Whlot 69,9 743 81,2 786 796 789 790 73,5

— wentylator wywiewny z silnikiem EC o mocy 1,05 kW (moc pobierana
0,97 kW, predkos¢ obrotowa 32810br/min, ochrona silnika IP54),
— parametry akustyczne sekcji wyciagowej:

Poziom mocy akustyczne] [dB]
Frg. Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 Ei[][][]|:

66,4 668 714 655 638 623 614 672
7,4 688 799 738 733 696 641 61,7

— s —— —— — -

Ssanie

Wylot
— wymiary (dlugos¢ x szeroko$¢ x wysoko$¢) 3475 mm x 2160 mm x 750 mm,
— ci¢zar 660 kg.

Centrala wspotpracuje z chlodnico-nagrzewnicg freonowa o mocy chtodniczej
19,47 kW 1 mocy grzewczej 11,52 kW oraz nagrzewnicg wodng o mocy 7,8 kW.

Wymagane parametry thumika - nawiew (o wym. zewn. 670 mmx 300 mm):

Pasmo czgstotliwosci [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k

Tlumienie[dB] 1 3 8 26 41 47 44 28




Wymagane parametry thumika — wywiew (o wym. zewn. 670 mmx 300 mm):

Pasmo czgstotliwosci [Hz] 63 125 | 250 | 500 1k 2k 4k 8k

Ttumienie[dB] 1 3 8 26 41 47 44 28

Wymagana funkcjonalnosé podstawowa uktadu automatvki

Wymogi ogblne

Uktad sterowania powinien zosta¢ dostarczony przez producenta centrali, zapewniajac
optymalny algorytm dla sterowania wszystkich wykorzystanych komponentow.
Producent centrali jest zobowigzany do uruchomienia uktadu sterowania na obiekcie
oraz przeprowadzenie testow 1 regulacji dostarczonego uktadu sterowania.
Okablowanie pomiedzy centralg wentylacyjna, a rozdzielnica automatyki jest
zapewniane przez producenta centrali.

Producent zapewnia okablowanie fabryczne ukladu automatyki oraz rozruch wstepny
centrali wentylacyjnej na etapie produkcji urzadzen.

Wymogi podstawowe

Uktad steruje praca wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeplyw
powietrza 1 temperatur¢, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewngtrzne
1 zewngetrzne funkcje centrali. Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci za
pomoca protokolu Modbus RTU. Regulacja wymiennika ciepta odbywa si¢ za pomoca
sygnatu analogowego 0-10V. Sitlowniki przepustnic oraz zawordéw zasilane 24V AC
z poziomu rozdzielnicy. Odczyty 1 nastawy ukladu sterowania sg w jezyku polskim.
Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych warto$ci
pracy takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, informacje
o zabrudzeniu filtrow, wartos$ci sekwencji ukladu sterowania, stanu danej operacji
1 statusy poszczegodlnych funkcji.

Uktad sterowania posiada standardowo mozliwos¢ podlaczenia do systemu
nadrzgdnego po protokole Modbus RTU. Ten sam sterownik logiczny musi mie¢
mozliwos¢ przystosowania do obstugi innego protokotu komunikacyjnego, w tym:
BACnet IP, MACnet MS/TP, Modbus TCP/IP, Lonworks, KNX.

Sterownik wyposazony jest w wewnetrzny zegar RTC umozliwiajagcy ustawienie
przedziatow czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie).
Istnieje mozliwo$¢ ustawienia czterech przedziatdw czasowych w ciggu doby
niezaleznie dla kazdego dnia tygodnia oraz o§miu przedzialéw rocznych (np. §wigta).
Przetacznik czasowy automatycznie przestawia okres letni na zimowy 1 odwrotnie
zgodnie ze standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu
operatorskim. Istnieje mozliwo$¢ pracy w trybie recznym (rgczne ustawienie
wydajnos$ci) za pomoca panelu operatorskiego.

Uktad sterowania utrzymuje staty przeptyw powietrza nawiewanego 1 wywiewanego.
Warto$¢ wydajnosci okreslana jest dla obrotow niskich i wysokich.

W trybie manualnego testu istnieje mozliwo$¢ pojedynczego testowania i kontroli
czesci sktadowych centrali.  Wentylatory, wymiennik ciepta, wejscia 1 wyjscia
sygnatow oraz podtaczone akcesoria mozna testowaé niezaleznie.




Regulacja temperatury zapewnia utrzymanie statej wartosci temperatury nawiewu lub
wywiewu. Sterownik reguluje temperatur¢ wyrzutu (za wymiennikiem) zapobiegajac
oblodzeniu wymiennika.

Wymogi rozdzielnicy automatyki

Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca zapewnia sygnalizacj¢ stanu pracy, awarii,
doprowadzenia zasilania do ukladu sterowania. Ponadto mozliwe jest zmienianie trybu
zalaczenia 1 wylaczenia centrali bez wykorzystywania panelu operatorskiego.
Rozdzielnica w wykonaniu zewnetrznym ma zabudowany uktad utrzymywania statej
temperatury pracy komponentéw zabudowanych.

Zapewniana funkcjonalno$¢

e Komunikacja z przetwornicami czgstotliwosci lub wentylatorami EC przy
wykorzystaniu protokolu MODBUS RTU. Mozliwo$¢ odczytu parametrow
pracy falownika i silnika z poziomu sterownika PLC, w tym m.in.:

» pradu wyjsciowego przetwornicy [A],

= obcigzenia silnika [%],

= temperatury radiatora przetwornicy [°C],
= czestotliwos$ci pracy przetwornicy [Hz].

e Algorytm  oprogramowania  dedykowany pod katem = wspolpracy
z przetwornicami czgstotliwosci, umozliwiajacy sterowanie zard6wno poprzez
magistrale komunikacyjng jak réwniez sygnaly analogowe i wejscia cyfrowe
przetwornic.

e Okresowe zalaczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie
zastaniu si¢ pompy. Mozliwo$¢ ustawienia czasu pracy 1 czasu przerwy (np. na
15 sekund, co 24h).

e Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym,
co zapobiega zamarzni¢ciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

e Swobodna konfiguracja wej$¢ 1 wyj$¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia
wejscia lub wyjScia mozna przepig¢ czujnik lub element wykonawczy do
innego wejscia lub wyjscia.

e Zmiana typu centrali lub jej elementéw sktadowych mozliwa z poziomu panelu
operatorskiego przez uzytkownika.

e Rejestracja dodatkowych parametrow centrali w chwili wystgpienia alarmu (np.
rejestracja temperatury nawiewu 1 Wwysterowania zaworu nagrzewnicy
w chwili zadziatania termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

e Konfiguracja zakresu pracy wyj$¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu
panelu operatorskiego.

e Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTCI10Kk,
ON/OFF) z poziomu panelu operatorskiego.

e W wypadku wuszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpigcie
uniwersalnego komponentu zastgpczego, o innej charakterystyce (np. PT1000
zamiast NTC).

e Rejestrowanie historii alarmoéw, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

o Wygrzewanie wstgpne nagrzewnicy przed rozruchem centrali




» climinacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew
do pomieszczen,
» dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.
Limitowanie pracy komponentow, regulacja zakresow pomiarowych, np.:
» [nstalator decyduje o wudziale $wiezego powietrza (komora

mieszania),
* maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatorow do
ustawienia,
= zakresy czujnikéw z mozliwoscig edycji,
Precyzyjny kalendarz

= cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,

» dni $wigteczne 1 wyjatki w ciggu roku,

* harmonogram okresowy w konkretne dni,

» do aktywacji priorytet wzgledem BMS.
Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.
Ponad 150 standardowych konfiguracji central, mozliwych do obstugi przez
jedno oprogramowanie. tacznie kilka tysigcy konfiguracji algorytmu
sterowania w ramach jednego oprogramowania. Ustawienia mozliwe do
wprowadzenia z poziomu panelu operatorskiego.
Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.
Konfiguracja przetwornikow cisnienia w trybie statego wydatku wentylatora
lub w trybie stalego ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.
Mozliwos$¢ rozbudowy aplikacji pod katem obslugi wielu protokotow
komunikacyjnych, w tym m.in.:

= Modbus RTU;

= Modbus TCP/IP;

= LonWorks;

= BACnet MSTP;
= BACnet IP;

= KNX;

Mozliwos¢ sterowania nagrzewnicami elektrycznymi z pominigciem
dodatkowych sterownikow, poprzez jeden z dostepnych wariantow:

= gsygnal PWM do obstugi przekaznikow SSR;

= gsygnal 0-10V;

= bezposrednie podigczenie kilku segmentow grzejnych.
Mozliwos¢ aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.
Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:

= montowany na elewacji rozdzielnicy;

* instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;

= zintegrowany ze sterownikiem.
Wspotpraca z wieloma zadajnikami pomieszczeniowymi jednoczesnie oraz
z panelami operatorskimi, w tym kolorowymi, dotykowymi ekranami
o przekatnej powyzej 10-cali.
Przy zakupie wizualizacji HMI mozliwy jest dost¢gp zdalny z telefonu
komorkowego, tabletu czy komputera, z dowolnego miejsca na $wiecie.



Pozostale wymagane parametry techniczne projektowanej centrali wentylacyjnej
znajdujg si¢ w zalaczniku do opisu technicznego.

Nagrzewnica wodna

Wymagang temperature nawiewu zapewni nagrzewnica wodna, zasilana cieplem
technologicznym z lokalnego wezla cieplnego (zlokalizowanego w przedmiotowym
budynku). Istniejacy wezet cieplny zapewnia ciepto dla instalacji centralnego
ogrzewania w budynku, a parametry czynnika grzewczego regulowane sa pogodowe
z uwzglednieniem temperatury zewngtrzne;.

Aby zapewni¢ wilasciwa wydajno$¢ nagrzewnicy zastosowano niskie parametry
doboru (zgodnie z danymi w zataczniku technicznym do opisu technicznego).

Zaprojektowana zostala regulacja jakoSciowa wydajnosci nagrzewnicy przy
wykorzystaniu pompy obiegowe] 1 zaworu regulacyjnego trojdroznego (zgodnie ze
schematem w cze$ci rysunkowej projektu).

Wymagane parametry pompy obiegu C.T.
— krocce przytaczeniowe DN25,
- Qmaks. = 2,5 m3/h,
— Hmaks. = 4,0 m,
— zmienna predkos¢ obrotowa,
- 230V,22W.

Wymagane parametry zaworu tréjdroznego z napedem:
— DNI15, kys = 4,0 m?/h,
— naped 24 VAC, sterowanie 0+10 V.

Czerpnia i wyrzutnia powietrza

W projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano S$cienng czerpni¢
oraz $cienng wyrzutni¢ powietrza. Wymiary przedmiotowych elementow zostaly
opisane w czesci rysunkowej projektu.

Lokalizacja czerpni 1 wyrzutni uwzglednia niezbedne wymagane odlegtosci tych
elementéw wzgledem siebie, a takze wzgledem poziomu terenu, okien i drzwi.

Elementy nawiewne i wywiewne

Jako elementy nawiewne przewidziano kratki wentylacyjne z przepustnicami,
zamontowane na przewodach o przekroju prostokatnym, zapewniajace odpowiedni
zasieg 1 odpowiednig predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi (maks. 0,5 m/s
na wys. 1,8 m).

Jako elementy wywiewne przewidziano kratki wentylacyjne z przepustnicami,
zamontowane na przewodach o przekroju prostokatnym.



Dobrane elementy nawiewne w liczbie 10 szt:
— z podwojnym rzgdem ruchomych kierownic; pierwszy rzad kierownic poziomy,
kierownice ustawiane indywidualnie,
—  wymiar otworu: 225 mm x 225 mm, Acir= 0,0340 m?,
— Wwyposazone w przepustnice regulacyjne.

Dobrane elementy wywiewne w liczbie 10 szt:
— wyposazone w siatke ostonowg na wlocie (przeswit min. 56%),
— wymiar otworu: 225 mm x 225 mm, Acrr= 0,0221 m?,
— Wwyposazone w przepustnice regulacyjne.

Elementy nawiewne 1 wywiewne nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem ramek
montazowych.

6. Instalacja ciepla technologicznego

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego statoprzeptywowa z jakoSciowsa
regulacja mocy cieplnej nagrzewnicy. Zrodlem ciepta dla instalacji bedzie wbudowany
wezel cieplny w przedmiotowym budynku. Instalacja CT stanowi¢ bedzie niezalezny
obieg grzewczy.

Instalacje ciepta technologicznego nalezy wykonaé z rur stalowych cienko$ciennych,
zewngetrznie ocynkowanych, faczonych przez zaprasowywanie.

Prowadzenie rurociggéw od zrodia ciepta do nagrzewnicy przewidziano na poziomie
piwnic, zgodnie z czeg$cig rysunkowa projektu.

Rurociagi instalacji CT wymagaja zaizolowania otulinami z welny mineralnej,
laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowa. Wymagana Grubo$¢ otuliny:
30 mm.

Nalezy wykona¢ wiaczenie projektowanej instalacji CT do wolnych kro¢cow na
rozdzielaczach zasilajacym i powrotnym.

Po wykonanych robotach montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
cisnienie 0,45 MPa w czasie 30 min.

7. Instalacja odprowadzenia skroplin

Z wanny ociekowej centrali wentylacyjnej oraz z wanny ociekowej sekcji grzewczo-
chlodzacej nalezy wykonaé instalacje odprowadzenia skroplin, z wlaczeniem do
najblizszej istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w budynku.

Na odptywie skroplin z wanien ocieckowych wymagany jest montaz syfonow wodnych
o min. wys. stupa wody 150 mm.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC do kanalizacji
wewngetrznej, laczonych kielichowo.



—S—nstatacja-klimatyzacyjna CZESC NIE OBJETA ZAMOWIENIEM

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniu zmywalni
zaprojektowano chlodzenie powietrza wentylacyjnego przy wykorzystaniu chtodnicy
z bezposrednim odparowaniem.

System ten zasilany bedzie przez jednostke zewnetrzng — agregat skraplajacy
przewidziany do montazu na $cianie zewnetrznej budynku.

Wymagane parametry techniczne jednostki zewnetrznej o wydajnos$ci chtodniczej
22.4 kW

— jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

— wspodlczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,29,

— moc chtodnicza nie mniej niz 22,4 kW,

— moc grzewcza nie mniej niz 24,5 kW,

— wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 1120 x 1558 x 400 [mm],

— poziom glo$nosci nie wigcej niz 59 dB(A),

— wydatek powietrza 10500 m*/h,

— waga jednostki zewngtrznej nie wigcej niz 147 kg,

— pobdr mocy (dla chlodzenia) nie wigcej niz 6,8 kW,

— pobdr mocy (dla grzania) nie wigcej niz 5,9 kW,

— zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60 Hz,

— zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 ~ + 48° C,

— zakres temperatur pracy (dla grzania) -20 ~ +27°C,

— czynnik chtodniczy R410A,

— certyfikat PZH,

— certyfikat Eurovent,

— automatyczne uruchomienie po zaniku pradu bez utraty parametrow pracy,

— wysokowydajny wymiennik ciepla,

— roznica poziomow miedzy j. zewnetrzng a j. wewnetrzna:

e jednostka zewngtrzna powyzej: 30 m,
e jednostka zewnetrzna ponizej: 20 m,

— dhugos¢ rurociagu za pierwszym trdjnikiem nie mniej niz 20 m,

— gwarancja na urzadzenia 7 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu
zawarcia umowy serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujacej ushuge
okresowych przegladow technicznych (ptatnych) dwa razy do roku.

Rurociagi instalacji freonowej

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.
Do celow chlodniczych nalezy uzywac tylko rury bez szwu (typu Cu DHP zgodnie
z ISO 1337) odtluszczone 1 odtlenione, przeznaczone do pracy przy ci$nieniach
roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.
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Izolacja instalacji freonowej

Przewody instalacji freonowej (ciecz 1 gaz) wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ na
calej dlugosci dedykowanag izolacja, posiadajacg certyfikat dla stosowania
w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) o grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz 1 na dachu budynku nalezy zaizolowac
dedykowang izolacja o grubosci 13 mm 1 ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Calos¢ izolacji nalezy montowaé tylko na suche 1 odtluszczone powierzchnie
rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Wykonanie instalacji freonowej

Przewody przed montazem i uktadaniem nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz 1 na stykach;
nie uktada¢ rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte
po odcieciu odcinkow uszkodzonych.
Przewody prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢
zewngetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone
w kanatach i1 po $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywacé na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach
nie mniejszych niz:

* dla przewodow o $rednicy do 20 mm - 1,30 m,

* dla przewodow o $rednicy 25 mm - 1, 50 m,

* dla przewodow o $rednicy 32 mm - 1, 70 m.
Przy przejsciu przewodu przez przegrod¢ budowlang (np. przewodu poziomego przez
Sciang, przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

* cO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o 1 cm przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody poziomej o ok. 2 cm
z kazdej strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawac¢ ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tuleja
ochronng powinna by¢ wypeiiona materialem trwale plastycznym, umozliwiajacym
jej wzdluzne przemieszczanie si¢ 1 utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury przewodu.
Przewody instalacji freonowej nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde.

Calos¢ instalacji nalezy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora.

Proby i rozruch

Przed napelnieniem instalacji nalezy przewody przedmuchaé¢ spr¢zonym azotem
technicznym.



Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych
przewodow) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny
z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ nalezy napelni¢ czynnikiem chlodniczym
R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Wymagany jest rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli
producenta.

Wytyczne elektryczne:

Zasilanie Pobor mocy Zasilanie Zabezpieczenie
cht. = 6,8 kW 2
Jedn. Zew. 380-415V orz. = 7.2 kKW 5x4.00 mm 25 A

9. Wymiana instalacji wodociggowej w pomieszczeniu zmywalni

W  ramach robot remontowych przewidziana zostala wymiana instalacji
wodociggowej. Nowg instalacje, prowadzong w bruzdach $ciennych, zaprojektowano
z rur wielowarstwowych zespolonych polipropylenowych z wktadka aluminiowa,
faczonych poprzez polifuzyjne zgrzewanie mufowe.
Projektowane parametry techniczne rur:

— wspotczynnik wydhuzalnosci liniowej: o = 0,03 mm/m*K,

— przewodno$¢ cieplna: A = 0,24 W/m*K,

— gestosé: p=0,90 g/cm’,

— modut elastyczno$ci: 900 N/mm?,

— minimalny promien gigcia: Rmin =8 * D,

— wewngtrzna chropowato$¢ $cianek: k = 0,007 mm,

— klasa wymiarowa rury: A,

— budowa (material rury): PP-R Stabi-Al,

— numer normy: PN-EN 15874,

— szereg ciSnieniowy/wymiarowy: PN20 SDR6,

— zastosowanie (zgodnie z ISO 10508): klasa zastosowania 2; T4/Tmax = 70/80 °C.

Przewody instalacji wodociagowe] nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki
polietylenowej (otuliny z folig ochronng), o grubosciach:

— przewody wody zimnej: 6 mm,

— przewody wody cieptej: 20 — 30 mm (w zalezno$ci od $rednicy rury).

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, przy czym nie moze si¢ w tych miejscach znajdowaé jakiekolwiek
polaczenie przewodow. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng nalezy wypehic¢
masg plastyczng, neutralng chemicznie w stosunku do materiatu rurociagu.

Wymiana instalacji obejmuje takze wymiane baterii i zawordw czerpalnych.



10. Wymiana instalacji kanalizacyjnej w pomieszczeniu zmywalni

W ramach robot remontowych przewidziana zostala wymiana instalacji
kanalizacyjnej. Wymiana uwzglednia istniejace odcinki kanalizacji przebiegajace
przez pomieszczenie zmywalni oraz dodatkowo montaz odwodnienia liniowego.

Instalacje prowadzong w bruzdach $ciennych i po wierzchu $cian nalezy wykonaé
z rur PVC do kanalizacji wewnetrzne;.

Minimalny spadek wszystkich przewodoéw kanalizacyjnych wynosi dla $rednic
<0110 -2%.

Wymagane parametry techniczne odwodnienia liniowego:

taczna dlugos¢ 11,0 m (2 x 5,5 m),

szeroko$¢ rusztu 300 mm,

koryta z odptywem @110 mm zlokalizowanym ,,na koncu”,
wyposazone w ruszty kratowe o dlugosci 0,5 m,

odptywy wyposazone w kosze osadcze,

material: stal nierdzewna AISI 304,

sposOb montazu: kotwy mocujace z ndézkami.

11. Wytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej

Wymagane do wykonania roboty ogélnobudowlane:

wykonanie przepustow kanatow wentylacyjnych w $cianach i stropach,
wykonanie przepustow instalacji ciepta technologicznego 1 instalacji
odprowadzenia skroplin,

zamurowanie otworoOw w $cianach i stropie po demontazu istniejacej instalacji
wentylacyjnej,

demontaz okna w §cianie zewnetrznej, umozliwiajagcy montaz §ciennej czerpni
powietrza,

montaz nowego okna o mniejszych wymiarach, bezposrednio przy czerpni
powietrza,

demontaz sufitu z ptyt g-k w pomieszczeniu na odpady i1 powtdrny montaz
sufitu po montazu kanatu wentylacyjnego,

uzupehienie tynkéw i1 wykonanie malowania $cian po wykonanych robotach
montazowych.

12. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wymagane do wykonania roboty branzy elektrycznej:

doprowadzenie zasilania elektrycznego do rozdzielnicy centrali wentylacyjnej
(wszystkie urzadzenia zwigzane z pracg centrali zostang zasilone z rozdzielnicy
centrali),



— przetozenie lokalne przewodow istniejacej instalacji elektrycznej, kolidujacych
z kanatami projektowanej instalacji wentylacji mechaniczne;.

13. Zestawienie elementow wentylacji

Naw 1 - czerpnia $cienna 1000 mm x 900 mm

Naw 2 - redukcja symetryczna 1000 mm x 900 mm /1000 mm x 670 mm, dt. 900 mm
Naw 3 - tuk 1000 mm x 670 mm, kat 90°

Naw 4 - tuk o zmiennym przekroju 1000 mm x 670 mm / 670 mm x 670 mm, kat 90°
Naw 5 - kanat wentylacyjny 670 mm x 670 mm, dt. 495 mm

Naw 6 - redukcja asymetryczna 670 mm x 670 mm / 670 mm x 300 mm, dt. 350 mm
Naw 7 - thumik akustyczny 670 mm x 300 mm, dt. 1000 mm

Naw 8 - tuk 670 mm x 300 mm, kat 90°

Naw 9 - tréjnik 670 mm x 500 mm x 500 mm / 300 mm

Naw 10 - kanat wentylacyjny 300 mm x 500 mm, di. 11475 mm

Naw 11 - zaslepka 300 mm x 500 mm

Naw 12 - kanal wentylacyjny 300 mm x 500 mm, di. 10390 mm

Naw 13 - zaslepka 300 mm x 500 mm

Naw 14 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 15 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 16 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 17 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 18 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 19 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 20 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 21 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 22 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Naw 23 - kratka nawiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0340 m?

Wyw 1 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Acrr= 0,0221 m?
Wyw 2 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aere= 0,0221 m?
Wyw 3 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aer= 0,0221 m?
Wyw 4 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, A¢r= 0,0221 m?
Wyw 5 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aegr= 0,0221 m?
Wyw 6 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, A¢r= 0,0221 m?
Wyw 7 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aeir= 0,0221 m?
Wyw 8 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0221 m?
Wyw 9 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Acir = 0,0221 m?
Wyw 10 - kratka wywiewna 225 mm x 225 mm, Aerr= 0,0221 m?
Wyw 12 - kanat wentylacyjny 500 mm x 300 mm, dt. 11865 mm
Wyw 13 - kanal wentylacyjny 500 mm x 300 mm, di. 10175 mm
Wyw 14 - zaslepka 500 mm x 300 mm

Wyw 15 - trojnik orlowy 670 mm x 500 mm x 500 mm / 300 mm
Wyw 16 - kanat wentylacyjny 670 mm x 300, dt. 6780 mm

Wyw 17 - thumik akustyczny 670 mm x 300 mm, di. 1000 mm



Wyw 18 - redukcja asymetryczna 670 mm x 670 mm / 670 mm x 300 mm, di. 350 mm
Wyw 19 - kanat wentylacyjny 670 mm x 670 mm, dt. 930 mm

Wyw 20 - tuk asymetryczny 1000 mm x 670 mm / 670 mm x 670 mm, kat 90°
Wyw 21 - kanat wentylacyjny 1000 mm x 670 mm, di. 1050 mm

Wyw 22 - redukcja asymetryczna 1000 mm x 670 mm / 400 mm x 400 mm
Wyw 23 - kanat wentylacyjny 400 mm x 400 mm, dt. 545 mm

Wyw 24 - tuk 400 mm x 400 mm, kat 90°

Wyw 25 - kanat wentylacyjny 400 mm x 400 mm, di. 6620 mm

Wyw 26 - tuk 400 mm x 400 mm, kat 90°

Wyw 27 - kanat wentylacyjny 400 mm x 400 mm, dt. 1240 mm

Wyw 28 - tuk 400 mm x 400 mm, kat 90°

Wyw 29 - tuk asymetryczny 400 mm x 400 mm / 600 mm x 400 mm, kat 90°
Wyw 30 - kanat wentylacyjny 600 mm x 400 mm, dt. 630 mm

Wyw 31 - wyrzutnia $cienna 600 mm x 400 mm





