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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna dotyczaca wptywu montazu wentylacji mechanicznej na ukfad
konstrukcyjny w budynku nr 109 (Kuchnia-stotéwka) w Kompleksie Wojskowym w Zamo$ciu przy
ul. Pitsudskiego 36 w Zamosciu (22-400).

W zakresie opracowania jest ocena mozliwosci:

e zawieszenia kompaktowych central wentylacyjnych do stropu na parterem,

e wykonania otwordw technologicznych w stropie nad parterem.

2. ZAKRES POSTEPOWANIA PRZY WYKONYWANIU OCENY TECHNICZNEJ

Aby ustali¢ mozliwo$¢ zawieszania central wentylacyjnych do stropu na parterem oraz wykonania w nim
otworéw technologicznych wykonano nastepujacy zakres czynnosci:

a. inwentaryzacje elementdéw konstrukcji w obszarze oddziatywania obcigzen od central wentylacyjnych,

b. ogledziny ogdlnego stanu technicznego konstrukcji budynku w obszarze oddziatywania,

c. okreslenie uktadu konstrukcyjnego oraz materiatow konstrukcyjnych,

d. analize stuzacq wyprowadzeniu wnioskow.

Z uwagi na charakter opracowania ograniczono badania ,niszczace” do minimum. Przez badania ,niszczace”
rozumie si¢ badania zwigzane z wycieciem lub odkrywka materiatu konstrukcyjnego.

3. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO W STREFIE ODDZIALYWANIA

W obszarze odziatywania obcigzenia od central wentylacyjnych na elementy konstrukcyjne budynku stan
techniczny budynku uznaje sie za dobry. Nie stwierdzono oznak utraty nosnosci i nadmiernego ugiecia oraz
znaczacych zarysowan.

4. OCENA MOZLIWOSCI PODWIESZENIA CENTRAL WENTYLACYJNYCH DO STROPU
NAD PARTEREM

W budynku projektuje sie dwie kompaktowe, podwieszane centrale wentylacyjne:
e Centrala nr 1 o fagcznej masie 133 kg i wymiarach w planie 1035x750 mm oraz wysokosci 750 mm.
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e Centrala nr 2 0 facznej masie 651 kg i wymiarach w planie 3475x2160 mm oraz wysokosci 750 mm.
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Obie centrale zostang podwieszone do Zelbetowego stropu ptytowego na parterem za pomocg systemowych
kotew i zawiesi. Kotwy nalezy dobra¢ z uwzglednieniem mocowania zawiesi do niespekanych Zelbetowych
elementdéw stropu wykonanych z betonu klasy B20 (C16/20). W przypadku braku mozliwosci zakotwienia
w danym miejscu stropu, nalezy zastosowac systemowe szyny montazowe. Obcigzenie charakterystyczne na
pojedynczg kotwe nie powinno przekroczy¢ 1,5 kN. Przed przystapieniem do mocowania central nalezy wykonac
probe wyrywania kotwy.

Ptyta stropowa nad parterem po zawieszeniu centrali wentylacyjnej nie utraci no$nosci, nie wystapi tez
nadmierne ugiecie ptyty i zarysowanie, ze wzgledu na stosunkowo niewielki przyrost obcigzenia (maksymalnie
do 0,90 kN/m2) oraz niewielkie rozpietosci stropu w obszarze oddziatywania.

W analizie zatozono najbardziej niekorzystny uktad obcigzenia, uwzgledniono tylko wymagany ze wzgledow
konstrukcyjnych stopien zbrojenia oraz krytycznie” okreslono klase betonu.

5. OCENA MOZLIWOSCI WYKONANIA OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH W STROPIE NAD
PARTEREM

W projekcie wentylacji mechanicznej zaktada sie wykonanie w stropie nad parterem otworu technologicznego
0 przekroju 400x400 mm. W planowanym miejscu przebicie stropu nie wymaga sie zastosowania dodatkowych
w wzmocnien, ale w przypadku stwierdzenia w tym miejscu ukrytego zebra rozdzielczego lub innego elementu
gtéwnej konstrukcji nosnej nalezy wykonac¢ przetozenie przebicia.

Dodatkowo w przypadku przeciecia wiecej niz 2 pretow w jednym kierunku zbrojenia ptyty stropowej nalezy
wykonac stalowg opaske wokdt otworu z ceownikéw C140 oraz przyspawac do niej przeciete prety zbrojeniowe
(uciagli¢ zbrojenie piyty stropowe;).

6. PODSUMOWANIE

Podwieszenie do stropu nad parterem przewidzianych kompaktowych central wentylacyjnych nie spowoduje
znaczacego zwiekszenia obcigzenia na ptyte stropowg. Elementy konstrukcji w obszarze oddziatywania
obcigzen od projektowanych central wentylacyjnych sg dobrym stanie technicznym - bez oznak zarysowania,



nadmiernych ugie¢ oraz utraty nosnosci. Wyniki sprawdzajgce wykazaty dostateczng nosnosci stropu przy
zatozeniu klasy betonu B20, wykonanego na budowie oraz minimalnej ilosci zbrojenia.

W zwigzku z powyzszym planowany montaz centrali jest mozliwy bez stosowania dodatkowych wzmocnien
(konstrukcji wsporczych).

Podwieszanie central do stropu oraz przebicie otworu w stropie nalezy wykonaé pod stalym nadzorem
kierownika budowy/robét oraz projektanta petnigcego nadzér autorski na realizacja zadania.
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