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1. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych zasilajgcych
centrale wentylacji mechanicznej w budynku nr 109 (kuchnia — stotéwka) w kompleksie
wojskowym w Zamosciu.
2. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:

- uzgodnienia lokalizacyjne,

- uzgodnienia z inwestorem,

- normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz

katalogow rozwigzan typowych.



OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany mgr inz. Artur Skubis posiadajacy samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie nr LUB/0056/PWBE16 zakresie instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych oraz aktualny wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z2003
nr 207, m poz. 2016 z pdzn. Zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
wykonawczy dotyczacy budowy:

»Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych zasilajacych centrale wentylacji

mechanicznej w budynku nr 109 (kuchnia — stotéwka)

w kompleksie wojskowym w Zamosciu — branza elektryczna”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
W zatgczniku przektadam:

1. Kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. Kserokopie wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego

*niepotrzebne skresli¢

(Pieczatka i podpis projektanta)
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieroéw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

Przewodniczacy

drinz. aw | Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Artur SKUBIS
ul. M.C.'Sk odowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur SKUBIS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

/inzfl E lﬂl’ Wozniak

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N Cz{ ek zlonek Przewodniczacy

mgf inz. Maria Kosler dr inz./Bol¢staw/ Horyiiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DT3-M8P-X9V *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



3. OPIS TECHNICZNY
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

- napiecie zasilania U = 230/400V
- ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania
- moc zainstalowana projektowana P, =8,07kW

- moc szczytowa projektowana Psz =8 ,07kW
- uktad sieci TN-C-S
ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja obejmuje:
= zasilanie centrali wentylacyjnej
= rozdzielnica elektryczna

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

Wewnetrzna linia zasilajgca nie jest objeta opracowaniem. Wedtug informac;ji
uzyskanych od inwestora oraz dokonanych pomiardéw zuzycia energii elektrycznej istniejgca
moc oraz istniejgcy WLZ pokryje zapotrzebowanie zuzycia energii wraz z projektowang
instalacja wentylacji mechanicznej. W przypadku przekroczenia mocy umownej Inwestor
wystgpi z wnioskiem o zwiekszenie mocy do dystrybutora energii oraz opracuje dokumentacje
doboru WLZ.

ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Projektowane urzadzenia instalacji wentylacji mechanicznej zostang zasilone
z istniejacej rozdzielnicy RGRa zlokalizowanej w piwnicy w pomieszczeniu technicznym.
Zasilanie nalezy wykonac:
e na odcinku rozdzielnica RGRa — rozdzielnica TCW kablem YLY 5x10mm?,
e na odcinku rozdzielnica TCW — centrala wentylacji YLY 5x6mm?.

W przypadku zainstalowania urzadzen wentylacji mechanicznej wymagajacych zastosowania

wiekszych przekrojéw kabli i przewoddow zasilajacych - nalezy postepowacé zgodnie z DTR

zainstalowanych urzadzen (lecz przekrdj przewoddw nie moze byé mniejszy niz w projekcie)

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO PRZEZNACZENIA 230V

Obwody instalacji gniazd wtykowych 230V projektuje sie przewodami typu YDYpzo
3x2,5mm? (450/750V). Wszystkie gniazda instalowaé¢ jako natynkowe podwdjne
z uziemieniem 16A/250V hermetyczne o IP min. 44. Instalacje prowadzi¢ w listwach

elektroinstalacyjnych.



Wysokos$¢ montazu gniazd:
e 1,4m nad posadzka
INSTALACJA OSWIETELNIA

Obwody instalacji o$wietlenia projektuje sie przewodami typu YDYzpo 3x1,5mm?
(450/750V). Sterowanie osSwietleniem za pomoca tgcznikdw wykonaé przewodami YDYpzo
3x1,5; 4x1,5 (450/750V). Wszystkie taczniki instalowaé jako natynkowe 10A/250V
hermetyczne o IP min. 44. Parametry opraw LED zestawiono na rysunkach. Instalacje
prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych.

Wysokos¢ montazu tacznikdw:
e 1,4m nad podtogg,
ROZDZIELNICA RGRa

Istniejacg rozdzielnice RGRa nalezy wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy 3 polowy
o pradzie znamionowym 63A. Jako zabezpieczenie zastosowac bezpieczniki D02-gG/gL 32A.

ROZDZIELNICA TCW

Dla zabezpieczenia i rozprowadzenia obwoddéw instalacji odbiorczej centrali
wentylacyjnej projektuje rozdzielnice TCW:
* rozdzielnica natynkowa, 3x18 modutéw wykonang w Il klasie izolacji o IP min. 65 z drzwiami

transparentnymi.

Rozdzielnica przystosowana do instalacji wytgcznikdw réznicowo-pragdowych oraz
nadmiarowo-pradowych, zegaréw sterujgcych oraz stycznikéw. Rozdzielnice nalezy instalowac
na wysokosci 1,6m nad gotowg podtoga.
Wyposazenie rozdzielnicy zostato pokazane na rysunku E3.

W przypadku zainstalowania urzadzen wentylacji wymagajacych innych wartosci

i charakterystyk zabezpieczen - nalezy postepowac zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen.

UKLADANIE PRZEWODOW i KABLI

Kabel w piwnicy uktadac w istniejgcych korytkach kablowych. Pozostatg czes¢ instalacji
jak réwniez przepusty przez sciany wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PCV o odpornosci
na Sciskanie 750N oraz listwach elektroinstalacyjnych. Trasy prowadzi¢ prostopadle
i réwnolegle do ptaszczyzny scian. Wszystkie przejscia okablowania przez oddzielenia (granice)
stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢é masami plastycznymi o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci $cian lub stropow przez ktére wykonano dane przejscie. Po

wykonaniu prac wykonaé dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami kablowymi.



POLACZENIA WYROWNAWCZE

W poblizu rozdzielnicy TCW zaprojektowano miejscowg szyne wyrownawcza.
Potgczenie szyny wyréwnawczej z uziemieniem wykonac za pomocg przewodu LgY 16mm?
taczac z szyng uziemiajgcy piwnicy oraz projektowang rozdzielnica TCW. Metalowe elementy
instalacji wentylacji mechanicznej nalezy potaczyé przewodem LgY 6mm2 z miejscowg szyng
wyréwnawczg. Wszystkie elementy roztgczne centrali tgczy¢ miedzy sobg przewodem LgY
6mm?2.Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny by¢é pomalowane na kolor zétto-zielony
lub posiada¢ tak zabarwiong izolacje. Wszystkie potgczenia winy by¢ wykonane w sposéb
pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym. Rezystancja
uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania pozytywnych pomiardw,
uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicach TCW ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi stanowi¢ bedg modutowe ograniczniki przepieé klasy C, napiecie pracy
275V, bieguny 4, znamionowy prad udarowy 20kA, Up<1,5kV.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim zastosowano: ,,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S wg
PN - IEC 60364. Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy
potagczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wytgczenie napiecia
realizowane jest przez zastosowanie wytgcznikdw nadprgdowych. Jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-pradowe.

STOSOWANIE MATERIAtOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorac pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposéb bezwzgledny



i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec
posiadajgce:

- Certyfikat na znak bezpieczenristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci
przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.

UWAGI OGOLNE

Catos¢ robdét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci z opracowaniem. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom V - instalacje
elektryczne.
Podczas wykonywania prac przestrzegac przepiséw BHP i stosowac¢ wtasciwe zabezpieczenie
robot.
- przewody prowadzi¢ réwnolegle do krawedzi sufitow i $cian ukfadajgc je na podtozu nie
palnym.
- w przypadku prowadzenia przewodéw na podifozu palnym nalezy stosowac przewody
0 wzmocnionej izolacji.
- w trakcie uktadania przewoddw zwréci¢ uwage aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych promieni
ich giecia.
- wszystkie przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.
- wszystkie przejscia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci $cian
lub stropéw przez ktére wykonano dane przejscie.

UWAGI KONCOWE

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych.

2. W zwigzku z brakiem doktadnych informacji na temat dtugosci przewododw zasilajgcych po
wykonaniu  instalacji nalezy  przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej. Pomiary z wynikami pozytywnymi przekazac inwestorowi.

3. Do odbioru korncowego nalezy przedtozy¢:



- protokdét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddéw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatow



4. OBLICZENIA

Bilans mocy:

L.p. |Odbiorniki Pz[kW] ki [-] Ps[kW]
1. Centrala wentylacyjna 5,0 1,0 6,0

2. |Oswietlenie 0,07 1,0 0,07

3. |Obwodd gniazdowy 230V 2,0 1,0 2,0
Prad Iz 7,07[A]

W zwigzku z brakiem doktadnych informacji na temat dtugosci przewoddw zasilajgcych po
wykonaniu instalacji  nalezy  przeprowadzi¢  pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej. Pomiary z wynikami pozytywnymi przekazac inwestorowi.

Dobor przewodu zasilajacego TCW

Suma Pz = 7,07kW

Prad szczytowy 1=14,5A

I, = P _ 8070W 1654
V3% Unx*cosp xn 4883 ’
Ig =165<1,=32A<1,
IZ>k2*In= 1,6 * 324 3534
~ 1,45 1,45 ’
Zabezpieczenie centrali
I, = P _ 5000w 10,34
V3% Unx*cosp xn 4883
Ig=103<1I,=16A< 1,
I, > ky I, 1,45+ 164 Sen

1,45 1,45
Warunek spetniony

Na odcinku od RGRa do TCW dobrano przewdd YLY 5x10mm? dla ktérego obcigzalno$é
prgdowa wynosi l44=50A — sposdb utozenia B2, oraz zabezpieczenie w RGRa, D02 glL/gG 32A
Na odcinku od TCW do centrali wentylacyjnej dobrano przewéd YLY 5x6mm? dla ktérego
obcigzalnos¢ pradowa wynosi lgg=36A — sposdb utozenia B2, oraz zabezpieczenie w TCW —

3PC16A.



Spadki napiec:
8070 = 53 100

—_ J— 0,
AUrgra-rew = 55 % 10 * 4002 * 0,82 0,59%
5000 = 10 * 100
=0,11%

AUrew-cw = 5564002 = 0,82
Suma spadkdéw napiecia:
SAU, = AUpg—rew + AUrcw—cw = 0,59% + 0,11%=0,7%
Warunek spetniony, ZAU ,; < 3%



5.INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

5.1. Zakres robot.

- Instalacje elektryczne 230/400V podtynkowe, w korytkach kablowych, w rurach
elektroinstalacyjnych.

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych.

- roboty instalacyjne powyzej 1m

- przekucie $cian w celu utozenia przepustow

- roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji
5.3. Instruktaz pracownikéw

Wykonywa¢ przed przystgpieniem do prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementdw zabezpieczenia technicznego pozostatej czesci budynku oraz indywidualnego
zabezpieczenia pracownikéw oraz osdb trzecich.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robot.

Strefy robdt wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowad tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczyé ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewnié¢ oswietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winny byé wykonywane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywaé urzgdzen elektrycznych z waznymi
badaniami stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywac robét na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podfoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Catos¢ prac
prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowaé sprzet ochronny oraz ubrania robocze
i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone bedg prace powinny
by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajacych zagrozeni i skutecznie

zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.



YLY 5x10mm? - kier. proj. rozdzei

elnica TCW parter

LEGENDA:

RGRd| | istn. rozdzielnica w pom. technicznym
—— | proj. przewdd energetyczny YLY 5x10mm?2
L1 istn. korytka kablowe
L1 proj. kanat elektroinstalacyjny
——— | proj. rura elektroinstalacyjna PVC 750N

=

WINDA

— &
— &

-

-

Pom. techniczne

(kuchnia-stotéwka) w kompleksie wojskowym w Zamosciu

RGRa
YLY 5x10mm? - zasilanie z pom. technicznegow piwnicy
Uktad sieci: TN-S
s Wykonawca:
Proiektowat: mgr inz. ykonawca.
rojertowat 1 A rtur Skubis LUB/0056/PWBE/16 Firma Ustugowa INSTAL-NET
W Inwestor: 32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zamosciu Ewa Jabf(?nska .
ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamos¢ ul.Gen. S!korsk_lego 12/47
23-400 Bitgoraj
Remont pomieszczenia zmywalni naczyi wraz z wymiang Nr rysunku: E1 | Skala:
Obiekt: wentylacji mechanicznej w budynku nr 109

1:100

Nazwa rysunku:

Instalacje elektryczne wewnetrzne zasilajace centrale
wentylacyjna - piwnica

Miejscwos¢: Zamosé

Data
11-2019R




WENTYLACJA MECHANICZNA
C
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Nc% mclez Nac|;l1 Nowl0 anc;lo Nawl! N Nawd mfﬁla Mmlc;l Nn‘i\é Nawi2 Nn‘?é Nn?iu
nowt 1] 300x500 | | I 300x500 |
— T F
C /YLY 5x10mm?|- zasilanie z pom.—tsehhi:znego W piwnicy
YLY 5x6mm? - zasilanie centrali wentyldcj
U112
B e — B
Wywi9 E
8
LY
1 =
Nowz 1~
Naw},
1]
c
LEGENDA: S
(%]
. . . s . . ‘wn
|TCW | proj. rozdzielnica natynkowa IP65 3x18 modutdw, Il kl. izolaciji ©
c
T——— | proj. rura elekiroinstalacyjna PVC 750N s Uktad sieci: TN-S
N
L_1 | proj. kanat elektroinstalacyjny “
j. miej 5 Proicktowat: | M8rinz. LUB/0056/PWBE/16 Wykonawca:
|MSW | Proj. miejscowa szyna wyrownawcza ! ' Artur Skubis Firma Ustugowa INSTAL-NET
;\— proj. gniazdo podwdjne z uziemieniem 16A/250V, IP44, n/t Inwestor: 32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zamosciu Ewa Jabtoriska
: - : - = ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamo$¢ ul.Gen. Sikorskiego 12/47
C—— | proj. oprawa oéwietleniowa LED, IP45, Il kl. izolacji, 35W, 5500im,4000K 23-400 Bitgoraj
. Lo . . . " Remont pomieszczenia zmywalni naczyi wraz z wymiang Nr rysunku: E2 Skala:
Proj. oprawa 05W|e’r|<—:tr?|ow,c'LED, IP65, || KI. |zo|<:jc1!, 36W, 4200Im,4000K: Obiekt: wentylacji mechanicznej w budynku nr 109 11100
montaz scienny z mozliwoscig regulacji kgta oswietlenia (wys. montazu 3m) (kuchnia-stotéwka) w kompleksie wojskowym w Zamosciu
% proj. tgcznik jednobiegunowy natynkowy, IP44 Nazwa rysunku:| Instalacje glektryczne wewnetrzne zasilajgce centrale Miejscwosc¢: Zamosc
wentylacyjng - parter

Data

11-2019R




istn. rozdzielnica bezpiecznikowa TCW (pietro)
natynkowaa 3x18 modutdw

wykonana w Il klasie izolaciji,

IP65 drzwi fransparentne

9
|
=z
A B16/0,03A/AC ; 2
i ZU 'ﬂpﬁ YDYZ0 3x2.5mm } obw. gniazdowy 230V ‘
\QE A B10/0,03A/AC 7 2
| ,ZU 'ﬂpﬁ YDYZo 3x1.5mm } obw. os$wietleniowy ‘
A
40/0,03A
3pCI16A 7 2
LX U 2{ l\ﬂPE‘ YLYZ0 Sxémm } centrala wentylacyjna ‘
%CL \>
£
(S
e
>
2
o
2 5 3 g
—-— z REA
Uc=275V, In=20kA, & & g
FR303 Uo<e] 5KV S O] LgY 16mm? ) £
63A p<=l LgY 16mm? J o<
N3
L1,L2,L3 26
, g
9
proj. YLY 5x10mm?

istn. rozdzielnica RGRa
w pom. fechnicznym w piwnicy

A

v’ ,
3=

istn. zabezpeiczenia

D02 - gl/gG 32A,
3x63A

\\é,”

D)

istn. zabezpeiczenia

Uktad sieci: TN-S

Projektowat: | M8rinZ LUB/0056/PWBE/16 Wykonawea:
rojektowat: - —
! Artur Skubis Firma Ustugowa INSTAL-NET
Inwestor: 32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zamosciu Ewa Jabf(?nska .
ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamos¢ ul.Gen. S!korsk.lego 12/47
23-400 Bitgoraj
Remont pomieszczenia zmywalni naczyn wraz z wymiang Nr rysunku: E3 | Skala:
Obiekt: wentylacji mechanicznej w budynku nr 109

(kuchnia-stotéwka) w kompleksie wojskowym w Zamosciu

Nazwa rysunku:

Schemat ideowy zasilania centrali wentylacyjnej wraz ze Miejscwos$¢: Zamosé

schematem rozdzielnicy TCW

Data:
11-2019R




1 2 3 4 5 6 8 | 9 10 11 12 13
S2F
T
1Ye i
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+
*

<Mg (5

CF

Il

Y1

1M1
1U1

—
—

2S1F 2S1H

T4
1Y1
.

KDW 1S1H

T1 - Czujnik temperatury nawiewu

T2 - Czujnik temperatury wywiewu

T3 - Czujnik temperatury zewngtrzne;

T4 - Czujnik temperatury za wymiennikiem

T6 - Czujnik temperatury powrotu nagrzewnicy

B11 - Przetwornik temperatury i wilgotno$ci nawiewu
B12 - Przetwornik temperatury i wilgotno$ci wywiewu
B13 - Przetwornik ci$nienia nawiewu

B14 - Przetwornik ci$nienia wywiewu

B15 - Czujnik CO2 pomieszczeniowy

Y4

S1F - Sygnat P.POZ z centrali SAP

S2F - Termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy

S4F - Termostat nagrzewnicy elektryczne;

1UA1...1UA4 - Potwierdzenie pracy falownikéw wentylatoréw nawiewu
2UA1...2UA2 - Potwierdzenie pracy falownikéw wentylatorow wywiewu
1S1F - Presostat wentylatora nawiewu

1S2F - Presostat wentylatora wywiewu

1S1H - Presostat filtréw wstepnych nawiewu

1S2H - Presostat filtréw wtérnych nawiewu

2S1H - Presostat filtrow wstepnych wywiewu

1S1S - Presostat skraplacza

|
<«
eM1 (b

2U1

1Y1 - Sitwonik przepustnicy na nawiewie

2Y1 - Sitownik przepustnicy na wyciggu

Y1 - Sitownik zaworu nagrzewnicy

Y2 - Sitownik zaworu chtodnicy wodnej

Y3 - Sitownik przepustnicy recyrkulacyjne;

Y4 - Sitownik przepustnicy wymiennika krzyzowego
Y5 - Sitownik przepustnicy freecoolingu

Y7 - Sitownik wymiennika glikolowego

Y9 - Agregat chtodniczy

9UA1 - Alarm wymiennika obrotowego

9UV1 - Sterowanie 0-10V wymiennika obrotowego

1M1..1M4 - Wentylatory nawiewu

2M1..2M2 - Wentylatory wywiewu

1U1...1U4 - Falowniki wentylatoréw nawiewu
2U1...2U2 - Falowniki wentylatorow nawiewu
9U1 - Regulator wymiennika obrotowego

M1 - Pompa nagrzewnicy wstepne;

M2 - Pompa nagrzewnicy wtdrnej

M7 - Pompa wymiennika glikilowego

N_ - Zadajnik pomieszczeniowy

NE - Nagrzewnica elektryczna
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ROZDZIELNICA
ZASILAJACO - STEROWNICZA

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Uz: 3x400VAC / 50Hz, TN-S

Pi =6 kW

lo=9A

Maksymalne zabezpieczenie zasilania =16 A

OZNACZENIE PRZEWODOW

Jezeli nie zaznaczono inaczej, to w szafie uzyto nastepujacych przewodow:

- obwody sitowe fazowe 230/400VAC - LgY 1,5 czarny

- obwody sitowe neutralne - LgY 1,5 niebieski

- obwody sterownicze fazowe 230VAC - LgY 0,75 brgzowy

- obwody sterownicze neutralne - LgY 0,75 niebieski

- obwody ochrone PE - LgY 1,5 zotto-zielony
- napiecie sterownicze 24VAC - LgY 0,75 czerwony

- napiecie sterownicze OVAC - LgY 0,75 biaty

- obwody sterownicze pozostate - LgY 0,75 zielony

- obwody o potencjatach zewnetrznych - LgY 0,75 pomaranczowy

L1
L2
L3
N
PE
Wylacznik
gtowny
[S¥] I e
O\ O\ O
#APON
Q1M1 R
SV340N
(LgY4)
~ A M < E
4 4 Z @
o O O O O
Szafa
Obiekt

Zasilanie gtébwne
3x400VAC / 50Hz, TN-S

wg branzy elektrycznej
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Silnik EC wentylatora nawiewu

Silnik EC wentylatora wywiewu
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Sterowanie wydajnoscia agregatu sygnatem 0-10V

Sygnaty wchodzgce

Wentylator
centrali

Sterownik centrali went.

Syenatyze sterownik
centralido AHUKZ
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*  AHUKZ umozliwiprace agregatujeslijednoczesnie otrzyma sygnaty : “ON "+"Chtodzenia(lubgrzanie)’+"Potwierdzenie pracy wentylatorow” + "Zadanietemp —0-10V*~.

* Bezsygnatu,potwierdzenia pracy wentylatoréw centrali’ AHUKZ pozostaniew trybie standby pomimo podaniapozostatych sygnatow. Sygnat ten moze byé symulowany

poprzez ,zworke” na portach 14-13.
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Sygnaty wychodzgce
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Rozwai zatrzymanie lubzataczenie nizszego bieguwentylatora centrali podczas trybu odszraniania, aby zapobiec nawiewu chtodnego powietrza




