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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa sieci wodociggowej oraz przylagczy wodkan dla potrzeb przebudowy wraz

rozbudowg budynku socjalnego centrum sportowego na terenie gminy Sepopol

dz.nr62/1,62/2, 63,64, 74 obreb Sepopol nr 2,

jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
. - . . iy Nr uprawnien .
Branza Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr cztonkowski Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Sanitarna Michat Zukowski | urzadzen dieplnych, wentylacyinych, | o046 o) 12
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy:
. . . . iy Nr uprawnien )
Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr cztonkowski Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
Sanitarna Adrian Wrzosek | urzadzen cieplnych, wentylacyinych, | oy 048 pwios;12
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

Obowigzujgce normy, przepisy, wytyczne i literatura dotyczaca tematu;

Wizje lokalne;

e Warunki techniczne nr ZK-T-7024.6.2023.WP, ZK-T-7024.5.2023.WP z dnia 06.03.2023r. wydane
przez ZGMiUK w Sepopolu.

2. Cel, zakres opracowania

Celem opracowania catej dokumentacji jest Budowa sieci wodociggowej oraz przytgczy wodkan wraz
z wewnetrznymi instalacjami branzy sanitarnej dla potrzeb przebudowy wraz rozbudowg budynku
socjalnego centrum sportowego na terenie gminy Sepopol dz. nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 obreb Sepopol
nr 2.

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

« budowe rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160;

» budowe rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej @63,

e budowe rurociggéw wodociggowych @63, 110;

+ budowe studni rewizyjnych betonowych DN1000;

« budowe studni przepompowni $ciekdw DN1000;

« budowe studni rozpreznej DN1000;

« budowe hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych DN8O.

*  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

*  Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

*  Wewnetrzna instalacja c.o0. wraz z pompga ciepta
*  Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

Podczas realizacji nalezy bezwzglednie stosowac sie do tresci decyzji, uzgodnien i opinii, dotgczonych
do opracowania. Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowa i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegodlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktdre opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

3. Warunki techniczne

Dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z warunkami technicznymi
ZK-T-7024.6.2023.WP, ZK-T-7024.5.2023.WP z dnia 06.03.2023r. wydane przez ZGMiUK w Sepopolu.

4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 — obreb Sepopol
nr 0002, jednostka ewidencyjna 280106_4, Sepopol, powiat bartoszycki, woj. Pomorskie.

5. Inwestor
Gmina Sepopol ,

ul. 11 Listopada 7,
11-210 Sepopol
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6. Stan prawny — wykaz wilascicieli gruntu
Dziatki, na ktérych zlokalizowana zostanie inwestycja, sg wtasnoscig Gminy Sepopol.
7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek o numerach 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 —
obreb Sepopol nr 00029, gmina Sepopol. Scieki z projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej zostang
przettoczone z projektowanej przepompowni Sciekow przez rurocigg ttoczny i wigczone do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej przez projektowang studnie rozprezna do istniejgcg studni na dziatce nr 63.

Na dziatkach objetych inwestycjg planowana jest budowa nowych studni oraz przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych. Zlokalizowanie projektowanych w niniejszym opracowaniu rurociggdw
i studni kanalizacyjnych spowoduje ograniczenie mozliwosci zagospodarowania terenu, polegajgce na
zakazie lokalizowania w przysztosci obiektdw w odlegtosci mniejszej niz okreSlone w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury. Oznacza to m.in., ze po wybudowaniu projektowanych przewodow
grawitacyjnych i studni nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w ich sagsiedztwie Zzadnych budynkow
w odlegtosci mniejszej niz 4 m, ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5m, linii energetycznych kablowych
i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,8m, linii energetycznych i teletechnicznych stupowych
w odlegtosci mniejszej niz 1,0m, przewodow wodociggowych (w zaleznosci od ich Srednicy)
w odlegtosci mniejszej niz 1,2 — 1,7 m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mniejszej niz
1,4 m i preizolowanych: 1,2 m, jezdni ulic w odlegto$ci mniejszej niz 1,2 m.

Po wybudowaniu projektowanych przewodow ttocznych nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w ich
sgsiedztwie zadnych budynkéw w odlegto$ci mniejszej niz 1,5 m, ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz
1,0m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m, linii
energetycznych i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m, przewodow
wodociggowych (w zaleznosci od ich $rednicy) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 — 0,9 m, sieci
cieptowniczych kanatowych w odlegtosci nie mnigjszej niz 0,7 m i preizolowanych: 0,6 m, jezdni ulic
w odlegtosci mniejszej niz 0,8 m. Uzytkowanie wybudowanych przewoddw i studni kanalizacji sanitarnej
wigzaC sie bedzie z potrzebg ich okresowego czyszczenia i zwigzang z tym emisjg hatasu wozu
asenizacyjnego. Do czyszczenia projektowanych przewodéw stosowany bedzie typowy pojazd
asenizacyjny, znajdujacy sie na wyposazeniu eksploatatora sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Podczas
pracy bedzie on zrédtem hatasu i spalin. Ich emisja okresowa i normatywna dla tego typu pojazdow.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostata okreSlona na podstawie przepisow powszechnie
obowigzujacych, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektow i urzadzen budowlanych
od innych obiektéw i granic nieruchomosci takich jak:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

« Rozp. Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie;

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

Na odstawie powyzszej analizy, oddziatywanie obiektu obejmuje wylgcznie obszar dziatki objetej

inwestycjg. Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie. Inwestycja nie
spowoduje potrzeby zmiany przeznaczenia terenu.
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8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Sepopol. Na terenie inwestycji
wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz grunty rolne. Wystepuje jezdnia gruntowa. Teren posiada
uzbrojenie podziemne. Znajduja tu sie wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, energa i
telekomunikacja.

9. Istniejace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie:

sie¢ wodociggowa;

sie¢ kanalizacji sanitarnej;
kabel telekomunikacyjny
kabel elektryczny.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej.
W ramach inwestycji wykonane zostana:

budowa rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160;
budowa rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej @63,

budowa rurociggéw wodociggowych @63, 110;

budowa studni rewizyjnych betonowych DN1000;

budowa studni przepompowni $ciekéw DN1000;

budowa studni rozpreznej DN1000;

budowa hydrantéw nadziemnego przeciwpozarowego DNSO.

Zestawienie powierzchni zabudowy poszczegdlnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab.1 Kanalizacja sanitarna — stan projektowany

L.p. [ Nazwa obiektu

Kolektor grawitacyjny DN 160 PVC
Kolektor ttoczny @63 PE

Rurociag wodociggowy @63, 110 PE
Studnia betonowa DN1000

Studnia p.pompowni Sciekéw DN1000

A Rl bad I e
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11. Projektowane rozwigzania
11.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej
11.1.1. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne sieci

Projektuje sie rurociggi grawitacyjne, wykonane z rur PCV SN8 ze Sciankg litg o $rednicy DN160.
taczenie rur poprzez kielichy z uszczelkami. Rurociggi uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej
podsypce Zzwirowej o grubosci 150 mm. Wymagany stopien zageszczenia podsypki: 95% ZMP.
Projektowany rurocigg w miejscach krzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w ciggach
komunikacyjnych utozy¢ w rurze ochronnej stalowej @273,0x7,1 na ptozach centrujgcych. Na rurze
przewodowej zamontowac po dwa pasy ptdz obok siebie na poczatku i koncu rury ochronnej. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i manszetami typu 1NO 250/200. Rurociggi uktadac ze
spadkiem, zgodnie z planami zagospodarowania terenu oraz profilami podtuznymi.

Rurociggi bedg ukfadane w drodze gruntowej i terenie zielonym. Projektowane przylacze
kanalizacji grawitacyjnej zostanie wiaczona do istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejaca
studzienke rewizyjng na dziatce nr 63 w Sepopolu.

Na kolektorze grawitacyjnym projektuje sie studnie rewizyjng betonowe DN1000. Studnie
rozmiesci¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Gtebokos$¢ studni — zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

11.1.2. Studnia kanalizacyjna rewizyjna DN1000

Projektowane studnie rewizyjne wykonac z kregdw betonowych DN 1000 (Dz = 1230 mm, Dw =
1000 mm), tgczonych za pomocg uszczelek gumowych.

Studnie betonowe DN1000 zaprojektowano na sieci kanalizacyjnej co min. 60 m, w miejscach
zmiany kierunku oraz doptywu do sieci.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
Parametry studni:

« beton klasy min. C40/50,

e nasigkliwos¢ betonu <5%,

» wodoszczelnos¢ WS,

o szerokoS¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

» wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

« beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

» elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie

pionowym 250mm,

« kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

» minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykonac w postaci:

e uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kineta monolityczng. Dennica z kineta
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

o dla studni posadowionych w jezdniach, wjazdach — pokrywa z zintegrowanym pierscieniem
odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz studnia przenoszaca obcigzenia na grunt wokdt niej.
Pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

* wilaz zeliwny,
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* faczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej,
o wysokos¢ pierscienia wkazu min.12cm.
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100mm.
Pierscienie tgczg sie miedzy soba na pidro-wpust.

Montaz studni

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu
moze spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescic do wskaznika
Is=0.98, modut odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na
tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza umozliwiajgce
podtaczenie kréccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia
prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego
elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gdérnego elementu
nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajgce wlaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowac¢ witazy o klasie obcigzenia C250 z
otworami. Dla studni rozpreznej nalezy stosowac wiazy z wentylacjg. Obruki studzienek wykonac z kostki
szarej 8 cm.

11.1.3. Rurociagi kanalizacyjne tloczne

Budowe rurociggow kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukdw segmentowych
polietylenowych PE100 SDR 11 PN 16 o $rednicy 063x5,8 dwuwarstwowych z wbudowanym przewodem
miedzianym. Rurociggi oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru brgzowego. Jako metode taczenia, przyjeto
zgrzewanie doczotowe lub na mufy elektrooporowe. Do potgczen kotnierzowych rurociggéw PE nalezy
zastosowac kotnierze ruchome dociskowe powlekane polipropylenem lub w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej. Ksztattki winny by¢é wykonane z polietylenu PE 100, na ci$nienie nominalne PN16, w
catosci w systemie jednego producenta. Ksztattki i rury fgczone doczotowo musza odpowiadac tej samej
klasie PE i SDR. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy upewnic¢ sie czy pierScienie obejm i Sruby
mocujace zgrzewarki odpowiadajg rozmiarom tgczonych rur. Jezeli pierécienie obejm umozliwiajg montaz
rur tgcznie z warstwg ochronng PE to dlugos$¢ zdejmowanej warstwy ochronnej mozna ograniczy¢ do 1,5
cm od czota rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy ochronnej na potrzeby montazu
zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozy¢ opaske termokurczliwg PE-X z klejem termokurczliwym.
W przypadku takiej koniecznosci, na rurociggu nalezy zamontowaC zawory odpowietrzajgco-
napowietrzajgce przeznaczone do nieoczyszczonych $ciekow komunalnych.

Projektowany rurocigg w miejscach krzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w ciggach
komunikacyjnych utozy¢ w rurze ochronnej stalowej @168,3x4,5 na ptozach centrujgcych. Na rurze
przewodowej zamontowac po dwa pasy ptdz obok siebie na poczatku i koncu rury ochronnej. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg i manszetami typu 1NO 150/65

11.2. Przepompownia sciekow

Przepompownie éciekéw PS zaprojektowano w studni PE DN 1000 ze wzmochionym dnem. Studnia
cylindryczna, szczelna komora z dnem wzmocnionym, pokrywg i wilazem. Zaprojektowano jedng
przepompownie PS wyposazong w dwie pompy zatapialne. Dobrano pompy o nastepujacych parametrach

Q=0-55]I/s
H=15-95m
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P = 0,55 kW
Rzedna wiazu: 34,10 m n.p.m. Scieki tloczone beda rurociggiem, wykonanym z PE, @63, SDR 11, klasy
PE 100. Wyposazenie przepompowni stanowi¢ beda:

e pompa-—2szt.,

*  prowadnica ze stali nierdzewnej 2 szt.,

*  kominek wentylacyjny,

« whaz typu ciezkiego fi600 ze stali nierdzewnej z roztgcznikiem otwarcia z blach
wzmochionych uzebrowaniem, o klasie wytrzymatosci D400,

e zawoér zwrotny klapowy DN 50,

. zasuwa odcinajgca DN 50,

. drabinka ztazowa, stal nierdzewna min. OH18N9,

»  szafa sterujaca.

Predkosci przeptywu Sciekdw przez projektowany rurocigg ttoczny @63 zapewniaja
samooczyszczanie sie rurociggdw. Za sterowanie pracg pomp bedzie odpowiedzialne urzadzenie
zabezpieczajgco-sterujgce.

11.3. Sie¢ wodociggowa
11.3.1. Rurociagi wodociagowe

Projektuje sie sie¢ wodociggowg wykonang z rur i tukéw segmentowych polietylenowych PE100
SDR 11 PN16 o $rednicy @110x10. Jako metode taczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe lub na mufy
elektrooporowe. Ksztattki i rury fgczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR. Na
zatamaniach trasy, przewidziano bloki oporowe z betonu kl. B15.

Nad rurociggiem 30-40 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Wodocigg ukfadac zgodnie z profilem podtuznym.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci
powinny Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥4 obwodu. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy
duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncéwki rur
ustawi¢ osiowo.

Trase wodociggu, Srednice, dtugosci, punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajacej,
hydrantdw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Projektowany wodocigg w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w ciggach
komunikacyjnych wykona¢ w rurze ochronnej stalowej @168,3 x 4,5 na ptozach centrujgcych. Na rurze
przewodowej zamontowac po dwa pasy ptdz obok siebie na poczatku i koncu rury ochronnej. Konce rur
ochronnych zabezpieczy¢ pianka poliuretanowg i manszetami typu 1NO 150/80.

11.3.2. Zasuwy

Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwng skrzynka uliczng. Skrzynke
uliczng obrukowac betonem o wymiarach 50 x 50 cm i oznaczy¢ tabliczkg informacyjna.

Zaprojektowano zasuwe w zabudowie krotkiej F-4, obudowa i gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS400 zgodnie z EN I 563 z ochrong antykorozyjng za pomocg powtoki z proszkéw epoksydowych,
grubo$¢ powtoki ochronnej min. 250 ym i nie wieksza niz 800 um, uszczelnienie pokrywy z korpusem za
pomocy uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z uszczelnieniem min.
Potrojnym, trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy. Klin z Zeliwa
sferoidalnego lub mosigdzu z petnym przelotem wulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka
EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy, stata nakretka
klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego. Prowadnice klina wyposazone we wktadki
Slizgowe. Peten przelot przez zasuwe o $rednicy nominalnej zasuwy.
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Skrzynki uliczne w terenie nieutwardzonym nalezy umocni¢ (obetonowanie, asfaltowanie,
zabrukowanie) w promieniu min. 0,25m liczac od trzpienia. Skrzynki nalezy montowac na pierscieniach
odcigzajgcych, ktdre je zabezpiecza przed osiadaniem w gruncie lub nawierzchni.

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego wykonac za zasuwg odcinajaca.

11.3.3. Hydranty

Zaprojektowano  wykonanie dwoch  hydrantéw nadziemnych, oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu symbolem H1 i H2.

Projektowang sie¢ wodociggowg zakonczy¢ hydrantem nadziemnym DN8O zlokalizowanym na dziatce
62/2, i 63. Nalezy zastosowac hydrant z podwdjnym zamknieciem. Przed hydrantem zamontowac zasuwe
odcinajaca z miekkim doszczelnieniem i obudowg teleskopowg zakornczong skrzynkg uliczng z tworzywa
sztucznego. Zasuwe i hydrant opisac tabliczka informacyjna.

11.4. Zestawienie materialowe

Tab. 2 Zestawienie materiatowe sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej

Materiat

©

Rura PVC, SDR34, SN8, DN160

Rura PE100 SDR 11 PN 16 DN50 (o $rednicy [163x5,8)

Rura PE100 SDR11 PN16 DN100 (o $rednicy @110x10)

Studnia betonowa DN1000

Studnia przepompowni Sciekow DN1000

Zasuwa DN80

Hydrant nadziemny DN80

ol I Al Pl bl I Lol [N

Troéjnik 110/110/110

11.5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH.

Od nowej sieci projektuje sie przytacze wodociggowe dla przedmiotowego budynku. Przylacze
projektuje sie z rur w zakresach $rednic 63mm PE PN10 fgczonych na ksztattki szybko ztgczne typu
skrecanego. Przytgcze nalezy wigczy¢ do wodociggu sieciowego przez nawiertki do rur PE. Stosowac
nawiertaki NWZ do rur PE zintegrowane z zasuwami. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe i
skrzynke uliczng. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczyé w terenie nieutwardzonym przez
obetonowanie lub obrukowanie kostkg betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych. Miejsca
wbudowania zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi na stupkach stalowych
R- 2 ” z fundamentem betonowym (stupki z tabliczkami informacyjnymi umieszczaC w miare
mozliwosci w miejscach nie utrudniajgcych uprawe gruntdw ornych np. przy granicy nieruchomosci).
Tabliczki muszg zawiera¢ informacje dotyczacg rodzaju oznakowanego uzbrojenia, Srednicy i
odlegtosci urzadzen z domiarem. Po wprowadzeniu rurociggdw wodnych do studni nalezy montowac
zestawy wodomierzowe zgodnie z PN- B/10720 — ,Zabudowa zestawdéw wodomierzowych”, w skiad
zestawu wchodzi: - ksztattke przejéciowag PE/Stal 40/32 i 50/40 - redukcje 32/20 i 40/20 - zawor
odcinajacy grzybkowy do wody Dn-20 PN 10 - wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
suchobiezny DN-20 - zawor odcinajgcy kulowy do wody Dn-20 PN 10 - zawodr antyskazeniowy
EA291NF -DN20 - zawor odcinajgcy kulowy do wody Dn-20 PN 10 - odwrdcong redukcje 32/20 i
40/20 - ksztaltke przejsciowg PE/Stal Wodomierz nalezy montowac (zgodnie z PN-B/10720 -
Zabudowa zestawdéw wodomierzowych”). Wodomierze nie mogg by¢ starsze niz 1 rok. Zabudowe
zawordw antyskazeniowych wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1717:2003. Rurociggi wodne PE nalezy tgczyc
przy pomocy ksztattek PE, system skrecany i uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
grubosci 10 cm. Minimalne przykrycie rur gruntem musi wynosi¢ 1,4m. Po zmontowaniu rurociagg
nalezy go poddac¢ probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzic w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Po
pozytywnie przeprowadzonej probie ciSnieniowej przytacze mozna wigczy¢ do  siedi,
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zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypaC warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig pozyskang z
wykopu. Na warstwie piaskowej nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng PE koloru
niebieskiego o szerokosci 200mm z wkiadka stalowa do oznaczenia trasy przytgcza. Po wykonaniu
powyzszych czynnosSci rurociggi nalezy poddac ptukaniu i dezynfekcji. Trase przytaczy, rzedne
zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowej.

11.6. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscu kolizji roboty ziemne wykonaé recznie. W przypadku uszkodzenia wodociggu, badz
przewodu kanalizacyjnego nalezy go naprawi¢ i zabezpieczy¢. Wszelkie urzadzenia podziemne
niezinwentaryzowane nalezy traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczegolng ostroznos¢. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Podczas wykonywania prac oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem stosowac sie do
uwag zawartych w tresci uzgodnien branzowych oraz protokotéw z narady koordynacyjnej.

11.7. Czynnosci odbiorowe

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujgce czynnosci
odbiorowe:
- sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektow w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej lokalizacji;
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych rur z zaprojektowanymi;
- przeprowadzenie prdb szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych i ttocznych
- sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki.
- wykonanie prdb szczelnosci

+ Proba szczelnosci

Probe szczelnosci dla rurociggdw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewodow,
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Przeprowadzi¢ probe szczelnosci rurociggu ciSnieniowego na cisnienie probne, wynoszace 10 bar.
Prébe przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Konce rurociggu zamkng¢ odpowiednimi
zaslepkami z uszczelnieniem. Do proby zastosowac pompe hydrauliczng, czasomierz oraz 2 sprawdzone
manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mmi o takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia
prébnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01
MPa. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt nastoneczniony
oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C. Przewdd nie moze
by¢ zanieczyszczony od zewnatrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete. W czasie badania
powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie nastgpi spadek cisnienia prébnego
W rurociggu.
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+ Plukanie sieci wodociggowej

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci odcinka sieci przewdd wodociggowy nalezy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Nastepnie nalezy otwierac po kolei wszystkie hydranty w celu przeptukania wszystkich odcinkdw sieci
pomiedzy siecig a hydrantami. Protokolarnie odnotowac wynik ptukania.

+ Dezynfekcja sieci wodociaggowej

Proces dezynfekcji przewodu powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie | |
podchlorynu sodu na 500 | wody, wapna chlorowanego 30-50 mg CI2 na 11 wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. l10mg Cl/dm3. Napetnianie sieci
wodociggowej roztworem o zawartosci chloru nalezy prowadzi¢ do czasu, kiedy z kofcowki sieci zacznie
wyptywaé woda o ostrym zapachu chloru. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu
nalezy go ponownie przeptukac. Procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy poddaé réwniez odcinki boczne.
Wode pochodzacg z ptukania odprowadzi¢ do rowdw przydroznych lub na tereny zielone.

11.8.0dtworzenie nawierzchni w miejscu prowadzenia robot

Rurociggi zaprojektowane zostaty gtdwnie w poboczach drdg. W przypadku lokalizacji urzadzenia
w poboczu drogi nalezy pobocze utwardzi¢, zagesci¢, wyprofilowac i obsiac trawg. W przypadku lokalizacj
urzadzenia w obrebie skarpy lub rowu nalezy element odtworzyc.

11.9.Warunki gruntowo-wodne

Teren pod planowang inwestycje nie ma ograniczonej przydatnosci do zabudowy ze wzgledu na
miejscowo znaczne spadki terenu oraz wysoki poziom wéd gruntowych i w zwigzku z tym nie ma
koniecznosci  sporzadzania oceny warunkéw geologiczno — inzynierskich w formie dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej.

12.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

12.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow dla réznego rodzaju instalacji
najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

«  zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka

koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie $cian
wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

+ wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych Scian.
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Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat nachylenia
wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku
naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:
« w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci
nalezy wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych od wykopu,
» sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie

w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,

+ likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

« wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow,

« nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
$cianami obudowanymi,

» skladowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

« zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli,

+ kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow,

» kazdorazowe rozpoczecie robét wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
Zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng,
dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robét ziemnych i montazowych
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢
w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg
bezwykopowag muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej
sie nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy ostrzegawczej
utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy odcinek tasmy
z zachowaniem ciggtosci elektrycznej.

12.2. Sposob wykonania wykopow waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujgce z rurociggami, studniami. Teren, na ktdrym prowadzone bedg prace budowlane posiada
uzbrojenie podziemne.

Dodatkowo, zgodnie z informacjg zawartg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych, nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie
zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku natrafienia na takie urzadzenia,
nalezy dokona¢ zgtoszenia odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywal ze szczegdlng uwaga pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb
eksploatacyjnych).

Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami oraz
zgodnie ze szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Glebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane rurociggi i studnie, nalezy wykonac
z petnym umocnieniem Scian wykopdw. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddéw
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szalunkowych nie wymagajacych zejécia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych
wielokrotnego uzycia.

12.3. Odwodnienie wykopow

Wszystkie obiekty projektowanej sieci posadowione ponizej poziomu wody gruntowej, nalezy
posadawia¢ w odwodnionym wykopie. Zastosowa¢ pompy lokalnie odprowadzajgce wody z wykopu.
Unika¢ sytuacji powodujgcych obnizenie leja depresji na dziatkach sgsiadujgcych z inwestycjg. Stosowac
Scianki szczelne. Wody opadowe zebrac lokalnie i wypompowac z wykopu.

12.4. Zasypywanie wykopow

Projektowane rurociggi i studnie ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, a nastepnie
obsypa¢ warstwami 15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajac kazdg warstwe. Rurocigg zasypac
piaskiem do uzyskania min. 15 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 95% ZMP. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, warstwami grubosci 20
cm, zageszczajgc kazdg mechanicznie do 95% ZMP.

12,5. Uwagi

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie
z Polskg Norma, szczegotowymi ustawami i przepisami, przestrzegajagc warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. U. Nr
24/1994.

Wszelkie wprowadzanie zmian w stosunku do danych wejsciowych dla zrealizowanych w ramach
projektu sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wymaga bezwzglednego wykonania projektu adaptacyjnego
z analizg ryzyka, jakie te zmiany moggq wywotaC oraz opracowania sposobow ich eliminacji w celu
zapewnienia bezpiecznej eksploatacji sieci po wprowadzeniu zmian.

Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione bedg w ramach nadzoru
autorskiego.

W celu zachowania wszelkich naturalnych ukfadéw przyrodniczych nalezy ogranicza¢ do minimum

prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie wolno
pozostawia¢ niezabezpieczonych otwordw w ziemi, do ktdrych mogtyby sie dostac oleje, szlam
i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w ten sposdb, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa
z maszyn i skladow.

» Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég. Place zaplecza budowy nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig o walory
$rodowiska przyrodniczego.

« Baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowac poza terenami podmokiymi
oraz poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekow i zbiornikdw wodnych.

« Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

+  Budowe realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).

» Nalezy przestrzegac ustalen wynikajgcych z tresci uzgodnien zatgczonych do projektow.
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13. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE INSTALACII WEWNETRZNYCH
13.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-socjalne z budynku odprowadzane beda przykanalikiem do studni ,S1”. Z uwagi na
niekorzystng roznice terenu $cieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzane bedg poziomami
kanalizacyjnymi utozonymi pod posadzkg parteru proj. przykanalikami @160 PVC do przepompowni
$ciekow ,PS” o wydajnosci Q = 0-0,55 I/s i wys. podnoszenia H = 9,5-1,5 mH20 z 2 pompami
zatapialnymi. Dalej przewodem ttocznym @63 PE do istniejacej studni ,S1” o rzednych 38,20/35,46.
Scieki sanitarne zostang zebrane poziomami utozonymi pod posadzka w parteru ze spadkiem w kierunku
odbiornika. Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC @160, @110 z podejsciami do piondw zgodnie z
rysunkami. Piony z rur PVC o $rednicach jak na rysunkach zakonczy¢ na dachu kominkami wywiewnymi.
Podejscia pod muszle ustepowe wykonac¢ z rur PVC @110 mm, a pod pozostate przybory z rur PVC @50
mm. Na kazdym pionie nad posadzka parteru oraz w miejscach narazonych na zatykanie zainstalowac
rewizje. Na wysokosci czyszczaka nalezy pozostawi¢ drzwiczki z dostepem do ewentualnego czyszczenia.
W pom. 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.3 zamontowac¢ wpust podtogowy ,Kr”.

Kanalizacje sanitarng poza budynkiem uktada¢ na podsypce piaskowo - Zzwirowej o gr. 15 cm
zageszczonej do wspotczynnika 1 i obsypce gr. 20 cm. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu gruntem
rodzimym, ktory nalezy sukcesywnie ubijac i zageszczac.

Przewody grawitacyjne wykona¢ z rur @160 PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy S8, taczonych na
uszczelki gumowe wargowe, natomiast ttoczne z rur @63 PE do kanalizacji cisnieniowej.

Srednice i trasy rur wg czesci rysunkowej projektu.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg a tulejg wypetic¢ materiatem elastycznym.

Trasa i Srednice sieci wg czesci rysunkowej projektu.

13.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej

Wiaczenie proj. podziemnej wewnetrznej instalacji wody nastgpi w pomieszczeniu 0.3, gdzie nalezy
zamontowac zawor odcinajacy.

Wytworzenie cieptej wody dla nastgpi w proj. podgrzewaczu cieptej wody o poj. 500 litrow zasilany
poprzez proj. pompe ciepta.

Poziomy rozprowadzajagce wode zimng, cieptg, cyrkulacyjng utozy¢ pod stropem, zas piony ,Pw” w
bruzdach Sciennych.

Poziomy oraz piony rozprowadzajgce wode zimng, ciepta i cyrkulacyjng utozy¢ z rur stalowych INOX.
Przewody rozprowadzajgce zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej grub. wedtug ponizszej tabeli
(wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 - zatgcznik nr 2):

Srednica rury | Min. grubos$é izolacji cieplnej
DN (materiat 0,035 W/(m*K)
15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm
65 65 mm
80 80 mm

W celu zabezpieczenia centralnej regulacji mieszania cieptej wody w urzadzeniach sanitarnych, z ktérych
korzysta¢c bedg dzieci nalezy w fazienkach zamontowa¢ na doptywie cieptej wody mieszacz
termostatyczny. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen w tazienkach powinna wynosi¢ od
35°C do 40°C.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieptej w poszczegdinych pomieszczeniach, wykonac z rur @16x2 - @32x3
PE-RT/AI/PE-HD w systemie tréjnikowym prowadzonych w peszlu w warstwie izolacji styropianowej i
taczonych zaciskowo. Przejscie z rur stalowych na rury PE wykonac¢ przy pomocy ztgczki zaciskowej przed
wejéciem w posadzke.
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Wode zimng doprowadzi¢ do ptuczek ustepowych, do zawordw ze zigczkg do weza oraz
pojemnosciowego podgrzewacza wody, a do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych
wode zimng i ciepta. Rurociggi wody cieplej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok wody zimnej. Na
kazdej kondygnacji nalezy przewidzie¢ odciecie instalacji od pionu.

Catg instalacje poddac prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Srednice i trasy przewoddw wg czesci rysunkowej projektu. W zaleznosci od tego jakie cisnienie wody na
sieci wodociggowej ma gestor sieci, moze byC¢ potrzeba zainstalowania zestawu hydroforowego
podnoszgcego cisnienie wody aby zaprojektowana instalacja w budynku dziatata prawidtowo.

13.3. Wew. instal. centralnego ogrzewania.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania w proj. budynku wynosi 13,0kW.
Ciepto dostarczane bedzie z proj. pompy ciepta powietrze woda..

Cala instalacje c.o0. zaprojektowano jako pompowa, dwururowg w systemie zamknietym na parametry
50/30° C.

Poziomy oraz piony zasilajgce i powrotne wykona¢ z rur stalowych i utozyé pod stropem kazdej
kondygnacji lub w bruzdach. Podejscia do piondw nalezy wykona¢ poprzez odsadzki umozliwiajgce
kompensacje wydtuzen cieplnych. Na kondygnacji parter i pietro pomieszczenia bedg ogrzewane za
pomocg ogrzewania podtogowego. Instalacje c.0. wykonane z rur wielowarstwowych faczone metoda
zaciskowg. Poziomy stalowe prowadzi¢ po wierzchu Scian, natomiast przewody z rur PE-RT/AI/PE-HD
oraz PE-XC w posadzce w warstwie izolacji styropianowej. Przejscie z rur stalowych na rury PE wykonac
przy pomocy zigczki zaciskowej przed wejsciem w posadzke. Na pionach zasilajgcych i powrotnych w
najwyzszych punktach zamontowac automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym zgodnie
z PN-91/B-02420 zapewniajgc do nich swobodny dostep, natomiast w najnizszych punktach instalacji
zawory spustowe.

Rurociggi stalowe po zmontowaniu nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.
Wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. instalacje c.o. z rur stalowych
zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej o gr. jak w ponizszej tabeli:

Srednica rury | Min. grubo$é izolacji cieplnej
DN (materiat 0,035 W/(m*K)
15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm
65 65 mm
80 80 mm

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci i zabezpieczy¢ instalacje przed korozjg.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie podtogowe. Petle grzewcze uktada¢ na
warstwie izolacji cieplnej (styropian gr. 50 mm) i przeciwwilgociowej (np. folia PE). Przed montazem
obiegdw ogrzewania podiogowego nalezy utozy¢ takze izolacje brzegowa oraz wykonac szczeliny
dylatacyjne zabezpieczajgce szlichte podtogowa przed pekaniem.

Dylatacje uktada¢ oddzielajgc poszczegdlne ptyty grzewcze o pow. 30 m? ponad szczelinami dylatacji
budowlanych, przy przejsciach przez otwory np. drzwi oraz przy skomplikowanym, nieregularnym
ksztatcie plyty grzewczej. Szczeliny dylatacyjne muszg przebiega¢ od warstwy izolacyjnej, az do
wyktadziny podtogi. Przez szczeliny dylatacyjne rurami wolno przechodzi¢ tylko w rurach ostonowych
(peszel na dt. 50 cm).

Petle grzewcze ukiadane bedg z rur @20x2 PE-RT/AL/PE-HD od rozdzielaczy zasilania i powrotu.
Poszczegdlne obiegi ogrzewania podtogowego wyregulowac za pomocg przeptywomierzy na rozdzielaczu
powrotnym do wielkosci przeptywow podanych w tabel umieszczonych na rysunkach. Rozdzielacze
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montowa¢ w szafkach podtynkowych. Nad rurami wykona¢ wylewke betonowg o gr. min. 4,5 cm, z
betonu klasy B20 z dodatkiem domieszki Betokan. Podtoge wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

W miejscach przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne, przestrzen miedzy
rurg, a tulejg wypetnic¢ materiatem elastycznym.

Srednice, spadki i trasy przewodéw oraz lokalizacja grzejnikéw wg zataczonych rysunkow.

13.4. Wentylacja mechaniczna.

W obiekcie dla potrzeb sanitariatow i sali odpraw projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno—
wywiewng opartg na centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w pom. 1.2. Projektowane centrale
wentylacji zostang wyposazone w komplet automatyki dostarczanej przez producenta, przeciwpradowy
wymiennik ciepta, nagrzewnica elektryczng oraz wysokosprawne filtry powietrza. Dodatkowo mozna
wyposazy¢ w system chtodzenia w okresie letnim.

Urzadzenia powinny podlegac¢ certyfikacji prowadzonej przez niezalezne instytucje oceniajgce jakosc,
bezpieczenstwo oraz osiggi — EUROVENT.

Temperatura powietrza nawiewanego oraz wydajno$¢ powietrza bedzie mogta byé regulowana przez
obstuge central wentylacyjnych.

Rozprowadzenie powietrza za pomocg wentylacyjnych kotowych kanatéw Spiro. Kanaty nalezy mocowaé
przy pomocy podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek gumowych. Kanaly wentylacyjne
przechodzgce przez Sciany wewnetrzne i stropy oddzielajgce rozne strefy pozarowe nalezy wyposazy¢é w
klapy p.poz. o odpornosci ogniowej przegrody.

Przed i za centralami zamontowac ttumiki szumu. Wentylatory dachowe montowa¢ na podstawach
tlumigcych. Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy umiesci¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Wyczystki majag
umozliwic¢ czyszczenie kanatow.

Przed nawiewnikami instalowa¢ przepustnice regulacyjne lub zastosowaé skrzynki rozprezne z
przepustnicami, podejscia do nawiewnikéw wykonac z izolowanych akustycznie przewodoéw elastycznych.
Kanaly izolowane matami z welny mineralnej o gr. 30 mm z pfaszczem z folii aluminiowej.

Toalety i pom. pomocnicze wentylowane bedg przez wentylatory kanatowe zamontowane na przewodach
wyprowadzonych przez dach obiektu.

Instalacje wentylacyjng po wykonaniu podda¢ oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci poszczegdinych urzadzen.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

W wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomiesz-
czenia z wykorzystaniem termostatow o dziataniu proporcjonalno-catkujacym z funkcjg adaptacyjng i
optymalizujaca. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci-93%. Zrodto ciepta posiadaé be-
dzie regulacje pogodowa. Zaproponowany ukfad jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do
uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki
uzytkownika.

Jako warunek powodzenia, w przekonaniu wiasciciela budynku do zmiany ogrzewania weglem na inny,
ekologiczny system ogrzewania, przyjmuje sie, ze jednostkowe koszty ogrzewania budynku w nowym
systemie nie bylyby zasadniczco wyzsze od istniejagcych kosztdw. Wiekszo$¢ respondentow
przeprowadzonych ankiet, wskazywata, ze bylaby skionna ponies¢ nowe koszty do 10% wyzsze niz
istniejgce koszty. Wobec tego mozna zatozy¢, ze warunkiem wyjsciowym dla podjecia decyzji o zmianie
systemu ogrzewania przez Inwestora bytoby:
kgo(n) <11 kog(i) [ij/mz rok]
gdzie: k - jednostkowy koszt ogrzewania: (i) istniejgcego systemu, (n) nowego systemu grzewczego
Spetnienie tego warunku w przypadku ponoszenia wszystkich kosztéw przez inwestora, nie jest mozliwe
przy zastepowaniu ogrzewania weglowego ogrzewaniem gazowym i z sieci cieptowniczej. Aby spetni¢ ten
warunek mozna rozwazy¢ nastepujgce mozliwosci:
(1) przeprowadzenie kompleksowych inwestycji po stronie zmiany systemu ogrzewania w budynku i
termomodernizacji budynku, przy znaczacym dofinansowaniu dotacjg przez fundusze ekologiczne
(np. Ekofundusz, WFOSIGW w Katowicach),
(2) (2) doprowadzenie do promocyjnych cen zakupu paliw i energii, np. ciepfa sieciowego w okresie
sptaty inwestycji w budynku (np. do 10 lat),
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(3) (3) przejecia przez Urzad Miasta roli wiodacej w projekcie i pozyskania maksymalnie mozliwego
dofinansowania dotacjami, do ktorych samorzad gminy jest najbardziej uprawniony.

15. UWAGI KONCOWE

«  Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny i organizacyjny na placu budowy.

»  Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania robot i odbioru robét budowlanych i montazowych oraz zgodnie z normami
panstwowymi i branzowymi.

»  Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢
w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

« Instalacje po wykonaniu poddac prdbie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

» Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach zapewniajgcych odporno$¢ ogniowa
przewidziana dla danej przegrody.

« Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow innych firm niz zaproponowane
w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co projektowane w uzgodnieniu z
Inwestorem i projektantem.

16. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU ,BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Gléwnym Zzrddtem ciepta w budynku bedzie pompa ciepta.

b) wihasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: W obiekcie nie wystepujg urzadzenia emitujgce drgania,

promieniowanie ani pola elektromagnetyczne.

c) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne: nie wystepuije.
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