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b b ‘ mgr inz. arch. Grzegorz Porebski
Uwagi: ] ] \ NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

m - wymiary sprawdzié na budowie < nr upr. 580/POOKK/2013

- wielko$¢ otworéw okiennych i drzwiowych dostosowaé¢ do wymiaréw wybranego producenta stolarki , ‘

- przed przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw po zdemontowaniu starej stolarki okiennej i drzwiowej IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO PODPIS:

- rzedne wysokosciowe:wysokosci posadzki odnosza sie do poziomu posadzki parteru wykonczonej na gotowo : +/- 0,00

- rzedne wysokosciowe :wysokos$ci pomieszczen oraz wysokosci parapetéw odnoszg sie do poziomu wykonczonych na gotowo posadzek
- prace rozbidrkowe nalezy wykonywac ze szczegding starannoscia , zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej .

- dokumentacje czgsci architektonicznej nalezy skoordynowa¢ z branzg konstrukcyjng, sanitarng i elektryczng

mgr inz. arch. Tomasz Sebastian Jurek
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
nr upr. 69/POOKKI/IV/2015

- elementy drewniane konstrukcji zaimpregnowac przeciwgrzybiczno i przeciwogniowo DATASPORZADZENIA: BRANZA:

- elementy stalowe zabezpieczyé anty- korozyjnie i przeciwogniowo 03/2023 Architektura

- minimalna odlegto$¢ elementéw drewnianych od wewnatrznej krawedzi przewodéw dymowych i spalinowych musi wynosi¢ 30cm lub ostonigtych oktadzing z
tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedna oktadzing - co najmniej 15 cm NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU

- wszystkie stosowane materiaty musza posiadac¢ atesty higieniczno-sanitarne, aprobatg techniczng oraz certyfikat zgodnosci 1:1 00
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. -

- z uwagi na prace wykonywane przy budynku istniejgcym w trakcie ich wykonywania moga wystapi¢ nieprzewidziane zmiany lub roboty dodatkowe , ktore POZ'OM ‘|‘1 NUMER RYSUNKU
winny by¢ uzgadniane w ramach nadzoru autorskiego. A3

- wszelkie zmiany i korekty projektowe sg mozliwe tylko w porozumieniu i za zgodg projektanta
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