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280106_4.0002.74
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SPECJALNOSC | NUMER

ZAKRES

IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS
Uprawnienia budowlane bez
PROJEKTANT merinz. arch. ograniczeni do projektowania ARCHITEKTURA | 03/2023
Grzegorz Porebski w specjalnosci architektonicznej nr:
580 / POOKK / 2013
. Uprawnienia budowlane bez
mer inz. arch. ograniczen do projektowania
SPRAWDZAJACY | Tomasz Sebastian J prol ARCHITEKTURA 03/2023

Jurek

w specjalnosci architektonicznej nr:
69 / POOKK /IV/ 2015




PROJEKTANT

mgr inz.
Marek Czapiewski

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej:

POM /0209 / POOK / 04

KONSTRUKCJA

03/2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Ludwik Breza

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej:

POM / 0078 / PWOK / 07

KONSTRUKCJA

03/2023

PROJEKTANT

mgr inz.
Michat Zukowski

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych :
POM /0048 / PWOS / 12

BR. SANITARNA

03/2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Adrian Wrzosek

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych :
POM / 0047 / PWOS / 12

BR. SANITARNA

03/2023

PROJEKTANT

mgr inz.
Arkadiusz Fieducik

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci: instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
WAM/0033/PWOE/18

BR. ELEKTRYCZNA

03/2023

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Pawet Zapasnik

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci: instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
WAM/0140/PWOE/17

BR. ELEKTRYCZNA

03/2023

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Grzegorz Porebski , Ul. Akacjowa 2c/11, 83-110 Tczew
tel. 500 244 017 . e-mail: arch.porebski@gmail.com



mailto:arch.porebski@gmail.com

SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

str. 4

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich

specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. str. 5-25

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO...........oooouereereceeereereenseseesessessses s ssssasssssssessessonsensenes str. 26
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. Rodzaji kategoria obiektu budOWIANEEO .......ceeveveeeciie e str.26

2. ZaKIreS OPraCOWANIA ..occicecieieeeieeietiet it ee st etesteste st e bes estes et et sasatesteste s sssssasessessesssenssrsasearesee s str. 26

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ..........cceeveeeiveiievenecene i, str.27

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe budynku..........ccceeeeieininineec s str.28

6. Dane dotyczace warunkOw ochrony przeCciwpoZarOWe].........ccceveierereereereeeseseesesesessesessensens str.38

7. UWAEi KOACOWE....c.uiuiieititce ettt sttt ettt et et ste st st s s et et assane et abesbesasesensassantesaens str.41

I11. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Spis rysunkow
Nr rysunku | Nazwa rysunku Skala rysunku
Al RZUT FUNDAMENTOW 1:100
A2 POZIOM 0 1:100
A3 POZIOM +1 1:100
A4 PRZEKROJ A-A 1:50
A.5 PRZEKROJ B-B 1:50
A.6 PRZEKROJ C-C 1:50
A7 RZUT WIEZBY DACHOWE! 1:100
A.8 RZUT DACHU 1:100
A.9 ELEWACIJA POtN. - WSCH. 1:100
A.10 ELEWACJA POLUD. - ZACH. 1:100
A.11 ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100
A.12 ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:100
A.13 STOLARKA DRZWIOWA -
A.14 STOLARKA OKIENNA -
A.15 PLAN SYTUACYJNY WYMIAROWANIE 1:350
A.16 PARKING 1:50, 1:200
A.17 PLAC ZABAW 1:200
A.18 URZ. FITNES 1:200
A.19 SKATEPARK_CHODNIK 1:50, 1:200
A.20 OGRODZENIA H-200 1:25
A21 OGRODZENIE H-120 1:25
A.22 SCHODY BOCZNE 1:50

IV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
V. PROJEKT KONSTRUKCYJNY

VI. PROJEKT INSTALACIJI SANITARNE)J
VIl. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNE)J



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oswiadczam ,ze projekt techniczny:

»PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE

GMINY SEPOPOL”

Obreb: Sepopol nr 2

Dz.nr62/1,62/2,63, 64,74 Miasto Sepopol

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Data sporzgdzenia : 03/2023

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch.
Grzegorz Porebski

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania

w specjalnosci architektonicznej nr:
580 / POOKK / 2013

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch.

Tomasz Sebastian Jurek

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania

w specjalnosci architektonicznej nr:
69/POOKK/IV/2015

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

mgr inz.
Marek Czapiewski

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej:

POM / 0209 / POOK / 04

KONSTRUKCIA

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Ludwik Breza

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej:

POM / 0078 / PWOK / 07

KONSTRUKCIA

PROJEKTANT

megr inz.
Michat Zukowski

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych :
POM / 0048 / PWOS / 12

BR. SANITARNA

SPRAWDZAJACY

megr inz.
Adrian Wrzosek

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych :
POM /0047 / PWOS / 12

BR. SANITARNA

PROJEKTANT

mgr inz.
Arkadiusz Fieducik

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci: instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
WAM/0033/PWOE/18

BR. ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY

mgr inz.
Pawet Zapasnik

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci: instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:
WAM/0140/PWOE/17

BR. ELEKTRYCZNA




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0621 Gdansk, dnia 18 grudnia 2013 r.
DECYZJA nr 580/POOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Grzegorz Porebski
urodzony w dniu 04.01.1972 r. w Bydgoszczy

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Cztonek
Komis;ji Komisji . Komisji Komisji Komisji Komisji )
// /: -/‘\;}" \rl/\ o, /1/\,, ) VAT (A
e SNV Y = [\ 4
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- ‘:I Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mréz
Otrzymuja:

Strona (wnioskodawca): Grzegorz Porebski, 83-110 Tczew, Akacjowa 2C/11
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP.
3 a2

80-836 Gdansk. ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Porebski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 580/POOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1288.

Cztonek czynny od: 19-02-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1288-YCFD-A788-6437-4FA6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0547 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 1.

DECYZJA nr 69/POOKK/TV/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z pézn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan
mgr inz. arch. Tomasz Sebastian Jurek
urodzony w dniu 20.10.1984 r. w Chorzowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przyshuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wi Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
K)omisji omisji Komisji Komisji
() ' - 2 T
Elz2bieta Rorhuild Daniela oanna é;la Brach{
Zdunkowska-Mroz Milan-Konopka Weciorka - Konat ]
Cztonek Czlongk Cztopiek Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji misji sji Komisji Komisji Komisji
M el X Ve i/ M Wo
Marek Dorota j ztof ara Antoni
Kleczkowski Kurczalska ie¢inski Swedrzynski Wilemborek Wolaniski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Tomasz Sebastian Jurek, zam. 83-110 [Tczew, ul. Sambora 10/4

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu’ wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Sebastian Jurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 69/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1369.

Czionek czynny od: 08-07-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1369-D75E-CF2A-668E-6B4B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



POMORSKA OKRE‘,GOWA

120A INZYNIEROW DUDOWNICTWA

80-840 Gdunsk, ul. Swigtojndskn 43/44 ) .

e s Gdaisk, dnia 10 grudnia 2004 r
ox Jo. * »

syg. akt 253/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. I pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pézn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z p64n. zm.) oraz art. 104 ust. | i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

= Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MAREK CZAPIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 21.09.1976 r w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0209/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW IcCZACY
Olaegowe) Epajd)h Ewabiikasyius
Ryszard
Otrzymujg:
1.Pan Marek Czapicwski
236223 Tmml. Dworcowa 15, Czarlin OZLONEK mcafZEwlcl)Dmﬁkzé’%
3 owa Rada Izby
3-Sl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego °’“""i1;mhn Kwallflkacyjne] Yoo ""‘"N .
a/a .
temdwit Suligowski eszek Niedostathlewicz

s @




Pan Marek Czapicwski upowazniony jest do:

L

II.

III.

_Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, uprawnienia .niniejsze upowazniaja W specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objgtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 i ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg réwniez do projektowania:

a. drég wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D) drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z) W rozumieniu

przepiséw "w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé_

drogi publlczne i ich usytuowanie,

c. drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych
na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych.do ruchu
naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c. -

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzg¢stowych mostow, wiaduktéw, estakad
i kfadek o rozpigtosci przegsta do 20 m,

g. budowy mostéw sktadanych wedtug stosownych instrukcji.

h. budowy rusztowar i ktadek roboczych,

i. rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f. - h.
niewymagajgcych uwzglednienia wptywow eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie -

obejmuja dziatalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego, _

b. urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J1J-SCJ-UB8 *

Pan Marek Krzysztof Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0044/05

adres zamieszkania ul. Dworcowa 15, 83-110 Tczew Czarlin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Frorir
B
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P OMORSKA OKREGOWA
1ZDa Mmsnm: nunuwmczgfs
-8+0 Gdatek, sl igtojatska 43/44 ) ) ‘
fg s el 'chse; 32‘2‘;89-77 Gdansk. doia 2 lipea 2007 r.
Fox {0-58) 301-44-98
syg. akt 84/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyniesdw budowmictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm./, ar. 12 ust. 3,
art.13 ust.! pkt 8 2, art. 14 vet. 1 pkt 2 ustawy z dma 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, §11ust.lpkt1,§ 15§17 ust. 3 pkt 112 rozporzadzenia
Ministra Transporty | Budownictwa z doia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie /Dz, U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ orax art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego A.j, Pe.t. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUDWIK BREZA
magister inzynier
urodzony dnia 25.04.1972 r w Koscierzynie

uzyskat
~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nimer ewidencyjny: POM/0078/PWOK/Q7

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen w specjalnogci
' konstrukceyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W swiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na adwrocic decyzt,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne} Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomarskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

)i Kwalifikacyjuej:

ICZACY

1 Kwalifikacyng)
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okr ) Komisji Kwalifikacyjnej

k Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

|.Pan Ludhwik Breza

83-330 Zukowo. Pepawo, ul, Jagminowa 17
2.0krggowa Rada Lzby g

3.Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4 a/a

12



Pun Ludwik Breza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt | i 2, art 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei konstrukey)no- budowlangj, bez ogramczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architekloniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowy fub innymi robotumi budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru i kontgoli techniczne; wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania:padzoru inwestorskiego,

¢) sprawewania kontroli weehniczng) utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na podstawie § 17 mst, 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa
z dnia 28 kwietnla 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2606 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg
w  specjalnodei  komstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania i
kierowania robotaini budowlanymi 7wiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie -

a) sporzadzania projektu architekloniczno-budowlanego w  odniesieniu  do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odpiesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

1. Na podstawie:§ 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnicnia do projektowania
W specialnosci  konstrukcyjno-budowlane} uprawmaja de  sporzadzania projektu

cagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresic tgj specjalnosci.

13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VR2-1K2-2JW *

Pan Ludwik Breza o numerze ewidencyjnym POM/B0/0323/07

adres zamieszkania ul. Jasminowa 17, 83-330 Zukowo Pepowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



= aic it Gdansk, 25 czerwca 2012 .
syg. akt 53/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 22001 r. Nr S poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i2,§ 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, zc
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ZUKOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 12.04.1982 r. w Biskupcu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieploych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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Pan Michal Zukowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregapvej Komisji Kwalifikacyjnej
dn{ inz Leszek Niedostatkiewicz

Okrggowej Komifjj,Kwalifikacyjnej

dr inz. Mdrek Wesolowski
Otrzymujg:
1.Pan Michal Zukowski
83-110 Tczew, ul. Portoweéw 19
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XBU-MCL-GU7 *

Pan Michat Zukowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0274/12

adres zamieszkania ul. Portowcow 19, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

i
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Gdansk, 25 czerweca 2012 1.

syg. akt 52/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADRIAN WRZOSEK
magister inzynier
urodzony dnia 04.12.1977 r. w Tczewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Adrian Wrzosek w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komfsji K‘faliﬁkacy_inej

r inz” Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Wrzosek

83-110 Tezew, ul. Akacjowa 2 b/8
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9X3-X57-KDY *

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.85.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725). art. 12 ust. 2 i ust. 3.
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu. ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym.

Pan ARKADIUSZ FIEDUCIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 kwietnia 1969 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe. z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie.
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie.
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (%

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Arkadiusz Fieducik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,.
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz O&C

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Arkadiusz Fieducik
11-200 Bartoszyce. ul. Okopa 40
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBI-MHL-842 *

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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/] ki WARMINSKO-MAZURSKA
\l\ - OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust, 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt de ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warmiriskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko ~ Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w lerminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania admmlstracyjncgo (tj. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu admmlstmc_u pubhcznej ktory wydat decyzje;
§ 2. z dniem dor@czema organown admmxstmcp publlcznej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ na. W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okresl W §2) stromc me p:zysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

L. dr inz. Zenon Drabowicz 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -
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Pan Pawel Zapa$nik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzefi - elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sktad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz q/‘ :
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:
1. Pan Pawel Zapasnik
11-100 Lidzbark Warminski, ul. Kresowa 3/13
2. Okreggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VE9-NGV-ZZ1 *

Pan Pawet Zapasnik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0018/18

adres zamieszkania ul. ul. Kresowa 3 / 13, 11-100 Lidzbark Warmiriski

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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i il
= —

26



PROJEKT TECHNICZNY

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Planowane zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na przebudowie wraz z rozbudowg budynku
socjalnego Centrum Sportowego gminy Sepopol ponad to w ramach inwestycji planuje sie

przebudowe miejsc postojowych , budowe skateparku ,ciggi piesze , plac zabaw , uzupetnienie

urzadzen fitness oraz montaz elementdw matej architektury oraz niezbedne elementy infrastruktury

podziemne; .

- Kategoria obiektu: V - Obiekty sportu i rekreacji, VIII - Inne budowle

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek socjalny Centrum Sportowego bedzie stuzyt gtownie jako zaplecze szatniowe grup
pitkarskich . Uktad funkcjonalny : w parterze budynku zlokalizowano czes¢ socjalng dla zawodnikow
pitkarskich wraz z dodatkowym weztem sanitarnym meskim oraz damskim z przeznaczeniem dla
osoby niepetnosprawnej. . Na pietrze zlokalizowane zostato pomieszczenie odpraw przedmeczowych
oraz zaplecze techniczne przeznaczone na urzadzenia obstugujace cze$é rozbudowywana.
Szczegdtowy uktad pomieszczen przedstawiono na rysunkach Poziom ,0” i Poziom ,1”. Funkcja
budynku socjalnego - istniejgcego pozostaje bez zmian i nie podlega przebudowie .

2.1 Charakterystyka istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek socjalny petni funkcje uzytkowe dla potrzeb grup pitkarskich Centrum
Sportowego w Sepopolu. Budynek sktada z dwdch czesci: murowanej- dwukondygnacyijne;j z
poddaszem przekrytej dachem symetrycznym dwuspadowym o kacie nachylenia 18 stopni., oraz
czesci drewnianej jednokondygnacyjnej przekrytej dachem symetrycznym dwuspadowym o kacie
nachylenia 13 stopni.. Obiekt murowany jest po gruntownym remoncie wnetrz w roku 2018. Czes¢
drewniana jest w ztym stanie technicznym i wymaga rozbiérki. Budynek swojg formg i detalami
nawigzuje do zabudowy z lat 70 .Obiekt wymaga gruntownej poprawy estetyki .
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2.2.Istniejaca konstrukcja budynku

Czesc budynku przeznaczona do zachowania zostata postawiona w technologii tradycyjnej -
murowanej. Sciany zewnetrzne z cegly obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym .
Budynek nie jest ocieplony .

Stropy miedzy kondygnacyjne : technologia stropu T-27

Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachdwka ceramiczna

Cokot — tynk cokotowy,

Rury spustowe ocynkowane.

Rynny — ocynkowane. Parapety — blacha powlekana

2.3.Stan techniczny budynku:

Czes¢ murowana jest w dobrym stanie technicznym . Remontu wymaga elewacja oraz schody
wejsciowe do budynku . Dach jest po remoncie pokryty dachowka ceramiczng. Cze$¢ drewniana ze
wzgledu na zty stan techniczny bedzie rozebrana a w jej miejsce powstanie nowa czes¢ o gabarytach
nawigzujgcych do czesci murowane;j.

2.4 Opis projektowanych zmian

Fasada czesci murowanej przeznaczonej do zachowania zostanie ocieplona wetna mineralng i

wykonczona oktadzing ceramiczng w systemie tzw. fasady wentylowanej, sciany szczytowe beda

wykonczone tynkiem. Schody wejsciowe zostang poddane przebudowie poprzez poprawe

funkcjonalnosci i estetyki. W miejscu czesci drewnianej powstanie rozbudowa nowego obiektu o

gabarytach i formie nawigzujacej do cze$ci murowanej. Gtéwnym zatozeniem byto aby istniejgca

czes¢ budynku oraz czesé rozbudowy stanowity jedng estetyczng catosé. Zaprojektowano wejscie

gtéwne do budynku z poziomu terenu oraz wejscie pomocnicze od strony parkingu.

W ramach przebudowy przewidziano nastepujacy zakres prac :

- przygotowanie placu budowy

- prace rozbidrkowe scian budynku drewnianego; demontaz stolarki, parapetéw zewnetrznych,
demontaz pokrycia dachowego wykonanego z eternitu ( demontaz powinien by¢ wykonany przez
specjalistyczna firme )

- demontaz rynny

- demontaz pokrycia ceramicznego

- rozbidrka schodéw betonowych

- budowa fundamentéw ,$cian ,stropu i dachu budynku socjalnego

- budowa daszku nad wejsciem i tarasem

- montaz odwodnienia oraz otworu awaryjnego

- przebudowa schodéw wejsciowych terenowych

- prace sprawdzajgce nosnosc istniejacych tynkow
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- demontaz istniejgcej dachdwki

-skrécenie drewnianej konstrukcji okapu
-docieplenie budynku wetng mineralng na podkonstrukcji systemowej wraz z wykonczeniem
-montaz nowej dachowki

-montaz wytazu na dach

-remont komina - obudowa z blachy na rgbek stojgcy
- montaz balustrad

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- docieplenie budynku wetng mineralng

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych
-montaz urzagdzen matej architektury i placu zabaw
-budowa skateparku

-przebudowa utwardzenia parkingu

-remont ciggdw pieszych

-montaz instalacji fotowoltaicznej

-montaz ogrodzen

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek socjalny:

Budynek niepodpiwniczony

llos¢ kondygnacji naziemnych : 2, parter, pietro

Budynek z dachem symetrycznym dwuspadowym o kgcie nachylenia 18 stopni, daszek nad tarasem -

ptaski
Powierzchnia zabudowy .........ccevevvcvevenenenen. 325,3,00 m2
Powierzchnia uzytkowa ........ccccceeieeeeeeenene. 280,71 m2
KUBDALUIA ettt 895,84 m3
SzerokosS¢ budynku ........cccceveiviivieceeeceeennen, 10,62 m
Dtugosé budynku .......cccoeeeeveceieeeeeeeeee 27,62 m
Wysokos¢ budynku do kalenicy .................... 8,06 m
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE)
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2) Kubatura(m3)
Poziom 0
0.1 Hol 29,07 76,47
0.2 Toaleta ON/Damska 5,24 13,72
0.3 Toaleta meska 9,79 25,75
0.4 Szatnia seniorzy A 25,88 68,08
0.5 Wezet sanitarny 8,90 23,41
0.6 Prysznice 11,35 29,86
0.7 Prysznice 11,35 29,86
0.8 Wezet sanitarny 8,90 23,41
0.9 Szatnia seniorzy B 25,80 67,85
136,28 m? 358,41 m?
Poziom +1
1.1 Korytarz 2,66 7,84
1.2 Pom. gosp./techniczne 7,15 29,59
1.3 Pom. techniczne 8,44 27,83
1.4 Sala odpraw przedmeczowych 126,18 454,82
144,43 m? 520,08 m?
280,71 m? 878,49 m?
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4. INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Grunty zakwalifikowano jako no$ne. Przyjeto warunki gruntowo-wodne — proste. Wode gruntowa
stwierdzono na poziomie od 1,8 — 2,3 ppt .

Gtebokos$é przemarzania gruntu zgodnie z normg PN-81/B-03020 wynosi 1,2 m ppt.

Dla przedmiotowe] inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng.

Szczegdtowe informacje podano w opinii geotechniczne;j.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE

5.1 tawy i stopy fundamentowe
tawy i stopy fundamentowe —zelbetowe wg. proj konstrukcji.

5.2 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe bloczek wapienno-piaskowy wytrzymatosé na $ciskanie
20 MPa wym. 240x199x333 mm

5.3 Posadzka parteru
Posadzka na gruncie :
- 2 cm ptytki gresowe
- 7 cm jastrych ( ogrzewanie podtogowe , uktad przewoddw grzejnych zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych)
- folia PE 0,2
- ptyty styropianowe EPS 100 Wytrzymatos¢ na zginanie BS150 > 150 kPa Naprezenie Sciskajgce przy
10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 > 100 kPa ,Wspodtczynnik przewodzenia ciepta AD - < 0,031
W/(m-K) GR.15 cm
-izolacja przeciwwodna
- beton 10 cm
- 20 cm piasek

5.4 Nadproza
Nadproza zelbetowe oraz stalowe wykonane na budowie wg. proj konstrukcji.

5.5 Podciagi, belki ,stupy
Podciggi i belki — zelbetowe i stalowe wg. proj. konstrukcji. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢
do R30 za pomocg farb peczniejacych.

5.6 Wience
Wience zelbetowe wykonane na budowie wg. proj. konstrukcji.

5.7 Dach

- dachéwka ptaska kolor czerwony

- taty 5x4 cm

- kontrtaty 5x3cm

- warstwa wstepnego krycia - membrana wysokoparoprzepuszczalna -
- krokwie

- wetna mineralna gr. 22 + 10 cm

- ruszt z profili aluminiowych - systemowy

- folia paroizolacyjna

- Ix ptytag/k typ f - grubo$é 1,5 cm

nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje potaci dachowej przy pomocy systemowych rozwigzan
producenta dachéw
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Dach wyposazy¢ w wytaz dachowy o wym. 80x80 (profile ciepte) oraztawy i kominiarskie
Zadaszenie tarasu:

-mebrana dachowa

-ptyta XPS 200 wspdtczynnik przewodzenia ciepta [w/mk]: A=0,033 wytrzymatos¢ na Sciskanie [kPal:
200 kPa przy 10% odksztatceniu absorcja/ nasigkliwo$é: < 3,0%

-ptyta OSB3 gr.2,2 cm

-podkonstrukcja stalowa

-ptyta OSB3 1,2 cm

-ptyta XPS 200 wspdtczynnik przewodzenia ciepta [w/mk]: A=0,033 wytrzymato$¢ na $ciskanie [kPal:
200 kPa przy 10% odksztatceniu absorcja/ nasigkliwosé: < 3,0%

-ptyta widknisto-cementowa na podkonstrukcji systemowej

5.8 Kominy
Istniejgce — ocieplone wetng mineralng i wykonczone blachg ocynkowanag.

5.9 Sciany zewnetrzne

- Sciany zewnetrzne — bloczek wapienno-piaskowy , wym. 240x199x333 mm wykorczony :

- dachdéwka ptaska kolor czerwony

- taty 5x4 cm

- kontrfaty 5x3cm

- warstwa wstepnego krycia - membrana wysokoparoprzepuszczalna -

- wetna mineralna gr. 18 cm

nalezy zapewnié odpowiednig wentylacje Sciany przy pomocy systemowych listw wentylacyjnych.
Montaz dachdwek na $cianie wykonac scisle wedtug wytycznych producenta dachdowek.

Sciany wewnetrzne
- Sciany wewnetrzne — bloczek wapienno-piaskowy , wym. 120x199x333 mm , 180x199x333 mm

5.10 lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

tawy fundamentowe ,$ciany fundamentowe , stopy fundamentowe — izolacja przeciwwilgociowa —
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa .

Dach — systemowe rozwigzania pokrycia dachowka ptaska wraz z opierzeniem

Uwaga: lzolacje przeciwwilgociows i przeciwwodng wykonaé réwniez na scianach wewnetrznych
posiadajgcych styk z gruntem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na izolacje $cian stykajacych sie z
gruntem .

W pomieszczeniach mokrych - prysznice zastosowaé izolacje przeciwwodne w catym pomieszczeniu.
Uwaga: Nie stosowad ptyt ze styropianu w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajgcymi
destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro).

5.11 lzolacje termiczne $cian

Sciany zewnetrzne szczytowe:wykonaé w systemie BSO z wykorzystaniem wetny mineralnej o grubos¢
18 cm 0 Ayp.=0,033 [W/(m*K)].

Na scianach projektuje sie wetne mineralng wzmocniong siatkg akrylowg. W celu przeniesienia sit
$cinajacych mocowac wetne poprzez kotki z metalowym trzpieniem w ilosci nie mniejszej niz 6-8
szt./m2. Kotkowanie wetny wykonaé poprzez siatke. Punktowa przenikalnosé cieplna na trzpieniu
tacznika nie moze przekracza¢ 0,002W/K. Talerzyki kotkdw nalezy wykonczyé okragty zaslepka. Na
polach nie dylatowanych o powierzchni >12m? stosowaé spoing elastyczna. Wykonaé zbrojenie
grubowarstwowe 5-7 mm na klejach i siatki min. 165 g/m>.

Wykonczanie $cian - tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce akrylowej , dachéwka ceramiczna
ptaska, krawedziaki drewniane

Sciany zewnetrzne fundamentowe zaizolowaé styropianem EPS 200 lub XPS o grubosci 15 cm.
Ostonic folig kubetkowg. Jako wykoriczenie nad gruntem zastosowac oktadzine ceramiczng.
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5.12 Elewacje

Tynki zewnetrzne —silkatowe lub silikonowe , tynki powinny by¢ wysoko paroprzepuszczalne .
Tynki nalezy wykonac scisle wg zalecen wybranego producenta technologii tynkéw. Na
Scianach bocznych wykona¢ elewacje z dachéwki ptaskiej identycznej co na dachu. Daszek nad
tarasem oraz $ciane boczna tarasu wykonczy¢ ptytami z wtdkna bazaltowego .

5.13 Cokoét
Wykonczenie nad gruntem - oktadzina ceramiczna lub tynk cokotowy w kolorze grafitowym.

5.14 Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne projektuje sie o wymiarach w swietle przejscia 200x200 cm z gérnym naswietlem.
Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U max. 1,1 [W/(m**K)]. Drzwi zewnetrzne
wykona¢ jako aluminiowe. Wyposazy¢ w zamki patentowe.

5.15 Slusarka okienna zewnetrzna

Z profili aluminiowych z przektadka termiczng projektowana indywidualnie z szybami zespolonymi
tréwarstwowymi. Wspdtczynnik przenikania ciepta U dla catego okna max. U = 0,8 W/m?K.
UWAGA! Przed wymurowaniem $cian i montazem nadprozy dostosowac¢ wymiary otworéw

do typow oscieznic i wymagan dostawcy slusarki i stolarki drzwiowej

5.16 Parapety
Parapety (konglomerat )-wykonac w kolorze biatym.

5.17 Obrébki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Detale wykonawcze wg rozwigzan systemowych.

5.18 Rynny i rury spustowe
Po obwodzie zewnetrznym zamontowac rynny systemowe o @ 125 mm oraz rury spustowe
stalowe lub PCV o @ 100 mm zgodnie z zaleceniami producenta . System rynny ukrytej.

5.19 Tynki wewnetrzne
Tynki wykona¢ jako silikatowe lub silikonowe paroprzepuszczalne.

5.20 Sufity
Podwieszane z ptyt g/k na ruszcie systemowym.

5.21 Wyktadziny scienne i powtoki zabezpieczajace

Sufit i sciany wewnetrzne malowane farbami akrylowymi. W pomieszczeniach mokrych fazienki i
prysznice sciany wykoniczy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci z odpowiednimi izolacjami
przeciwwodnymi. Sciany w pom. sanitarnych i umywalni malowaé farbami odpornymi na wode oraz
zmywalnymi.

5.23 Posadzki
Posadzki w budynku wykona¢ z ptytek gresowych anty-poslizgowych.

5.24 Zabezpieczenie elementéw drewnianych
Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie sSrodkami do impregnacji drewna oraz
Przeciwogniowo.

5.25 Zabezpieczenie elementéw stalowych

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokryé powtokami
Antykorozyjnymi oraz przeciwogniowo do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
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5.26 Balustrady
Balustrady o wysokosci 1,1m , na podkonstrukcji stalowej wypetnione szktem
bezpiecznym. Balustrady muszg bezpiecznie przenosic sity poziome.

6. SKATEPARK

Ptyta betonowa pod skatepark modutowy zaprojektowano z mieszanki betonowej klasy C30/37,
wodoodpornosé W8, F1000-1500 zbrojong witdknem polimerowym ktdra nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta masy betonowej oraz zgodnie ze sztukg budowlang. W ptycie betonowej
nalezy wykona¢ dylatacje w polach ok. 4x4 m na gtebokosci od 1/4 do 1/3 wysokosci ptyty. Grubosé
ptyty 15 cm. Dylatacje nalezy uszczelni¢ sznurem dylatacyjnym a nastepnie wypetnié
jednosktadnikowg elastyczng masg uszczelniajgco-klejgca na bazie poliuretanu po uprzednim
zagruntowaniu szczeliny. Prace wykonaé¢ wedtug wytycznych wybranego producenta systemu nie
wczesniej niz po miesigcu od wylania ptyty.

Zaprojektowano nastepujgce urzgdzenia skateparku modutowego:

SK 1 - Quaterpipe
SK 2 - Bank

SK 3 - Funbox

SK 4 - Quarterpipe
SK 5 - Grind box
SK 6 - Grind Rail
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1. Stalowa barierka ochronna ocynkowana ogniowo.
2. Warstwa goérna:
STEEL - Sklejka wodoodporna z folig antyposlizgowg fenolem
STEEL PRO - Profesjonalna powierzchnia do jazdy
3. Warstwa dolna oraz panele boczne i tylne:
STEEL - Sklejka wodoodporna laminowana (FF)
STEEL PRO - HDPE
4. Rama wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo.
5. Blacha stalowa ocynkowana ogniowo.

Mocowanie poszczegdlnych urzadzen wykonac scisle wg wytycznych wybranego producenta.
Urzadzenia powinny posiadac certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019.

7. OGRODZENIA

Prace remontowe na obiekcie obejmujg wymiane ogrodzenia na systemowe, panelowe z siatki

stalowej ocynkowanej i powlekanej PCV owys. 2,0m, 1,2 m

Podstawowe dane techniczne:

*  Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele proste 2D zgrzewane z pojedynczych drutéw
pionowych @ 6,0 mm co 50 mm i podwdjnych poziomych @ 8,0 mm co 200 mm

« Planowang wysokos$¢ ogrodzenia 2,0 m uzyskuje sie paneli prostych 2D o standardowych
wysokosci np. 2030 mm na stalowych stupach odpowiednio dobranych przekrojach i
parametrach wytrzymatosciowych

« llos¢ mocowan zaktadanych na stup zalezy od projektowanej wysokosci ogrodzenia, rozstaw
osiowy stupéw wynosi 2520 mm (tolerancja +- 5 mm)

« Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dt. 30 mm ( w przypadku ogrodzenia kompleksu
sportowego)

«  Obejmy, taczniki, blaszki dociskowe paneli, Sruby powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

« Brama techniczna szer. 3,0 m, wys. 2,0 m (w Swietle przejazdu)

«  Furtka wejsciowa szer. 1,0 m, wys. 1,2 m (plac zabaw ogrodzenie boiska) 1,0 m ,wys. 2 m ( furtka
wejsciowa do kompleksu sportowego) (wym. w Swietle przejscia)

«  Bramy techniczne i furtki wejsSciowe wyposazone w klamke oraz zamek patentowy (podstawowe
wyposazenie systemowe)

« Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie zgodnie z
normg PN-EN ISO 1461 oraz powtoke poliestrowa

«  Stupy bramy technicznej i furtki wejsciowej z zamknietego profilu 80x80x3 [mm] lub 100x100x3
[mm]

»  Stupy zamkng¢ od gory systemowq naktadka zabezpieczajaca przed warunkami atmosferycznymi

Wymiary fundamentéw pod stupy ogrodzenia 40x40x100 [cm], pod stupy bramy i furtki
50x50x100 [cm]
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»  Kolor stupkdw i siatki RAL 7016
*  Wysokos¢ ogrodzenia 2000 mm i 1200 mm
Parametry techniczne przedstawiono na rys. A.21 OGRODZENIE H-200, A.22 OGRODZENIE H-200

8. MALA ARCHITEKTURA
Przewiduje sie wyposazenie terenu strefy rekreacyjnej w elementy matej architektury:

» tawki z oparciem i podtokietnikami - 3 szt.
» tawki mtodziezowe - 2 szt.
*  Kosze na $mieci - 2 szt.
» Tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt.
« stojaki na rowery 7 szt.
Lokalizacja elementéw matej architektury zgodnie z rysunkami dokumentacji techniczne;j.

8.1 tawka z oparciem i podtokietnikami

Lokalizacja tawek w miejscu wskazanym na rys. technicznym - 3 szt.. Materiat fawki: rura @ 60,3 mm
stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Materiat siedziska i oparcia: drewno
iglaste w kolorze palisander. Konstrukcja tawki z rury stalowej @ 60,3 mm. Wymiary catkowite tawki:
dtugos¢ 204 cm, wysokos¢ 77 cm, gteboko$é 70 cm; dtugosé siedziska 180 cm. Montaz tawki przez
przykrecenie do podfoza. Parametry techniczne przedstawiono na rys. technicznym.

8.2 tawka mtodziezowa

W miejscu wskazanym na rys. technicznym, w strefie skateparku przewiduje sie montaz tawek
miodziezowych w ilo$ci 2 szt.. Materiat tawki: rura @ 60,3 mm stal ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 7016. Materiat siedziska: drewno iglaste w kolorze palisander. Konstrukcja
tawki z rury stalowej o przekroju @ 60,3 mm. Wymiary catkowite tawki: dtugo$é 195 cm, wysokosé 85
cm, gteboko$é 57 cm; dtugos¢ siedziska 180 cm. Montaz tawki przez przykrecenie do systemowego
fundamentu . Parametry techniczne przedstawiono na rys. technicznym.

8.3 Kosz na $mieci

W celu utrzymania porzadku i czystosci, teren rekreacyjny wyposaza sie w kosze na Smieci w ilosci - 2
szt.. Usytuowanie koszy zgodnie z rys. technicznym. Materiat kosza: stal ocynkowana lakierowana,
malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Wymiary catkowite kosza: wysokos¢ 77 cm, srednica 44 cm.
Pojemnos¢ kosza 60 I. Montaz $mietnika przez przykrecenie do fundamentu systemowego. Parametry
techniczne kosza przedstawiono na rys. technicznym.

8.4 Tablica informacyjna zewnetrzna

Przyjeto montaz tablicy informacyjnej zewnetrznej z regulaminem korzystania z obiektu — 1 szt.
Lokalizacja tablicy przy ciggu pieszym zgodnie z rys. technicznym. W projekcie zastosowano
rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej w konstrukgji z rur stalowych @ 48,3 mm. Stal zabezpieczona
antykorozyjnie, ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Pozostate komponenty tablicy:
ptyta aluminiowo-kompozytowa o gr. 3 mm, folia samoprzylepna z laminatem. Wymiary catkowite
konstrukcji tablicy: wysoko$é 200 cm, szeroko$é 82 cm. Wymiary ptyty informacyjnej: wysokosé 120
cm, szeroko$¢ 70 cm. Tablica posadowiona na fundamentach prefabrykowanych — systemowych.
Parametry techniczne przedstawiono na rys. technicznym. Tres¢ i forme graficzng tablicy
informacyjnej nalezy uzgodni¢ z zarzadca terenu. Przed ztozeniem zamdwienia i zakupem tablicy
nalezy przedstawic¢ producentowi uzgodniong tres¢ i grafike oklejenia tablicy.

8.5 Urzadzenia fitness.

W miejscu wskazanym na rys. technicznym, w okolicach istniejgcych urzadzen fitness zaplanowano
montaz dwoch dodatkowych urzadzen do ¢wiczen : rower i wioslarz. Urzadzenia powinny posiadac
wszystkie niezbedne atesty oraz powinny by¢ montowane uwzgledniajgc odpowiednie strefy
bezpieczenstwa. Mocowanie urzadzen do podtoza gruntowego Scisle wedtug wskazan producenta.
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8.6 Stojaki na rowery

Zaprojektowano stojaki na rowery typu ,U” ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze RAL
7015.

9. PLACZABAW

Usytuowanie poszczegdlnych urzadzen zabawowych i rekreacyjnych przedstawiono na opracowaniu
graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Projektuje sie wygrodzenie placu zabaw w celu zabezpieczenia przed wydostaniem sie dzieci w
kierunku skateparku i stadionu. Usytuowanie urzadzen zabawowych w terenie bedzie miato
zapewnione odpowiednie nastonecznienie. Projektowane wyposazenie placu zabaw to gotowe
wyprodukowane wedtug technologii wybranego producenta urzadzenia do zabaw i ¢wiczen.
Urzadzenia usytuowano zgodnie z kartami technicznymi i ze specyfikacja.

W projekcie zagospodarowania przewidziano zachowanie niezbednych stref bezpieczerstwa dla
kazdego z projektowanych urzadzen zabawowych i urzadzen do <¢wiczen. Wielkos¢ stref
bezpieczenstwa oznaczono graficznie na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

9.1 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

A:Nawierzchnia amortyzujgca piaskowa

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z zwiru okragtego ptukanego o gr. 30 cm, frakcja 2-8 mm.

Pod warstwag zwiru nalezy zastosowac¢ geowtdknine.

-Parametry nawierzchni nalezy dobra¢ odpowiednio dla maksymalnej wysokosci upadku w strefach
bezpieczenstwa urzadzen zabawowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zaleceniami
producenta urzadzen zabawowych i nawierzchni w szczegdlnos$ci normy:

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

-Nawierzchnie bezpieczng nalezy oddzieli¢ od terenéw zielonych obrzezami z PCV

B:Nawierzchnia amortyzujgca trawiasta
Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig bezpieczng, dla wysokosci upadku HIC do 1,0 m.
Zaprojektowano urzadzenia na istniejgcym trawniku.

Zestawienie urzadzen:

Z1. Karuzela 1 szt.

Z2. Hustawka bocianie gniazdo 1 szt.

Z3. Hustawka wagowa

Z4. Bujak sprezynowiec

Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw 1 szt.

tawki 3 szt.

Plac zabaw wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku

- PN-EN 1176 ,Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”

- Ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentow, dostawcow materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Ogrodzenie placu zabaw ma stanowi¢ zabezpieczenie przed wybieganiem dzieci poza plac oraz przed
dostepem zwierzat.

Nalezy dokonywaé okresowych przeglagdéw urzadzen placu zabaw i sitowni w zaleznosci od
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czestotliwosci uzytkowania i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na terenie placu zabaw nalezy umiescic tablice informacyjng zawierajgcg m.in. : regulamin okreslajgcy
zasady uzytkowania placu zabaw, numery telefonéw alarmowych, numery telefonéw kontaktowych
badz adresy do wtasciciela terenu lub zarzadcy placu zabaw.

Ze wzgledu na mozliwosé zmiany przez inwestora urzgdzen zaprojektowanych i zawartych w
dokumentacji dopuszcza sie:

- zmiane wymiarow samych urzadzen

- zmiane stref bezpieczenstwa w taki sposéb aby nowe strefy nie nachodzity na strefy istniejgce

- zmiane materiatowo - konstrukcyjng w zastosowanych urzadzeniach np. dopuszcza sie w

konstrukcji zaréwno drewno jak i metal zabezpieczony antykorozyjnie poprzez lakierowania
proszkowe farbami poliestrowymi, elementy ztgczne ocynkowane (tby elementéw ztgcznych ostoniete
plastikowymi korkami), drewno klejone, HPL, sklejka wodoodporna wysokiej jakosci, odlewy z
plastiku. Zaleca sie wybdr producentéw, ktdrzy majg w ofercie urzadzenia posiadajacy wszelkie
niezbedne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

10.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
- powierzchnia zabudowy 325,30m 2
- powierzchnia wewnetrzna poziom 0 152,0 m?
- powierzchnia wewnetrzna poziom +1  152,0 m’

-powierzchnia catkowita 280,80 m*

- kubatura 878,49 m’

- wysokos$é budynku 8,06 m (Niski — N)
- ilos¢ kondygnaciji 2

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagroieniach wynikajagcych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw
projektowych:

W parterze zaprojektowano pom. szatni z weztami sanitarnymi przeznaczone dla grup pitkarskich . Na
pietrze umieszczono pomieszczenie odpraw przedmeczowych oraz pom. techniczne gdzie
zlokalizowano zbiornik buforowy na wode wspdtpracujacy z pompa ciepta umieszczong poza
budynkiem oraz mate centrale wentylacyjne .

W budynku nie beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowaé w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble)

- sprzet rtv, agd i komputery

- odziez

10.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek socjalny ze wzgledu na jego przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W parterze zaprojektowano pom. szatni z weztami sanitarnymi
przeznaczone dla dwdch grup pitkarskich . Przewidywana liczba oséb na kondygnacji przyziemia
wynosi 36 osdb. Na pietrze umieszczono pomieszczenie odpraw przedmeczowych oraz pom.
techniczne gdzie zlokalizowano urzgdzenie sterujgce pompg powietrzng oraz mate centrale
wentylacyjne . Przewidywana ilos¢ o0sob znajdujgcych sie w budynku czesci rozbudowywanej
maksymalnie do 50 osdb.

10.4 Informacja o podziale na strefy pozarowe

Wedtug obowigzujacych przepisdw, dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wynosi do 8000 m? Cze$¢ rozbudowy bedzie w
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oddzielnej strefie pozarowej i bedzie wynosi¢ 304,0 m2. Budynek istniejgcy posiada powierzchnie
wynoszgcg 168,0 m2.
Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe ZLIII.

10.5 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Dla budynkéw zaliczanych do ZL nie ustala sie gestosci obcigzenia ogniowego

10.6 informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z wymaganiami dla budynku niskiego kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, przyjeto klase
odpornosci pozarowej budynku ,,D” z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

§ 212 pkt 2. Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL | ZL || ZL 1l ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "B" g ne" D" e
Sredniowysoki (SW) "B" "B" g e I
wysoki (W) "B" "g" ng" g T
wysokosciowy (WW) A" A" AN g AT

3. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach wymienionych w

ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZL 11 ZL I
1 2 3 4

1 "D" "D" "D"
2" "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

Dla czesci rozbudowy przyjeto nastepujgce klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku:

Klasa D

- gtéwna konstrukcja nosna -
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej, z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- stropy — odpornosé ogniowa, co najmniej REI30 z materiatdow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
- Sciany zewnetrzne — odpornos¢ ogniowa, EI30 z materiatdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),
dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnetrz sciany

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan co do odpornosci ogniowej, z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- pokrycie dachu — nie stawia sie wymagan co od odpornosci ogniowej, z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

W przypadku, gdy Sciany wewnetrzne lub zewnetrzne beda czescig gtéwnej konstrukcji nosnej
budynku, spetnia¢ bedga takze kryterium nosnosci ogniowej R30.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI15.

Wykonczenie wnetrz wykonane zostanie z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
komunikacji ogdlnej nie beda stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne.

odpornos¢ ogniowa co najmniej R30, z materiatow
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-zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej El 60 na styku ze $ciang oddzielenia pozarowego.

Biegi i spoczniki schoddw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

10.7 Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

10.8 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie, Dopuszczalna dfugosé
przejs¢, przyjeta zgodnie z warunkami technicznymi, w pomieszczeniu zaliczconym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL do wyjscia ewakuacyjnego, na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej
albo na zewnatrz budynku nie powinna przekracza¢ 40 m. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku /dojscie
ewakuacyjne/ dla strefy pozarowej ZL Il - przy jednym dojsciu - wynosi do 30 m, przy dwéch
dojsciach 60 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W przebudowywanym obiekcie dtugos¢ dojsé nie przekracza 10 m.

Zgodnie z § 239 sumaryczna szerokos¢ drzwi w $wietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia nie powinna by¢é mniejsza niz 0,6m szerokosci swiatta drzwi na kazde 100 oséb. W
budynku zaprojektowano drzwi o szer. w $wietle oscieznicy min. 0,9 mi 1,1 m.

Z poziomu parteru zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne przez drzwi w elewacji frontowe;j i
tylnej o szerokosci odpowiednio2 mi 1,2 m

Szerokosci wyjs¢ z pomieszczen — min. 0,9 m. Szeroko$¢ korytarzy wynosic¢ bedzie min .1,2m
Wymiary klatki schodowej (minimalna szeroko$¢ uzytkowa) to: bieg 120 cm oraz spocznik min. 150
m, wysokosc¢ stopnia max. 0,175 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15.

10.9 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania, Nie ma obowigzku
stosowania w projektowanym budynku statych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, systemu sygnalizacji pozarowej, urzagdzen oddymiajgcych oraz dzwigéw dla potrzeb
ekip ratowniczych, a takze instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej. Budynek wyposazony zostanie
w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN). Gasnice bedg dostosowane do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg w nich
wystgpié, tj. A, B, C. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3dm3 ) zawartego w gasnicach
przypadaé bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku. Gasnice zostang rozmieszczone w taki
sposoéb, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30m.
Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

10.11 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach
dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

Zaopatrzenie w wode realizowane bedzie z hydrantu zewnetrznego DN80 o wydajnosci 10dm3/s.
Hydrant zlokalizowany bedzie przed budynkiem objetym opracowaniem w odlegtosci ok. 22 m .

10.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Budynek bedacy przedmiotem przebudowy i rozbudowy jest budynkiem wolnostojgcym. Projekt
zaktada zachowanie budynku murowanego i jego rozbudowe o dodatkowg czes$¢ socjalng. Najblizszy
istniejgcy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 57 m.
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10.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym.

W budynku nie stosuje sie rozwigzan zamiennych.
11. UWAGI KONCOWE

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi i normami pod nadzorem osoby
uprawnione;j.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane oraz caty system docieplenia muszg posiadaé atest
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz inne $wiadectwa i certyfikaty wymagane
Prawem Budowlanym.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne nalezy grunt wymienié¢ do odpowiedniej gtebokosci
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

W miejscach powstawania niewielkich réznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o maksymalnym
nachyleniu 1:1,5. W miejscach, ktére wymagajg uksztattowania wiekszego spadku terenu, nalezy
powstajace skarpy zabezpieczy¢ za pomocg geotkanin np. : biowtékniny lub geokratki

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzagdkowaé, a powierzchnie niezagospodarowane
obsiac¢ trawa.

Elementy dostarczone przez Producentéw powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych,
w tym promieniowanie UV (odpornos$¢ na odbarwienia), posiadaé zabezpieczenie odpowiednie dla
Srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 129442

Catosc¢ robét budowlanych nalezy wykonac zgodnie z :

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pdzn. zmianami),

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | —
Budownictwo ogdlne; Arkady — Warszawa 1990r.,

Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Ogoélnymi zasadami wiedzy technicznej,

Instrukcjami i wytycznymi technicznymi producentéw, dostawcéw materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Panele fotowoltaiczne na dachu nalezy uzgodnié z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
i przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji nalezy zgtosic¢ ten fakt do wtasciwej miejscowo
komendy powiatowej PSP.

Projekt branzy architektonicznej nalezy skoordynowacd z poszczegdlnymi projektami innych branz.
UZYTKOWANIE OBIEKTU — ODSNIEZANIE

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na nastepujgce zagadnienia. Zgodnie z nowelizacjg ustawy Prawo
budowlane uchwalonej dn 10. maja 2007r . (Dz.U. Nr 99 p0z.665), inwestor odpowiada za
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu budowlanego nie tylko w aspekcie sprawnosci
technicznej, ale rowniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt réznych czynnikéw zewnetrznych. W
zwigzku z powyzszym usuwanie nadmiaru $niegu jest obowigzkiem. Podczas usuwania $niegu z dachu
zabrania sie jego pryzmowania, aby nie dopusci¢ do przekroczenia dopuszczalnych obcigzen.
Kazdorazowo po wystgpieniu opaddw Sniegu jego nadmiar nalezy niezwtocznie usungc.
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