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UWAGI :

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

- Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ obmiar w stanie
rzeczywistym

- Wypetnienie ogrodzenia stanowig panele proste 2D zgrzewane z
pojedynczych drutéw pionowych @ 6,0 mm co 50 mm i podwdjnych
poziomych @ 8,0 mm co 200 mm

- Planowang wysokos$¢ ogrodzenia 2 m uzyskuje sie poprzez
panel prosty 2D o standardowych
wysokosciach np. 2030 mm na stalowych stupach
odpowiednio dobranych przekrojach i parametrach
wytrzymatosciowych

- llo$¢ mocowan zakfadanych na stup zalezy od projektowanej
wysokosci ogrodzenia, rozstaw osiowy stupéw wynosi 2520 mm
(tolerancja +- 5 mm)

- Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dt. 30 mm

- Obejmy, taczniki, blaszki dociskowe paneli, Sruby powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej

- Brama techniczna szer. 3,0 m, wys. 2,0 m (w $wietle przejazdu)

- Furtka wejéciowa szer. 1,0 m, wys. 2,0 m (w $wietle przejscia)

- Brama techniczna i furtka wejsciowa wyposazone w klamke oraz
zamek patentowy (podstawowe wyposazenie systemowe)

- Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 oraz powtoke
poliestrowg

- Stupy bramy technicznej i furtki wejsciowej z zamknigtego profilu
80x80x3 [mm] lub 100x100x3 [mm]

- Stupy zamkng¢ od géry systemowg naktadkg zabezpieczajgca przed
warunkami atmosferycznymi

- Wymiary fundamentéw pod stupy ogrodz. 40x40x100 [cm], pod stupy
bramy i furtki 50x50x100 [cm]

- Kolor stupkoéw i siatki RAL 7016

- Wszelkie zmiany i korekty projektowe sg mozliwe tylko w
porozumieniu za zgodg projektanta
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