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Obliczenia statyczne
Obliczenia konstrukcji dachu

Obliczenia stropu nad poziomem 0

Rysunki

K-1 RZUT i PRZEKROJE FUNDAMENTOW 1:100 1:50
K-2 RZUT POZIOMU 0 i PRZEKROJE StUPOW 1:100 1:50
K-3.1 RZUT STROPU NAD POZIOMEM O, SIATKA DOLNA ZBROJENIA  1:100 1:50
K-3.2  RZUT STROPU NAD POZIOMEM O, SIATKA GORNA ZBROJENIA ~ 1:100 1:50
K-4 RzZUT POZIOMU +1 i PRZEKROJE StUPOW 1:100 1:50
K-5 WIEZBA DACHU 1:100

K-6  SCHODY ZEWNETRZNE ZELBETOWE do czedci istniejacej 1:25



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wraz z rozbudowg budynku
socjalnego Centrum Sportowego gminy Sepopol na terenie dz. nr62/1,62/2, 63,64, 74
obreb Sepopol nr 2. Obiekt zaliczany jest do kategorii obiektow budowlanych: V - Obiekty
sportu i rekreacji, VIII - Inne budowle.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek socjalny Centrum Sportowego bedzie stuzyt gtownie jako zaplecze szatniowe grup
pitkarskich . Uktad funkcjonalny : w parterze budynku zlokalizowano czes¢ socjalng dla
zawodnikow pitkarskich wraz z dodatkowym weztem sanitarnym meskim oraz damskim z
przeznaczeniem dla osoby niepetnosprawnej. Na pietrze zlokalizowane zostato
pomieszczenie odpraw przedmeczowych oraz zaplecze techniczne przeznaczone na
urzadzenia obstugujace czes¢ rozbudowywang. Szczegdtowy uktad pomieszczen
przedstawiono na rysunkach Poziom ,0” i Poziom ,1”. Funkcja budynku socjalnego -
istniejgcego pozostaje bez zmian i nie podlega przebudowie .

3. UKLAD PRZESTRZENNY

Budynek dwukondygnacyjny z tarasem, niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym, o kacie nachylenia 18°. Rzut budynku ma ksztatt prostokata o wymiarach
osiowych 9,8m x 15,88m.

Posadowienie bezpoérednie — tawy fundamentowe i stopy zelbetowe. Sciany murowane z
bloczkéw silikatowych. Stropy , wierice i stupy zelbetowe wylewane na mokro na budowie.
Stupy zewnetrzne stalowe z rur. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachowka
ceramiczng. Balustrady stalowe z wypetnieniem szklanym. Dach nad tarasem — konstrukcja
i podkonstrukcja stalowa kryta membrana.

4. PARAMETRY BUDYNKU

4.1 Powierzchnia zabudowy 325,3m? 4.2 Kubatura 895,84 m?
4.3 Wysokos¢ 8,06 m 44 Liczba kondygnacji 2

5. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Projektowany budynek, na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. — Dz.U. z dnia 27. kwietnia 2012 r. poz.463,
zaliczany jest do | kat. geotechnicznej.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, stwierdzono, ze podtoze
gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. Wystepuja piaski
Srednie, piaski grube w stanie sredniozageszczonym, wody gruntowe ponizej spodu
projektowanych fundamentow.

Projektowane posadowienie bezpos$rednie na fawach fundamentowych.
6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

6.1 tawy i stopy fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe — zelbetowe wg. rys. K-1 i K-6. Wylewane na mokro na
budowie, beton C25/30, zbrojenie ze stali RB500 (A-IIIN). Murki oporowe wylewane na
mokro o grubosci 25cm, zbrojone siatkg podwdjnie f 8 o oczku 15x15cm lub
prefabrykowane.

6.2 Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych lub wapienno-piaskowy
wytrzymatosé na sciskanie min. 20 MPa wym. 240x199x333 mm lub inny.



6.3 Posadzka parteru - wg proj. architektonicznego.

6.4 Nadproza zelbetowe prefabrykowane oraz wylewane na mokro wg rysunku K-2.

Na pietrze, $cianie frontowej wykonane jako belka stalowa HEA 240 ze stali S355 (rys. K-5).

6.5 Strop nad poziomem 0 zelbetowy, monolityczny (beton C25/30, zbrojenie ze stali
RB500 (A-1lIN)) zbrojony pretami #10mm wg rys. K-3.1 i K3.2. Grubos¢ ptyty 18cm.

6.6 Podciagi, belki ,stupy — zelbetowe (beton C25/30, zbrojenie ze stali RB500 (A-11IN)) i
stalowe (stal S355). Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ do R30 — np. poprzez
malowanie farbami ogniochronnymi.

6.7 Wience zelbetowe wykonane jako podbudowa konstrukcji dachu z betonu C25/30,
zbrojenie ze stali RB500 (A-IIIN), 4#12 i strzemiona z #6 co 25cm wg rys. K-4.

6.8 Schody zelbetowe wylewane na mokro na budowie z betonu C25/30, zbrojenie ze stali
RB500 (A-IlIN). Grubos¢ ptyt 16 18 cm wg rys. K-3.1 i K-6.

6.9 Dach
Pokrycie dachowkg ptaska. taty i kontrtaty drewniane 5x4 cm i 5x3cm.
Krokwie drewniane z drewna C24 o wymiarach 22,5 x7,5cm .
Ocieplenie i wykonczenie wg proj. architektonicznego.
Konstrukcja dachu gtéwnego wsparta na belce z IPE 360 ze stali S355. Wg rys. K-5.

Konstrukcja dachu tarasu z profili HEA 240 ze stali S355, z rusztem wypetniajgcym z IPE 100
ze stali S355. Catosc spawana lub skrecana. Mocowanie do elementdéw stupow
zelbetowych poprzez spawanie do zatapianych marek stalowych lub kotwy chemiczne.

6.10 Sciany zewnetrzne murowane z bloczka wapienno-piaskowego
wym. 240x199x333mm.
6.11 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wg proj. architektonicznego.

Izolacje termiczne $cian - wg proj. architektonicznego.

6.12 Balustrady

Balustrady o wysokosci 1,1m, na podkonstrukcji typowej, stalowej lub aluminiowe;j
wypetnione szktem bezpiecznym spetniajgce wymogi normowe obcigzenia poziomego
min. 0,5 kN/mb.

Opracowat: 1

ke




