PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45331000-6
45332000-3

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

ADRES INWESTORA:

Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Budowa wewnetrznych i zewnetrznych instalacji branzy sanitarnej dla
potrzeb przebudowy wraz rozbudowg budynku socjalnego centrum
sportowego na terenie gminy Sepopol

dz. nr62/1, 62/2 , 63 ,64, 74

obreb Sepopol nr 2

Gmina Sepopol ,
ul. 11 Listopada 7,
11-210 Sepopol

BRANZE: sanitarna
DATA OPRACOWANIA: 6 kwietnia 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
6 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5540



Przedmiar

Lp. | Kod pozyciji | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacje wewnetrzne
1.1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1.1 ogrzewanie podiogowe
1.1.1.|KNR-W 2-15| Pompa ciepta z zasobnikiem kpl.
1] 0507-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Uruchomienie i montaz pompy ciepta kpl.
2| 0517-01
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.] KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o | otw.
3| 0203-02 [ $r.do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
50 otw. 50,00
RAZEM 50,00
1.1.1.] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz | m
4] 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
24+298+17,6 m 49,80
RAZEM 49,80
1.1.1.] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.1 m2| szt.
5[ 0206-01
48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
1.1.1.] KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
6| 0207-01 Scianach
24+298+17,6 m 49,80
RAZEM 49,80
1.1.1.| KNR 2- Wykonanie przejs¢ przeciwpozarowych rurociggébw | szt.
7(15/GEBERIT] inst. c.0. przez przegrody budowlane.
0317-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
8| 0404-03 | PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 32x3 mm.
13 m 13,00
RAZEM 13,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo | m
9 0112-02 | $r. zewnetrznej 26x3 mm.
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
1.1.1.|KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
10[ 0404-01 PE-RT/AL/PE-RT o s$r. zewnetrznej 20x2 mm.
29,8 m 29,80
RAZEM 29,80
1.1.1.|KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych m
11| 0404-01 PE-RT/AL/PE-RT o $ér. zewnetrznej 16x2 mm.
24 m 2,40
RAZEM 2,40
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1.1.1.] KNR 0-31 | Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy | m2
12| 0301-02 | slimakowy - czes$¢ instalacyjna; rurociagi z
analogia | polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
16,8 +2+22,15+22,14+17,77 + 17,81 + 8,95 + m2 254,11
7,16 + 8,44 +9,97 + 5,14 + 12,65 + 15,07 + 12,9 +
129+12,89+ 12,91 +9,02 + 9,2 + 9,21 + 9,03
RAZEM 254,11
1.1.1.] KNR AL-01 | Montaz sterownika szt.
13| 0113-03
analogia
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.1.1.] KNR 0-35 | Glowice termodynamiczne ON/OFF na belce szt.
14 0215-04 | rozdzielacza ogrzewania podtogowego wraz z
okablowaniem
10+2+9 szt. 21,00
RAZEM 21,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o | szt.
15[ 0130-01 | $ér. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o | szt.
16| 0411-02 | $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o | szt.
17 0411-03 | $ér. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm | szt.
18| 0412-07
analogia
3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.1.1.] KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 2 kpl.
19 0306-01 | obwody, 1"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.] KNR 0-31 | Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego 9 kpl.
20( 0306-08 | obwodow, 1"
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.] KNR 0-35 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 10 kpl.
21 0220-09 | obwododw, 1"
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.|KNR-W 2-15| Szafki wnekowe zestawow rozdzielaczy c.o. szt.
22| 0142-02
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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1.1.1.|KNR-W 2-15| Plukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych m
23 0128-01
analogia
24+298+13+17,6 m 62,80
RAZEM 62,80
1.1.1.] KNR 0-35 | Préba szczelnosci instalacji c.o0. w budynkach m
24 0231-02 | mieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
24+298+13+17,6 m 62,80
RAZEM 62,80
1.1.1.] KNR 0-31 | Préba szczelnosci ogrzewania podiogowego przy m2
25| 0308-02 [ rozstawie rur 150 mm
analogia
16,8 +2+22,15+22,14+17,77 + 17,81 + 8,95 + m2 254,11
7,16 + 8,44 +9,97 +5,14 + 12,65+ 15,07 + 12,9 +
129+12,89+12,91 +9,02+ 9,2 + 9,21 + 9,03
RAZEM 254,11
1.1.1.| KNR 0-31 | Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie | m2
26| 0308-06 | rur 150 mm
analogia
16,8 +2+22,15+22,14+17,77 + 17,81 + 8,95 + m2 254,11
7,16 + 8,44 +9,97 +5,14 + 12,65+ 15,07 + 12,9 +
129+12,89+12,91 +9,02+ 9,2 + 9,21 + 9,03
RAZEM 254,11
1.1.1. Rozruch instalaciji c.o. i regulacja uktadu kpl.
27| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.1.] KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 32 mm otulinami Thermaflex | m
28 0103-02 | FRM gr. 9 mm (E)
analogia
13 m 13,00
RAZEM 13,00
1.1.1.] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 25 mm otulinami Thermaflex | m
29( 0103-02 | FRMgr. 9 mm (E)
analogia
17,6 m 17,60
RAZEM 17,60
1.1.1.| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 20 mm otulinami Thermaflex m
30| 0103-01 FRM gr. 9 mm (E)
analogia
29,8 m 29,80
RAZEM 29,80
1.1.1.] KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermaflex | m
31| 0103-01 FRM gr. 9 mm (E)
analogia
24 m 2,40
RAZEM 2,40
1.2 Instalacja wodociggowa
R*1,5
1.2.1] KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o | otw.
0203-02 | $r.do 50 mm w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
41 otw. 41,00
RAZEM 41,00
1.2.2] KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz | m
0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

-4-
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126+175+13,8+126+11,8+505+(5+4+1+| m 166,40
3+3+5+1)*08+10*1,5*2

RAZEM 166,40

1.2.3] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.

0206-01 | pow.do 0.1 m2
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
1.2.4] KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
0207-01 | $cianach
166,4 m 166,40
RAZEM 166,40
1.2.5] KNR2- Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych rurociggow | szt.
15/GEBERIT| inst. wodociggowej przez przegrody budowlane.
0317-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.6|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo | m
0112-01 $r. zewnetrznej 16x2 mm.
50,5+138+(5+4+1+3+3+5+1)*0,8+10~ m 111,90
1,5%2
RAZEM 111,90
1.2.7)KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo | m
0112-01 $r. zewnetrznej 20x2 mm.
0 m 0,00
RAZEM 0,00
1.2.8|KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo | m
0112-02 | $r. zewnetrznej 26x3 mm.
175+11,8 m 29,30
RAZEM 29,30
1.2.9]KNR-W 2-15| Rurociggi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RTo | m
0112-03 | $r. zewnetrznej 32x3 mm.
12,6*2 m 25,20
RAZEM 25,20
1.2.10[KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych systemu m
0106-03 | zaprasowywanego o $rednicy 28x1,5 mm - w.z.
analogia
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
1.2.11{KNR-W 2-15| Rurociagi. z rur stalowych cienkosciennych systemu | m
0106-01 | zaprasowywanego o $rednicy 18x1,2 mm -c.w
analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.12KNR-W 2-15| Rurociagi z rur stalowych cienkosciennych systemu m
0106-03 | zaprasowywanego o $rednicy 28x1,5 mm - c.w.u.
analogia
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
1.2.13|KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-01 stalowych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.14[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-02 | stalowych o $r. nominalnej 20 mm
0 szt. 0,00
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7+(5+4+1+3+3+5+1)*0,8+10*1,5*2

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,00
1.2.15[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-03 | stalowych o $r. nominalnej 25 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.2.16[KNR-W 2-15| Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur szt.
0130-04 | stalowych o $r. nominalnej 32 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.17[KNR-W 2-15] Filtr o $r. 32 mm szt.
0527-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.18KNR-W 2-15| Zawory czerpalne ze zigczka do weza o $r. szt.
0135-01 nominalnej 15 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2.19| KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce baterie przyboréw kagtowe, z szt.
0130-01 | filtrem do instalacji wodociggowych o $r. nominalnej
analogia | 10 mm
5+1)*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.2.20[KNR-W 2-15| Zawory regulacyjne termostatyczne instalacji szt.
0130-01 | wodociggowych o ér. nominalnej 15 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2.21(KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z szt.
0116-01 | tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
analogia | mieszaczy. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
16 mm
5+1+10)*2+4+3+3 szt. 42,00
RAZEM 42,00
1.2.22KNR-W 2-15]| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-01 mieszkalnych
126+175+13,8+73+126+11,8+50,5+7,3+ | m 188,00
7+(5+4+1+3+3+5+1)*08+10*15%2
RAZEM 188,00
1.2.23[KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
0127-01 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych
(rurociag o $r. do 63 mm)
126+175+138+73+126+11,8+50,5+7,3+ | m 188,00
7+(5+4+1+3+3+5+1)*08+10*15*2
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,00
taczna dtugosc rurociggu RAZEM 188,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
1.2.24KNR-W 2-15]| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
0126-01 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
126+175+138+73+126+11,8+50,5+7,3+ | m 188,00
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Obmiar dodatkowy: ilo$¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,00
taczna dtugosé rurociggu RAZEM 188,00
ilos¢ préb szczelnosci RAZEM 1,00
1.2.25[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki PE z | m
0103-01 | nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm
analogia
111,9 m 111,90
RAZEM 111,90
1.2.26[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki PEz | m
0103-01 nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm
analogia
0 m 0,00
RAZEM 0,00
1.2.27| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.26 mm otulinami z pianki PE z | m
0103-02 | nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm
analogia
29,3 m 29,30
RAZEM 29,30
1.2.28| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki PE z | m
0103-02 | nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm
analogia
25,2 m 25,20
RAZEM 25,20
1.2.29( KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami gr. 20 mm - m
0103-08 | w.z.
analogia
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
1.2.30 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami gr. 20 mm - m
0103-07 | c.w.u.
analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
1.2.31 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami gr. 30 mm - m
0103-16 | c.w.u.
analogia
7,3 m 7,30
RAZEM 7,30
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
R*1,3
1.3.1] KNNR4 | Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30  [przej
2017-12 | cm dla rurociggéw o $r. 250-300 mm Scie
analogia | Przejscie szczelne w rurze stalowej Dn250 mm
1 przej 1,00
Scie
RAZEM 1,00
1.3.2] KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o | otw.
0203-08 | $r.do 150 mm w $cianach murowanych o grub. 1 1/2
ceg.
7 otw. 7,00
RAZEM 7,00
1.3.3] KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianachz [ m
0336-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

-7-
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16,8 m 16,80
RAZEM 16,80
1.3.4] KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
0206-01 pow.do 0.1 m2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.3.5| KNR 4-01 | Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w m
0207-01 | $cianach
16,8 m 16,80
RAZEM 16,80
1.3.6] KNR 2- Wykonanie przej$¢ przeciwpozarowych rurociggéw | szt.
15/GEBERIT] inst. kanalizacji sanitarnej przez przegrody
0317-03 | budowlane.
5%2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.3.7] KNR 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych m3
0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odl.do 3 m
1,0 *0,5* (49) m3 24,50
RAZEM 24,50
1.3.8] KNR 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopow z przerzutem | m3
0105-02 | ziemi na odlegtos$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gr.kat. Il
245 m3 24,50
RAZEM 24,50
1.3.9]KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na m
0208-04 | scianach w budynkach o potgczeniach wciskowych
49 m 49,00
RAZEM 49,00
1.3.10[KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m
0208-03 | $cianach w budynkach o potgczeniach wciskowych
60,2 m 60,20
RAZEM 60,20
1.3.11(KNR-W 2-15| Rurociggi z PP kanalizacyjne o $r. 50 mm na m
0208-01 Scianach w budynkach o potgczeniach wciskowych -
system niskoszumowy
15,6 m 15,60
RAZEM 15,60
1.3.12[KNR-W 2-15| Czyszczaki z PP kanalizacyjne niskoszumowe o ér. | szt.
0222-02 110 mm o potaczeniach wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3.13|KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o pofgczeniu wciskowym o $r. | szt.
0213-05 | 110/160 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.3.14|KNR-W 2-15| Wpusty podtogowe o $r. 110 mm z syfonem i szt.
0216-02 | osadnikiem
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.3.15[KNR-W 2-15| Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 | szt.
0218-02 | mm
analogia
5+1 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
1.3.16KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o | pod
0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych - system ej.
niskoszumowy
5+1+10+3 pod 19,00
ej.
RAZEM 19,00
1.3.17[KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o| pod
0211-03 | $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych- system ej.
niskoszumowy
4+6 pod 10,00
ej.
RAZEM 10,00
1.3.18KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej m
0127-04
analogia
49 + 60,2 + 15,6 m 124,80
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci préb
1 prob 1,00
taczna dtugosc¢ rurociggu RAZEM 124,80
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,00
14 Biaty montaz - tylko montaz
R*3; S$*1,56
1.4.1|KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
0230-02 | gruszkowym.
analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
1.4.2]KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
0137-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
1.4.3|KNR-W 2-15]| Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej na szt.
0229-05 | szafce wraz z syfonem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.4|KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm | szt.
0137-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.5] KNR 2- Miska ustepowa wiszgca, montaz na stelazu kpl.
15/GEBERIT| podtynkowym + przycisk sptukujacy
0101-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
1.4.6|KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kpl.
0232-02 | kompletem odptywowym/ odptyw liniowy z natrysku
analogia
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
1.4.7)KNR-W 2-15| Baterie $cienne z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
0137-08 | nominalnej 15 mm
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.8|KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm ze zigczka | szt.
0135-02 | doweza
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5 Instalacja wentylacji
15.1 Centrale wentylacyjne
1.5.1.|KNR-W 2-17| Uktad wentylacja parter: Centrala wentylacyjna, kpl
1] 0323-03 | wewnetrzna, nawiewno wywiewna.Centrala
wyposazona w kompletny, zintegrowany z centralg
mikroprocesorowy, wielofunkcyjny uktad sterowania
oraz okablowanie.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.1.|KNR-W 2-17| Uktad wentylacja pietro: Centrala wentylacyjna kpl
2| 0323-03 | wewnetrzna, nawiewno wywiewna. Centrala
wyposazona w kompletny, zintegrowany z centralg
mikroprocesorowy, wielofunkcyjny uktad sterowania
oraz okablowanie.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.1. Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl.
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.5.2 Wentylatory wyciggowe
1.5.2.|KNR-W 2-17| Wentylator kanatowy w wykonaniu zwyklym - uktad | szt
11 0208-01 | wywiewny z WC
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5.3 Elementy nawiewne i wywiewne
1.5.3.|KNR-W 2-17| Anemostat fi100mm szt
11 0140-01
7+1 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.5.3.|KNR-W 2-17| Anemostat fi125mm szt
2| 0139-01
9+6 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.5.3.|KNR-W 2-17| Anemostat fi160mm szt
3| 0139-01
3+3 szt 6,00
RAZEM 6,00
154 Czerpnie i Wyrzutnie powietrza
1.5.4.|KNR-W 2-17| Czerpnia okragta f250 szt
11 0144-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5.4.|KNR-W 2-17| Czerpnia okragta f315 szt.
2| 0144-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.5.4.|KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa okragta f125 szt
3| 0144-01
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5.4.|KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa okragta f250 szt
4] 0144-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5.4.|KNR-W 2-17| Wyrzutnia dachowa okragta f315 szt.
5 0144-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155 Kanaly wentylacyjne
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o $rednicy 100mm z blachy | m2
11 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy | m2
2| 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
15,4 m2 15,40
RAZEM 15,40
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o $rednicy 160mm z blachy | m2
3| 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
11,5 m2 11,50
RAZEM 11,50
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o $rednicy 200mm z blachy | m2
4] 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
18,3 m2 18,30
RAZEM 18,30
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o $rednicy 250mm z blachy | m2
5[ 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
20,5 m2 20,50
RAZEM 20,50
1.5.5.|KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne o $rednicy 315mm z blachy | m2
6| 0122-02 | stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek
do 35%)
25,3 m2 25,30
RAZEM 25,30
15.6 Przepustnice
1.5.6.|KNR-W 2-17| Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe fi 100mm | szt
1 0131-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
1.5.6.|KNR-W 2-17| Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe fi 125mm | szt
2| 0131-01
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
1.5.6.|KNR-W 2-17| Przepustnice regulacyjne stalowe kotowe fi 160mm | szt
3[ 0131-01
6 szt 6,00
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kat. I-1ll- 80% mechanicznie

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,00
1.5.7 Izolacja
1.5.7.] KNR 2-16 | Izolacja K-FLEX ST DUCT CRAFT o grubosci 30 mm| m2
11 0305-04 | zfolig aluminiowa
analogia
93,4 *1,15 m2 107,41
RAZEM 107,41
15.8 Préby, uruchomienie
1.5.8. Badanie szczelnosci instalacji wentylaciji kpl
1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.5.8. Uruchomienie i regulacja ilosci powietrza w kanale kpl
2 gtéwnym (wraz z kosztem dojazdu)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Instalacje zewnetrzne
2.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D160
211 Roboty ziemne
2.1.1]KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - budowa m
11 0319-01
55%*2 m 11,00
RAZEM 11,00
2.1.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
2| 0319-02
poz.2.1.1.1 m 11,00
RAZEM 11,00
2.1.1.[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
3| 0217-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
przyjeto 70% mechnicznie
55*1,0*(3,15) * 70% m3 12,13
RAZEM 12,13
2.1.1.[ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
4] 0317-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
przyjeto 30% recznie
5,5*1,0*(3,15) * 30% m3 5,20
RAZEM 5,20
2.1.1.| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
5[ 0322-02 | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
5,5*3,15 m2 17,33
RAZEM 17,33
2.1.1.[KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
6| 0511-01 | grub. 15cm
55*1,0*0,15 m3 0,83
RAZEM 0,83
2.1.1.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
7| 0501-09
(0,160 +0,15) *5,5* 1,0 - 3,14 * 0,08 * 0,080 * 5,5 m3 1,59
RAZEM 1,59
2.1.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3
8| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(p0z.2.1.1.3 + poz.2.1.1.4 - p0z.2.1.1.6 - p0z.2.1.1.7) [ m3 11,93
*0,8
RAZEM 11,93
2.1.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
9 0320-0101 | pionowych w gruntach kat.I-Il; gieboko$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m- 20% recznie
(p0z.2.1.1.3 + poz.2.1.1.4 - p0z.2.1.1.6 - p0z.2.1.1.7) [ m3 2,98
*0,2
RAZEM 2,98
2.1.1.[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
10[ 0236-01 grunty sypkie kat. |-l
poz.2.1.1.8 + poz.2.1.1.9 m3 14,91
RAZEM 14,91
2.1.1.] KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
11| 0108-06 | odlegtos¢ 9 km grunt.kat. lll
0108-08
poz.2.1.1.6 + poz.2.1.1.7 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 5,5 m3 2,53
RAZEM 2,53
2.1.1.[ KNZ1 02-01 | Utylizacja ziemi m3
12 02-01
poz.2.1.1.11 m3 2,53
RAZEM 2,53
2.1.2 Studnia bet. o $r. 1000 mm
2.1.2.[KNR-W 2-18]| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1000 (stud.
11 0513-01 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3m.
analogia | Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2002. Klasa betonu C40/50,
wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornos¢ F150,
nasigkliwosc 5%
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
213 Roboty montazowe
2.1.3.f KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
11 1308-02 | mm - wykopy umocnione
z.sz.3.4.
9913-2
310,6 m 310,60
RAZEM 310,60
2.1.3.] KNNR4 | Przejscie przez $ciany komor tulejami "PS" przy szt.
2| 1427-02 | grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 260 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
214 Préby i sprawdzenia
2.1.4.[ KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur odc.
1] 1610-02 | betonowych lub zelbetowych o sr.nominalnej 200 mm| -1
analiza préb
indywidualna .
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
2.2 Kanalizacja sanitarna ttoczna D63
2.21 Roboty ziemne
2.2.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - budowa m
11 0319-01
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
132*2 m 264,00
RAZEM 264,00
2.2.1]KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
2| 0319-02
poz.2.2.1.1 m 264,00
RAZEM 264,00
2.2.1.[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
3| 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
przyjeto 70% mechnicznie
132*1,0* (1,75 + 3,57 + 1,65) / 3* 70% m3 214,68
RAZEM 214,68
2.2.1.[ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
4] 0317-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 30% recznie
132*1,0* (1,75 + 3,57 + 1,65) / 3 * 30% m3 92,00
RAZEM 92,00
2.2.1.[ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
5[ 0322-02 | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
132*1,75 m2 231,00
RAZEM 231,00
2.2.1.|KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
6| 0511-01 grub. 15 cm
132*1,0%0,15 m3 19,80
RAZEM 19,80
2.2.1.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
7| 0501-09
(0,063 +0,15)*132*1,0- 3,14 *0,0315*0,0315* [ m3 27,70
132
RAZEM 27,70
2.2.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
8| 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll- 80% mechanicznie
(p0z.2.2.1.3 + p0z.2.2.1.4 - p0z.2.2.1.6 - p0z.2.2.1.7) [ m3 207,34
*0,8
RAZEM 207,34
2.2.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
9 0320-0101 | pionowych w gruntach kat.I-Il; gieboko$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m- 20% recznie
(p0z.2.2.1.3 + poz.2.2.1.4 - p0z.2.2.1.6 - p0z.2.2.1.7) [ m3 51,84
*0,2
RAZEM 51,84
2.2.1.] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; m3
10[ 0236-01 grunty sypkie kat. I-l|
poz.2.2.1.8 + poz.2.2.1.9 m3 259,18
RAZEM 259,18
2.2.1.[ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
11| 0108-06 | odlegtos¢ 9 km grunt.kat. llI
0108-08
poz.2.2.1.6 + poz.2.2.1.7 + 3,14 * 0,0315 * 0,0315* | m3 47,91
132
RAZEM 4791
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.2.1.[ KNZ1 02-01 | Utylizacja ziemi m3
12 02-01
poz.2.2.1.11 m3 47,91
RAZEM 4791
2.2.1.[KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonegow | m
13| 0102-01 | ziemitasmg z tworzywa sztucznego
analogia
132 m 132,00
RAZEM 132,00
222 Roboty montazowe
2.2.2. KNNR4 | Rurociag ttoczny - montaz rurociggoéw z rur m
1] 1009-01 | polietylenowych (PE100, SDR11, PN16) o
z.s2.3.9. | $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9912-9
analogia
132 m 132,00
RAZEM 132,00
2.2.2.[ KNNR4 | Rurocigg tloczny - potaczenie rur polietylenowych ztgc
2| 1011-01 | ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek z.
z.sz.3.9. | elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy
9912-9 umocnione
analiza
indywidualna
3 ztac 3,00
z.
RAZEM 3,00
2.2.2.[ KNNR4 | Przejscie przez sciany komor tulejami przy grubosci | szt.
3| 1427-02 | Sciany 20 cm - otwér o $r. 65 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
223 Studnia przepompownia $ciekow DN1500
2.2.3.|KNR-W 2-18]| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500 (stud.
11 0513-05 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m. Elementy
analogia | betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917:2002. Klasa betonu C40/50, wodoszczelnos¢
W8, mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos$¢ 5%
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
224 Préby i sprawdzenia
2.24. KNNR4 | Proba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur | 200
11 1606-01 PE o $r. 63 mm m -1
analiza préb
indywidualna .
1 200 1,00
m -1
préb
RAZEM 1,00
2.3 Wodociag
2.3.1 Roboty ziemne
2.3.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - budowa m
11 0319-01
80,5*2 m 161,00
RAZEM 161,00
2.3.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
2| 0319-02
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poz.2.3.1.1 m 161,00
RAZEM 161,00
2.3.1.[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
3| 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
przyjeto 70% mechnicznie
80,5*0,5*(1,6+1,7+1,9)/3*70% m3 48,84
RAZEM 48,84
2.3.1.[ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
4] 0317-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gltebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 30% recznie
80,5*0,5*(1,6+1,7+1,9)/3*30% m3 20,93
RAZEM 20,93
2.3.1.| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
5[ 0322-02 | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
80,5*(1,6+1,7+1,9)/3*2 m2 279,07
RAZEM 279,07
2.3.1.|[KNR-W 2-18]| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
6| 0511-01 grub. 15 cm
80,5*0,5%0,15 m3 6,04
RAZEM 6,04
2.3.1.| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
7( 0501-09
(0,09 +0,15) * 80,5 * 0,5 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 80,5 [ m3 9,15
RAZEM 9,15
2.3.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z m3
8| 0230-01 | przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-11l- 80% mechanicznie
(p0z.2.3.1.3 + poz.2.3.1.4 - p0z.2.3.1.6 - p0z.2.3.1.7) [ m3 43,66
*0,8
RAZEM 43,66
2.3.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
9 0320-0101 | pionowych w gruntach kat.I-Il; gieboko$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m- 20% recznie
(p0z.2.3.1.3 + p0z.2.3.1.4 - p0z.2.3.1.6 - p0z.2.3.1.7) | m3 10,92
*0,2
RAZEM 10,92
2.3.1.| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
10[ 0236-01 grunty sypkie kat. |-l
poz.2.3.1.8 + poz.2.3.1.9 m3 54,58
RAZEM 54,58
2.3.1.[ KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
11| 0108-06 | odlegtos¢ 9 km grunt.kat. IlI
0108-08
poz.2.3.1.6 + poz.2.3.1.7 + 3,14 * 0,045 * 0,045 * m3 15,70
80,5
RAZEM 15,70
2.3.1.[ KNZ1 02-01 | Utylizacja ziemi m3
12 02-01
poz.2.3.1.11 m3 15,70
RAZEM 15,70
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2.3.1.[KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
13| 0102-01 | tasma z tworzywa sztucznego
analogia
80,5 m 80,50
RAZEM 80,50
2.3.2 Roboty montazowe
2.3.2 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
11 1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
z.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9912-9
80,5 m 80,50
RAZEM 80,50
2.3.2 KNNR4 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |ztac
2| 1011-04 | cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek z.
z.sz.3.9. | elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm - wykopy
9912-9 umocnione
analiza
indywidualna
4 ztac 4,00
z.
RAZEM 4,00
2.3.2 KNNR4 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl.
3| 1701-02 | tréjniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r.
100 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2 KNNR4 | Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - kpl.
4 1701-01 trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o sr.
80 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.3.2[ KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z kpl.
5[ 1101-03 | obudowg uszczelniane folig aluminiowg o $r.100 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2[ KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z kpl.
6] 1101-02 [ obudowg uszczelniane folig aluminiowg o $r.80 mm
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.3.2| KNNR4 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
7 1119-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
233 Proby i sprawdzenia
23.3.] KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
11 1606-01 PE o $r. do 90 mm m -1
analiza prob
indywidualna .
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
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*0,8

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.3.3./ KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
2| 1612-01 nominalnej 90 mm 200
analiza m
indywidualna
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
2.3.3.f KNNR4 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o odc.
3| 1611-01 $r.nominalnej do 90 mm 200
analiza m
indywidualna
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
24 Przytacze wodociggowe PE63
241 Roboty ziemne
2.4.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - budowa m
11 0319-01
45*2 m 90,00
RAZEM 90,00
2.4.1.[KNR-W 2-25| Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
2| 0319-02
poz.2.4.1.1 m 90,00
RAZEM 90,00
2.41.[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
3| 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.llI-
przyjeto 70% mechnicznie
45*0,5%1,7*70% m3 26,78
RAZEM 26,78
2.4.1.[ KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod m3
4| 0317-0201 | fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych
kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym; gltebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 30% recznie
45*0,5%1,7*30% m3 11,48
RAZEM 11,48
2.41.[ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
5[ 0322-02 | liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
45*1,7 m2 76,50
RAZEM 76,50
2.4.1.[KNR-W 2-18]| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3
6] 0511-01 | grub. 10 cm
45*0,5%0,1 m3 2,25
RAZEM 2,25
2.4.1] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
7( 0501-09
(0,063 +0,3) *45*0,5-3,14 * 0,033 * 0,033 * 45 m3 8,01
RAZEM 8,01
2.4.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z m3
8| 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
kat. I-1ll- 80% mechanicznie
(p0z.2.4.1.3 + poz.2.4.1.4 - poz.2.4.1.6 - poz.2.4.1.7) [ m3 22,40
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22 40
2.4.1.[ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
9 0320-0101 | pionowych w gruntach kat.I-Il; giebokos$¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m- 20% recznie
(p0z.2.4.1.3 + poz.2.4.1.4 - poz.2.4.1.6 - poz.2.4.1.7) | m3 5,60
*0,2
RAZEM 5,60
2.41.[ KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
10] 0236-01 grunty sypkie kat. |-l
poz.2.4.1.8 + poz.2.4.1.9 m3 28,00
RAZEM 28,00
2.4.1.[ KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymina | m3
11 0108-06 | odlegtos¢ 9 km grunt.kat. IlI
0108-08
poz.2.4.1.6 + poz.2.4.1.7 + 3,14 * 0,033 * 0,033 *45 [ m3 10,41
RAZEM 10,41
2.4.1.[ KNZ1 02-01 | Utylizacja ziemi m3
12 02-01
poz.2.4.1.11 m3 10,41
RAZEM 10,41
2.4.1.[KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m
13| 0102-01 | tasma z tworzywa sztucznego
analogia
45 m 45,00
RAZEM 45,00
242 Roboty montazowe
242, KNR 2-18 | Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE m
11 0907-01 taczonych metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna
rurociggu 63 mm
45 m 45,00
RAZEM 45,00
242 KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z kpl.
2| 1101-02 | obudowsg uszczelniane folig aluminiowg o $r.80 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
243 Proby i sprawdzenia
2.4.3.] KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
11 1606-01 PE m -1
analiza prob
indywidualna .
1 200 1,00
m -1
prob
RAZEM 1,00
2.43.] KNNR4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j odc.
2| 1612-01 200
analiza m
indywidualna
1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00

-19-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5540




Przedmiar

Lp. | Kod pozycji

Opis i wyliczenia

j.m. Poszcz. Razem

2.43. KNNR4 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych odc.

3 1611-01 200

analiza m
indywidualna

1 odc. 1,00
200
m
RAZEM 1,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Instalacje wewnętrzne
	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania 
	Dział: ogrzewanie podłogowe
	Pozycja: Pompa ciepła z zasobnikiem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i montaż pompy ciepła
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>2,4 + 29,8 + 17,6</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w ścianach o pow.do 0.1 m2
	Obmiar: <edit>48</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w ścianach
	Obmiar: <edit>2,4 + 29,8 + 17,6</edit>

	Pozycja: Wykonanie przejść przeciwpożarowych rurociągów inst. c.o. przez przegrody budowlane.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3 mm.
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3 mm.
	Obmiar: <edit>17,6</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2 mm.
	Obmiar: <edit>29,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm.
	Obmiar: <edit>2,4</edit>

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	Obmiar: <edit>16,8 + 2 + 22,15 + 22,14 + 17,77 + 17,81 + 8,95 + 7,16 + 8,44 + 9,97 + 5,14 + 12,65 + 15,07 + 12,9 + 12,9 + 12,89 + 12,91 + 9,02 + 9,2 + 9,21 + 9,03</edit>

	Pozycja: Montaż sterownika
	Obmiar: <edit>14</edit>

	Pozycja: Głowice termodynamiczne ON/OFF na belce rozdzielacza ogrzewania podłogowego wraz z okablowaniem
	Obmiar: <edit>10 + 2 + 9</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>3 + 2</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 2 obwody, 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego 9 obwodów, 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 10 obwodów, 1"
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Szafki wnękowe zestawów rozdzielaczy c.o.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>2,4 + 29,8 + 13 + 17,6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
	Obmiar: <edit>2,4 + 29,8 + 13 + 17,6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
	Obmiar: <edit>16,8 + 2 + 22,15 + 22,14 + 17,77 + 17,81 + 8,95 + 7,16 + 8,44 + 9,97 + 5,14 + 12,65 + 15,07 + 12,9 + 12,9 + 12,89 + 12,91 + 9,02 + 9,2 + 9,21 + 9,03</edit>

	Pozycja: Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm
	Obmiar: <edit>16,8 + 2 + 22,15 + 22,14 + 17,77 + 17,81 + 8,95 + 7,16 + 8,44 + 9,97 + 5,14 + 12,65 + 15,07 + 12,9 + 12,9 + 12,89 + 12,91 + 9,02 + 9,2 + 9,21 + 9,03</edit>

	Pozycja: Rozruch instalacji c.o. i regulacja układu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 32 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)
	Obmiar: <edit>17,6</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)
	Obmiar: <edit>29,8</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E)
	Obmiar: <edit>2,4</edit>


	Dział:Instalacja wodociągowa

R*1,5
	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>12,6 + 17,5 + 13,8 + 12,6 + 11,8 + 50,5 + (5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 1) * 0,8 + 10 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2
	Obmiar: <edit>41</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w ścianach
	Obmiar: <edit>166,4</edit>

	Pozycja: Wykonanie przejść przeciwpożarowych rurociągów inst. wodociągowej przez przegrody budowlane.
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16x2 mm.
	Obmiar: <edit>50,5 + 13,8 + (5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 1) * 0,8 + 10 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20x2 mm.
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 26x3 mm.
	Obmiar: <edit>17,5 + 11,8</edit>

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 32x3 mm.
	Obmiar: <edit>12,6 * 2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych cienkościennych systemu zaprasowywanego o średnicy 28x1,5 mm - w.z.
	Obmiar: <edit>7,3</edit>

	Pozycja: Rurociągi. z rur stalowych cienkościennych systemu zaprasowywanego o średnicy 18x1,2 mm -c.w
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur stalowych cienkościennych systemu zaprasowywanego o średnicy 28x1,5 mm - c.w.u.
	Obmiar: <edit>7,3</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Filtr o śr. 32 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Zawory odcinające baterie przyborów kątowe, z filtrem do instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 10 mm
	Obmiar: <edit>(5 + 1) * 2</edit>

	Pozycja: Zawory regulacyjne termostatyczne instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm
	Obmiar: <edit>(5 + 1 + 10) * 2 + 4 + 3 + 3</edit>

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych
	Obmiar: <edit>12,6 + 17,5 + 13,8 + 7,3 + 12,6 + 11,8 + 50,5 + 7,3 + 7 + (5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 1) * 0,8 + 10 * 1,5 * 2</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	Obmiar: <edit>12,6 + 17,5 + 13,8 + 7,3 + 12,6 + 11,8 + 50,5 + 7,3 + 7 + (5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 1) * 0,8 + 10 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)
	Obmiar: <edit>12,6 + 17,5 + 13,8 + 7,3 + 12,6 + 11,8 + 50,5 + 7,3 + 7 + (5 + 4 + 1 + 3 + 3 + 5 + 1) * 0,8 + 10 * 1,5 * 2</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>111,9</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.26 mm otulinami z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>29,3</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm
	Obmiar: <edit>25,2</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr. 20 mm - w.z.
	Obmiar: <edit>7,3</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami gr. 20 mm - c.w.u.
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami gr. 30 mm - c.w.u.
	Obmiar: <edit>7,3</edit>


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej

R*1,3
	Pozycja: Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla rurociągów o śr. 250-300 mm

Przejście szczelne w rurze stalowej Dn250 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Zabetonowanie bruzd o przekroju do 0.015 m2 w ścianach
	Obmiar: <edit>16,8</edit>

	Pozycja: Wykonanie przejść przeciwpożarowych rurociągów inst. kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane.
	Obmiar: <edit>5 * 2</edit>

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
	Obmiar: <edit>1,0 * 0,5 * (49)</edit>

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III
	Obmiar: <edit>24,5</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>49</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>60,2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach o połączeniach wciskowych - system niskoszumowy
	Obmiar: <edit>15,6</edit>

	Pozycja: Czyszczaki z PP kanalizacyjne niskoszumowe o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Wpusty podłogowe o śr. 110 mm z syfonem i osadnikiem
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>5 + 1</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - system niskoszumowy
	Obmiar: <edit>5 + 1 + 10 + 3</edit>

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych- system niskoszumowy
	Obmiar: <edit>4 + 6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>49 + 60,2 + 15,6</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Biały montaż - tylko montaż

R*3; S*1,5
	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym.
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej na szafce wraz z syfonem
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Miska ustępowa wisząca, montaż na stelażu podtynkowym + przycisk spłukujący
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych wraz z kompletem odpływowym/ odpływ liniowy z natrysku
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Baterie ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm ze złączką do węża
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Instalacja wentylacji
	Dział:Centrale wentylacyjne
	Pozycja: Układ wentylacja parter: Centrala wentylacyjna, wewnętrzna, nawiewno wywiewna.Centrala wyposażona w kompletny, zintegrowany z centralą mikroprocesorowy, wielofunkcyjny układ sterowania oraz okablowanie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Układ wentylacja piętro: Centrala wentylacyjna wewnętrzna, nawiewno wywiewna. Centrala wyposażona w kompletny, zintegrowany z centralą mikroprocesorowy, wielofunkcyjny układ sterowania oraz okablowanie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie centrali wentylacyjnej
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Wentylatory wyciągowe                                                                                                                           
	Pozycja: Wentylator kanałowy  w wykonaniu zwykłym - układ wywiewny z WC
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Elementy nawiewne i wywiewne
	Pozycja: Anemostat fi100mm
	Obmiar: <edit>7 + 1</edit>

	Pozycja: Anemostat fi125mm
	Obmiar: <edit>9 + 6</edit>

	Pozycja: Anemostat fi160mm
	Obmiar: <edit>3 + 3</edit>


	Dział:Czerpnie i Wyrzutnie powietrza
	Pozycja: Czerpnia okrągła f250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czerpnia okrągła f315
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa okrągła f125
	Obmiar: <edit>1 + 1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa okrągła f250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa okrągła f315
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanały wentylacyjne
	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 100mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 125mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>15,4</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>11,5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 200mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>18,3</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 250mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>20,5</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne o średnicy 315mm z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%)
	Obmiar: <edit>25,3</edit>


	Dział:Przepustnice
	Pozycja: Przepustnice regulacyjne stalowe kołowe fi 100mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Przepustnice regulacyjne stalowe kołowe fi 125mm
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Przepustnice regulacyjne stalowe kołowe fi 160mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Izolacja
	Pozycja: Izolacja K-FLEX ST DUCT CRAFT o grubości 30 mm z folią aluminiowa
	Obmiar: <edit>93,4 * 1,15</edit>


	Dział:Próby, uruchomienie
	Pozycja: Badanie szczelności instalacji wentylacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i regulacja ilości powietrza w kanale głównym (wraz z kosztem dojazdu)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacje zewnętrzne
	Dział:Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D160
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - budowa
	Obmiar: <edit>5,5 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1.1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 70% mechnicznie
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,0 * (3,15) * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,0 * (3,15) * 30%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>5,5 * 3,15</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>5,5 * 1,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>(0,160 + 0,15) * 5,5 * 1,0 - 3,14 * 0,08 * 0,080 * 5,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.1.1.3 + poz.2.1.1.4 - poz.2.1.1.6 - poz.2.1.1.7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m- 20% ręcznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.1.1.3 + poz.2.1.1.4 - poz.2.1.1.6 - poz.2.1.1.7) * 0,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1.8 + poz.2.1.1.9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1.6 + poz.2.1.1.7 + 3,14 * 0,08 * 0,08 * 5,5</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1.11</edit>


	Dział:Studnia bet. o śr. 1000 mm
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m. Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002. Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość 5%
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>310,6</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>


	Dział:Próby i sprawdzenia
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych lub żelbetowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Kanalizacja sanitarna tłoczna D63
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - budowa
	Obmiar: <edit>132 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 70% mechnicznie
	Obmiar: <edit>132 * 1,0 * (1,75 + 3,57 + 1,65) / 3 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie
	Obmiar: <edit>132 * 1,0 * (1,75 + 3,57 + 1,65) / 3 * 30%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>132 * 1,75</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>132 * 1,0 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>(0,063 + 0,15) * 132 * 1,0 - 3,14 * 0,0315 * 0,0315 * 132</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.2.1.3 + poz.2.2.1.4 - poz.2.2.1.6 - poz.2.2.1.7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m- 20% ręcznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.2.1.3 + poz.2.2.1.4 - poz.2.2.1.6 - poz.2.2.1.7) * 0,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.8 + poz.2.2.1.9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.6 + poz.2.2.1.7 + 3,14 * 0,0315 * 0,0315 * 132</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1.11</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>132</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE100, SDR11, PN16) o śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>132</edit>

	Pozycja: Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przejście przez ściany komór tulejami  przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 65 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Studnia przepompownia ścieków DN1500
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m. Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002. Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość 5%
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby i sprawdzenia
	Pozycja: Próba wodna szczelności rurociągu tłocznego z rur  PE o śr. 63 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wodociąg 
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - budowa
	Obmiar: <edit>80,5 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 70% mechnicznie
	Obmiar: <edit>80,5 * 0,5 * (1,6 + 1,7 + 1,9) / 3 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie
	Obmiar: <edit>80,5 * 0,5 * (1,6 + 1,7 + 1,9) / 3 * 30%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>80,5 * (1,6 + 1,7 + 1,9) / 3 * 2</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	Obmiar: <edit>80,5 * 0,5 * 0,15</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>(0,09 + 0,15) * 80,5 * 0,5 - 3,14 * 0,045 * 0,045 * 80,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.3.1.3 + poz.2.3.1.4 - poz.2.3.1.6 - poz.2.3.1.7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m- 20% ręcznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.3.1.3 + poz.2.3.1.4 - poz.2.3.1.6 - poz.2.3.1.7) * 0,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.8 + poz.2.3.1.9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.6 + poz.2.3.1.7 + 3,14 * 0,045 * 0,045 * 80,5</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.2.3.1.11</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>80,5</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>80,5</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.100 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Próby i sprawdzenia
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE o śr. do 90 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 90 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 90 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Przyłącze wodociągowe PE63
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - budowa
	Obmiar: <edit>45 * 2</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia panelowe - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1.1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- przyjęto 70% mechnicznie
	Obmiar: <edit>45 * 0,5 * 1,7 * 70%</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m przyjęto 30% ręcznie
	Obmiar: <edit>45 * 0,5 * 1,7 * 30%</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	Obmiar: <edit>45 * 1,7</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	Obmiar: <edit>45 * 0,5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>(0,063 + 0,3) * 45 * 0,5 - 3,14 * 0,033 * 0,033 * 45</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- 80% mechanicznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.4.1.3 + poz.2.4.1.4 - poz.2.4.1.6 - poz.2.4.1.7) * 0,8</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m- 20% ręcznie
	Obmiar: <edit>(poz.2.4.1.3 + poz.2.4.1.4 - poz.2.4.1.6 - poz.2.4.1.7) * 0,2</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1.8 + poz.2.4.1.9</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1.6 + poz.2.4.1.7 + 3,14 * 0,033 * 0,033 * 45</edit>

	Pozycja: Utylizacja ziemi
	Obmiar: <edit>poz.2.4.1.11</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>45</edit>


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>

	Pozycja: Zasuwy żeliwne klinowe owalne kielichowe z obudową uszczelniane folią aluminiową o śr.80 mm
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby i sprawdzenia
	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE 
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	Obmiar: <edit>1</edit>





