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1.0.

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (ST-I).

CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i rozbudowa budvnku socjalnego centrum sportowego na dz. nr 62/2 w
Sepopolu, gm. Sepopol.

Sieé¢ wodociagowa wraz z przylaczami wod-kan.

Wewnetrzna instalacja wod-kan i c.w.u. 7 cyrkul.

Wewnetrzna instalacja c.o.wraz z pompa ciepta

Wentylacja mechaniczna.

Inwestor: Gmina Sepopol , ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sepopol

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacja nastepujacych robot:
- wykonanie Sieci wodociggowej wraz z przytaczami wod-kan,

- montaz wewngtrznej instalacji wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji,

- montaz wewngetrznej instalacji c.o0. wraz z pompg ciepta,

- montaz wentylacji.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza si¢ prace, ktore sg projektowane

i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa

przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po zakonczeniu robot podstawowych, t.j.:

- transport, sktadowanie materiatow,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robot,

- udziat w czynno$ciach poprzedzajacych odbior robot,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot,

- pozostale prace towarzyszace i tymczasowe zwigzane z realizacja zamdwienia.

Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych,

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé si¢ do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie

obowigzujacej wersji.

- zabezpieczenia interesOw 0soOb trzecich,



Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegodlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach
1 stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

- ochrony $rodowiska,

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong srodowiska
na obszarze prac, a w szczeg6élnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu.

Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowa¢ rozwigzania ograniczajace poziom
hatasu do warto$ci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogélnych

przepisdOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé

instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie

wykonywanych przez nich robdot. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy

obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;.

Podczas mechanicznego zaladunku lub roztadunku materialow, przemieszczanie ich nad

ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obshugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy

,Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktorych si¢ podejmuje.

Przed przystapieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos¢ 1 zaswiadczenia kwalifikacyjne osob wymienionych w poleceniu
pisemnym;

- wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;

- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaly zachowane
wlasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, ma

obowigzek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy 1 magazyndw oraz utrzymywanie

go w nalezytym stanie.

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Wykonawca powinien sobie zapewni¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne 1 wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow, odpowiedni dojazd na teren robot, miejsca postojowe oraz zasilanie w energie
elektryczng.



1.5.

1.6.

2.0.

- warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym
1 samochodowym odbywajacym si¢ na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania
robdt winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i1 pojazdow.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna
wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co
najmniej 1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia, np. z powodu mozliwos$ci spadania z gory przedmiotéw lub materialow, nalezy
oznakowac 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

- zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejacych nawierzchni drogowych wokot
placu budowy.

Nazwy i kody: grupy robaét, klasy robot i kategorii robot.

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne 1 kanalizacyjne

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i1 definicje s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1.

2.2

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢  wiasciwosci  spelniajace  wymogi
wytrzymatosciowe 1 jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,,B”.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdéwieniach. Przed przystgpieniem do prac,
Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste wyrobow i urzadzen, ktoére zastosuje
do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice 1 rysunki, ktére ewentualnie
beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie
mogla by¢ odrzucona.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli jako$ci materialéw i wyrobow:



Punkty czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne do robot, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego. Materialy 1 elementy budowlane, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajacego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatdw 1 elementéw
budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Iub Zamawiajagcego o proponowanym wyborze. Wybrany
i1 zaakceptowany materiat, element budowy lub urzadzenie nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zaleznos$ci od specyfiki robdt, wymagan
technologicznych oraz przepisow bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢é wazne dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
1 innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
1 konserwacji.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdw 1 bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robo6t budowlanych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania poszczegdlnych robot znajdujg sie w
punktach 5.0. czgsci II-V SST.



6.0. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jako$ci robot polega na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci wykonania robot
z wymogami podanymi w ST i1 dokumentacji. Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad
podanych w Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Roboét Budowlano-
Montazowych oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia do uzytku
nowych materialdow 1 technologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robdt zanikajacych, cze$ciowych, koncowych i innych. W zalezno$ci od
charakteru robot badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu technicznych
dokumentow kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow ST.
Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do wszystkich pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokdt podpisany przez Wykonawce
na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem dalszych prac.

Z odbioru koncowego sporzadzony zostanie protokoét podpisany przez cztonkow komisji,
w sktadzie ktorej znajda si¢ przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Uzytkownika.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Zasady okre$lania ilosci rob6t i materialdow podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajace odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiarow
z przedmiarem robdt 1 upewni¢ si¢, ze nie ma rozbieznosci migdzy stanem faktycznym,
a dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnig si¢ na miejscu, ze zachowanie
wymaganych przedmiardéw robot jest mozliwe 1 w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajacego, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

a/ Odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajagcemu
do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

b/ Odbidr czesciowy i odbidr etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wylacznie za zgodg Zamawiajacego, wystawi¢ protokot odbioru
dla jakiejkolwiek czes$ci wykonanych i zakonczonych prac.

¢/ Odbior koncowy:

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami



w dzienniku budowy, zasadami ogoélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowsa.

- spetnieniu przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwosci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

d/ Odbidr po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajacy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez

wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robdt i1 ewentualne
zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH:

10.0.

W rozliczeniu z Zamawiajagcym nie uwzglednia si¢ kosztu robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych, ktére sg projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po zakonczeniu
robot podstawowych.

Rozliczeniu podlegaja jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore zostaly
ujete w przedmiarze kosztorysu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dn. 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U z 2002 r. Nr 169, poz. 1386)

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie w sprawie og6lnych przepisow bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r.
Nr 169 poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2002 r.
Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-II).

Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami wod-kan.

Kod 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekdéw

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowe] wraz z przytaczami wod-kan dla potrzeb przebudowy 1 rozbudowy
budynku socjalnego centrum sportowego na dz. nr 62/2 w S¢popolu, gm. Sepopol.

1.2.Zakres stosowania SST-II.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST-II.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie sieci wody wraz z przytagczami wod-kan.

W zakres robot wchodza:

Sie¢ wodociagowa i przylacze wodociagowe:

- roboty ziemne,

- montaz przewodow wodoc.,

- montaz studni wodomierzowej,

- montaz armatury 1 hydrantow nadziemnych,

- zainstalowanie zestawow wodomierzowych w studni.
Kanalizacja sanitarna:

- roboty ziemne,

- montaz studni kanal., przepompowni $ciekow,

- ulozenie przewodow kanal. Grawitacyjnych i ttocznych.

1.4.Podstawowe okreSlenia.
Podstawowe okres§lenia dotyczace robdt budowlanych sg zgodne z Polskimi

Normami i Normami BranZzowymi oraz z czg¢$cig ogo6lna niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.



1.5.0goéIlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu sieci wodociagowej wraz z
przylaczami wod-kan.

Szczegotowy wykaz materialdéw znajduje sie¢ w czesci kosztorysowe;.
2.2. Odbior materialéw na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletno$ci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcey.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wWyrobow.

3.0. SPRZET.
Uzywac¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.
3.1. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej wraz z przylaczami wod-kan.

Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywac¢ recznie lub mechanicznie:
- koparka gasienicowa,
- spycharka gasienicowa do zasypywania wykopu,
- ubijarka mechaniczna,
- pompa do odpompowania ewentualnej wody w wykopie,
- sprzet reczny,
- urzadzenia pomiarowe.

Przewody wodoc. i kanal.
- weciggarka mechaniczna,
- zgrzewarka doczotowa do rur PE,
- sprzet reczny.

Studnie kanalizacyjne i wodociggowa, przepompownia Sciekow.

- zuraw samochodowy,
- sprzet reczny.
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4.0.

TRANSPORT.

5.0.

Przewiduje si¢ przewo6z rur, studni i urzadzen bezposrednio od Producenta lub Dostawcy
na plac budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
musza by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
1 zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wyladunek materialbw musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowej wraz z przytaczami wod-kan.

5.1. Roboty ziemne.

Do robdt ziemnych mozna przystapi¢ po usunig¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji
na i podziemnych. Nalezy wytyczy¢ tras¢ przebiegu przewodow.

Wykopy nalezy wykonywaé¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety w celu umozliwienia
odptywu wod opadowych. W razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢
odwodnienie wymuszone przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Ziemi¢ nalezy odspaja¢ w sposob ciagly
1 w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki, skladowaé¢ wzdluz wykopu w odlegtosci
umozliwiajace] bezpieczny dostep do wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia
1 uszkodzenia §cian wykopu oraz zakiocen ruchu. W przypadku braku miejsca grunt nalezy
tadowac na $rodki transportu 1 wywiez¢ w celu chwilowego sktadowania przed pdzniejszg
zasypka. Wykonawca robot we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych.
W czasie prac wykopowych nalezy umocni¢ §ciang wykopu. Zasypke wykopu po utozeniu
przewoddéw nalezy wykona¢ mechanicznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy
sukcesywnie rozbiera¢ umocnienie §cian wykopu.

Ziemi¢ nalezy dowozi¢ z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami transportu, badz
pobiera¢ z miejsca sktadowania przy wykopie i uktada¢ warstwami grubo$ci zaleznej od
uzytego sprzetu i zageszczaé do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Wskaznik ten powyzej 30 cm od wierzchu rury powinien by¢ réwny wskaznikowi
zageszczenia gruntu rodzimego, natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur powinien
wynosi¢ 0,95 w przypadku gruntow niespoistych 1 0,92 w przypadku gruntéw spoistych
wg PN-88/B-04481.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zaggszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy polewaé woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢.

5.2. Przewody wodoc. i kanal.

Montaz przylacza wody z polietylenu wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”.

Potaczenie rur i ksztattek przy wykonywaniu przylacza wodociggowego metoda zgrzewania
doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe.
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6.0.

Po cieciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyrOwnania 1 oczyszczenia mechanicznego
1 odtluszczenia. Usunigcie pylu materialowego z powierzchni zgrzewanej nalezy
dokonywac przy pomocy pedzla.

Obie czgsci przeznaczone do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej
specjalnym heblem. Grubo$¢ widréw powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest
wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czeéciach nie ma juz miejsc nieobrobionych.
Widry, ktére dostang si¢ do wnetrza rury usunaé przy pomocy szczypiec. Powierzchnie
zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ dotykane rgkami. Po obrdbce obie czgsci
dosunag¢ do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema czg¢éciami w zadnym
miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie cz¢$ci nie moze by¢ wigksze
niz 10% grubosci $cianek. Obrdbka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przed zgrzewaniem. Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy
wstawi¢ do zgrzewarki. Rure¢ 1 krociec zlaczki docisngé do elementu grzewczego
z wymagang sifa, az do catkowitego przylegania powierzchni i powstania wyptywki. Przy
spajaniu zwraca¢ uwageg, zeby zgrzewane czgSci zostaly potaczone ze sobg szybko.
Nastepnie nalezy zwiekszaé site docisku do osiggniecia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?.
Cisnienie to nalezy utrzymywa¢ w calym przedziale czasu chtodzenia. Chtodzenie
nastepuje w warunkach otoczenia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy
woda.

Przewody kanalizacyjne PVC kielichowe nalezy taczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego
o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Odgalezienia przewodow
odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane za pomocg trojnikéw o kacie nie
wigkszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Po
zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych, obsypac je piaskiem do wys. 30 cm ponad
wierzch rury, warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem.

5.3. Studnie kanalizacyjne i wodociagowe, przepompownia Sciekow.

Studzienki oraz przepompowni¢ nalezy wykonywaé réwnolegle z budowa kanatu
sanitarnego i wodociggowego. Elementy prefabrykowane mozna, w zalezno$ci od ci¢zaru,
uktadac¢ recznie lub przy uzyciu zurawia.

Poziom wtazéw w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, przy czym nalezy
bra¢ pod uwage poziom nawierzchni projektowane;.

PROBY SZCZELNOSCI I DEZYNFEKCJA PRZYLACZA WODOC.

6.1. Czyszczenie rurociagow.

Po zakonczeniu ukladania i przed dezynfekcja wewnetrzne powierzchnie rurociggdéw
powinny by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposob, aby usung¢ wszelki olej, piasek
oraz inne niszczace materiaty.

6.2. Srodki ostroznosci przed probami rurociagow.
Przed probami rurociggu Wykonawca powinien sprawdzié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgalezien 1 koncow rur jest przenoszone na staly

grunt lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.
Otwarte konce powinny by¢ zakonczone korkami, pokrywami lub odpowiednio
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polaczonymi §lepymi kotnierzami.
6.3. Swiadectwo prob.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden pelny dzien
roboczy wczesniej o zamiarze przeprowadzenia prob na odcinku rurociggu.

6.4. Proby rurociagéw cisnieniowych.

Sie¢ wodociggowa oraz przytacze wody i kanalizacji sanitarnej tlocznej nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

6.5. Plukanie i czyszczenie rurociggow.

Po zakonczeniu proby szczelnos$ci na przewodzie wodociggowym, rurocigg powinien
by¢ doktadnie przeptukany czysta woda w celu usuni¢cia luznych materiatow wewnatrz
rur.

Po zakonczeniu plukania, Wykonawca pobierze proby wody do badan
bakteriologicznych. Jezeli wynik bedzie zadowalajacy, przewdd bedzie uwazany za
dostepny do odbioru.

Jezeli nie, przewdd bedzie poddany dezynfekcji, jak podano ponizej w punkcie 6.6.

6.6. Dezynfekcja przewodow wodociagowych.

Jezeli dezynfekcja wykonanych odcinkow okaze si¢ konieczna lub jest polecona przez
Inspektora Nadzoru, powinna by¢ prowadzona przez Wykonawce z pobieraniem probek
1 badaniem bakteriologicznym.

Dezynfekcja wykonanego przytacza wody powinna by¢ przeprowadzona przez
Wykonawce, ktory powinien dostarczy¢ sprzet, materialy 1 sit¢ robocza, wymagane do
przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej. Po zakonczeniu
czyszczenia przewod powinien by¢ dokladnie przeplukany czysta woda. Nastepnie
powinien by¢ zdezynfekowany wapnem chlorowanym lub roztworem podchlorynu sodu
(1 litr na 500 litrow wody) do osiggnigcia stezenia wolnego chloru przynajmniej
10 mg/l. Nastgpnie powinien by¢ oprdézniony i zapelniony woda. Po dalszych
24 godzinach nalezy pobra¢ probki z obydwu koncoéw przewodu.

Jezeli wyniki beda niezadowalajace, Wykonawca powtorzy cata procedurg, az do
osiggniecia dobrych wynikow. Na zakonczenie dezynfekcji, rurociagg powinien zostaé
napelniony wodg pod cisnieniem eksploatacyjnym 1 Wykonawca nie powinien zmieniac¢
polozenia zasuw ani podejmowac innych dziatan, ktéore moglyby zakioca¢ dziatanie
przytacza.

6.7. Zabezpieczenie wody do prob, czyszczenia i dezynfekcji.

Do prob, czyszczenia i dezynfekcji nowych rurociagow, uzyta bedzie wylacznie woda
pitna otrzymana z gminnego wodociggu. Wykonawca bedzie obcigzony optatami wg
biezacych cen za m* dla konsumentow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za rurociagi, pompy, przylacza, niezbgdne do
otrzymania wody do prob lacznie ze zwigzanymi kosztami.

Wykonawca poczyni wlasne przygotowania 1 bedzie odpowiedzialny za wszystkie
koszty zwigzane z odprowadzeniem wody uzytej do prob, czyszczenia i dezynfekcji.
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7.0.

Nalezy zapewni¢, aby chlorowana woda nie przedostata si¢ do otwartych czy ptynacych
w rurach ciekdw wodnych, bez uprzedniej dechloracji.

KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT.

8.0.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonywaniem przylaczy wod-kan wraz z

kanalizacja deszczowa powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot

1 obejmowaé badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa, wykopow otwartych,

podloza wzmocnionego, materiatow wbudowanych, ulozenia przewodow, zasypki

przewodu, szczelno$ci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje, zabezpieczenia studzienek.

W szczeg6lnosci kontrola powinna uwzgledniac:

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych.

OBMIAR ROBOT.

9.0.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materialdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$s¢ wykonania uzgodniona begdzie
w trakcie trwania robdt, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
robot Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru rob6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno—kosztorysowag, w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznos$ci w ilosciach robot.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru

oraz przedstawiciela eksploatatora wodociagu, po catkowitym zakonczeniu prac

i dokonaniu prob.

Dokonuje si¢ odbioru:

- trasy przewodow,

- elementdéw uzbrojenia (studzienki, armatura) przez wykonanie pomiardw i sprawdzenie
zgodnos$ci z obowigzujagcymi normami.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ dokumentacj¢ dotyczaca wykonania oraz dokumenty

dotyczace prob szczelno$ci. Protokét odbioru winien by¢ sporzadzony przy udziale

przedstawiciela uzytkownika. Roboty ziemne podlegaja zasadom odbioru robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

10.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggu. Podstawa ptatnosci za
montaz armatury jest 1 szt. lub komplet. Podstawe platnosci za roboty ziemne stanowi
cena 1 m’ robdt ziemnych z podsypka i zasypka.
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Ceny obejmuja material, dow6z i montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.

11.0. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Normy.

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociaggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

3. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

5. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i1 badania.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

8. PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z nierozmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

9. PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE).

10.PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

11.PN-EN 14154 Wodomierze. Czeg$¢ 1: Wymagania ogodlne. Cze$¢ 2: Instalacja
1 warunki uzytkowania.

12.PN-B-10720 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

13.PN-EN 1717 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace wurzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

14.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

15.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek.

16.PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

17.PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa murarska.

18.BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

19.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.
20.PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

21.PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,badanie
1 ocena zgodnosci.

22.PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogodlne
wytyczne.

23.PN-EN 124 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,sterowanie
jakoscia.

15



III. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-III).

Wewnetrzna instalacja wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji.

Kod 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST-III.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji dla potrzeb przebudowy i rozbudowy
budynku socjalnego centrum sportowego na dz. nr 62/2 w S¢popolu, gm. Sepopol.

1.2.Z.akres stosowania SST-III.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-III.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji.
W zakres robot wchodza:

utozenie rurociggdw wodoc. z rur stalowych ocynkowanych po wierzchu $cian
1 w bruzdach $ciennych,

utozenie rurociggéw wodoc. z rur PE-RT/AI/PE-HD w posadzce,

podiaczenie przewodoéw zimnej i cieptej wody do przyboréw 1 urzadzen
(baterie, ptuczki ustepowe, itp.),

montaz armatury i urzadzen,

ptukanie instalacji wodociggowych,

proby szczelnosci instalacji wodoc.,

wykonanie izolacji termicznej,

zamurowanie przebi¢ i bruzd w $cianach pod przewody wodoc.,

wykopy wewnatrz budynku pod poziomy kanal.,

utozenie rurociggdéw kanal. z PVC w wykopie,

zasypanie wykopow ziemia,

montaz pionow kanal. z PVC,

przebicie otworow w $cianach i wykucie bruzd $ciennych pod podejscia kanal.,
utozenie rurociggdéw kanal. z PVC po wierzchu $cian i w bruzdach $ciennych,
zamurowanie przebi¢ 1 bruzd w $cianach pod przewody kanal.,

montaz  misek  ustgpowych, umywalek, zlewozmywakéw, wpustu
podtogowego, natryskow,

usuni¢cie ewentualnych usterek.
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1.4.Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia dotyczace robdot budowlanych sg zgodne z Polskimi
Normami i Normami Branzowymi oraz z cz¢$cig ogdlng niniejszej Specyfikacji
Techniczne;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowsa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu wewn. inst. wod-kan i c.w.u. z

cyrkulacja.

Szczegbdtowy wykaz materiatow znajduje si¢ w czesci kosztorysowe;.

2.2. Odbior materialow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze S$wiadectwami jakosci i1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnoSci z danymi technicznymi wytworcey.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow.

Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
calej dlugosci. Wysoko$¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armaturg 1 urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. SPRZET.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji.

4.0.

- gwintownica do rur,

- zaciskarka do rur PEX,

- pitki elektryczne tarczowe,
- gietarki do gigcia rur,

- wiertarki i mtoty udarowe,
- sprzet reczny.

TRANSPORT.

Przewiduje si¢ przewodz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta
lub Dostawcy na plac budowy.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, musza by¢
rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed

17



5.0.

spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek jak 1 wyladunek materiatow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wod-kan i c.w.u z cyrkulacja.

5.1. Roboty przygotowawcze instalacji wod-kan, c.w.u. i cyrkulacji.

- wytyczenie trasy przewodoéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ do zaworow czerpalnych,

- wytyczenie trasy przewodow kanalizacyjnych,

- ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen.

5.2. Roboty montazowe.
Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:

Wykonanie instalacji wodociggowej musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami
i normami. Zasilanie w wod¢ zimng z proj. przytacza wodoc., natomiast wytworzenie
cieptej wody dla nastagpi w proj. podgrzewaczu cieptej] wody o poj. 500 litrow zasilany
poprzez proj. pompg ciepfta.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Rur peknietych lub uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz w najwyzszych miejscach
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ kompensacj¢ wydluzen cieplnych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych prowadzi¢ po wierzchu $cian i w bruzdzie
$ciennej — zgodnie z projektem. Rury montowaé na typowych podporach ruchomych.
Maksymalny odstgp miedzy podporami dla przewodow stalowych w instalacji
wodociggowej wynosi:

Przew6d montowany

Srednica rury

Pionowo Inaczej
dn 10+20 2,0 m 1,S5m
dn 25 29m 2,2 m
dn 32 34m 2,6 m

Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpor¢ na kazdej kondygnacji.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koncow przewodu. Laczenie rur
stalowych za pomoca ksztattek gwintowanych. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnié¢
tasma teflonowa lub konopiami.

Przewody c.w.u. z cyrkulacja powinny by¢ zaizolowane otulinami z poliuretanu grubosci
20 mm dla przewodow do DN20, 30 mm dla DN25 i DN32.

Poziomy wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm w celu
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zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ wilgoci.

Rury prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,
minimalna odleglos$¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewodow przez stropy 1 $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna wystawa¢ po okoto 6-8 mm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen migdzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatlem
trwale plastycznym, niedziatajacym korozyjnie na rurg, a umozliwiajagcym jej wydhluzenie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Przewody wody zimnej i cieplej od szafek podtynkowych nalezy uktada¢ z rur PE-RT/AI/PE-
HD w posadzce, laczonych za pomocg ztaczek zaciskanych.

W instalacji wody zimnej stosowac rury i ksztaltki stalowe ocynkowane, na cieptej wodzie
1 cyrkulacji rury stalowe podwojnie ocynkowane, laczone na gwint.

Armature instalowac tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie
max. 0,6 MPa, temperatura +5°C do +55°C.

Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25 - 0,35 m nad przyborem.

Instalacja kanalizacyjna:

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej musi by¢ zgodne z obowigzujagcymi przepisami
1 normami.

Instalacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, taczonych na uszczelki
gumowe.

Rury, ksztaltki, uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy sa oznakowane
1 nieuszkodzone, powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentow.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.
Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC, montowanych na wecisk. Przed przejsciem w
poziomy piony zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjne, a zakonczy¢ zaworami
napowietrzajacymi lub rurami wywiewnymi nad dachem.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami wody zimne;j
1 cieptej oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Min. odlegto$¢ od przewodow cieplnych
wynosi 0,10 m mierzac od powierzchni rur.

Bruzdy i kanaly powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Przewody
montowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Pomigdzy przewodem, a obejma nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rur¢ pod kielichem.

Rury, ksztattki i potaczenia przeznaczone do stosowania w przewodach kanalizacyjnych
wewnatrz budynkéw powinny wytrzyma¢ wewngtrzne cisnienie hydrostatyczne bez
przeciekdw. Szczegétowe warunki montazu sg podane przez producentow danych
wyrobow. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane
za pomocya trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 cm. Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych, obsypa¢ je piaskiem do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury i zagg$cic.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony).
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6.0.

KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

7.0.

-sprawdzenie jakos$ci urzadzen i1 materialow,

-sprawdzenie szczelnosci instalacji,

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

-sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdéw uszczelniajacych,

-sprawdzenie szczelnosci podej$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

-sprawdzenie spadkow przewodow,

-prawidlowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych.

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI WOD-KAN, C.W.U. I CYRKULACIJI.

8.0.

7.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji:

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$é
na cisnienie odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego
ci$nienia roboczego t.j. 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w
ciggu 30 minut nie wykazuje spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych calg sie¢ nalezy kilkakrotnie przeptukaé czysta
woda, az do stwierdzenia wyplywu nie zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych prob
szczelno$ci instalacji nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spelnienie wymaganych
warunkow.

7.2. Instalacja kanalizacji:

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody.

OBMIAR ROBOT.

9.0.

Obmiar robot polega na okre$leniu faktycznego =zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym. Jednostka
obmiarowa dla robdt ziemnych jest 1 m?®, dla urzadzen 1 szt. lub 1 komplet, dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - 1 m.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robot Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
lub Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnaé¢ z dokumentacja techniczno- kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje zespdét powotany przez Zamawiajacego, z udzialem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préob i pomiardéw
skutecznosci dziatania instalacji wod-kan i c.w.u. z cyrkulacjg.
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Przyjecie robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob 1 pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow.

Podstawa ptatno$ci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawg platno$ci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawe platno$ci za roboty ziemne stanowi cena 1 m? robot ziemnych.
Ceny obejmuja material, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacja techniczna.

11.0. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Katalogi.

Katalog wyrobdw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno - sanitarnego.

Rury, ksztattki i sprzet kanalizacyjny katalog.

11.2. Normy.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-8 1/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN 74/C —89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.Wymiary.

- PN-8 1/B-10725 Wodociagi - Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy
odbiorze.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociaggowych (wewnetrznych).
Czes$¢1: Wymagania ogolne.

- PrPN-EN1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowe] w
instalacjach ~ wodociggowych 1 ogolne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-IV).

Wewnetrzna instalacja c.o. wraz z pompa ciepla.

Kod 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST-IV.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania wraz z tpompa ciepta dla potrzeb przebudowy i
rozbudowy budynku socjalnego centrum sportowego na dz. nr 62/2 w Sepopolu,
gm. Sepopol.

1.2.Zakres stosowania SST-IV.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST-IV.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu

wykonanie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompg ciepta.

W zakres robot wechodza:

- ulozenie przewoddw zasilania i powrotu z rur stalowych czarnych, spawanych, po
wierzchu $cian 1 w bruzdach $ciennych,

- montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych,

- montaz rozdzielaczy zasilania i powrotu w szafkach natynkowych,

- ulozenie inst. c.0. od rozdzielaczy z rur PE-RT/AI/PE-HD w posadzce,

- montaz armatury,

- proby szczelnosci instalacji c.o.,

- przygotowanie instalacji c.o. z rur stalowych do malowania,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych instalacji z rur stalowych,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja zmontowanej instalacji c.o.

- wykonanie miejsc posadowien oraz podpor statych pod rurociagi i ciezka
armaturg¢ i urzagdzenia w kottowni,

- montaz pompy ciepla i urzadzen zwigzanych z nia,

- montaz jednostki zewnetrznej i urzadzen zwigzanych z nia.

- wykonanie rozdzielaczy niskoparametrowych zasilania instalacji c.o.

- wykonanie oznaczen rurociggoéw 1 armatury,

- wykonanie instrukcji eksploatacji pompy ciepta,

- usunigcie ewentualnych usterek.

1.4. Podstawowe okreSlenia.

Podstawowe okre§lenia dotyczace sa zgodne z Polskimi Normami
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i Normami Branzowymi oraz z czg¢$cia 0gdlng niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i1 poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY.

2.1.

2.2,

2.3.

Podstawowe materialy uzyte do montazu wewn. inst. c.0. wraz z technologia
kotlowni na paliwo stale.

Szczegotowy wykaz materialdéw znajduje sie¢ w czesci kosztorysowe;.
Odbidér materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Skladowanie materialow.
Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rdwne, rura musi by¢ podparta na

calej dlugosci. Wysokos$¢ stosu nie moze przekraczaé 1,0 m. Armature i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. SPRZET.

Uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprzet do wykonania inst. c.0. wraz z technologia kottowni na paliwo stale.

- pily elektryczne,

- agregat spawalniczy gazowy,

- spawarka elektryczna,

- gwintownica do rur,

- gietarki do giecia rur,

- wiertarki 1 mtoty udarowe,

- zaciskarka do rur PEX,

- sprz¢t reczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

4.0. TRANSPORT.

Przewiduje si¢ przew6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta
lub Dostawcy na plac budowy.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, musza by¢
rozmieszczone rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczone przed
spadaniem lub przesuwaniem.

23



Zatadunek jak i wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkdéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o. oraz kottowni na paliwo state.

5.1. Roboty montazowe — inst. c.o.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej 1 muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy
w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosc wykonywania robot:
wyznaczenie mlej sca utozenia rur,
- wykonanie poziomow 1 pionéw po wierzchu $cian i w bruzdzie $ciennej z rur stalowych
spawanych,
- zamontowanie zaworéw odpowietrzajacych z zaworami odcinajagcymi na pionach,
- montaz rozdzielaczy zasilania i powrotu,
- wykonanie podejs$¢ do grzejnikow z rur PE-RT/AI/PE-HD w posadzce,
- proba szczelnosci instalacji c.o.
- czyszczenie rurociggdw stalowych oraz ochrona antykorozyjna przez malowanie farba,
- 1izolacja termiczna rurociaggéw,
- montaz grzejnikOw wraz z armaturg,
- uruchomienie i regulacja instalacji c.o.
Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zZrodta ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami
zapewniajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewngtrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materialem trwale plastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewodow stalowych w instalacji c.0. wynosi:

, ) Przew6d montowany
Srednica rury

Pionowo Inaczej
dn 10+20 2,0 m 1,5m
dn 25 29m 2,2 m
dn 32 34m 2,6 m

Przewody pionowe muszag mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnacii.
Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koncéw przewodu. Rury stalowe
taczy¢ za pomocg spawania.
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Przewody zasilania i powrotu od rozdzielaczy nalezy uktada¢ z rur PE-RT/AI/PE-HD w

posadzce, faczonych za pomoca ztaczek zaciskanych.

Czynno$ci przy montazu armatury:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-srubunkéw w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym,

- skrecenie polagczenia.

Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostgpnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2. Zabezpieczenie przed korozja.

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonane ze stali po wykonaniu prob
szczelnosci 1 usunigciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy:

- oczysci¢ do II stopnia czystosci przez szczotkowanie,

- pomalowa¢ jednokrotnie farba olejna do gruntowania,

- pomalowac¢ jednokrotnie nawierzchniowg farba olejng ogdlnego stosowania.

5.3.1zolacja termiczna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byc¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Izolacje termiczng przewodow grzewczych na wierzchu $cian przewiduje si¢ otulinami z pianki
poliuretanowej o gr. 20 mm dla przewoddéw do DN20, 30 mm dla DN25 i DN32.

5.4. Roboty przygotowawcze przed przystapieniem do montazu urzadzen
w kotlowni:

- Wwytyczenie miejsca montazu pompy ciepta wraz z urzadzeniami z nig zwigzanymi,
- wytyczenie miejsca zamocowania rozdzielaczy niskoparametrowych c.o.

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow rurowych,

- wytyczenie miejsca wykonania podpor pod ci¢zkie urzadzenia w kottowni.

5.5. Roboty montazowe w kotlowni.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy taczy¢ na styk przez spawanie
gazowe lub spawanie elektryczne w przypadku taczenia wigkszych $rednic
i mocowania kotnierzy. Stosowaé fabryczne ksztattki do wspawania jak przewezenia,
trojniki, tuki gladkie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%o0.
W najnizszych punktach zamontowac¢ kurki spustowe, w najwyzszych odpowietrzniki
miejscowe.

Rurociagi nalezy montowa¢ na podporach statych lub zawiesza¢ pod stropem za
pomocg uchwytéw dostepnych na rynku. Rozstaw podpor i uchwytow dostosowac do
ciezkiej armatury w kottowni. Przy rozmieszczaniu urzadzen zwréci¢é uwage na
zachowanie niezb¢dnego dostepu do urzadzen celem ich serwisu lub demontazu.
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6.0.

Nie umieszcza¢ urzadzen pomiarowych oraz filtrow pod stropem lub w miejscach
utrudniajacych do nich dostgp lub skuteczng obserwacje.

Nie umieszczad filtrow siatkowych, kurkéw manometrycznych, spustow i odpowietrzen
nad urzadzeniami elektrycznymi, np. nad pompami lub rozdzielnica elektryczng.

W przypadku prowadzenia rurociggéw nad przejsciem, zachowac¢ wysokos¢ osi rur od
posadzki min. 2,1 m. Po zakonczeniu prac izolacyjnych na wszystkich rurociggach
nanie$¢ opisy 1 strzatki odpowiedniego koloru wskazujace kierunek przeptywu zgodnie
Z norma.

W pomieszczeniu kottowni zawiesi¢ na $cianie schemat technologiczny kotlowni
wraz ze specyfikacja elementow kotlowni.

Wykona¢ instrukcje eksploatacji kottowni, przeszkoli¢ obstuge kotlowni w zakresie
eksploatacji.

KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR.

7.0.

8.0.

sprawdzenie wykonania oznaczen rurociggdéw i armatury,

- sprawdzenie wykonania instrukcji obstugi kottowni.

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw 1 urzadzen uzytych do budowy instalacji,

- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robdt spawalniczych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

- kontrole wykonania izolacji cieplnej,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

- sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

- sprawdzenie wykonania podpor ruchomych,

- sprawdzenie mozliwoS$ci przesuwania si¢ rurociggdéw po podporach ruchomych na skutek
wydhluzen cieplnych.

PROBY SZCZELNOSCI.

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ 3-krotnie zimng woda oraz podda¢ probie
na zimno 1 na goraco.

Szczelno$¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy ci$nieniu probnym wyzszym o 0,2 MPa
od roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

Probe szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby musza by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelnosci
na goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelno$ci polaczen spawanych, zabrania si¢
ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace. Wykryte miejsca wadliwe nalezy wyciac,
oczys$ci¢ i zaspawaé na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrauliczna,
po czym instalacje nalezy przeptukaé woda. Z przeprowadzonych prob szczelnos$ci
instalacji c.o. nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
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robot, pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym.

Jednostkag obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodow
centralnego ogrzewania -1 m, dla robdt izolacji termicznej - 1 m izolacji, dla robét
antykorozyjnych - 1 m? powierzchni. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, w sposob
okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robo6t Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajagcym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno- kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

9.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdét dokonuje zespdl powotany przez Zamawiajacego, z udzialem
Inspektora Nadzoru po calkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw
skuteczno$ci dziatania instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Przyjecie robot
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
1 pomiaréow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 obowigzujacymi normami oraz przepisami.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawg ptatnosci za roboty antykorozyjne jest 1 m?.

Podstawg platnosci za izolacj¢ jest 1 m izolacji.

Ceny obejmuja: materiat, dow6z 1 montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczng.

11.0. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE 7Z OPRACOWANIEM
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Katalogi.
Katalog armatury przemystowe;.
Katalog armatury zaporowej kulowe;.
Katalog odpowietrznikow.
Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych.
Katalog sprzetu instalacyjno — sanitarnego.

11.2. Normy.

- PN- 64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-91/B-02413 ,,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego. Wymagania".

- PN-87/B-02411 “Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.”

- PN- 91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoblne
wymagania 1 badania".

- PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania
1 badania".

- PN-EN 442-1: 1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
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- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 "Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".

- PN-B-02421 :2000 “Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i1 badania odbiorcze".

- PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody".
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V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (SST-V).

Wentylacja mechaniczna

Kod 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.0. WSTEP.

1.1.Przedmiot SST-V.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji
mechanicznej dla potrzeb przebudowy i rozbudowy budynku socjalnego centrum
sportowego na dz. nr 62/2 w Sepopolu, gm. S¢popol.

1.2.Zakres stosowania SST-V.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST-V.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majace na celu
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
W zakres robot wchodza:

- montaz wentylatorow dachowych i1 obrotowych nasad kominowych,

- montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechaniczne;j,

- montaz kratek wentylacyjnych i anemostatoéw nawiewnych 1 wywiewnych,

- instalacja nawietrzakéw podokiennych,

- montaz wentylatorow kanatlowych oraz osiowych,

- usunigcie ewentualnych usterek.

1.4.Podstawowe okreslenia.

Podstawowe okres§lenia dotyczace s3 zgodne =z Polskimi Normami
1 Normami Branzowymi oraz z czg$cig ogolng niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowsa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materialy uzyte do montazu inst. wentylacji mechanicznej.

Szczegdtowy wykaz materiatow znajduje sie¢ w czesci kosztorysowe;.
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2.2. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci 1 kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i1 zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcey.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materialow.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na
catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia
nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. SPRZET.

4.0.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez producenta.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
- wiertarki,

- pitki elektryczne tarczowe,

- sprzet reczny.

TRANSPORT.

5.0.

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od Producenta
lub Dostawcy na plac budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, musza by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wyladunek materialbw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy tych robotach.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

5.1. Montaz kanalow i elementow wentylacyjnych:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kolierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewoddéw lub
przewodow z izolacja.

Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odleglos¢ migedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie
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6.0.

wplywalo na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.
5.2. Elementy wentylacyjne:

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwos$cig ich przestawienia. Ustalone potozenie powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

NawiewnikOow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktocajacy wpltyw na ksztalt
1 zasigg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob trwatly
1 szczelny.

Sposob zamocowania nawiewnikow i wywiewnikoOw powinien zapewni¢ dogodng obstluge,
konserwacje oraz wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac
budowlanych.

Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni S$ciennych powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci.

Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeplywu powietrza.

KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT.

7.0.

-sprawdzenie jakos$ci urzadzen 1 materiatow,
-sprawdzenie szczelnosci instalacji,

-sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
-sprawdzenie usunig¢cia wszystkich usterek.

OBMIAR ROBOT.

8.0.

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podanie
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajacym. Jednostka
obmiarowg dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodéw wentylacyjnych - 1 m.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar robdét Wykonawca wuzgadnia =z Inspektorem Nadzoru
lub Zamawiajacym w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot nalezy
porowna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa, w celu okreSlenia
ewentualnych rozbieznosci w ilo$ciach robot.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t dokonuje zespdét powotany przez Zamawiajacego, z udzialem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiardéw
skutecznosci dziatania instalacji wentylacyjnej 1 klimatyzacji.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb 1 pomiaréow, jak roéwniez wykonania prac zgodnie
z dokumentacja projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
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9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewodow.

Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Ceny obejmuja material, dow6z 1 montaz zgodnie z dokumentacja techniczng.

10.0. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

10.1. Normy.

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzenia dymu 1 ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.
PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B03420 - Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania
1 badania.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
1 badania.
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