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SKALA RYSUNKU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 
nr upr. 580/POOKK/2013

DATA SPORZĄDZENIA :

NUMER RYSUNKU

A.14

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL

dz. nr 62/1 , 62/2 , 63 ,64, 74 obręb Sępopol nr 2

BRANŻA:

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO  

mgr inż. arch. Tomasz Sebastian Jurek
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

nr upr. 69/POOKK/IV/2015
FAZA:

PODPIS:

03/2023 Architektura

PODPIS:

PROJEKT TECHNICZNY

ID O1 O2 O3 O3

Ilość 2 4 1 4

Wymiary otworu w ścianie 120×50 200×50 160×240 200×240

Wysokość 50 50 240 240

Szerokość 120 200 160 200

Widok od wewnątrz

11
0

11
0

Kolor stolarki RAL7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015

Uwagi:

Okno fasadowe, uchylne z
klamką , aluminiowe
izolowane termicznie

trójszybowe , U=0,8 W/m2 ,
parapet wewnetrzny -

konglomerat kolor-

Okno fasadowe, uchylne z
klamką , aluminiowe
izolowane termicznie

trójszybowe , U=0,8 W/m2

Okno fasadowe, uchylne z
klamką , aluminiowe
izolowane termicznie

trójszybowe , U=0,8 W/m2
szkło bezpieczne, dolny panel

-stały

Okno fasadowe, uchylne z
klamką , aluminiowe
izolowane termicznie

trójszybowe , U=0,8 W/m2
szkło bezpieczne , dolny

panel -stały

Zestawienie Okien

OZ1 OZ1

1 1

594×250 594×250

250 250

594 594

RAL7015 RAL7015

Okno fasadowe,panele stałe, aluminiowe izolowane
termicznie, trójszybowe , U=0,8 W/m2, szkło

bezpieczne,panel stały

Okno fasadowe,panele stałe, aluminiowe izolowane
termicznie ,trójszybowe , U=0,8 W/m2, szkło bezpieczne ,

panel stały,

Zestawienie Okien
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