Ptatew 14x14

P1

2cm Plytki podtogowe
7cm Jastrych
Ocm Folia PE

5 cm  Plyty styropianowe miekkie

18 cm Plyta Zzelbetowa
19 cm Pustka powietrzna
1,3cm Ptyta GK

farbg ogniochronng do R30

DL1
5cm Dachoéwka
4cm taty 4x6
3cm Kontrfaty 3x5 / Pustka powietrzna ‘ ‘
Ocm Membrana paroprzepuszczalna
22,5 cm Wetna mineralna / konstr. drewniana 7,5x22,5
10 cm Wetna mineralna
0cm Membrana paroszczelna
1,3cm Piyta GK
Ptatew 14x14 cm
‘ Mebrana dachowa
Styropian ekstrudowany 5 cm
559 Ptyta OSB 3 gr. 2,2 cm
780 ‘ Konstrukcja stalowa
8\1; System rynny ukrytej Plyta OSB 3 gr.1,2 cm
Styropian ekstrudowany 5 cm
‘ Plyta widkno-cementowa na podkonstrukcji
systemowej
IPE 360 zabezpieczenie 7%32

6.20 Ptyta z wtdkna bazaltowego

2 Podkonstrukcja systemowa
1l Styropian ekstrudowany gr.5 cm
Plyta @SB 3 gr.1.2cm

Murtata 14x14 s % S 7, Pogdkonstrukcja stalowa
Rl — ¥ 7
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HEA240 | ‘ 565 \ PT
zabezpieczenhie farbg ogniochronng do R30 HEA 240
2 cm Plytki gresowe
‘ ‘ 3 cm_Podkiadki dystansowe
Ptyta wtékno-cementowa 0 cm lzolacja przeciwodna
‘ ‘ 5cm Beton
o 8 cm_Plyty styropianowe EPS 100
L \» | 3 cm Warstwa spadkowa
‘ i I f d 18 cm Plyta zelbetowa
Stupek S6 Di 10 cm_Ptyty styropianowe EPS 100
zabezpieczenie — ‘ | 1 cm Plyta z widkien bazaltowych
farbg ogniochronng do R30 ! =)
‘ ‘ Balustrada systemowa na podkonstrukcji systemowej
‘ ‘ - szkto bezpieczne
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8 cm Kostka betonowa

DA1

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa grys 2/8 1/4
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drenaz opaskowy podtgczy¢ do
istniejgcego drenazu

chudy beton 10cm

PG1 \\

2cm Plytki podtogowe

7cm Jastrych

Ocm Folia PE 3
15cm  Plyty styropianowe EPS 100 N
0,5 cm Membrana przeciwwilgociowa
10 cm Beton
20 cm Piasek
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2,63

chudy beton 10cm

LSS
7/ Yo s
SN

7 g 3 15 cm Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie fr. 0-31,5
© 74 10 cm Warstwa odcinajgca z pospotki
N 4 ‘ Grunt rodzimy
N
N ]
3 | |
\ N o — Panel z wtékna bazaltowego
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Uwagi:

- wymiary sprawdzi¢ na budowie

- wielko$¢ otworéw okiennych i drzwiowych dostosowa¢ do wymiaréw wybranego
producenta stolarki ,

- przed przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworéw

- rzedne wysokosciowe:wysoko$ci posadzki odnosza sie do poziomu posadzki
parteru wykonczonej na gotowo : +/- 0,00

- rzedne wysokosciowe :wysokos$ci pomieszczen oraz wysokos$ci parapetow
odnoszg sie do poziomu wykonczonych na gotowo posadzek

- prace rozbiorkowe nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia , zgodnie ze
sztuka budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej .

- dokumentacje czesci architektonicznej nalezy skoordynowac z branzg
konstrukcyjna, sanitarng i elektryczng

- elementy drewniane konstrukcji zaimpregnowa¢ przeciwgrzybiczno i
przeciwogniowo

- elementy stalowe zabezpieczy¢ anty- korozyjnie i przeciwogniowo

- minimalna odlegto$¢ elementéw drewnianych od wewnatrznej krawedzi przewodow
dymowych i spalinowych musi wynosi¢ 30 cm lub ostonigtych oktadzing z
tynku o grubosci 25 mm na siatce albo réwnorzedng oktadzing - co najmniej 15 cm

- wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ atesty higieniczno-sanitarne,
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci dopuszczajacy je do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym oraz inne $wiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa.

- z uwagi na prace wykonywane przy budynku istniejacym w trakcie ich wykonywania
moga wystgpi¢ nieprzewidziane zmiany lub roboty dodatkowe ,ktére winny by¢
uzgadniane w ramach nadzoru autorskiego

- wszelkie zmiany i korekty projektowe sa mozliwe tylko w porozumieniu i za zgodg
projektanta

Legenda:

Sciany istniejace

Rozbidrki

Sciany projektowane

Projektowana izolacja cieplna

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL
dz. nr 62/1, 62/2, 63 ,64, 74 obreb Sepopol nr 2
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