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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej zmiany sposobu uzytkowania
przebudowy wraz z rozbudowg budynku socjalnego centrum sportowego na terenie
gminy Sepopol,

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej zgodnie z art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, ze zmianami).

Projektant :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik
upr. bud. nr WAM/0033/PWOE/18

Sprawdzajgcy :
mgr inz. Pawet Zapasnik
upr. bud. nr WAM/0140/PWOE/17



Opis Techniczny

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
1.1 Zlecenia inwestora
1.2 Obowigzujgcych przepiséw i norm
1.3 Projektu architektoniczno — budowlanego $wietlicy wiejskiej w m. Sepopol
1.4 Inwentaryzacji istniejgcego zasilania w energie elektrycznag.

2. Zakres opracowania projektu

Projekt obejmuje wykonanie:
2.1 Szafki wytgcznika gtdwnego
2.2 Wewnetrznych linii zasilajacych
2.3 Tablic rozdzielczych
2.4 Instalacji obwodow elektrycznych budynku socjalnego
2.5 Instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku socjalnego

3. Inwentaryzacja isthiejacego zasilania

Istniejgcy budynek w miejscowosci Sepopol, objety niniejszym opracowaniem zasilony jest przytaczem
napowietrznym AsXSn4x16mm? i posiada 3-fazowy pomiar energii elektrycznej z mocg przytgczeniowag
20kW.

4. Zilacze pomiarowe i szafka wylacznika giéwneqo

Z uwagi na przebudowe budynku wraz z konstrukcjg dachu, nalezy przenies¢ istniejgcy stojak dachowy na
Sciane elewacyjng. Od zaciskow przytgcza napowietrznego poprzez stojak dachowy wyprowadzi¢ nowy wiz
przewodem typu AsXSn4x16mm? w RB47 do istniejgcego ztgcza pomiarowego ZP w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego.

Istniejgce ztacze ZP posiada rozigczniko-bezpiecznik RBKOO z wkitadkami  bezpiecznikowymi
WTO00/gG-50A oraz jako zabezpieczenie przelicznikowe typu S303-C 32A w obudowie S4.

Przy zlgczu ZP zabudowa¢ szafke WG wylgcznika gtdwnego petnigcego role przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Jako element wykonawczy zaprojektowano roztgcznik o prgdzie 63A z wyzwalaczem
wzrostowym. Wszystkie zastosowane elementy szafki WG PWP powinny posiada¢ krajowy certyfikat
statosci wiasciwosci uzytkowych wydany przez CNBOP-PIB lub zastosowac wyrdb jednostkowy.

Przy wejsciu gtéwnym na zewnatrz budynku zabudowac przycisk PWP (przeciwpozarowy wytgcznik pradu)
sterujgcy wytacznikiem w szafce WG. Podigczenie przycisku wykona¢ przewodem HDGs5x1,5mm2
uktadanymi pod tynkiem.

Od ztgcza ZP do WG nalezy przetozy¢ istniejgcy wiz do tablic RK, RP-1.

Szafke WG zabudowaé zgodnie z planem instalacji elektrycznej — rys. E-4. Schemat zasilania i
wyposazenie ztgcza oraz szafki WG przedstawiono na rys. E-2.



5. Wewnetrzne linia zasilajagca

Wewnetrzne linie zasilajgce od bloku rozdzielczego w WG do projektowanej tablicy TR wykonaé
przewodem typu N2XH-J 5x16mm? uktadanymi w rurze bezhalogenkowej $47 p.t.

6. Tablice rozdzielcze

W pomieszczeniu holu zabudowa¢ wnekowa tablice rozdzielczg 4x24. Z tablicy rozdzielczej TR zasili¢
przewodami N2XH-J 5x10mm? (w rurze bezhalogenkowej $37 p.t ) tablice rozdzielczg T-PC (natynkowa
3x18) w pom. Porzgdkowym oraz rozdzielnice T-PC instalacji fotowoltaicznej. Tablice umiesci¢ na
wysokosci 1,5m od podiogi zgodnie z planem instalacji elektrycznej rys. E-3 i E-4. Schemat zasilania i
rozdzielnicy TR przedstawiono na rys. E-1.

7. Instalacje odbiorcze z TR

Z rozdzielnicy TR projektuje sie nastepujgce obwody:

B 2 obwody 1-faz. odwietlenia wewnetrznego — przewodami YDYZo 3x1,5mm?;

B 1 obwdd 1-faz. o$wietlenia awaryjnego — przewodem YDYZo 3x1,5mm?;

B 8 obwodoéw gniazd 1-faz. ze stykiem ochronnym ogdlnego przeznaczenia — przewodami
YDYZ03x2,5mmZ;

2 obwody 3-faz do Central nawiewnych C1 i C2 — przewodami YDYzo 5x2,5mm?;

2 obwody 1-faz. do sterownikéw cenral C1 i C2 — przewodami YDYZo 3x1,5mm?;

1 obwdd 1-faz. zasilania kurtyny powietrznej — przewodem YDY 3x2,5mm?

1 obwod 1-faz. zasilania szafki przepompowni $ciekdw— przewodem YDY 3x2,5mm?

1 obwdd 3-faz. zasilania instalacji PV— przewodem N2XH-J5x10mm?

Z rozdzielnicy TP-C projektuje sie nastepujgce obwody:

® 1 obwad tréjfazowy jednostki zewnetrznej pompy ciepta — kablem YKY 5x2,5mm?;

B 1 obwdd tréjfazowy jednostki wewnetrznej pompy ciepta — przewodem YDYZo 5x2,5mm?;

B 1 obwdd gniazda do zasilnia modutu sterownia — przewodem YDYzo 3x1,5mm?2

B 1 obwod gniazda do zasilnia routera LTE GSM - przewodem YDYzo 3x1,5mm?; na potrzeby
komunikacji pompy ciepta zainstalowa¢ przemystowy router GSM na $cianie przy gniezdzie 1-f.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY uktadanymi p.t. o izolacji 450/750V. Gniazda wtykowe
w pomieszczeniach instalowac nad listwg przypodtogowa lub cokotem. Nad blatami gniazda instalowaé na
wysokosci 1,2 m, a w tazienkach i wc (oraz przy umywalkach) 1,4 m od posadzki. Oprawy oswietleniowe
i gniazda w tazienkach instalowa¢ w wykonaniu szczelnym min. 1P44. Doboru opraw oswietleniowych
dokonano przy pomocy programu obliczeniowego DIALUX 4.13. Dopuszcza sie zastosowanie innych
opraw réwnowaznych gwarantujgcych zachowanie wymaganych natezeh odwietlenia:

- sala odpraw przedmeczowych — 300 Ix,

- prysznice, tazienka — 200 Ix,

- komunikacja — 100 Ix na poziomie podtogi.

Opisy i podstawowe parametry zaprojektowanych opraw oswietleniowych przedstawiono na planie
instalacji elektrycznej rys. E-3 i E-4.



8.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Ochrona od porazenh przed dotykiem bezposrednim: izolacja czesci przewodzgcych czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim od porazen w swietlicy: samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie
TN-S. Zrealizowana bedzie przez zainstalowanie w tablicach rozdzielczych TR i T-PC wylgcznikéw
nadmiarowo-prgdowych typu S300 i dodatkowo wytgcznikéw réznicowo-pradowych o Ir=30mA. Nie taczy¢
przewodu ochronnego PE z neutralnym N za wytgcznikami réznicowopradowymi.

Punkt rozdziatu szyn N i PE w zigczu pomiarowym. Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczyc
z przewodem ochronnym PE. W pomieszczeniu technicznych (1.3 porzadkowym) wykonaé gtéwne
potgczenia wyréwnawcze z tasmy FeZn25x4 do ktérego przytaczyé metalowe czeéci instalacji wod.-kan. ,
c.0., odgromowej, fotowoltaicznej itp. i potaczy¢ z listwg ochronng PE w tablicy TR przewodem LgY16mm?
w RB18. W wc wykonaé przewodem DY4mm? lokalne potgczenia wyréwnawcze tgczac metalowe czesci
wyposazenia z metalowymi rurami iarmaturg tazienkowg oraz potgczy¢ z przewodem PE instalacji
elektrycznej. Przewody PE powinny mie¢ izolacje koloru zo6tto-zielonego.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacje fotowoltaiczng o mocy 15,750kW wykonaé¢ w postaci 35szt. paneli fotowoltaicznych o mocy
450W mocowanych na zachodniej czesci potaci dachu swietlicy. Dobrano jeden inwerter o mocy 15kW
podigczony przewodem N2XH-J 5x10mm? do tablicy rozdzielczej TR poprzez rozdzielnice T-PV. Nalezy
zastosowac¢ instalacje fotowoltaiczng z optymalizatorami mocy z uwagi na iglice odgromowe oraz
wystepujacy komin. Schemat instalacji fotowoltaicznej przedstawiono na rys. E-6, plan rozmieszczenia
paneli przedstawiono na rys. E-5. W zatgczeniu przedstawiono symulacje i dobdr elementéw instalacji
fotowoltaicznej. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych o nie gorszych parametrach
poszczegodlnych elementéw instalacji fotowoltaicznej.

10. Ochrona od przepieé

11.

Ochrona od przepie¢: w tablicy TR nalezy zainstalowaé ochronniki B+C (w tablicach TP-C i T-PV
ochronniki typu C) do systemu TN-S, ktére nalezy potgczy¢ miedzy przewodami L1,L2,L3,N a szyng PE w
TR.

Z uwagi na projektowang instalacje odgromowg nalezy stosowa¢ ochronniki warystorowo-iskiernikowe o
min. pradzie 12,5kA.

Instalacja odgromowa

Weditug normy PN-EN-62305 budynek socjalny wymaga wykonania instalacji odgromowej. Instalacje
wykona¢ w postaci zwodéw poziomych niskich uzupetnionych 5-cioma iglicami gasiorowymi o H=1,0
potagczonych drutem FeZn$8, zwody zapewniajg ochrone catego budynku tacznie z instalacjg
fotowoltaiczng. Wykona¢ 5 zwoddéw uziemiajgcych z FeZn ¢8mm uktadanych w rurce odgromowej 20/14
pod warstwg ocieplenia zakonczonych ztgczami kontrolnymi w podtynkowych skrzynkach probierczych i
potaczonymi z uziomem. Wykona¢ uziom otokowy z FeZn25x4 uktadanej w rowie na gtebokosci co
najmniej 0,5 metra, w odlegtosci okoto 1 metra od Scian zewnetrznych budynku. W razie koniecznosci
uziom uzupetni¢ uziomami pionowymi typu T-1x9 z pretéw miedziowanych ¢$17,2mm. Rezystancja uziomu
nie wieksza niz 10Q.



12. Uwagi

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Po zakohczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby
zgodnie z PN-HD 60364-6 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢: polskim normom,
posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen iinstalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg.

Obliczenia techniczne

1. Zapotrzebowanie mocy
Moc przytgczeniowa: P-=20 kW
Prad szczytowy: 1s=32 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano ogranicznik mocy 3p 32A oraz roztgczniko-bezpiecznik
RBKO0O z wktadkami bezpiecznikowymi WT 00/gG-50A. Na wiz do TR dobrano przewdd N2XH-J 5x16mm?
0 1z=80A (sposdb utozenia — B2, temp. 30°C).
1,6x50A=64A < 1,45x80A=116A - warunek spetniony
2. Sprawdzenie spadkéw napieé
a)wlzdo TR Pg1=20 kW, =10 m, s=16 mm2 Cu, 400V

dU1=0,1% <= dUdop=2%

b) TR — T-PC Pg2=5,0 kW , I=15 m , s=10 mm2 Cu
dU=0,2% <= dUdop=2%

c) TR-G.4 Pg0=2,5 kW , I=20 m , s=2,5 mm2 Cu
dU3=1,4% <= dUdop=2%

Spadki napie¢ nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

3. Samoczynne wylgczenie zasilania

Z uwagi na brak parametréw zasilania, sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania dokonaé po
wykonaniu instalacji elektrycznej. W przypadku braku skutecznosci skontaktowac sie z projektantem w celu
doboru odpowiednich $rodkéw ochrony.

Projektant : Sprawdzajacy :
mgr inz. Arkadiusz Fieducik mgr inz. Pawet Zapasnik
upr. bud. nr WAM/0033/PWOE/18 upr. bud. nr WAM/0140/PWOE/17



Informacja BiOZ

Obiekt: Przebudowa wraz z rozbudowa budynku socjalnego centrum sportowego na terenie gminy
Sepopol

Adres: inwestycji: obr. 2-Sepopol dz. nr 62/1, 62/2, 63, 64; Woj. Warminsko-Mazurskie

Inwestor: Miasto Se¢popol, ul. 11 Listopada 7,

11-210 Segpopol
Sporzadzit:  Arkadiusz Fieducik, upr. bud. WAM/0033/PWOE/18

1. Zakres robét do realizacji:
> Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych 0,4kV
> Zabudowa zlgcza pomiarowego, ztagcza wytgcznika gldwnego i rozdzielnic elektrycznych
> Wykonanie instalacji elektrycznej i odgromowej
> Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
> Wykonanie prac pomiarowo-kontrolnych

2. Wykaz istniejgcych obiektow:
> Istniejacy budynek objety niniejszym opracowaniem z istniejacg instalacjg elektryczna.
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
> Plac budowy obj¢ty opracowaniem — istniejaca instalacja elektryczna przeznaczona do
demontazu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:
. - Skala Miejsce Czas
Lp Rodzaj zagrozenia .. . . .
zagrozenia | zagroZenia wystepowania
1 |obrazenia na skutek uderzenia, przygniecenia czesta teren obiektu czas pracy
2 |spadajace przedmioty rzadka teren obiektu czas pracy
3 | obrazenia ciata na skutek skaleczenia czesta teren obiektu czas pracy
4 | upadek z wysokosci rzadka teren obiektu czas pracy
orazenie i poparzenie pragdem elektrycznym .
5 |P pop pra tyezny czesta teren obiektu czas pracy
onap. do 1 kV
5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom zwiazanym z

wykonywaniem robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
5.1 - Srodki organizacyjne
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych. Przeprowadzanie szkolen na stanowisku pracy.
5.2 - Srodki techniczne

Lp Zagrozenie Przeciwdzialanie zagrozeniu
1 obrazenia na skutek uderzenia,
przygniecenia

stosownie hetméw ochronnych

stosownie hetmdéw ochronnych, zestawow

2 | spadajace przedmioty transportowych, ogledziny urzadzen i miejsca pracy

obrazenia ciata na skutek . . .
3 . stosowanie odziezy i r¢kawic ochronnych
skaleczenia

stosowanie wlasciwego sprzetu ochronnego i sSrodkow
ochronnych
stosowanie §rodkow ochrony przed dotykiem

4 | upadek z wysokosci

porazenie i poparzenie pradem

5 .. bezposrednim i1 posrednim, stosowanie procedur
elektrycznym o napigciu do 1 kV p } 1 OSTe ’ p
zawartych w instrukcjach
6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegoblnie niebezpiecznych
Instruktaz przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik robot w
miejscu wykonywania prac, w obecnosci wszystkich pracownikow wykonujacych dang prace. Nalezy
zwrdcié uwage na wystgpowanie zagrozen w czasie wykonywania pracy. Kierownik robdt odnotowuje
fakt udzielenia instruktazu, a wpis o udzieleniu instruktazu podpisuja wszyscy poinstruowani.

Projektant :
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Zasili¢ z istniejacego
obwodu z RS

QI

0.2 |Toaleta ON/Damska
0.3 |Toaleta meska
0.4 |Szatnia seniorzy A

0.5 |Wezel sanitamy

0.6 |Szatnia seniorzy B

0.7 |Wezel sanitamy

Legenda

G3 - numer obwodu

O -facznik schodowy
O, -Igcznik 1-bieg

O -lacznik 2-bieg.
@, -lgcznik 1-bieg hermet. IP44
@, -facznik 2-bieg. hermet. IP44
© - przycisk hermet. IP44
A2/ - gnizado wiykowe podwdjne
1\ Y - gnizado wiykowe hermet. IP44
TR - tablica rozdzielcza
-
GSW= - gtéwna szyna wyrdwnawcza
MSW= - migjscowa szyna wyréwnawcza
PWP[Q| - przycisk przeciwpozarowego wylgczenia pradu
- stan istniejacy

Uwagi :
1. Przewody o izolacji 450V/750V
2. Uklad pracy sieci TN-S
3. Ochrona od porazeh pradem elektrycznym
samoczynne wytaczenie zasilania w ukladzie TN-S
4. Przekroje przewoddw obwodow wg rys. E-6
5. Przewody ukiadaé pod tynkiem, lub w rurkach instalacyjnych (inne podioze)

Legenda opraw:

Oprawa downlight nastropowy LED 16W 4000K, 1590Im, IP44
Oprawa downlight nastropowy LED 19W 4000K, 2030Im, IP44
Oprawa nastropowa LED IP66 1572mm 1x 4000K, 5200Im, 38W
Oprawa nastropowa LED IP66 1272mm 2x 4000K, 8230Im, 58W
Oprawa nastropowa LED OPAL 1330MM, 4000K, 5180Im, 42W
Plafon LED OPAL 4000K, 3130Im; 25W, IP66

Oprawa downlight nastropowy LED, 19W, 4000K, 2030im, IP65
Belka hermetyczna Line LED 29W, 4000K, 4000Im, IP65

I o M m o O W >
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Legenda opraw:

Oprawa downlight nastropowy LED 16W 4000K, 1590Im, IP44
Oprawa downlight nastropowy LED 19W 4000K, 2030Im, IP44
Oprawa nastropowa LED IP66 1572mm 1x 4000K, 5200Im, 38W
Oprawa nastropowa LED IP66 1272mm 2x 4000K, 8230Im, 58W
Oprawa nastropowa LED OPAL 1330MM, 4000K, 5180Im, 42W
Plafon LED OPAL 4000K, 3130Im; 25W, IP66

Oprawa downlight nastropowy LED, 19W, 4000K, 2030Im, IP65
Belka hermetyczna Line LED 29W, 4000K, 4000Im, IP65

T @ m m o O W >

Legenda

63 - numer obwodu

O -1gcznik schodowy

O, -facznik 1-bieg

O, -tacznik 2-bieg.

@, -1acznik 1-bieg hermet. IP44
@ - facznik 2-bieg. hermet. IP44
® - przycisk hermet. IP44

AL - gnizado wtykowe podwojne
W - gnizado wtykowe hermet. IP44
TR - tablica rozdzielcza
|
GSW= - gtéwna szyna wyréwnawcza

MSW= - miejscowa szyna wyréwnawcza
PWP [ - przycisk przeciwpozarowego wytaczenia pradu
——— - stan istniejacy

Uwagi :
1. Przewody o izolacji 450V/750V
2. Uktad pracy sieci TN-S
3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S
4. Przekroje przewodow obwoddw wg rys. E-6
5. Przewody uktada¢ pod tynkiem, lub w rurkach instalacyjnych (inne podtoze)
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Legenda:

1.1 Ztacze kontrolne w pit skrzynce probierczej

2. Wykonaé uziom otokowy 1m od budynku z FeZn25x4

3. Ztacza kontrolne potgczyé z uziomem otokowym bednarkg FeZn25x4

4. Potgczyé bednarkg FeZn25x4 uziom otokowy z GSW

4. Zwody poziome wykonaé drutem FeZn¢8 na uchwytach odgromowych.

5. Do instalacji przylgczy¢ metalowe elementy wyposazenia dachu

6. Zwody pionowe z drutu FeZn¢8 prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach odgromowych 20/14

7. Nalezy zachowaé odstep izolacyjny 0,5m paneli fotowoltaicznych od projektowanych
elementéw instalacji odgromowej od
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.33.18.85.18 Olsztyn, 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan ARKADIUSZ FIEDUCIK

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 kwietnia 1969 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0033 /PWOE/18

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.): § 1. w trakcie biegu

terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal

decyzje: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie

prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Skiad orzekajacy Arkadiusz Fieducik

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz "




Pan Arkadiusz Fieducik upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i1 tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz %

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Za zgodnos¢ z oryginalem
Otrzymuje: Arkadiusz Fieducik

1. Pan Arkadiusz Fieducik
11-200 Bartoszyce, ul. Okopa 40
. Okregowa Rada Izby
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GBI-MHL-842 *

Pan Arkadiusz Fieducik o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0149/18

adres zamieszkania ul. Okopa 40, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




