Zestawienie Drzwi

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA
BUDYNKU SOCJALNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SEPOPOL
dz. nr 62/1, 62/2 , 63 ,64, 74 obreb Sepopol nr 2

ID D1 D2 D2 D3 D3 D4 D5 D6 D6
llosé 3 3 3 1 1 1 1 1 1
Wymiar w Swietle 90%200 90200 90%200 80x200 80x200 80x200 110%200 110%200 110%200
oscieznicy
Orientacja L L P L P P L L P
I~ 7 I~ Al
N N 7
\\ \\ // \\ // // N N P
\ \ / \ / / AN AN 7
N N\ / \ / / N AN Ve
N \ / \ ’ / N N s
N N 7 \ / / N N s
N N / N v Vs N N s
\ N / \ Y , N N s
. N \ / N N -
Widok od wnetrza =9 =3 = -=%1 % ;{f- =3 = =
/P /9 LN v N \ /® /® [LAN
/ / N s s N
s s N / \ \ - - N
V2 V2 N / N\ \ 7 7 N
7 7 N / \ \ 7/ 7/ N
s s N / \ \ d pd AN
/ / \ // N N \\ s s AN
// // \\ / AN AN // // \\
Kolor stolarki jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary jasno -szary
_ _ Drzwi wewnetrzne Drzwi _wewne,_trzne _do Drzwi _wewn(-,\_trzne _do Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Drzwi wewnetrzne | Drzwi wewnetrzne MDF. kabiny sanitarnej kabiny sanitarnej ) ) . )
. ) o s MDF tazienkowe,dote Drzwi wewnetrzne MDF. Drzwi wewnetrzne MDF. , dotem nawiew
Uwagi: MDF. Zamek MDF. Zamek tazienkowe,dotem wysokosé 2m , wysokosé 2m , ]
) ) . m nawiew 200 cm2. Zamek patentowy MDF. . 200 cm2. Zamek
patentowy. patentowy. nawiew 200 cm2. wykonane z materiatu | wykonane z materiatu Zamek tazienkow atentow
Zamek fazienkowy HPL, HPL, y P y
Zestawienie Drzwi
ID Dz1 Dz2 Dz3 DZB1
llos¢ 1 1 1
Wymiar w Swietle 184x200 120%200 192x242 90x200
oscieznicy
Orientacja L P L
\ / d
/
\ .
/ /
\| 7 s
Widok od wnetrza )% =
_a /18N 0\\
N a N
N N
/ N
/ \ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
/ \ \
Kolor stolarki RAL7015 RAL7015 RAL7015

Uwagi:

Drzwi zewnetrzne
dwuskrzydtowe - aluminiowe
w profilach izolowanych
szklone szklem
bezpiecznym,(oprécz
naswietli nad drzwiami)
Umax=1,5 W/m2K
zabezpieczenie i zamki
antywlamaniowe.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe w
profilach izolowanych szklone
szkiem bezpiecznym, Umax=
1,5 W/m2K zabezpieczenie i

zamki antywtamaniowe.

Drzwi zewnetrzne
dwuskrzydtowe - aluminiowe w
profilach izolowanych szklone

szktem bezpiecznym, Umax=1,5
W/m2K zabezpieczenie i zamki

antywlamaniowe.

Drzwi zewnetrzne - drewniane
Umax=1,5 W/m2K
zabezpieczenie i zamki
antywlamaniowe.
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