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I.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Projekt remontu zabytkowego drewnianego kosciota
filialnego pw. Sw. Wawrzynca w Wachowie

Lokalizacja obiektu: Wachoéw, 46-300 Olesno
Dz. nr 18
Kategoria obiektu: X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty
Inwestor: Parafia pw. sw. Mikotaja i $w. Matgorzaty w Wysokiej

46-300 Wysoka 52

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora na prace projektowe,
— Wizja lokalna wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20 z pdzn. zm.) oraz obowigzujgce akty normatywne w budownictwie;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09);

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przeprowadzenie naprawy uszkodzonych elementéw
konstrukcyjnych Scian zrebowych zabytkowego kosSciota znajdujgcego sie w Wachowie.

3. ROZBIORKI

W zakresie planowanej inwestycji planuje sie nastepujgce rozbiérki:

- demontaz wewnetrznego szalowania $cian od strony prezbiterium oraz lozy kolatorskiej
- rozebranie zdegradowanych belek, pojedynczo, réwnoczesnie z ich wymiang

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy podstemplowaé konstrukcje tropu po
stronie prezbiterium oraz lozy. Prace rozbiérkowe nalezy wykonac recznie z uzyciem lekkich
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urzadzen mechanicznych zgodnie z zasadami prowadzenia robét rozbiérkowych. Rozbidrka
prowadzona bedzie z zachowaniem przepiséw BHP pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Koscidt na czas prowadzenia prac bedzie wytaczony z uzytkowania, a teren rozbidrki zostanie
zabezpieczony tasmg ostrzegawczg i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W zakresie niniejszego opracowania nie planuje sie budowy zadnych nowych obiektow
budowlanych. Budynek kosciota , ktéry jest przedmiotem niniejszego opracowania jest caty
czas uzytkowany w celach kultu religijnego i jego funkcja nie zmieni sie.

5. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
5.1. Stan istniejacy Scian

Kosciét w obecnej formie zbudowany w 1706r. jako jednonawowy orientowany,
ktérego bryta sktada sie z niemal kwadratowej nawy gtéwnej i prezbiterium zamknietego
tréjbocznie. Obok prezbiterium znajduje sie zakrystia z lozg kolatorskg na pietrze z wejsciem
po zewnetrznych schodach obok zakrystii. W osi nawy od zachodniej strony znajduje sie
wieza, w czesci przyziemia stanowigca kruchte z wejsciem. Nawa i prezbiterium otoczone
sobotami,

Budynek pod wzgledem architektoniczno - konstrukcyjnym posiada typowe cechy
tradycyjnego budownictwa drewnianego. Konstrukcja s$cian nosnych zrebowa, wiezba
dachowa kleszczowo — ptatwiowa, dachy dwuspadowe, osobny wyzszy dla nawy i nizszy dla
prezbiterium z tréjbocznym zamknieciem. Wieza konstrukcji ryglowo-stupowej z pomostami
posrednimi, szalowana pionowo od strony zewnetrznej i wewnetrznej.

Fot. nr 1. Widok bryty kosciota

Sciany kosciota wykonane zostaty z belek sosnowych o réznych przekrojach od 20x26
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cm do 20x32 cm w tradycyjnej konstrukcji wiericowej. Belki w narozach $cian taczone sg na
tradycyjne ciesielskie kotkowane zamki wegtowe.

Belki potnocnej $ciany prezbiterium, na kondygnacji lozy kolatorskiej, mocno porazone
préchnicg, na skutek wczesdniejszej nieszczelnosci dachu. Zawilgocenie, a w jego nastepstwie
préchnica zdegradowata belki od wysokosci oczepu do 2,49 m w dét.

Fot. nr 2 i 3. Pétnocna Sciana prezbiterium na poziomie loZy od strony zewnetrznej
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Fot. nr 4. Pdtnocna sciana prezbiterium na poziomie lozy od strony wewnetrznej

Fot. nr 5. Rozktad drewna w belkach pétnocnej sciany prezbiterium

Fot. nr 6i 7. Rozktad drewna w belkach potnocnej sciany prezbiterium od strony wewnetrznej lozy

Wszystkie belki pétnocnej Sciany prezbiterium na kondygnacji lozy kolatorskiej sg zdegradowane przez
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prochnice, stracity w 100% wtasciwosci konstrukcyjnych drewna i muszg byé wymienione na nowe, z

zachowaniem istniejgcych przekrojow, dtugosci oraz potaczen ciesielskich wraz z kotkowaniem. Belki do
wymiany wraz z ich wysoko$ciami oznaczono na rysunku konstrukgji.

7
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Fot. nr 8, 9i 10. Speczniate, wypaczone i sprochniate deski od strony prezbiterium
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Deski szalowania os strony lozy zdegradowane z powodu dtugotrwatego zawilgocenia w wiekszosci nie
nadajg sie do ponownego wbudowania. Deski szalowania od strony prezbiterium zdegradowane
podobnie jak deski od strony lozy, szczegélnie w gérnych partiach. Do odzysku i ponownego
wbudowania mozna uzna¢ ok 20% desek.

Na skutek osiadania spréchniatych belek w pdétnocnym narozniku prezbiterium, a takze na skutek
wylania betonu podczas naprawy mensy oftarza usytuowanego w potudniowym narozniku nawy
kosciota rozsunety sie zamki tgczace belki. Z uwagi na bardzo trudny dostep (od wewnatrz za ottarzem
beton) skrecenie srubami od zewnetrznej strony (pod sobotami) stanowi jedyny mozliwy sposdb
zabezpieczenia potgczen i zapewnienia statecznosci uktadu konstrukcyjnego kosciota.

Fot. nr 11 i 12. Rozszczelnione zamki w potfudniowym narozniku nawy

5.2. Stan pokrycia dachu

Dachy nawy, prezbiterium i zakrystii pokryte gontem $wierkowym podwadjnie. Dachy bez
$ladéw nieszczelnosci i przeciekdw. Od strony potudniowej wygrzane od storca od strony
wschodniej i pétnocnej pokryte zielonym nalotem. Stan pokrycia nie wymaga wymiany,
jedynie oczyszczenia z zielonych nalotow i impregnaciji. Zielone naloty nalezy usung¢ przez
posmarowanie lub oprysk srodkiem do zwalczanie glondw, mchéw i porostéw Pufas, a po
wyschnieciu i oczyszczeniu zaimpregnowacé dwukrotnie srodkiem Gontox zmieszanym z
Srodkiem Altax heban.
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Fot. nr 13. Widok pokrycia dachowego

Fot. nr 14. Widok pokrycia dachowego od strony pétnocnej

5.3. Stan projektowany

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych:

Remont $cian

- podstemplowanie stropéw prezbiterium w obrebie porazonych belek

- wymiana porazonych prdchnicg belek o potgczeniach zrebowych z kotkowaniem
- flekowanie belek czesciowo porazonych préchnica

- impregnacja belek $rodkiem owadobdjczym, grzybobdjczym

10
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Wymiane i uzupetnienie brakujgcych elementéw konstrukcji Scian nalezy wykonac z drewna
sosnowego lub swierkowego z zachowaniem istniejgcych przekrojéw oraz potgczen ciesielskich.
W miejscach gdzie catkowita wymiana konstrukcji drewnianej nie jest konieczna nalezy wszystkie prace
prowadzi¢ z poszanowaniem substancji oryginalnej, ktéra powinna by¢ skutecznie utrwalona. Nalezy
usungc resztki porazonej belki, oczyscié i spryskac srodkiem do zwalczania grzybow. Belki, ktdre utracity
wiasciwosci mechaniczne tylko w czesci przekroju nalezy oczyscié¢ z resztek prdchnicy, zabezpieczyc
Srodkiem przeciw grzybom, plesniom i grzybom podstawkowym i uzupetni¢ metodg flekowania suchym
drewnem sosnowym. Zarowno nowe jak i sgsiednie drewno nalezy zabezpieczy¢ grzybobdjczo poprzez
zastosowanie impregnacji prewencyjnej, przeciw rozwojowi korozji biologicznej oraz strukturalnej
elementéw konstrukgeji, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw,
grzybéw plesniowych. Preparat zabija larwy owaddw oraz uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia -
zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz
przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia. Podczas demontazu elementow konstrukcyjnych nalezy pamietac
o zachowaniu ogdlnej statecznosci konstrukcji Scian.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang i naprawg poétnocnej $ciany prezbiterium w obrebie lozy
kolatorskiej nalezy naprawi¢ zamki w potudniowo wschodnim narozniku poprzez mozliwie
najostrozniejsze dociggniecie belek i skrecenie ich srubami.
Po naprawie zamkéw nalezy uzupetnié rozebrane wczesniej szalowanie nowymi deskami z uzyciem
mozliwie maksymalnej ilosci oczyszczonych i zaimpregnowanych desek z odzysku. Listwy nalezy
wykona¢ nowe na wzdr istniejgcych.
Istniejgce pokrycie z gontu nawy, prezbiterium i zakrystii, szczegélnie od strony pdtnocnej, nalezy
oczyscic¢ z zielonych nalotéw z zastosowaniem srodka np. Pufas i zaimpregnowac srodkiem biobdjczym
Gontox + Alltax heban. Od strony potudniowej i wschodniej wygrzane stoncem gonty nalezy
zaimpregnowac srodkami do ochrony drewna Gontox i Altax heban.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa: 224,31 m? - bez zmian
- Powierzchnia zabudowy: 199,70 m? - bez zmian
- Kubatura - bez zmian
- Wysokos$¢ nawy: 12,00 m - bez zmian
- Wysoko$¢ wiezy (bez krzyza): 18,00 m - bez zmian
- Dtugosé: 22,53 m - bez zmian
- Szerokos$é: 10,00 m

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTOW

7.1. Warunki gruntowo — wodne

Przyjeto proste warunki geotechniczne. W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek
wykopdw nie mozna doprowadzaé do przemarzania gruntu w dnie wykopdw. W przypadku
stwierdzenia w poziomie posadowienia warstw nasypow niekontrolowanych, gruntéw
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organicznych, miekkoplastycznych gruntdw spoistych lub gruntéw niespoistych w stanie
luznym nalezy wymieni¢ grunt do stropu warstwy nosnej na podsypke z gruntu niespoistego
(pospodtka lub piasek sredni) zageszczang warstwami o gr. ~0,20 m do Is = 0,97.

7.2. Sposob posadowienia obiektéw

W ramach prowadzonej inwestycji nie planuje sie posadowienia nowych obiektéw.
Posadowienie kosSciota podczas remontu nie ulegnie zmianie.

7.3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych, Dz.U.2012.463, okreslono warunki gruntowe jako proste i przyjeto | kategorie
geotechniczng istniejgcych obiektéw. Koniecznos¢ wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej nie jest wymagana.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy — obiekt kultu religijnego.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy — obiekt kultu religijnego.

10. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Prace remontowe nie zmieniajg warunkow dostepnosci budynku przez osoby
niepetnosprawne. Kosciét jest budynkiem parterowym z dostepem dla 0sdb
niepetnosprawnych.

11. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

11.1.Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wod opadowych

Woda opadowa odprowadzana jest z powierzchni dachu bezposrednio na teren. Projekt
nie wprowadza zmian dotyczacych kanalizacji oraz odprowadzania wéd opadowych.

11.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
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12.

13.

Zakres zamierzenia budowlanego nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza,
ucigzliwych zapachdéw czy poziomu hatasu na terenie.

11.3.Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktére mogg by¢ wykorzystane jako petnowartosciowe materiaty budowlane oraz surowce
wtérne, jak elementy metalowe. W budynku nie stwierdzono wystepowania Ilub
eksploatowania materiatéw szkodliwych (np. azbest). W przypadku wystgpienia takich
materiatéw w trakcie robdt rozbidrkowych nalezy spetnic¢ szczegdlne wymagania ochrony w
czasie prac rozbidrkowych, a nastepnie utylizacyjnych.

11.4.Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania i innych
zaktécen

Istniejgcy obiekt w catosci zawiera sie na dziatce nr 4. W zakresie projektu znajduje sie
remont konstrukcji koSciota. Zakres prac w catosci bedzie zawierat sie na dziatce nr 4 i nie
wptynie na sagsiednie dziatki oraz budynki, w zwigzku z tym remont budynku nie wptynie na
zwiekszenie obszaru oddziatywania obiektu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Budowlane), bowiem nie niesie ograniczenia
dla terenéw niezabudowanych dot. mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzadzen
budowlanych badz zmiany warunkow uzytkowania.

11.5.Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy — obiekt kultu religijnego.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE)

Nie dotyczy — obiekt kultu religijnego.
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14. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy. Projekt remontu kosciota nie wplywa na elementy wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zakres zamierzenia budowlanego nie wptynie pogorszenie lub poprawe aktualnych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

16. INFORMACIJA O ODSTEPSTWACH OD PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nie dotyczy.
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Il. PRZYNALEZNOSC DO IZBY | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.)

1) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 - nie stosuje
sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane;

2) zaswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 3d pkt 2 - nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego
rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Dotyczy:
Konstrukcja mgr inz. Kamil Jurkowski
Projektant nr upr. OPL/1239/PWBKDb/16
Architektura mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
Projektant nr upr. 328/01/DUW
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Przedsigbiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inz. Anna Diirr
ul. Ossowskiego 35b/5, 46-203 Kluczbork PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I Z B A

WV

INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-982-LSG-75K *

Pani ANNA DURR o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1473/01

adres zamieszkania ul. OSSOWSKIEGO nr 35 B m. 5, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady O polskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ e
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lll.  RYSUNKI
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A.01 Rzut przyziemia
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A.02 Elewacija pietra 1
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A.03 Elewacja potudniowa
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A.04 Elewacja wschodnia i zachodnia
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A.05 Elewacja pétnocna
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K.01 Rzut i przekréj podtuzny wiezby dachowej — stan istniejacy
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K.02 Rzut i przekrdéj podituzny wiezby dachowej — stan projektowany
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K.03 Przekroj A-A konstrukciji dachu wiezby dachowej
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K.04 Przekrdj B-B konstrukcji dachu wiezby dachowej
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K.05 Przekrdj C-C konstrukcji dachu wiezby dachowej
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K.06 Przekroj 1-1 konstrukcji wiezy
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K.07 Przekrdj 2-2 konstrukcji wiezy
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K.08 Przekrdj 3-3 konstrukcji wiezy
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K.09 Przekrdj 4-4 konstrukcji wiezy
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