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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.)

Oswiadczam, ze Projekt Techniczny

Remont zabytkowego drewnianego kosciofa filialnego pw. $w. Wawrzyrica w Wachowie
Wachoéw, gm. Olesno

Dz. Nr 18

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wymaganiami Inwestora.

mgr inz. Anna Durr
nr upr. 19/91/0P
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(podpis)
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nr upr. OPL/1239/PWBKb/16
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mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
nr upr. 328/01/DUW
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1.

2.

3.
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I.  PROJEKT TECHNICZNY

DANE EWIDENCYJNE

Inwestycja: Remont zabytkowego drewnianego kosciota filialnego pw.

sw. Wawrzyrnca w Wachowie

Lokalizacja obiektu: Wachow, 46-300 Olesno

Dz. nr 18
Kategoria obiektu: Kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: koscioty
Inwestor: Parafia pw. sw. Mikotaja i $w. Matgorzaty w Wysokiej

46-300 Wysoka 52

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja drewnianych s$cian nosnych wiencowa z zamkami wegtowymi
kotkowanymi, szalowana od zewnatrz gontami, od strony wewnetrznej pionowymi deskami
tgczonymi na pidro wpust ze wzmocnieniami pionowymi stupami tgczonymi ze $cianami za
pomocg stalowych klamer.

Stropy drewniane , nad nawg, kruchtg oraz prezbiterium nagie, nad prezbiterium
drewniane nieckowe pseudosklepienie o poligonalnym zamknieciu, deskowane od strony
wewnetrznej. W nawie podparte dwoma sosrebami i stupami.

Wiezba dachowa kleszczowo — ptatwiowa, dachy dwuspadowe, osobny wyiszy dla
nawy i nizszy dla prezbiterium z tréjbocznym zamknieciem.

Wieza konstrukcji ryglowo-stupowej z pomostami posrednimi, szalowana pionowo od
strony zewnetrznej i wewnetrznej do poziomu stropu nad kruchta.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

W ramach prowadzonej inwestycji nie planuje sie posadowienia nowych obiektéw.

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
Dz.U.2012.463, okreslono warunki gruntowe jako proste i przyjeto | kategorie geotechniczng
istniejgcych obiektdw. Konieczno$¢ wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie
jest wymagana.

PROJEKT TECHNICZNY
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

5.1. Rys historyczny

Kosciét w obecnej formie zbudowany w 1706r. jako jednonawowy orientowany, ktérego bryta

sktada sie z niemal kwadratowej nawy gtéwnej i prezbiterium zamknietego trdjbocznie. Obok
prezbiterium znajduje sie zakrystia z lozg kolatorskg na pietrze z wejsciem po zewnetrznych schodach
obok zakrystii. W osi nawy od zachodniej strony znajduje sie wieza, w czesci przyziemia stanowigca
kruchte z wejsciem. Nawa i prezbiterium otoczone sobotami. W latach osiemdziesigtych XX wieku
wieza kosciota poddana byta remontowi. Jako$¢ uzytego drewna byta niska i stabo zabezpieczona
srodkami ochrony drewna poniewaz jej stan obecny wymaga remontu. Remont wiezy nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania.
Budynek pod wzgledem architektoniczno - konstrukcyjnym posiada typowe cechy tradycyjnego
budownictwa drewnianego. Konstrukcja scian nosnych zrebowa, wiezba dachowa kleszczowo —
ptatwiowa, dachy dwuspadowe, osobny wyzszy dla nawy i nizszy dla prezbiterium z tréjbocznym
zamknieciem. Wieza konstrukcji ryglowo-stupowej z pomostami posrednimi, szalowana pionowo od
strony zewnetrznej i wewnetrznej do wysokosci stropu nad kruchta.

5.2. Stan projektowany

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych:

Remont scian

- podstemplowanie stropéw prezbiterium w obrebie porazonych belek

- wymiana porazonych prdchnicg belek o potgczeniach zrebowych z kotkowaniem

- flekowanie belek czesciowo porazonych préchnica

- impregnacja belek Srodkiem owadobdjczym, grzybobdjczym

- ostrozne dociggniecie koncéwek belek w zamkach w potudniowym narozniku nawy

Wymiane i uzupetnienie brakujgcych elementéw konstrukcji Scian nalezy wykonac¢ z drewna
sosnowego lub swierkowego z zachowaniem istniejgcych przekrojéw oraz potgczen ciesielskich.
W miejscach gdzie catkowita wymiana konstrukcji drewnianej nie jest konieczna nalezy wszystkie prace
prowadzi¢ z poszanowaniem substancji oryginalnej, ktéra powinna by¢ skutecznie utrwalona. Nalezy
usungc resztki porazonej belki, oczyscié i spryskac srodkiem do zwalczania grzybéw. Belki, ktére utracity
wiasciwosci mechaniczne tylko w czesci przekroju nalezy oczysci¢ z resztek prochnicy, zabezpieczyc
srodkiem przeciw grzybom, plesniom i grzybom podstawkowym i uzupetni¢ metodg flekowania suchym
drewnem sosnowym. Zarowno nowe jak i sgsiednie drewno nalezy zabezpieczyé grzybobdjczo poprzez
zastosowanie impregnacji prewencyjnej, przeciw rozwojowi korozji biologicznej oraz strukturalnej
elementéw konstrukeji, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw,
grzybdéw plesniowych. Preparat zabija larwy owaddw oraz uniemozliwia rozprzestrzenianie sie ognia -
zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci, opdzniajgc moment zapalenia oraz
przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia. Podczas demontazu elementéw konstrukcyjnych nalezy pamietac
o zachowaniu ogdlnej statecznosci konstrukcji Scian.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z wymiang i naprawg potnocnej Sciany prezbiterium w obrebie lozy
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kolatorskiej nalezy naprawi¢ zamki w potudniowo wschodnim narozniku poprzez mozliwie
najostrozniejsze dociggniecie belek i skrecenie ich sSrubami.

Po naprawie zamkéw nalezy uzupetnié¢ rozebrane wczesniej szalowanie nowymi deskami z uzyciem
mozliwie maksymalnej ilosci oczyszczonych i zaimpregnowanych desek z odzysku. Listwy nalezy
wykona¢ nowe na wzdr istniejgcych.

Potgczenie w konstrukcji zrebowej bez ostatkow

Istniejgce pokrycie z gontu nawy, prezbiterium i zakrystii, szczegdlnie od strony pdétnocnej, nalezy
oczyscic¢ z zielonych nalotéw z zastosowaniem srodka np. Pufas i zaimpregnowac srodkiem biobdjczym
Gontox + Alltax heban. Od strony potudniowej i wschodniej wygrzane storncem gonty nalezy
zaimpregnowac srodkami do ochrony drewna Gontox i Altax heban.

Projekt remontu wiezy stanowi odrebne opracowanie.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkow, zatem wszystkie prace muszg byc¢
wykonywane za zgoda i wiedza Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Opolu i pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania oraz nadzorowania prac

przy obiektach zabytkowych.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE DOTYCZACEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
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10. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Nie dotyczy.

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.
12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne nie ulega zmianie.

13. UWAGI KONCOWE

na kazdym etapie budowy nalezy zapewnic¢ stateczno$¢ wbudowanych materiatow;

- nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach;

- wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, zgodnie
z projektem, normami, przepisami, sztuka i wiedzg budowlang;

- zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny byé zgodne z wymaganiami
projektowymi, posiadad atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wiasciwosci;

- podczas prowadzenia wszystkich robdét nalezy bezwzglednie przestrzegaé aktualnych
przepiséw BHP;

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresy aktualnych przepiséw BHP;

- ubiér roboczy oraz oznakowanie pracownikow powinno spetnia¢ aktualne wymogi
przepiséw BHP;

- prace prowadzone sprzetem specjalistycznym muszg by¢é wykonane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;

- niniejszy opis techniczny rozpatrywac facznie z dokumentacjg rysunkows;

- wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy na biezgco konsultowaé i uzgadnia¢ z projektantem lub osobg przez niego
upowazniong;

- nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autora niniejszego
opracowania;

- uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatdw budowalnych nalezy traktowac

jako przyktadowe, dla okreslenia wymaganych parametréow technicznych. Dopuszcza sie

stosowanie alternatywnych materiatdw o nie gorszych parametrach techniczno-
uzytkowych.
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Il. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZA



Przedsigbiorstwo Inzynieryjno Budowlane
mgr inz. Anna Diirr
ul. Ossowskiego 35b/5, 46-203 Kluczbork PROJEKT TECHNICZNY

Fot. nr 1i2. Pétnocna Sciana prezbiterium na poziomie lozy od strony zewnetrznej

Fot. nr 3. Pdtnocna sciana prezbiterium na poziomie lozy od strony wewnetrznej
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Fot. nr 4. Rozktad drewna w belkach pétnocnej sciany prezbiterium

Fot. nr5i6. Rozktad drewna w belkach pdtnocnej Sciany prezbiterium od strony wewnetrznej lozy
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Fot. nr 7, 8i 9. Speczniate, wypaczone i sprochniate deski od strony prezbiterium
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Fot. nr 10i 11. Rozszczelnione zamki w potudniowym narozniku nawy

Fot. nr 12. Widok pokrycia dachowego
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Fot. nr 13. Widok pokrycia dachowego od strony pétnocnej
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Ill.  PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY | UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z pdzn. zm.)

1) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktérym mowa w ust. 3d pkt 1 - nie stosuje
sie do uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane;

2) zaswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 3d pkt 2 - nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego
rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Dotyczy:
Konstrukcja mgr inz. Kamil Jurkowski
Projektant nr upr. OPL/1239/PWBKDb/16
Architektura mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
Projektant nr upr. 328/01/DUW
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-982-L5G-75K *

Pani ANNA DURR o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1473/01

adres zamieszkania ul. OSSOWSKIEGO nr 35 B m. 5, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztokonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatdwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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