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| - O ° 1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowa projektu
| L L N 2.  Wykonawca przed przystagpieniem do prac remontowych jest
| | 1 zobowigzany do sprawdzenia wymiaréw na budowie, wymiary na
o o ! . . .
I I I 8IS hp-178 ®S  hp=178 rysunkach nie stanowig podstawy do przygotowania elementéw
| [ I — = | konstrukcji przed ich wczes$niejszym sprawdzeniem
| I I 3. W przypadku wystgpienia watpliwosci lub niescistosci nalezy kontaktowaé
I I I 3 sie z autorem projektu
I I Pl S hp=178 . g‘g b=178 - 4. Zgodnie z czescig opisowa projektu wybrane szczegdty nalezy
| [ [ i 3 g | i 0 o o konsultowa¢ z Konserwatorem zabytkéyv 3y
S h 5. Na kazdym etapie prac nalezy zapewnic¢ stateczno$¢ wbudowanych
c . s
@ materiatéw
§ 6. Wszystkie roboty budowlane objete projektem nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z projektem, normami,
B O =l =l = L przepisami oraz sztukg i wiedzg budowlang
Projekt budowlany
, 259 50, 188 , 283 L7413, 126, iel 74 , 107 180 L7 198 L4, 13 179 L1 Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane
497 403 302 243 649 179 143 mgr inz. Anna DUrr 46-203 Kluczbork
5415 ul. Ossowskiego 35b/5
Projekt remontu zabytkowego drewnianego kosciofa filialnego p.w.
Temat . , .
Sw. Wawrzyrica w Wachowie
Rzut przyziemia
| " Parafia p.w. $w. Mikotaja i Sw. Matgorzaty w Wysokiej,
nwestor . .
46-300 Wysoka 52, gmina Olesno, pow. oleski
LEGENDA
Lokalizacja Wachoéw, gm. Olesno, dz. nr 18
NUMERY ODKRYWEK
odpis
mgr inz. arch. Andrzej Tatarek
Architekt nr upr. 328/01/DUW
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI nr czt. 1A DS-0733
LP NAZWA POM. POWIERZCHNIA WYKOKOSC POSADZKA odpis
1 Nawa 77,15 m? 4,73 m Deski mgr inz. Kamil Jurkowski
2 Prezbiterium 61,99 m? 4,53mi7,15m Deski Konstrukcja nrupr. OPL/1,239/PWKb/16
3 Kruchta 18,5 m? 2,39 m Deski nr czt. 11B DOS/BO/0366/18
4 Zakrystia nr 1 20,22 m? ---m Deski odpis
5 Wejscie do zakrysti 1,75 m? —--m Deski mgr inz. Anna Dirr
6 Soboty 14,5 +24,21 + 11,11m? 2,56 m Kostka Opracowata nr upr. bud. 19/91/0P
SUMA 179.61 m? nr czt. 1B OPL/BO/1473/01
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 199,7 m?
, . Skala Nr rys, Data
Branza Architektura 1:100|02(A) Czerwiec 2023




