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LEGENDA:

K01-K10 Remont komindw wraz z obrobkami

K11 Podstawowa kanserwacja komina z kottowni
P01-P02 Wymiana potaci pokrycia z dachéwkami
(dachéwki z odzysku do uzupelnienia przy kominach)
B-01-03 Wymiana zuzytych elementéw drewnianej wiezby dachowej
SW remont swietlikéw
WD wymiana wytazow dachowych | mantaz nowych
KS - wyprowadzenie przewoddw odpowietrzajacych (remont)
Remont pozostalych elementéw i uzupetnienia wg dokumentacj i opisowej
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1. INFORMACIE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

A) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACI! POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ROBOT).

v Roboty przygotowawcze i porzagdkowe:

- organizacja czesci socjalnej dla pracownikéw,

- wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw budowlanych,

- wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,

- wyznaczenie przej$¢ dla uzytkownikow,
v’ Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:

- wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robét budowlanych,

- wykonanie oznacze i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,
v Dostawa i zabezpieczenie materiatow.

¥ Wykonanie poszczeg6inych etapéw realizacji rob6t zgodnie ze sztuka budowlana, Polskimi Normami,
Prawem Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

¥ Inwentaryzacja powykonawcza elementéw konstrukcyjnych oraz instalacji.
v Wykonanie koricowych (cze$ciowych) odbioréw przez wiasciwe organy
v' Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych

B) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.,

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajduja sie nastepujace elementy zagospodarowania:
v Budynki o$wiaty

v' Teren ogrodzony

v Elementy infrastruktury technicznej (uzbrojenie)

v" Parkingi i ciagi pieszo-jezdne

C) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [
ZDROWIA LUDZI.

Na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie powstania elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa ludzi. Nalezy zachowac szczegélng ostrozno$¢ w stosunku do istniejgcych
przytaczy do budynku.

D) WsKkAzANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS REALIZACH ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE
SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEISCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych to:

- praca z elektronarzedziami, porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajacych),

- prace na wysokosci, upadek z wysokosci

- zafadunek i roztadunek oraz sktadowanie materiatéw budowlanych - moiliwos¢ przygniecenia i
uderzenia,

- poparzenie, zachlapanie oczu,

- najechanie badz potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),

- wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym
na spozycie alkoholu fub innych $rodkéw odurzajacych,

- skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, gwoZdziami, blachg oraz szktem,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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E)

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACH ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

v

Przed przystapieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp s3 odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét,
Brygadzista lub inna osobowa upowazniona przez Wykonawce Robét

Fl

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAIACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAIACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN.

v

Teren robdt budowlanych powinien by¢ ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Zalecenia ogdélne:

- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajacy kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.

- W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robét zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow BHP oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tychze przepiséw.

- Na budowie nalezy w zaleznosci od jej cyklu stworzy¢ odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-
sanitarne.

- Teren budowy ma by¢ oznakowany, np. ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka rozdzielcza pradu
zabezpieczona przed dostepem oséb niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegto$¢ do urzadzenia
zasilajgcego nie byta wieksza od 50 m.

- Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac oraz sprzet i maszyny kontrolowaé na
biezaco

Organizacja:

- Przed rozpoczeciem robot wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, okresli¢ i oznaczyé drogi
ewakuacyjne z terenu budowy razie pozaru lub klesk zywiotowych,

- Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposob uzycia srodkéw ochrony ppoz., sktadowane materiaty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczy¢ przed utratg stabilnoéci
i osunieciem,

- Prace mogg prowadzic tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajace kompletng
odziez roboczg - ochronng, na terenie budowy nalezy posiada¢ wtasciwy ubiér roboczy oraz sprzet
ochronny (rekawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).

- Wykonujac prace na wysokosci, nalezy uizywaé stosownych zabezpieczert indywidualnych
zapobiegajacych upadkowi oraz odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu,

- Suche i pytotwoércze powierzchnie nalezy zrasza¢ wodg, a takze uzywa¢ masek przeciwpytowych oraz
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okularéw ochronnych,

- Plac i teren budowy nalezy utrzymywa¢ w stanie ogélnego porzadku oraz usuwaé nieuzywane
elementy mogace spowodowac skaleczenie pracownikéw jak: elementy zbrojen, deskowari, gwozdzi
i szkta.

- Sprzet budowlany po uzyciu nalezy oczyscic i sktadowaé w wyznaczonym do tego miejscu,

G) WsKAZOWKI DODATKOWE

v’ W razie, gdy warunki pracy stwarzaja bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczerstwo
wykonujacemu pracg pracownikowi lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest
zobowigzany niezwlocznie powstrzymac sig od pracy i natychmiast powiadomi¢ przetozonego. Kierownik
budowy / robét lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymacé prace i podjaé dziatania w celu
uniknigcia zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekazaé wczeéniej ustalonym sposobem.

v" Na budowie w tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowa¢ sie ,apteczka pierwszej
pomocy” oraz spis telefonéw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku
policji.

v Wykonawca robot budowlanych powinien posiadaé Kierownika Budowy / Kierownika Robét z
uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalnosci, ktéry powinien opracowaé BiOZ zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Opracowanie:

AGRIMZ. MAariusz MIKULSKI

JrRA M KONSTRUKCYING
20 FROTEXTOWAMIATK
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