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ST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane pod nazwg:

Remont dachu na budynku | Liceum Ogélnoksztatcacego w ramach zadania: »~Wymiana pokrycia dachowego oraz

modernizacja przewodéw kominowych na budynku I Liceum Ogdlnoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi”

w zakresie na budynku gtéwnym i nowym skrzydle, zgodnie z zatacznikami graficznymi i polegajacymi m.in. na:

1) Miejscowa wymiana uszkodzonych dachéwek

2) Wymiana fragmentu uszkodzonego pokrycia z dachéwki wraz z zuiytymi elementami drewnianymi

3) Wymiana fragmentu pokrycia z blachy na czeci z uszczelnieniem w pozostalych czesciach

4} Docieplenie fragmentu stropodachu

5) Remont istniejacych elementéw wietby dachowej z lokaing wymiang uszkodzonych (zuzytych) elementéw
drewnianych oraz impregnacja wigzby i poprawa potaczeri

6) Remont istniejgcych gotebnikéw

7} Remont istniejgcych kominéw wraz z obrébkami blacharskimi

8) Montaz i uzupetnienie faw kominiarskich

9} Wymiana i wstawienie nowych wytazéw dachowych

10} Remont, uzupelnienia, uszczelnienia, wymiana przewodéw wentylacyjnych w poziomie strychu z
wyprowadzeniem ponad dach

11) Miejscowa wymiana, remont rynien i podsiebitki

1.2,Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czeéé dokumentéw przetargowych i kontraktowych nale?y odczytywaé i
rozumie¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robét {(w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do
zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Ninlejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajacego, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegbtowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédfa szczegbtowych zasad wyznaczajacych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyci, uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robét normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywofanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w dokumentacji projektowej albo nieujetych zaréwno w dokumentacji
projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojq one w sprzecznosci
z dokumentacjq projektéw i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagari bad usunigcia sprzecznosci, jakie moga zachodzié pomiedzy
normami a zapisami w dokumentacji projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych
mowa wyiej, normami i/lub elementami dokumentacji projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale
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inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystapieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajace z
zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzaja wytacznie Wykonawce robét.

1.3.Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sig do koniecznosci zakresu wykonania danych robot nalezy traktowat jako
obowigzujace dla umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte
w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnoéci pierwszeristwa dokumentéw:
1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

Zakres rob6t wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt. Jezeli z dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania roboét nie wymienionych w powyiszych ST
to Wykonawca jest zobowiazany je wykona¢ w ramach ceny umownej, a warunki wykonania i odbioru tych
robét ustali¢ na podstawie zapisdw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

v Zamawilajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajaca umowe z Wykonawcg zlecajgc mu
wykonanie robét budowlanych.

v" Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach umowy.

v" Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

¥ Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnieri i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

V' Iniynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajagcego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

v" Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

v Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako podwykonawca czesci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kaida inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie,
z ktéra Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robét oraz jej nastepcy prawni.

¥ Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na
terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajgce na terenie budowy.

¥" Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajace jak i roboty poprawkowe, stosownie do okolicznoéci.

¥ Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidiowego
oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwnie: dostarczenia pracownikéw, materiatéw,
sprzetu i urzadzen.

v Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania | wykoriczenia robét budowlanych.

¥ Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych badz w trakcie odbioru.

¥ Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeni zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w umowie.

v Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwagji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji rob6t budowlanych.

¥" Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowigce czes¢ rob6t budowlanych.

¥ Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakoriczeniu robét.
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Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne nii urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o udzieleniu
Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych
zostata wytoniona najkorzystniejsza oferta.

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zozona Zamawiajgcemu na pi$mie w $ci§le okreslonej formie, na
wykonanie robét budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okredlonymi w Specyfikaciji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostaé wykonane zgodnie
z Umowg, wskazujace ilos¢ kazdej pozycii.

Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar robét.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowe]j w kosztorysie ofertowym.

Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w kosztorysie ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub cato$ci
robét.

Stawki i Narzuty - wartoéci podane przez Wykonawce w ofercie, okreélajace ceny czynnikéw produkgji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okredlonych w jej tresci robét budowlanyech w ustalonym terminie i za uzgodniong cene umowng
wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zataczone do umowy, stanowigc jej integralny
sktadnik.

Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy

Dzier - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sig i koriczacy o pétnocy.

Termin Wykonania - czas okre$lony w umowie na wykonanie i zakoriczenie catoéci lub czesci robdt budowlanych
wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego, liczony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia.

Data Rozpoczecia - data okre$lona w umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczaé roboty budowlane.

Data Zakoriczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoriczyé catosé lub czesé robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koricowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytéw projektu budowlanego i projektu wykonawczego
opisujacych niniejsze zadanie.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji robét, w tym dokumentacja geodezyjna.

Rysunki - rysunki robét zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajacy zbi6r wytycznych i wymagari okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty.

Wada - jakakolwiek czgé¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

Zmiana - kaide odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pi§mie przez
Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu
na budowe.

Odbidr zaréwno odbiér czesciowy, odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koricowy jak i odbiér
pogwarancyjny stosownie do okoliczno$ci.

Odbidr Czeiciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robét, zgodnie z postanowieniami umowy,
dia ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakoriczenia.

Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilogci i jakosci robét, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.
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v" 0dbiér Koricowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robét budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

v Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

v'  Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji
robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodezyjna
inwentaryzacja robdt oraz zestawienie iloéci wykonanych robét; stanowigce podstawe do ich oceny i odbioru
koricowego.

v" Rozjemca - osoba mianowana wspélnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

v’ Sita Wyisza - zdarzenie zewngtrzne, niedajace sie przewidzie, ktérego skutkom nie mozna bylo zapobiec, nawet
poprzez dotoZenie najwyisze] starannosci.

v Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajac
jego przydatnoé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

v Odpowiednia Zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

v" Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub
Europejsky jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong
norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

v'  Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Przekozanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czeéci terenu budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

1) Obszar/miejsce placu budowy;

2} egzemplarz dokumentacji projektowej

3) komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu obiektow
placu budowy;

1.5.2. Dokumentacja Projektowa | Powykonawcza

1) Dokumentacja Projektowa skiada sie z:

v" Projektu budowlanego (Projekty techniczne)

¥" Przedmiaru robét,

v Kosztorysu,

V' Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej catosci
wykonanych robét.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

1) Podstawg wykonania robét bedzie projekt budowlany (Projekty techniczne)

2) Roboty bedq prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z dokumentacjg
projektows, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego, Wykonawcy
stanowi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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3) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

4) Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeri w dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, kt6ry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile dotyczy dokumentacji
projektowej.

5) Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwaiane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywat¢ odpowiednie zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to takie
materialy zostang niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, a w
szczegllnosci:

v’ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowy i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

v" W czasie wykonywania robét, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do zapewnienia bezpieczeristwa robét.

2) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5, Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
1) Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
2) W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkéw:
a) miejsca na bazy / sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materialy budowlane dostarczaé na biezgco do
pomieszczeri objetych pracami budowlanymi (teren budowy),
b) powinny zostat podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
v zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikaliéw oraz innych
szkodliwych substancii,
¥"  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu - mozliwoécig powstania pozaru.

3) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

v' Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.

v' Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

v' Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

v Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

v' Materialy, ktére s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania
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1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

v" Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i prywatnej.

v’ Jeieli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoéé. Stan naprawionej whasnoéci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

v" Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie
trwania budowy

1.5.9. Zajecie pasa drogowego
v Nie dotyczy

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

v’ Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegélnoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

v Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet |
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreélonych
powy:ej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawieraé takie informacje jak:

v' stosowanie i dostepnoé¢ érodkéw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnosc srodkdw ochrony osobistej,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

dziatania przeciwpoiarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

inne dziatania gwarantujace bezpieczeristwo Robét.

A N . NN

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

v" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét.

v" Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) powinien rozpocza¢ utrzymanie nie poiniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

v" Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre s3 w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia robét. '

v' Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagari prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeri lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Dzialania zwliqzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

v’ Przed rozpoczgciem rob6t Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o dacie rozpoczecia robét oraz o dacie zakoriczenia.
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v' Z chwil przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktdrego teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

v Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm (PN-
EN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych
producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajacym do znaku CE,
jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnoici na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ie
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji. Certyfikaty zgodnoéci na znak bezpieczeristwa B s3 dokumentami wskazujacymi, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczeristwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wtlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badari i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2. i 10.2.

2.2. Jakosé stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnoi¢ z dokumentacjy projektowg i

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne

itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajacego

(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnoéci:

-z Polskg Normg,
-z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b} oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢

w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOEANE W DOKUMENTACIH PROJEKTOWE] |
SPECYFIKACII TECHNICZNE} StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WHASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPEENIENIU POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN
ESTETYCZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACH PROJEKTOWEI.

Dopuszcza sig zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) speinienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
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b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jeieli zostat powotany) zwtaszcza co
do elementéw wykoriczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego
rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

¥ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za spetnienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrédta.

v' Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

v' Materialy, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

v’ W przypadku kwestionowania rzetelnoéci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) ma prawo do
Zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badar sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajgca
badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych badari obcigza Wykonawce, a zakwestionowany
materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

v’ Wszystkie materialy budowlane dostarczat na biezaco na obszar robét / do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (teren budowy),

3. SPRZET

¥" Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST i programie robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

v W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

v’ Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreélonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
terminie przewidzianym w Umowie.

v’ Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

v Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jeseli zostat powotany) zdyskwalifikewane i niedopuszczone do
Robét.

4. TRANSPORT

v" Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

v’ Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany),
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonywania robét

¥ Wykonawca Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
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poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

v" Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagat tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

¥' Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwainia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw robét beda oparte na sformutowaniach zawartych w umowie, dokumentacji
projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badari materiatéw i robdt, rozrzuty normainie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

v’ Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Program robét

v" Mozliwoici przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

v" Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegGtowy harmonogram budowy zgodny z umowsa.

5.3.Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

v’ Zaplecza tymczasowe muszg spetniac¢ obowigzujace normy i moga by¢ rozmieszczone zgodnie z planem BIOZ

5.4.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

¥ Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

5.5.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

v’ Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace bioz — rozmieszczone w miejscach widocznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogéine

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 | 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2) Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowtanych — nie dotyczy.

3) W celuzachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzar technologicznych i innych
nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowieri. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie
chronionych rozwiazan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode
dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant {(Autor) moze dochodzi¢
roszczeri w stosunku do osdb trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowat moze dochodzenie z tego
tytutu roszczeri na drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzai chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

4) Osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejsza specyfikacjg Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyty starannoié w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje,
bezpieczeristwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych
prowadzona bedzie w spos6b razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, »odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie
ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalefi i warunkéw okreslonych w
przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badi istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu
budowlanego”.
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5) Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moie wydawaé poleceri wykonywania robét budowlanych w
sposéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6) Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaia¢ si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego.

6.2.Program zapewnienia jakoéci (PZ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa (techniczna)
oraz SST

v nie dotyczy

6.3.Zasady kontroli jako$ci robét

v’ Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatoiona jakos¢
robét.

¥ Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw

6.4.Certyfikaty i deklaracje

¥ Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniaja kryteria okrelone w punkcie
2 niniejszej ST.
v" Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagani, beda odrzucone.

6.5.Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy
O ile jest wymagany przepisami

6.5.2, Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje sig je do ksiggi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do
rozliczen.

6.5.3. Dokumenty potwierdzajqce stosowanie materiaiéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakoéci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Powinny byé udostepnione na kaide zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i
wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w dokumentaciji projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu.
Po zakoriczeniu robét dokumentacja ta zostanie przedfozona Zamawiajacemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) jako dokumentacja powykonawcza

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyiszych punktach, nastepujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

AN R

6.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
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prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7.

OBMIAR ROBOT

7.1.0géIne zasady obmiaru robét

1)

2)

3)

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z
Zamawiajacym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na piémie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1)

2)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badari atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

1)

2)

Obmiary bgda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
w czasie wykonywania robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

W zaleinosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

O o O

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbidr urzadzen (przed ich wbudowaniem),
Odbiér koricowy,

Odbiér pogwarancyijny.

8.1

2)

3)

Odbiér Robot Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany)
do odbioru wszystkie roboty zanikajace. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoruy, jezeli zostat powotany).

Jako$¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.2.0dbiér Urzadzeri przed ich wbudowaniem

1)
a)
b)
c)

Odbi6r Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnoéci:
sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,

sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadaja karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
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2)
3)

4)

Odbioru dokonuje Zamawiajacy (lub inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajacemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péiniej jednak
niz w ciagu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jako$¢ i zgodnoé€ urzadzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przediozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.3.0dbiér Koricowy

1)

2)

3)

4)

Odbiér koricowy przeprowadzany jest dla catoéci robét budowlanych. Przy odbiorze koricowym Wykonawca

zobowiazany jest przedstawic:

a) Dokumentacjg projektowa powykonawcza — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym wg pkt. 1.5.

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

c) Specyfikacje techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty zgodnosci i/lub deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Pz,

f)  Wyniki badar i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laborato ryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajace dokonanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ile takie
odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajace wykonanie rob6t poprawkowych oraz rob6t wynikajacych z uwag i zalecen
Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,

i) Odbiér koricowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST, uiycia
wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robét. Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem

Zamawiajgcemu, z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat

powotany. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa powyzej.

Odbioru koricowego rob6t dokona Zamawiajacy. Zamawiajacy odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowe]

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku gotowosci Wykonawcy

do odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét znacznie odbiega od wymagane;j dokumentacjg
projektowa i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od

wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, Zamawiajacy moze dokona¢ potracer wartosci robét, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagari przyjetych w umowie. Dokumentem

potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego w

obecnosci Wykonawcy

8.4.0dbiér Pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru pogwarancyjnego
robé6t dokona Zamawiajacy zapoznajac sig z wykonaniem zalecen odbioru koricowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru
pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci wykonania
robét wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana wskazane wady dotyczace wykonania robét
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wptywajace na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowiefi umowy, do
zwolnienia przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajacych 2 umowy.

8.5. Odbiér czesciowy
v" Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.

¥ Odbioru czeéciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

v Nie dotyczy

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegStowo sprecyzowane w postanowieniach umowy. O ile w umowie nie
postanowiono inaczej, podstawq ptatnosci jest obmierzona ilo¢ robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata cena ryczattowa
podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. ceny jednostkowe i ceny
ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:
o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
o koszty podrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),
o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié
w czasie realizacji rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sig¢ do wymagah umowy w tym wymagan zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchia dokumentéw okreélona w pkt. 1.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegélnione w przedmiarze rob6t. Cena jednostkowa i cena ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy
innymi nastepujace koszty zwiazane z prowadzeniem robét:

o koszt wywozu odpadéw i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w umowie, cena jednostkowa i cena
ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwoé¢ Zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie robét. W ramach ceny umownej
Wykonawea zapewni:

o dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu
budowy,

o eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

o demontaZ zamontowanych urzadzer tymczasowych, prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogélne

¥ Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig | wymaganiami.
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Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Sciéle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét oraz
do stosowania ich postanowieri na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach
technicznych.

10.2. Wykaz wainiejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych

AV N N N R NN

AN

v

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1040 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 . poz. 2222 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002r. - w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji techn. wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.). ’
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r. — zm. rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerfstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285 ze zm.)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
Przykiady nie ograniczajgce sie do nizej wymienionych:

v

v
v

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych producentéw o dostawcéw
materiatéw i systeméw budowlanych
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SST SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRzEDMIOT SPECYFIKACH TECHNICZNE)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych objetych przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjg techniczng jako czgéé dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robdt opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.3.Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnogci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza: Wymiana, wzmochienie lub ociosanie drewnianych elementéw wiezby dachowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ze SST, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. INFORMACSE O TERENIE BUDOWY, ROBOT

2.1.Lokalizacja

Terenem budowy sa dach i strych oraz elementy z nimi zwigzane, na dwéch czeéciach obiektu | Liceum
Ogélnoksztatcacego w Nowym Sgczu, pray ul. Dlugosza, zgodnie z zatacznikiem graficznym DT-01

2.2.0rganizacja rob6t budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowat i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

Wszelkie ustalenia nalezy dokonywa¢ przed wejsciem na teren budowy oraz przed wykonaniem poszczegéinych
etapow robdt, w formie pisemnej, przy udziale Inzyniera.

2.3.Zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich

Przeprowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeristwa oséb postronnych i uzytkownikéw
budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montazu.

Wykonanie (w razie koniecznosci) daszkéw ochronnych, wydzielenia stref niebezpiecznych wylaczonych z
uzytkowania, oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami ostrzegawczymi, zabezplieczeri i zamknie¢
dostepu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze przylegajacym do rejonu
prowadzenia prac a takie wewnatrz budynku w poblizu miejsc prowadzenia prac — po stronie Wykonawcy

2.4.0chrony srodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaté sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszezeri, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Elementy metalowe, PCW, drewno, ceramika i gruz budowlany do segregacji i wywiezienia na skladowisko odpadéw
— po stronie Wykonawcy.
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Ponadto, Wykonawca podejmie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru itp.

2.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uiycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uiycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji parfistwowej. Materiaty uzyte do wykonania zadania musza posiadaé atesty,
certyfikaty.

2.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacego pokrycia dachowego, obrébek, ochrone
instalacji w rejonie prowadzonych prac, na dachach, klatkach schodowych, powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne ( przypadku prowadzenia prac ziemnych)

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie
trwania budowy, Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Inspektora lub innego uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia w tym pokry¢
dachowych, systemu odwodnienia dachu, instalacji na powierzchni ziemi a w przypadku urzadzeri podziemnych w
dokumentach i wskazaniach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.8.Warunki bezpieczeristwa pracy

Prace remontowo- budowlane moga wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne badania do pracy na
wysokosci i zaopatrzeni w érodki ochrony osobistej. W szczegélnosci nalezy przestrzegaé ,ogéine przepisy
bezpieczerstwa i higieny pracy” (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811 ze zm.) oraz
przepisy ,w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401 ze zm.). Nalezy takze w szczeg6lnosci zachowat przepisy zawarte w rozdziatach 5 i 9 obejmujace: -
Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych
remontowi fub przebudowie i Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.

2.9.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Inwestorem / Zarzadca obiektu miejscu rejonu obiektow
prowadzenia prac. Pomieszczenie, w budynku moze byt udostepnione po uzgodnieniu stron.

2.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na teren Szkoly od strony ul. Matejki i Dtugosza. Wymagane zachowanie szczegélnego bezpieczerstwa
manewrow w rejonie budynkéw na terenie, ktorych wykonywane beda prace. Wjazd na teren przez brame giéwna.

2.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczna na chodnikach, przejéciach i terenie wokét budynku w czasie prac
na wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku
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3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONYWANIA ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

3.1.Elementy drewniane
Wobec stwierdzenia istotnego zuzycia substancji materiatowej wiezby dachowej zaplanowano prace konserwacyjno-
naprawcze elementéw drewnianych.

Na zataczonych schemacie rysunkowym zamieszczono fragmenty wiezby podlegajace zasadniczym robotom
budowlanym. Przy czym co do zasady przegladowi i lokalnym pracom naprawczym podlega cata wiezba dachowa

3.1.1. Wymiana ofacenia i montaZ membrany dachowej

1} Podemontazu dachéwki, wymianie podlega cata potaé P-01 P-02 dachu budynku gtéwnego. Roboty polegac beda
m.in. na:
o Wymianie zuzytego facenia, faty drewniane, zaimpregnowane wg zatoze’ w niniejszej dokumentacji, faty
4x5cm w rozstawie dostosowanym do dachdwki ceramicznej
o Wymiana deskowania petnego z desek na styk, tarcica impregnowana, deski grub. min. 32mm w nawiazaniu
do istniejacego stanu z uwzglednieniem grubosci innych elementéw
o Montaz membrany dachowej przymocowanej do krokwi przy udziale impregnowanych kontrtat
2) Po demontazu dachéwki, przy kominach budynku gtéwnego wymianie podlegaja fragmenty zuzytego otacenia.
Roboty polega¢ bedg m.in. na:
o Wymianie zuzytego tacenia, faty drewniane, zaimpregnowane wg zatoieri w niniejszej dokumentacji, taty
4x5cm w rozstawie dostosowanym do dachéwki ceramicznej
o Wymiana deskowania petnego z desek na styk, tarcica impregnowana, deski grub. min. 32mm w nawiazaniu
do istniejacego stanu z uwzglednieniem grubosci innych elementéw
3) Po demontaiu pokrycia z blachy, wymianie podlegaja fragmenty otacenia i deskowania. Roboty polega¢ beda
m.in. na:
o Wymianie zuzytego tacenia, faty drewniane, zaimpregnowane wg zatozer w niniejszej dokumentacji, taty
4x5cm w rozstawie dostosowanym do pokrycia blachy iub/i
o Wymiana deskowania petnego z desek na styk, tarcica impregnowana, deski grub. min. 32mm w nawiazaniu
do istniejgcego stanu z uwzglednieniem grubosci innych elementéw
4) Przy kominach budynku czgici dobudowanej wymianie podlegaja fragmenty zuzytego otacenia — o ile to bedzie
konieczne. Roboty polega¢ bedg m.in. na:
o Wymianie zuzytego facenia, taty drewniane, zaimpregnowane wg zatozert w niniejszej dokumentacii, faty
4x5cm w rozstawie dostosowanym do dachdwki ceramicznej
o Wymiana deskowania pefnego z desek na styk, tarcica impregnowana, deski grub. min. 32mm w nawiazaniu
do istniejgcego stanu z uwzglednieniem grubosci innych elementéw
5) W zakresie pozostatej czesci dachu, wymianie podlegaja lokaine elementy otacenia i deskowania o znacznym
stopniu zuzycia. Roboty polega¢ bedg m.in. na:
o Wymianie zuzytego tacenia, taty drewniane, zaimpregnowane, taty 4x5cm
o Wymiana deskowania petnego z desek na styk, tarcica impregnowana, deski grub. min. 32mm w nawigzaniu
do istniejgcego stanu z uwzglednieniem grubosci innych elementéw
o Szczegdlny zakres stosowania: ,gotebniki”, wytazy dachowe, kosze

3.1.2. Wymiana elementéw wigiby dachowej

1) Ogdlnie stan techniczny elementéw wiezby dachowej jest niezadawalajacy, lokalnie awaryjny. Obszary na dachu
wskazane w dokumentacji rysunkowej B-01, B-02, B-03 oraz wszystkie strefy przy kominach i wykuszach
(gofebnikach), podlegaja zasadniczym robotom naprawczym, z uwagi na znaczne zuiycie substancji
materiatowej, grozace utrata statecznosci istniejacej konstrukcji.

2) Obszar B-01, B-02, B-03 wymianie podlegaja:

o Krokwie 0 znacznym stopniu zuzycia materiatowego przy kominie o wymiarach w nawigzaniu do istniejacych
ok. 12x16cm
o Fragment ptatwi o znacznym stopniu zuzycia materiatowego o wymiarach w nawigzaniu do istniejacych ok.
16x18cm
o Platwie o znacznym stopniu zuzycia materiatowego o wymiarach ok. 18x18cm
Zastrzaly przy stupach o wym. ok. 14x14cm
o Wymiany przy kominach o wymiarach w nawigzaniu do istniejacych elementéw

o}
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3)

Obszary przy kominach i pozostatych czeéciach dachu giéwnego

o Podczas robét remontowych kominéw nalezy dokonaé sprawdzenia ukrytych wad lub usterek pozostatych
istniejacych elementéw wieiby dachowej. W przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia materiatowego
elementy wieiby podlegaja wymianie lub innych pracach konserwacyjno-naprawczych, w uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajacego

o W bezposrednim sasiedztwie kominéw i wykuszy wymianie podlegajg wszystkie elementy zuiytych
»Wymianow”

3.1.3. Pozostate elementy wieiby dachowej

1)

2)

W zakresie pozostatych element6w konstrukcyjnych wiezby dachowej podczas oczyszczania a przed impregnacija,
wymagane jest sprawdzenie stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia istotnego zuzycia materiatowego, w
uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiajgcego nalezy dokonaé stosownych prac konserwacyjno-naprawczych
W zakresie Istniejacych podwalin i stupéw, nalezy dokonaé w szczegélnoici sprawdzenia pofaczer i w
przypadkach stwierdzenia usterek nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym stosownych robét
konserwacyjno-naprawczych

3.1.4. Uwarunkowania wykonania robét

1)

2)
3)

Roboty konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét z uprawnianiami konstrukcyjno-
budowlanym

Podczas robét nalezy przestrzegat podstawowych przepiséw bhp

Przed przystapieniem do robét konstrukcyjnych elementéw wiezby dachowej, nalezy dokonaé analizy technologii
wykonania robét, celem prawidiowego zabezpieczenia przed chwilowg utratg statecznosci konstrukcji. Nalezy
zastosowac stosowne rozwigzania tymczasowe zabezpieczajace.

3.2.Impregnacja wieiby dachowej

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)

WigZba dachowa na budynku gtéwnym podlega impregnacii. Impregnacji podlegaja elementy nowe jak istniejace
Przed impregnacjg istniejacej wiezby drewno nalezy oczyscié.

Podczas czyszczenia naleizy na biezgco dokonywad kontroli stanu technicznego poszczegélnych elementéw
wigzby. Elementy o znacznym zuzyciu materiatowym podlegaja wymianie. Kazdorazowo element o watpliwych
wiasciwosciach uzytkowych nalezy zinwentaryzowac (oznaczyé) i uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego
tok dalszych czynnosci konserwacyjno-remontowych

Materiat: Srodek przeznaczony do zabezpieczenia drewna budowlanego, przed dziataniem ognia, owadéw,
grzybéw domowych (powodujacych gteboki rozktad drewna) oraz plesni.

Malowanie zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta

Po wykonaniu nalezy sporzadzi¢ protokét z wykonania zabezpieczenia wigtby przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane.

Na budynku czesci budowlanej (CD) — impregnacja elementéw drewnianych tylko w obrebie remontowanych
kominéw (nowe kominy i potaczenia)

3.3.Pokrycie dachu z dachéwki

Zakres i spos6b wykonania robot:

1)

2)

Wymiana fragmentu pokrycia z dachéwki wraz z elementami drewnianymi na dwéch mniejszych pofaciach od

strony podwoérza

o materiat: dachéwka ceramiczna nowa, w formie i kolorystyce toisamej z istniejaca,

o przed zakupem nalezy uzyska¢ akceptacje prébki dachéwki u Przedstawiciela Zamawiajacego oraz WUOZ

o odzyskana dachdwka nieuszkodzona z demontazu przeznaczona do uzupetnieri i wymiany uszkodzonych
dachéwek na pozostatych

o wymianie podlegajj takze ggsiory, o ile bedzie brak mozliwosci odzysku i wykorzystaniu istniejgcego zapasu

Miejscowa wymiana uszkodzonych dachéwek na catym dachu budynku gtéwnego

o materiat: dachéwki z rozbiérki (z odzysku) wymienianych potaci dachu, celem zachowania istniejacej
jednolitej kolorystyki i formy pozostatych potaci dachowych

o podczas wymiany nalezy weryfikowat na biezaco stan techniczny i zuiycie materiatowe istniejacych
elementéw wigéby dachowej drewnianej, w przypadku miejscowych uszkodzen, faty nalezy wymieni¢ na
nowe w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego
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3)

o w przypadku stwierdzenia uszkodzeri gasioréw lub ich mocowania nalezy dokonat stosownej wymiany lub
poprawy mocowania

Podczas robot nalezy szczegélng uwage zwracaé na:

o Bezpieczeristwo wykonywania prac (upadek z wysokosci)

o Zastosowat odpowiednie rozwigzania zapobiegajace przypadkowemu zrzuceniu dachéwki (tymczasowe
zabezpieczenie ciggéw pieszych)

o Statecznoic wigiby dachowej (istotnie nieréwnomiernie roztozony cigzar na pofaciach dachu)

o  Wykonywanie robot, z uwzglednieniem zmiennych warunkéw atmosferycznych (np. zapobiegniecie zalaniu)

3.4.Pokrycie dachu z blachy

1)
2)

3)

4)

Wymianie podlegaja wskazany na zataczniku graficznym fragment pokrycia dachowego budynku giéwnego.

Ponadto, robotom konserwacyjno-naprawczych (miejscowe uszkodzenia) podlegaja pozostate fragmenty dachu
budynku gtéwnego poprzez wykonanie miejscowej wymiany lub uszczelnieniu potaczen

Materiat:

o Sposbb wykonania: na rgbek

o blacha ocynkowana, tytanowo cynkowa (lub inna, o nie gorszych parametrach)

o grubos¢ blachy min. 0,7mm

o blacha w formie i kolorystyce scalonej z istniejgcym pokryciem

Z uwagi na brak mozliwos¢ inwentaryzacji stanu technicznego pod pokryciem na etapie przygotowania
dokumentacji, w przypadku stwierdzenia znacznego zuiycia materiatowego lub istotnego uszkodzenia innych
elementéw niz wymienione, nalezy zgtosi¢ ten fakt przedstawicielowi Zamawiajacego celem podjecia
odpowiednich dziafan. Przy czym w zatozeniu wymianie podlega deskowanie bezposrednio pod pokryciem.

3.5.0brdébki blacharskie

1)

2)

3)
4)

5)

Wymianie podlegaja wszystkie obrébki blacharskie w obrebie wszystkich kominéw na budynku gtéwnym i

budynku czesci dobudowane;j.

Montaz nowych obrébek blacharskich

o Czapek kominowych na wszystkich remontowanych kominach budynku gtéwnego i budynku czesci
dobudowanej

o Wymienianej czesci pokrycia z blachy na budynku gtéwnym

o Przy wymienianych fragmentach pokrycia dachowego z blachy

o Przy wymienianych rynnach

Ponadto, robotom konserwacyjno-naprawczych (miejscowe uszkodzenia) podlegaja pozostate fragmenty dachu

budynku giéwnego poprzez wykonanie miejscowej wymiany lub uszczelnieniu potgczen

W zakresie kotnierza przy kominie nalezy przyja¢ rozwiazanie, ktére zaklada dwuczesciowa obrébke,

minimalizujaca wplyw zmian réznicy temperatury na elementy stalowe

Materiat:

o blacha ocynkowana, tytanowo cynkowa {lub inna, o nie gorszych parametrach)

o grubosé¢ blachy min. 0,7mm

o blacha w formie i kolorystyce scalonej z istniejgcym pokryciem

3.6.Rynny i rury spustowe

1)

2)

Rynny zasadniczo nie podlegajg robotom remontowym, poza fragmentem od strony podwérza budynku

gtéwnego. W obrebie wymienianych potaci dachu z blachy i dachéwki o ile to konieczne nalezy dokona¢ wymiany

elementéw rynien wraz z uchwytami

o Materialy: toisame z istniejgcymi (blacha ocynkowana), parametry techniczne (wielkoé¢) zachowane
istniejace, w formie i kolorystyce scalonej z istniejgcym pokryciem i istniejacymi elementami

Rury spustowe zasadniczo nie podlegaja robotom remontowym. Niemniej w obrebie rynien i wymienianych

element6w rynien moie okazat sie potrzeba wymiany lub naprawy wpustéw (sztuceré6w) o znacznym zuzyciu

materiatowym,

o Materiaty: tozsame z istniejagcymi (blacha ocynkowana), parametry techniczne (wielkoéé) zachowane
istniejgce, w formie i kolorystyce scalonej z istniejacym pokryciem i istniejacymi elementami
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3) W zakresie zadania nalezy dokonaé¢ przegladu pozostalych rynien i rur spustowych na budynku gtéwnym i
budynku czesci dobudowanej. W zakres prac wchodza podstawowe roboty konserwacyjno-naprawcze
polegajace na:

o Oczyszczenie rynien i spustow

o Ewentualne lokalna naprawa lub uzupetnienia elementéw rynien i uchwytéw

o W przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia materiatowego lub istotnego uszkodzenia, nalezy zgtosi¢ ten
fakt przedstawicielowi Zamawiajacego celem podjecia odpowiednich dziatari

3.7.Docieplenie fragmentu stropodachu

1) Na fragmencie stropodachu, od strony podwdrza przy klatce schodowej, bezposrednio nad pomieszczeniami
uzytkowymi wymagane docieplenie wetng mineralna.

2) W zakres prac wchodzg roboty polegajace na:

o Wymianie pokrycia z blachy i obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej

Wymianie podstawowych elementéw drewnianych o znacznym zuzyciu substancji materiatowej

Oczyszczeniu warstw i przygotowanie podtoza pod ocieplenie

Montaz izolacji paroizolacyjnej

Montaz wetny mineralnej o grubosci min. 20cm

Montaz folii paroprzepuszczalnej
o Odtworzenie warstw pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i podsiebitka.

3} Z uwagi na brak mozliwo$¢ inwentaryzacji stanu technicznego pod pokryciem na etapie przygotowania
dokumentaciji, w przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia materiatowego lub istotnego uszkodzenia innych
elementéw niz wymienione, nalezy zglosi¢ ten fakt przedstawicielowi Zamawiajacego celem podjecia
odpowiednich dziatar

O 0 00O

3.8.Wytazy dachowe

1) Na dachu budynku gtéwnego planuje sie wymiang zuzytego wylazu dachowego od strony wschodniej oraz
montazu 2 nowych wytazéw dachowych, w lokalizacji uzgodnionej z kominiarzem. Wstepnie lokalizacje wskazano
na schemacie rysunkowym

2) Na dachu budynku czesci dobudowanej planuje si¢ wymiang zuzytego wytazu dachowego od strony zachodniej
3) Wylaz dachowy kompletny 80x80cm wraz z kotnierzem oraz zabezpieczeniem przed otwarciem.

o Do wylazu naleiy zastosowat wygodne dojscie w postaci drabinki i fragmentu podtoza przed wejéciem w
postaci np. ptyty OSB.

o Ponadto, na dachu przy wylazie powinny znajdowa¢ sie fawy kominiarskie celem tatwej komunikacji do
kominéw (zgodnie z ustaleniami z komisarzem)

o Rozwigzania systemowe.

o Forma i kolorystyka scalona z istniejgcym pokryciem

3.9.Remont kominéw

1) Prace polegajace na przemurowaniu komindéw o znacznym zuzyciu materiatowym - cegla zwykta (klasy min. 150)
wraz z robotami towarzyszacymi takimi jak wymiana obrébek przykominkowych z fragmentem pokrycia wokét
komina, wymiana czapek kominowych, tynkowanie, malowanie i konserwacja.

2) Prace polegajace na naprawie tynku wraz z robotami towarzyszacymi — wymiana obrébek przykominkowych,
malowanie i konserwacja oraz miejscowa naprawa czapek.

3) Prace tynkarskie

o Demontaz obrébek komina

Odbicie luznych tynkéw

Usuniecie odspojonych i zdegradowanych warstw cegly.

Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku i usunigtych fragmentéw cegly.

Przygotowanie powierzchni podfoza z cegiet do tynkowania w tym oczyszczenie szczotkami oraz zmycie

powierzchni tynkéw wodg, zaprawienie rys i drobnych uszkodzeri tynkéw, natozenie warstwy gtadzi i zatarcie

packa.

o Uzupetnienie zaprawa miejsc brakujgcych fragmentéw cegiet.

o Wykonanie tynkéw zwyklych (zaleznosci od wymaganej grubosci) jeno, dwu- lub trzywarstwowych z
zatarciem packa.

O 0 0 O
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o Uzupetnienie tynkéw zwyktych dwu- i trzywarstwowych z zatarciem packa o powierzchni w jednym miejscu

do 2 m2 po uprzednim odbiciu odstajacych i spekanych tynkéw.

o odtworzenie obrébki komina w dotychczasowej technologii — obrébki blacharskie, membrang zbrojong pcw
4) Naprawy i renowacja czapek kominowych
Oczyszczenie podioza betonowego, wypetnione betonem z wyréwnaniem powierzchni
Oczyszczenie | wypetnienie zaprawa cementowg uszkodzer
Zatarcie powierzchni na gtadko.

Izolacje czapek kominowych roztworem

Wykonanie obrébek blacharskich czapek kominowych

5) Prace malarskie — zabezpieczenie gruntem podiozy nowych tynkéw, pomalowanie silikatowa farbami
elewacyjnymi w kolorze zblizonym do koloru elewacji budynku w uzgodnieniu Zamawiajacym.

6) Prace murarskie

o Demontai pokrycia dachowego w obszarze rozbieranego komina

o Demontaz czapek kominowych (wraz z urzadzeniami infrastruktury wentylacyjnej i urzadzeniami

przewidzianymi do ponownego montazu).

o Przemurowanie komindw nie mniej niz 15 cm ponizej dachu budynku cegty petna z uzyciem zaprawy do cegty

klinkierowej, cegta budowlana petna o klasie nie mniejszej niz 15 .

o Odtworzenie pokrycia dachowego wraz z obr6bkami.

7} Montaz nowych czapek kominiarskich.
o odtworzenie istniejacej infrastruktury i urzadzer zabudowanych na kominach, w tym m.in. instalacji
odgromowej)
8) Uwaga: prace remontowe przy kominach zwiazane sa z nastepujgcymi robotami towarzyszacymi:

o Wymiana uszkodzonych i w znacznym stopniu zuzytych elementéw wieiby dachowej (konstrukeyjnych) i
pozostatych elementéw drewnianych (typu faty, odeskowanie, wymiany) lub roboty konserwacyjno-
naprawcze
Impregnacja wiezby
Wymiana obrébek blacharskich
Wymiana uszkodzonych i zuzytych elementéw pokrycia dachowego (dachéwki, blacha)

Zahezpieczenie pokrycia dachowego narazonego na uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku prac
naprawczych

Odtworzenie odgromienia

Montaz taw kominiarskich

Wymiana drzwiczek

Wymiana kratek wentylacyjnych

0O 0O 0 0O

©C O 00
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3.10. Przewody wentylacyjne, kominki

1) Remont, uzupetnienia, uszczelnienia, wymiana przewodéw wentylacyjnych w formie i kolorystyce scalonej z
istniejacym pokryciem

2) Wszystkie istniejgce przewody wentylacyjne podlegajg wymianie.

3) Przewody wentylacyjne i odpowietrzajace, ktére obecnie nie sa wyprowadzone nad dach, nalezy je wyprowadzic.

4) Dopuszcza sig rozwigzania systemowe z blachy kwasoodpornej lub/i ksztattek ceramicznych w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i WUOZ

5) Przyjete rozwigzania powinny odpowiada¢ szczeg6lnym przepiséw montazu wentylacji {parametry techniczno-
uzytkowe)

3.11. tawy stopnie kominiarskie

1) tawy kominiarskie zamocowa¢ do tat w miejscach ich oparcia na krokwiach.

2) Uchwyty do taw zamontowa¢ na dachu przed utozeniem dachéwki.

3) Montaz nowych taw kominiarskich w kolorystyce scalonej z istniejacym pokryciem

4) tawy kominiarskie montowa¢ przy kazdym kominie, z dojéciem od wytazu dachowego, zgodnie z ustaleniami z
kominiarzem

5} Zabrania sie stosowat stopni kominiarskich montowanych pojedynczym tacznikiem

6) Przyjmuje sie rozwigzania standardowe, systemowe, metalowe zabezpieczonej antykorozyjnie.
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3.12.

1)

2)
3)

Sniegotapy

Istniejace $niegotapy podlegajg wymianie w miejscach wymiany pokrycia dachowego na elementy w formie i
kolorystyce scalonej z dachem

Materiat: blacha zabezpieczona antykorozyjnie (np. ocynkowana)

Ponadto, w pozostatej czesci nalezy dokona¢ prac konserwacyjno-naprawczych istniejacych $niegotapéw w
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzer, szczegélnie w zakresie poprawnego montazu.

3.13.

1)
2)

3)

Remont wykuszy, ,gotebnikéw”

Istniejace wykusze ,gotebniki” do remontu
Podstawowe zasady wynikajgce z uzgodnie z WUOZ

O 0O C O O

forma do zachowania

detal dekoratorski (architektoniczny) do zachowania
lokalizacja do zachowania

kolorystyka do zachowania

materiaty tozsame z istniejgcymi

Wykonanie robét polega¢ bedzie na:

O OO0 00 0O

Rozbidrka pokrycia dachu z dachéwki w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania prac

Rozbiérka obrébek blacharskich

Wymiana zuzytych elementéw drewnianych, nowe elementy zaimpregnowane preparatami solnymi i ppoz
Roboty konserwacyjne lub wymiana zewnetrznych elementéw dekoracyjnych ,gotebnika”

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z uszczelnieniem

Montaz kraty w otworze

Ponowny montai dachéwki, w przypadku uszkodzer dachéwka z odzysku wymienianych potaci dachowych

3.14.

Branza elektryczna - odgrom

3.14.1.

1}

2)

3.14.2.

1)
2)

3)

Zakres roboét w zakresie instalacji odgromowej

W zakresie dachu budynku gféwnego

d)

Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanych kominach

Odtworzenie instalacji odgromowej na potaciach dachu podlegajace remontowi lub wymianie

Dokonanie sprawdzenia potaczedl na pozostatej czesci dachu, w przypadku stwierdzenie uszkodzen
wykonanie robdt konserwacyjno-naprawczych

Wykonanie badar i sprawdzeri potwierdzonych protokotami sporzadzonymi przez osoby z uprawnieniami
elektrycznymi

W zakresie dachu budynku — czeéci dobudowanej

a)
b)

<)

Odtworzenie instalacji odgromowej na remontowanych kominach

Dokonanie sprawdzenia pofaczeri na pozostatej czesci dachu, w przypadku stwierdzenie uszkodzeri
wykonanie robét konserwacyjno-naprawczych

Wykonanie badar i sprawdzen potwierdzonych protokotami sporzadzonymi przez osoby z uprawnieniami
elektrycznymi

Zakres robét w zakresie instalacji elektrycznej

W zakresie strychu budynku gtéwnego planuje sig odtworzenie instalacji oswietleniowej w poziomie strychu
Roboty obejmowaé bedj:

0O 0 0 0O

nowe okablowanie (w korytkach),

montaz zabezpieczenia w tablicy bezpiecznikowej

montaz wytacznikéw hermetycznych

montaz gniazda hermetycznego (w obrebie klatki schodowej)

montaz opraw oswietleniowych hermetycznych IP54 LED w poziomie strychu

Po wykonaniu robét - wykonanie badari i sprawdzeri potwierdzonych protokotami sporzadzonymi przez osoby z
uprawnieniami elektrycznymi
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4. KONTROLA 1AKOSCI

Kontrola robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét pod wzgledem technicznym i

technologicznym przez Inzyniera

a) Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, jakoiciowe badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t a nastepnie beda przedmiotem kontroli | odbioréw

b) Kontrole jakosci materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw dotyczacych przyjecia
materiatdbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysylfce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uiytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz
obowigzujgcymi normami

¢) Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robét, w szczegolnoéci w zakresie:

(o]

[e]
Q
(¢]

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji
powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowo$ci wykonania robét przygotowawczych,

prawidtowoéci wykonania wtasciwych robét.

5. ODBIOR ROBOT

5.1.0gdlne zasady

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy / dziennika robét
a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

[e]

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny nie powinno byé odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania elementéw.

b) Odbiér cze$ciowy

(o}

(o]
[e]

Odbior czesciowy polega na ocenie Ilosci | jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeiciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czgiciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje

c) Odbidr ostateczny (koficowy)

o

o]

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreéla¢ umowa

5.2.Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtoiyé komisji nastepujace dokumenty:

(o}
(o]

@]
o
e]

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét (o ile byly
wymagany), protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobdw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej

STWIOR: Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja przewodéw kominowych na budynku | LO, w Nowym Saczu MARZEC 2022R. STR. 25/ 56



i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badari s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badari byt negatywny zadanie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwiazari:
o jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnoéci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
o jezeli odchylenia od wymagali nie zagrazajg bezpieczefistwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatos$ci
zamawiajacy moie wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci
wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,
o w przypadku, gdy nie sy mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sig protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
o ocene wynikéw badaf,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

5.3.0dbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych Odbiér ostateczny (koricowy)

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoéci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach,

5.4.Podstawa ptatnosci

Protokoét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robdét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym,

6. WYMAGANIA POZOSTALE

6.1. Wymagania w zakresie kadry

1) Roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z uprawnieniami konstrukcyjno-
budowlanymi bez ograniczer, na kt6re po zakoriczeniu prac zostang sporzadzone stosowne oéwiadczenia.

2} Roboty branizy elektrycznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Kierownika robét z uprawnieniami
instalacyjnymi, na ktére po zakoriczeniu prac zostanie sporzadzony stosowne oswiadczenia i protokoty z badarn.

3) Roboty w branzy kominiarskie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem i w uzgodnieniu z mistrzem kominiarskim
lub inng osobg do tego uprawniong

4) Roboty zwigzane z nadzorem konserwatorskim powinny uwzgledniaé uzyskane warunki z WUOZ, a w przypadku
watpliwosci powinny by¢ uzgadniane z Inspektorami WUO0z

5) Nalezy wyznaczy¢ koordynatora robét, w szczegéinosci odpowiedzialnego za bezpieczeristwo transportu i prac na
dachu oraz biezacego uzgadniania terminéw prac z Zarzadca obiektu

6) Do robét nalezy zaangazowa¢ osoby majace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie oraz posiadajace aktualne
badania lekarskie, szczegélnie do pracy na wysokosci

6.2.Program Zabezpieczenia Jakosci (PZJ) - uproszczona

1) Karta techniczna zastosowanych materiatéw
2} Wymagana gwarancja: zgodnie z warunkami zaméwienia
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3)
4)
5)
6)

Polskie i europejskie przepisy i normy, atesty materiatow

Protokoty szczelno$ci wykonane zgodnie z PN

Prowadzenie na biezgco dziennika budowy/robét

Zgtaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego robét ulegajgcych zakryciu do odbioru

6.3.Klauzula Wykonawcza

1)

2)

Klauzula Wykonawca wymienionego zakresy robdt, powinien zapoznat sie z catoicia dostepne;j dokumentacji i
zweryfikowad ja w zakresie poszczegéinych prac. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzat systemowych
i niezaleZnie od stopnia doktadnosci i precyzji otrzymanych dokumentéw nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu, niezbedne do poprawnego wykonania catosci prac. W zwiazku z powyzszym wykonane
roboty modernizacyjne muszg zapewni¢ utrzymanie zatoionych parametréw. Wszystkie elementy nie ujete w
niniejszym opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego wykonania zadania musza byé
zamontowane i dostarczone. W przypadku bfedu pomytki lub watpliwosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszystkie niesygnalizowane watpliwosci zostana
zinterpretowane na korzy$¢ Inwestora.

Wskazane w dokumentaciji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy firm
dostawcéw i producentéw oraz okreslenia pn. réwnowazne nalezy traktowaé, jako stuzgce do okreslenia
parametréw przedmiotu zaméwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikéw pochodzacych od innych wytwércéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakoéciowo
od wskazanych w projekcie, zagwarantuja uzyskanie tych samych (lub lepszych) parametréw technicznych oraz
bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w
dokumentacji projektowej, urzgdzeri, materiatéw i technologii. Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢
bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowiazkéw (na wtasny koszt) znajdowac sic bedzie ewentualna weryfikacja
dokumentacji projektowej.

6.4.Uwagi koricowe

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

0 ile nie podano inaczej, wszystkie materialy uzywane podczas robét musza by¢ najwyzszej jakosci oraz muszg
posiadac atesty stosownych wtadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce.
Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannoéci oraz zgodnie ze sztuka
budowlang.

Wszystkie materiaty muszg by¢ uktadane zgodnie z technologia producenta tzn. zawiera¢ wszystkie elementy i
materiaty potrzebne do ich mocowania i spetnia¢ warunki tak, aby uzyskaé odpowiednie gwarancje na wykonane
prace.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykoiczeniowe powinny byé dopuszczone do stosowania na terenie RP.
Wszystkie materialy, elementy i technologie powinny posiadaé niezbedne atesty, swiadectwa, dopuszczenia i
certyfikaty.

Nalezy stosowa¢ kompleksowe rozwigzania jednego producenta i systemu. Elementy uzupetniajgce zastosowaé
zgodnie z technologia jednego producenta wedtug wytycznych i instrukcji.

Nie dopuszcza sig stosowania elementéw odmiennych systeméw ani mieszania réznych technologii. Prébki
materiatowe oraz kolorystyke wszystkich widocznych materiatéw wykoriczeniowych nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora — o ile bedzie to bedzie wymagane.

Prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rob6t budowlanych”. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a
niezbedne do wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentéw materiatéw.

Podczas robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp, w tym w szczegélnosci uwzgledniajgcych
prowadzenie robét na istniejagcym i uzytkowanym obiekcie.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sig z autorem dokumentacji. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zalozeri projektowych nalezy rozwigzad przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Podczas wykonywania robét konstrukcyjnych na istniejacym obiekcie nalezy zwrécié szczegéing uwage na
mozliwo$¢ wystapienia niezinwentaryzowanych i zakrytych elementéw budynku w tym takze instalacji, ktére mogg
powodowa¢ wystapienie kolizji. W przypadku wystapienia tychze okolicznoéci nalezy skontaktowat sie z autorem
dokumentacji w celu przyjecia optymalnego rozwigzania dla realizacji zadania zgodnie ze sztuka budowlanj i
obowigzujacymi przepisami.
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SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEI

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) wraz ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktdre zostang zrealizowane pod nazwa:

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejszq specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robot opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét przygotowawczych, rozbiérkowych,
demontazowych i wyburzeniowych.

3. ZAKRES ROBOT

Rozbidrka konstrukcji betonowych, ceglanych i drewnianych o wielkosciach zgodnych z przedmiarem robét.

4. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz betonowy i ceglany, ztom i zuzyte elementy drewniane mogg zostaé ztozone tymczasowo przez Wykonawce w
miejscu wskazanym przez Inzyniera w sasiedztwie budynku. Nastgpnie zostanie wywieziony i zutylizowany przez
Wykonawce, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Koszty wywozu i utylizacji ponosi catkowicie Wykonawca.

v’ Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é wskazania miejsca wywozu poszczegdinych elementéw z rozbiérki.

5. SPRZET

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, koparki z tadowaczem czotowym,

6. TRANSPORT

Samochéd wywrotka, koparka z tadowaczem czotowym. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie
skiadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek i inne.

7. WYKONANIE ROBOT

v' Prace rozbidrkowe wykonywa¢ recznie ze wspomaganiem mechanicznym. Przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢é przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

v Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na prawidiowe wykonanie rob6t rozbiérkowych betonowych i zelbetowych
oraz elementéw wieiby dachowej i pokrycia. Nalezy tu stosowad zabezpieczenia elementéw rozbieranych i
sgsiednich poprzez ewentualne stemplowania, podparcia i inne sposoby zabezpieczenia.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét iub zapiséw w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegétfowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie MBiPPMB z dnia
28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 ze zm.
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SST-02 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. PRzZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE!

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2.Z2akres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjg techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.3.Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza: Wymiana, wzmocnienie lub ociosanie drewnianych elementéw wiezby dachowej

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét ze SST, obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje sig drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

- stosuje sie drewno min. klasy K27

wedtug nastepujacych norm paristwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniisza tabela.

Oznaczenie Kiasa drewna Klasa drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wadiuz widkien 0,75 0,75
|Sciskanie wzdiuz widkien 20 24
{Sciskanie w poprzek 7 7
|Scinanie wzdtuz wibkien 3 3
[Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
|Skret witklen do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zarobki i zbitki
a) glebokie 13 12
b} czalowe " 1n
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2.1.3. Dopuszczaine wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefle marginainej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wibkien do 7% do 10%

Peknigcia, pgcherze, zarobki i zbitki

a) giebokie 13 1/2

b) czolowe 171 1

[Zgnilizna niedopuszczalna niedopuszczalna

IChodniki owadzie niedopuszczaine niedopuszczaline

ISzerokos¢ siojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugosci dopuszczalna na diugosci
dwu krawedzi zajmujgea do | dwu krawedz! zajmujgca do
1/4 szerokodci lub dlugosci | 1/4 szerokogci lub diugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokos$ci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nieré6wnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.1.4. Wilgotnoic drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej nii:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

Odchytki wymiarowe powinny byé nie wieksze:

v" w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
v w szerokosci: do +3 mm lub do =1mm

v" wgrubosci: do +1 mm lub do -1 mm

2.2.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

v' Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym
od elementdéw warstwa folii.

v" Elementy powinny byé sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowat ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.

v" taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.3.Badania na budowie

v"  Kaida partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inwestora.

v' Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.
v' sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

¥ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4,

TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

v

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposéb sktadowania zgodnie ze specyfikacjq i ustaleniami z Inwestorem

WYKONANIE ROBOT

v
v

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale §rodkéw, ktére zapewnia osiagniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 krotnie wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

6.

KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét pod wzgledem technicznym i technologicznym przez
InZzyniera

7.

ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy / dziennika robét

PODSTAWA PLATNOSCI

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggfe i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwoidzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SST-03 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - DACHOWKA CERAMICZNA

1. PRzEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNE!

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych
dachéwka ceramiczna.

1.2.Zakres stosowania ST

v" Niniejsza specyfikacjg techniczna jako czgé¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumieé w odniesieniu do wykonania rob6t opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

v"  Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

v' W szczegélnym przypadku robét na obiekcie w obszarze objetym nadzorem konserwatorskim, wykonawca
zobowigzany jest stosowac sie do Zaleceri WUOZ przy potwierdzeniu robét przez Inspektora Nadzoru

1.3.Zakres robét

v Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci celem wykonania pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych.

v" Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagar: dotyczacych wiaéciwosci materiatéw, wymagan w zakresie
przygotowania podkfadéw i sposobéw ich oceny, wymagari dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

v Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blacha zlewéw
(koszy) dachowych oraz montaiu urzadzerh do odprowadzania wéd opadowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ze SST, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] oraz ustaleniami WUOZ

2. MATERIALY

2.1.Dachéwka
v' Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu dachéwka powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

¥" Dachéwki oraz uzupetniajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé wymagania okreslone m.in.
w PN-EN 1304:2007,

¥" Materialy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami WUOZ

2.2.Materiaty pomocnicze

V" uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

v gwotdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i gasioréw,

v' drut do przywigzywania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany, migkki, o $rednicy
1,0-1,6 mm,

¥ nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupeniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

v'  zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-
EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wiasciwosci techniczne okre$lone przez producenta dachéwek i

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat technicznych).
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2.3.Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

v'  sazgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

v' sg whasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje,

v'  spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornogci dachéwek),

v producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwkq

v' Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny byé¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg6Inosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych)
normy PN-B-12030:1996.

v" Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sig na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych,
utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

v" Wyroby przechowuije sig luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢
sktadowane na paletach.

v Sktadowanie dachéwek na w miejscu prowadzenia robét z uwzglednieniem wytrzymatoéci podioza i
uwarunkowan lokalizacyjnych

2.5.Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inwestora.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor Nadzoru.

Lo d BN NN

SPRZET | TRANSPORT

Wyroby do pokry¢ dachéwka mogg byé przewozone jednostkami transportu samochodoweggo i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrob6w w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem

RN

mechanicznym, wyposazonym w osprzet widfowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych takich jak: kieszcze, chwytaki,
wciaggniki, wézki.

v' Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegat zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

v Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materialy wysciétkowe,
amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

v' Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

v Sposdb sktadowania zgodnie ze specyfikacja i ustaleniami z Inwestorem

AN

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachéwka mozna przystapié¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét
konstrukcyinych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty
pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu m.in. takich jak:

deskowanie i pokrycie koszy (zlew6w) dachowych,
wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

AN NN
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v'  osadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie
wykonywania robdt pokrywezych,

v wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

4.2.Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych

v' Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane faty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej i ogdlnych zasadach wykonania robét.

v" Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek s3 nastepujace:

v" pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

v taty do wykonania podkfadu powinny mieé minimalny przekrdj 38x50 mm; (wymiary te moga by¢ inne, jezeli
wynikac to bedzie z obliczen statycznych),

v taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

v" taty powinny byé utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowaé
sig na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢é mocowane za pomoca wspornikéw lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

v" odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosé 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

v" w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty
okapowej, — wzdtuz kalenicy i narozy powinny byé przybite dodatkowe faty do mocowania gasioréw,

v wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna byé¢ przybita deska srodkowa (wzdiuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski faczone na styk,

v" wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowg

wzdtuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty techniczne,

podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

w podkfadzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie

zewnetrzne,

v ptaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przewit pomiedzy nig a tata kontrolng pofoiong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.
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4.3.Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

v" Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

v" Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez caty dobe.

v" Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

4.4.Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

a) Dachéwki powinny byé utozone na faceniu prostopadle swojg diugoscia do okapu.

b) Sznur przeciggnigty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien
by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla tat) 2 mm na diugoéci 1 metra i 30 mm
na catej dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywac¢ odchyleti
od linii sznura wigkszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny byé pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to gasiory powinny byé utoione
na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakoriczonych weztem. Styki gasioréw powinny byé uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linig prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu fata nie powinny
przekraczaé +10 mm.

f) Miejsca przecigcia sig grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywa z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowo-tytanowej bad? cynkowej.
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g)

h)

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta
systemu pokrywczego badi pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakoriczonym rabkami
lezacymi, wchodzacymi pod dachéwke.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach
itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-10245:1961.

4.5.Wymagania szczegétowe wykonywanlia pokryé dachéwka

Zestaw zasad i wymagari w zakresie m.in.:

a) Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej
podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolna
krawed? dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, korice dachéwek na okapie powinny
by¢ wysunigte poza krawedi gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

b} Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten spos6b, aby fata o diugosci 3 m, przytozona na kazdym rzedzie dachéwek
réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm, dla dachéwki
karpiéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej
ciggnionej i marsylki. Przy kryciu dachéwka holenderkg nie sprawdza sie réwnoéci powierzchni pokrycia.

¢) Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu:

o Przy pokryciu dachéwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowa ciggniong i marsylkg styki
prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pét szerokosci
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé +1 cm przy kryciu karpiéwka i 5 ¢cm przy kryciu
dachéwka zaktadkowa ciggniong oraz marsylka.

o Przy pokryciu dachéwka holenderka podtuzne styki dachéwek powinny tworzyé linie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé 1 cm na 1 metrze dtugoéci i 3 cm na catej dtugoéci pasa.

d) Wielkos¢ zaktaddw. Poszczegdine réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzié na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dtugosc¢ wynoszaca dla pokrycia z dachdwki:

o karpiéwki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

o karpiéwki ukfadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sa to rzedy podwdijne, uzyskane przez zawieszenie na
kaide] tacie jednoczesnie dwoch warstw dachéwek, z ktorych dolng tworzg dachéwki zaczepione
bezposrednio za tate, wierzchnia za$ za gérne krawedzie dach6wek poprzedniej warstwy z przesunieciem o
pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugoéci 32-33 cm),

o karpiowki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najniisze rzedy dachéwek przy okapie i dwa
najwyisze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdijne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonych fgcznie,
jak przy kryciu w koronke),

o holenderki 7-13 cm,

o zaktadkowej ciggnionej 7-10 cm,

o zaktadkowej tloczonej (marsylki) 5-7 cm.

e) Zamocowanie dachéwek do fat. Przy pokryciu dachéwkg karpiéwka (niezaleinie od typu pokrycia):

o w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1981-1-4:2008 co pigta lub co szdsta dachdwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

o wstrefie 1 obcigzenia wiatrem tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej panujacych
wiatréw nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach 2 i 3.

f)  Uszczelnienie pokrycia powinno byé wykonane wedtug wymagari podanych w:

o dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka ceramiczng (opisaé)).

o tablicy zawartej w pkt. 3.4.2. normy PN-B-10241:1971.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1.0gélne zasady

Polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét pod wzgledem technicznymprzez Inzyniera

a)

Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka naleZy przeprowadzié¢ badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu.
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b) Kontrolg jakosci materiatéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz
obowiazujgcymi normami

¢) Badania prawidtowosci taceni. tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

o  przekroju i rozstawu fat, poziomu fat, zamocowania fat.

o Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.

© Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugogci
3m z poziomnica.

o Zamocowanie fat sprawdza sig poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

o Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

d) Badania w czasie odbioru robét. Zakres i warunki wykonywania badan: Badania w czasie odbioru robét
przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
pokrywczych dachéwkami, w szczeg6lnosci w zakresie:

o zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST wraz z zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
o jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

o prawidtowosci przygotowania podktadu,

o prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek biacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do

robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badari odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

5.2.0pis badan

a) Sprawdzenie prawidiowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu
napigtego wzdtui badanego rzedu dachdwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg
milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzié co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac
czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

b) Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzic przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z
doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreélone w niniejszej specyfikacji.

¢j Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy
zostaty zachowane wymagania okreélone w niniejsze] specyfikac]i. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach, sposréd szczegdinie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzié szczelnoéé
pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzié po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do
okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umotzliwiajacy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia.

d) Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

e) Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg
pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie faty diugosci 3 m i pomiar
przeswitu pomigdzy fatg a powierzchnig gasioréw z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

f) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewdw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w. niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie
szczelnosci w sposéb podany.

g8) Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

h) Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji.

i) Wyniki badari powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

STWIOR: Wymiana pokrycia dachowega oraz modernizacja przewodéw kominowych na budynku | LO. w Nowym Saczu I MARZEC 202 2R. I STR. 36 / 56



6. ODBIGR ROBOT

6.1.0g6lIne zasady

Inspektor na podstawie protokotu odbioru robét lub zapiséw w dzienniku budowy / dziennika robét
a) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

o Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng
przygotowania podktadu badZ obrébek blacharskich.

b) Odbidr czesciowy

o Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét

o Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

o Odbiér czeéciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.

o Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje

¢} Odbiér ostateczny (koricowy)

o Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(iloci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszq specyfikacja techniczna.

o Odbibr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz.dokonanej oceny wizualnej.

o Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

6.2.Dokumenty do koricowego odbioru
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

o dzennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac

o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uiytych materiatéw i
wyrobéw budowlanych,

o protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych,

o instrukcje producenta systemu pokrywczego,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badari sy pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badar byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to mozliwe naleiy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwka z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawié je ponownie do odbioru,

o jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazaja bezpieczeristwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i
szczelnoscl pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

o w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnoéci odbioru sporzadza sig protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
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o ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachdéwka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajgcym a
wykonawca.

6.3.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z
uwzglednieniem zasad opisanych Odbiér ostateczny (koficowy)

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obniZonej jakosci roboét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokét odbioru robot, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

v' PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne —
Oddziatywania wiatru.

v' PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

v" PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachdwka ceramiczng — Wymagania i badania przy odbiorze.

v" PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachdéwka cementowa — Wymagania i badania przy odbiorze.

v"  PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z biachy stalowej ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

v" PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i transport.

v PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

v" PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska (oryg.).

v" PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska (oryg.).

¥" PN-EN 1304:2007 Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobéw.

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z péZniejszymi

Zmianami).
v" Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoci (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
v" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
Inne dokumenty i instrukcje

v'  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 rok.

v Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czgé¢ C - Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1
»Pokrycia dachowe”, wydanie ITB — 2009 rok.

¥ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 3
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SST-04 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - OBROBKI BLACHARSKIE

1. PRzEDMIOT SPECYFIKAC) TECHNICZNE)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich.

1.2.Zakres stosowania ST

v" Niniejszg specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania robét opisanych SST-00 ktére zostang zrealizowane w ramach zadania.

v Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

v W szczegélnym przypadku robét na obiekcie w obszarze objetym nadzorem konserwatorskim, wykonawca
zobowigzany jest stosowac sie do Zaleceri WUOZ przy potwierdzeniu robét przez Inspektora Nadzoru

1.3.Zakres robét

v Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
obrébek blacharskich.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ze SST, obowigzujacymi przepisami i sztuky
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] oraz ustaleniami WUOZ

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

2.2.Rodzaje materlatéw

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do stosowania w budownictwie.

v Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadaé normom PN-61/8-10245 i PN-73/H-92122. Gruboé¢
blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa — réwng warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

v Inne blachy ptaskie:

o blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, gruboéci 0,6mm, arkusze o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000 mm.

o blacha tytanowo-cynkowa, gruboéci 0,6mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

o blacha miedziana, grubosci 0,6 mm, tasma szeroko$ci 670 mm.
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v" Wszystkie materiaty do obrébek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

v" Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy lub/i
Uzgodnione z Inzynierem

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Wyroby do pokryc dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

v" s zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,

v sg whasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umotzliwiajacy ich petna identyfikacje,

¥ spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszgce
wysyice powinny okreslaé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

v" producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywezych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST

Sprzet do wykonywania robét - Roboty mozna wykonaté recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla $rodowiska

ANRNEN

P

TRANSPORT

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST

Do transportu materiatéw i urzadzenr stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu: samochéd

skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton, samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton, ciggnik kofowy z przyczepa.

v' Blachy do obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.

v' Materialy nalezy uktadat réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
moiliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

v Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

v" Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jakosé
robot i whasdciwosci przewozonych materiatow.

v" Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego.

AN

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podkfad pod obrébki blacharskie powinien spetniaé nastepujace wymagania ogélne:

¥ pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v" réwnosé¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeéwit pomiedzy powierzchnig deskowania a fata
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

v' réwnoé¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyiej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

v" podktad powinien byé¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokoéé szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym

v" w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.
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5.2.Podktady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

v w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i jednej warstwy papy powinien byé zgodny z wymaganiami
podanymi w specyfikacji

v" deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ufozone strong dordzeniowa ku gérze.
Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnoé¢ desek nie powinna by¢ wigksza do
21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek powinny styka¢ sie na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,na
piéro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie
w deskach otworéw po sekach o $rednicy wiekszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawac poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

v"  papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢ umocowana do podkiadu gwozdziami,

v" podkfad z papy, o ktérym mowa powyiej, nalezy wykonywac obowigzkowo w przypadku pokryé z blachy
wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3.Podkfad z desek pod pokrycie blacha

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

v" podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowana lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych
grubosci 25 mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,

v"  odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz
4 cm przy kryciu blachg cynkowsg,

v" podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek, jak w specyfikacji, taczonych na wpust
lub przylge. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywnosci podkfadu dopuszcza sie uktadanie
desek na styk,

v’ gwozidzie powinny by¢ gteboko white w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa
lub ocynkowang zaleca sig stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu blachg miedziang
—gwoZdzie miedziane,

v w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokét komin6w itp. podkiad
powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk,

v" podktad powinien spetnia¢ wymagania podane w pecyfikacji

5.4.Paokrycia z blach

5.4.1. Wymagania ogdle dotyczqce pokryé z blach plaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowa¢ sie do nastepujacych zalecen:
podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w specyfikacji,

\/ roboty blacharskie z blachy ocynkowane] moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie wolno
wykonywa¢ na oblodzonych podtozach,

v" blachy nie naleiy ukfada¢ bezposrednio na podfoiach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajagcym zwigzki siarki. Podioza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc
wykonywania obrdbek blacharskich,

v' wszystkie wygigcia blach powinny by¢é wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.4.2. Pokrycie z blachy plaskliej stalowej ocynkowanej

v Krycie potaci dachowe] blachg pfasky stalowa ocynkowang nalezy rozpoczaé od zamocowania pasa
usztywniajacego i pasa okapowego.

v Pas usztywniajacy powinien byé wykenany z blachy ocynkowane] przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do
0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach
mijankowo.

v' Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potfaci dachowych, taczonej w zaleinoéci od
spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami
ocynkowanymi. Potaczenia na rabki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

¥" Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
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v' Jeielig6rny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym brzegiem
deski i ponownie zagiety.

¥ Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

v" Arkusze blach powinny by¢ taczone:

o wzlgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

o watgczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub
na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

o wkalenicy i w narozach — na podwojne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

v Arkusze blach powinny byé mocowane do podkiadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw fapek w rabkach stojacych
nie powinien przekraczac 50 cm i 20 cm od korica arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosié
nie wiecej niz 45 cm.

v' Rabki lezace sgsiednich paséw powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny byé przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojace powinny byé
zagigte i potozone na diugosci okoto 10 cm, a blachy obu pofaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy.

v' Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasem biachy wzdtuz zlewni.

¥" Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwéjny rabek fezacy.

5.4.3. Pokrycie z blachy pfaskiej cynkowej

v" Krycie potaci dachowej blacha cynkowa wykonuje sie podobnie, jak krycie blacha ocynkowana, nie nalezy jednak
stosowac potgczeri na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady.

v Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie ciaé w poprzek na 2 lub 3 réwne czesci.

v" Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ faczone:

o w zfgczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15 mm do 20 mm,

o w zfaczach réwnoleglych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; doine brzegi
gornych arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaly sie ze soba powierzchnia, lecz
tylko krawedzig zgigcia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci
do arkuszy i powinny opierat sig o deskowanie; rozstaw jezykéw nie powinien byé wiekszy od 46 cm,

v"w kalenicy i narozach — na podwéjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywa¢ na ostro; arkusze
przykalenicowe o dtugoéci mniejszej niz 500 mm nalezy taczyé z pokryciem potaci na zaktady o szerokosci nie
mniejszej niz 100 mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugos¢
spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.

v Arkusze blach powinny byé mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

¥ GwoZdzie powinny byé ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia.

5.4.4. Inne pokrycia z blach

v" Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkows,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowa ukfadane na ciaglym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane w
instrukciji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byé¢ takie, by niisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ciggtej konstrukciji.

v" Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 505:2002.

v Zaklady wyrobéw z blachy stalowej z powfokami jw., ukfadane na ciggtym podfozu, moina wykonywaé na rabek
stojacy.

v Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: ofowiano-cynowa, cynowa,
organiczng, uktadane na cigglym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukeji producenta wyrobu.
Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie fragmenty wyrobu byly podparte na ciagtej konstrukii.

v" Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, powinny spetfniat
wymagania normy PN-EN 502:2002.

v Zaktady wyrob6w z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciaglym podtozu, mozna wykonywaé na rabek
stojacy i na zwoje.

5.5.0brébki blacharskie

v" Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

v' Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozina
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywat na
oblodzonych podtozach.
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v" Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukeyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umoiliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

v W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

v W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju tréjkatnym Iub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, écian budynkéw wyiszych w odlegtoéci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

v' Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
250m.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady

v" Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
¥" Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

6.2. Kontrola wykonania pokryé
v" Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.
v"  Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakorczeniu prac pokrywczych.
v' Pokrycia z blachy
a} Kontrolg migdzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b} Uznaje sig, Ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtaéciwosci materiatéw i pokrycia dachowego s3
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne] albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

dla robot — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzeri obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

v"  dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych,

v" llo$¢ robot okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIGR ROBOT

8.1.Podstawe do odbioru wykonania robét

— pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.2.1. Badania podktadu naleiy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugoéci 3 m

lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a fata nie powinien
przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.
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8.3. Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeéciowego naleiy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep péiniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czeéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a} dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czeéciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.3.6. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takie wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawit i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagari nie zagrazajg bezpieczeristwu uiytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene
pokrycia,

- w przypadku, gdy nie sa moiliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii
prostej, ztacza sg prostopadte do okapuitp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie faczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowoéci potaczeri poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, écian, kominéw, wietrznikéw, wiazéw itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakoriczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét.
Roboty dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie
ofertowym - pfatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie
ofertowym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

v' PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

v" PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

v" PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

¥ PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

Inne dokumenty i instrukcje

v Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r
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SST-05 ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC)I TECHNICZNE)

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) $3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw,
montaz instalacji odgromowej) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych zgodnie z przedmiotem zaméwienia.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét
0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajacych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3.Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych
m.in. z:

o uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych

© montazem opraw, osprzetu, urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podioza i
robotami towarzyszacymi, dotyczy wszystkich czynnoéci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

o kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

o wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegblnoéci montaz
element6w osprzetu instalacyjnego itp.),

o ufozeniem wszystkich materiatéw w sposdb | w miejscu zgodnym z dokumentacjq techniczna,

o  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacgji,

o wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodow,

o  przeprowadzeniem wymaganych préb i badar oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany
element instalacji elektrycznej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

¥ Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakodci, wymogéw bezpieczenrstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb
oraz odbioréw i roziiczen.

¥ Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla potwierdzenia
tych wymagan.

¥"  Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oéwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnoé¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

v Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniona jednostke badajaca (certyfikujacg), stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

v'  Czesé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkgji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czedcig czynng).

¥ Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne pofaczenie czeéci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
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v Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

v" Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koricéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddéw, linki nosne i systemy naciagowe, dtawice,

ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.)

v" Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziafu lub wykorzystania energii elektrycznej.

v" Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).

v" Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezpo$rednim dotyku.

v' Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet $wiatta, ochrony Zrédet $wiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
$rodowiska przed szkodliwym dziataniem #rddta $wiatta a takie do uzyskania odpowiednich parametréw
$wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane #rédet
Swiatfa, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odbtyénika, rastra, abazuru.

v'  Stopieri ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody) i gazéw, a
ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

v'  Obwéd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

v"  Przygotowanie podioza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

O 0000 O0OO0OO0OO0OO0OO0

kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodéw,

montaZ konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podioia - przygotowanie do klejenia.

v' Czeéé dostepna - przewodzgca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sig znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej
pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sig pod nim znale¢ w momencie zaktécenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

0O 0 0O 0 OO0
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v' Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeri lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.

v"  Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajace sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy
przewodzacy czedcig, ktéra moze byé (nie jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym
znajdujg sie stopy.

v'  Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na
ktérych moze sig pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.

v’ Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatéw pomiedzy
dwoma dowolnymi punktami.

v" Przewéd uziemiajacy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub
izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.

v'  Uziemienie - zesp6t srodkéw i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednia
instalacje.

v' Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duiej powierzchni styku w celu
zapewnienia dobrego potfaczenia elektrycznego.

Moze wystepowaé jako:

o naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub
nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

o Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

o Miedz gota a takze pokryta cyna lub ocynkowana

v' 2Zwody - gérna czes¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. Jako
zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe
elementy dachu (szczegdlnie te, kt6re wystajg ponad dach). Rodzaje zwodow:

o 2Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachéw, a ich
zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajéw ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specjalnej).
Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:
1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. kropie metaiu wytopione przez piorun nie moga przedosta¢ si¢ do wnetrza budynku,

o Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody
naturalne, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznoéci spetnienia warunkéw dodatkowych, Zwody
montowane bezposrednio na obiekcie okreéla sie jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.
Ochrong odgromowg z zastosowaniem zwod6w poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrona
klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwodéw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong
strefowg. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokoséci montazu zwodéw, aby caty chroniony
obiekt znalazt sig w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

v"  Przygotowanie podioia - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementéw instalacji
uziemienia, majacy na celu zapewnienie moiliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacja. Zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

o wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkow w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

v Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan i urzadzers zapewniajacy bezpieczeristwo i ochrone przed skutkami
wytadowani piorunowych, ludziom znajdujacym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie
ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzer i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepéw
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych $rodkéw ochron

O 0 0 O
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1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét ze SST, obowiazujacymi przepisami i sztukg
budowlang oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacjg rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig (o ile s3 wymagane dla danego

zakresu robot):

v projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian
Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664), - o ile jest wymagany

v" specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwier publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

v" dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pd2niejszymi zmianami),

v" dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

v protokoly odbioréw czesciowych, koricowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badari kontrolnych,- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami).

v Montai elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegGtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamdwienia

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymog6éw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzar w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzari na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1.0gdlne wymagania

Do wykonania i montaiu instalacji, urzadzeri elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalety stosowat
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnoci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczeristwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepiséw
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- wydat deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

- wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja projektows, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.
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Zastosowanie innych wyrob6w, wyzej nie wymienionych, jest moiliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym

2.2.Rodzaje materialéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba
2yt 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowat izolowane lub z izolacjg i powtoka ochronng do ukfadania na state, w ostonach
lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach noénych, a takze natynkowo, wtynkowo lub
pod tynkiem; ilo$¢ 2yt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dia przekroju #yt do 10mm?2 nalezy
stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

1) Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podiodze nalezy chronié
poprzez stosowanie osfon (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

2} Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatéw o wytrzymatodci elektrycznej powyziej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie s szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperaturg otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatosé, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

3) Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtdwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga byé wykonane takze z metali).

4) Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkociach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez weiskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

5) Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montaiu gniazd i tacznikéw
instalacyjnych, wystepuja jako faczace, przelotowe, odgateine lub podiogowe i sufitowe. Wykonane s§ z
materiatéw 0 wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sq szkodliwe dla cztowieka, jednoczeénie
zapewniaja stopieri ochrony minimalny [P 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe.
W zaleinosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujace wymagania co do ich wielkosci: puszka
sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna iub przelotowa ¢ 70 mm lub 75
X 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodéw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca
»pazurkéw" i / lub wkretéw.

6) Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewododw, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

v taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60mm za pomocg wkretéw lub
»pazurkéow”.

v' taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania bezposrednio na podtoiu ($cianie)
za pomocq wkretéw lub przyklejane.

v’ Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2,
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v" Obudowy tacznikéw powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
v Podstawowe dane techniczne:

o Napiecie znamionowe: 250V; 50Hz,

o Prad znamionowy: do 10A

o Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2x

o Stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum 1P44

2.2.4. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe og6lnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkow".

* Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodéw, w tym do podtaczenia styku
ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do pofaczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o
przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd
nalezy wykonac z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietieniowych, przy czym przekréj
przewodow ufozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V
jesli przewody uktadane sq w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300
V w pozostatych przypadkach.

2.26. 2Zwody

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Zaleca sig, aby wymiary elementdéw zastosowanych w ochronie odgromowej byly dobierane, w zaleznoéci od rodzaju
materiatu i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.

Na kominach wykona¢ zwody poziome, nieizolowane, niskie.

Przewody odprowadzajgce wykonac w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.

- Jako materiaty przewodzace stosowac stal ocynkowang. Przy uktadaniu zwodéw poziomych nalezy zachowywa¢é
minimalne odlegtosci od powierzchni podtoza nie mniej niz 2 cm.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddéw pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczaé 45°.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spefniaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikaciji technicznej
(szczegbtowej) SST

- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjgcie materiatéw i wyrobéw na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukecjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczeg6lnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
»K"), korice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciaglo$¢ 2yl przekréj).Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy
oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
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opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem

2.4.Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegbinosci kable i przewody nalezy przechowywat na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach (oznaczenie
»K"), kofice przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz | wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciagtos¢ zyt, przekréj).

Pozostaty sprzet, osprzgt wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

v’ Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST

v" Sprzet do wykonywania robét - Roboty mozna wykonaé recznie fub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

v" Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakosc materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla érodowiska

4. TRANSPORT

AN

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST

v" Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznoéé, aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolaciji.

¥ Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwoéci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

v Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$é wykonanych robét.

v" Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

v' Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;,

ztozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

AN NI NN

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia $cian i stropéw,

obsadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé¢ kanatéw

v' instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, $cianach lub podtozach,

v" osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz
z zabetonowaniem,

v"  montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodoéw

v" tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez kielichowanie),

v" puszki powinny byé osadzone na takiej gtebokoéci, aby ich gbrna (zewnetrzna) krawed: po otynkowaniu sciany

byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,
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v" przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

v" koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokoéé do 5 mm,

v' wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o érednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegéInieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli i przewodéw,
wecigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

v"  oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczerstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

v" roboty o charakterze ogéinobudowlanym po montazu kabli i przewod6w jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian
i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

V' przeprowadzenie préb i badar zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:200

5.3.Monta: opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzehn i odbiornikéw energii
elektrycznej

v' Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosé potaczeri.

v Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

v" Nalezy zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

v" Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na
wycigganie wtyczki i gniazda.

v" Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

v" W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

v' Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

v' Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

v Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy nodtaczat w taki sposéb, aby przewéd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

v" Przew6d ochronny bedacy-iyta przewodu wielozylowego powinien mie¢ izolacje bedaca kombinacja barwy
zielonej i z6ttej

v' Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.Instalacja potaczeri wyréwnawczych
Zasady wykonania dla robét, o ile sg konieczne

v" Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢
instalacje pofaczert wyréwnaweczych. Instalacja ta skfada sie z potaczenia wyréwnawczego: giéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczeénie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewéd wyréwnawczy.

¥ Pofaczenia wyréwnawcze gltéwne i miejscowe nalezy wybra¢ taczac przewody ochronne z cze$ciami
przewodzacymi innych instalaciji.

v' Pofaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

v Do gtéwnej szyny uziemiajacej podtaczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac
je do wspélnego punktu - gtéwnej szyny uziemiajace].

v W przypadku niemoznosci dokonania pofaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki .
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Dla instalacji potaczert wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody os$wietieniowe nalezy
stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

6.

KONTROLA JAKOSCI

1)
2)

3)

v
v
v

v

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
Szczegélowy wykaz oraz zakres badai pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemies
zawarty jest w normach PN-1EC 61024-1-2:2002, PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin czesciowych i koricowych polegajacych
na kontroli:

zgodnoici dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawcze;j,

stanu wszystkich elementdéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatéw

pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badar

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz Zrodto
pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

v
v
v

v
v
v

stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczeri Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdinych obwodéw
wraz z urzadzeniami nie powinna by€ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé¢ miernikiem rezystancji instalacji
0 napieciu 1 kv.

v

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badari zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

4) Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

v' Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagar podanych w odpowiednich

v" punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty

v wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na

¥ wiasciwe, na wlasny koszt.

¥"Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majaca

v zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres | wielko$¢ potracen: za

v’ obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

9) Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacji i tak:

v dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl., m,

v dla kabli i przewod6w: m,

v'  dia sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

¥ dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.,

v dla urzadzeri i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

v" Dla elementdw instalacji piorunochronnej szt., m
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8. ODBIOR ROBOT

1) Ogéline zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne"

2) Odbibr migdzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majacych wptyw na wykonanie
dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewod6w, tacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy
prace innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

3) Odbidr czeéciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeéciowe robét zanikajacych oraz elementéw urzadzer, ktdre ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym
ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowoéé montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

4} Odbidr koficowy

Zakres badari obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji,

- dia napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badari oraz sposéb przeprowadzenia badari s3 okreélone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badari trzeba zamieséci¢ w protokole odbioru koricowego.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié¢ po zakoriczeniu
robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

9. PODSTAWA ROZLICZEN

Protokét odbioru robét, zgodny zakresem robét przyjetym w umowie i kosztorysie ofertowym - po odbiorze robét. Roboty
dodatkowe zatwierdzone do wykonania przez Zamawiajacego, a nieprzewidziane do wykonania w kosztorysie ofertowym -
ptatnie na podstawie kosztorysu powykonawczego na podstawie stawek przyjetych w kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¥ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

v PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

v" PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

¥" PN-IEC 60364-4-43:1999 instaiacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

v" PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

¥" PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

v" PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobéri montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

¥ PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

v PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montai wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw.

¥" PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe i instalacje oéwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczerstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanle. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspdldziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzeri i zakoriczent zyt przewodéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzer elektrycznych w ukfadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego | podobnego. Czeséc
1: Wymagania ogéine.

PN-EN 60793:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005{U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczer

przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czeé¢ 1: Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego (Zm. Al).
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczefi przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czgé¢ 1: Wylaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czgé¢ 1: Postanowienia ogéline.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badari odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgateiniki instalacyjne i ptytki odgateine na napiecie do 750 V do
przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatginiki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie do 750
V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi 230 V i
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona cbostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych. Ochrona specjalna

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montaowych (tom |, czeéé 4) Arkady, Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych ITB czeé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Wydanie I, OWEOB 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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