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1. Czes¢ ogolna

1.1.

Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:
Gmina Skarszewy

ul. Plac Hallera 18

83-250 Skarszewy

1.2.

1.3.

drogi

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

umowe z Inwestorem,

mape zasadniczg do celéw informacyjnych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. Poz. 2222
ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 124 z zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 15 Poz. 140 z 1999r. — tekst jednolity),
Wytyczne projektowanie skrzyzowan drogowych (GDDP — Warszawa 2001).
Uzgodnienia z Inwestorem,

Inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt przebudowy pasa drogowego
powiatowej nr 2416G w m. Wieckowy polegajgca na budowie chodnika

i utwardzonego pobocza.

Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie

starogardzkim, gminie Skarszewy.

W ramach przebudowy przewiduje sie:

budowe chodnika,

budowe utwardzonego pobocza,

budowe i przebudowe zjazdéw,

mikroniwelacje istniejgcego terenu,

niezbedng przebudowe istniejgcej infrastruktury technicznej,
budowe urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
wykonanie oznakowana,

remont przepustow,

odtworzenie rowéw melioracyjnych
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- wykonanie humusowania z obsianiem trawa.
Planowana inwestycja pozwoli na stworzenie dogodnego uktadu komunikacyjnego
i znacznie poprawi bezpieczenstwo pieszych oraz uczestnikédw ruchu drogowego
korzystajgcych z przedmiotowej drogi.

1.4. Lokalizacja przedmiotu opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 130 obreb Wieckowy,
gmina Skarszewy, powiat starogardzki, wojewddztiwo Pomorskie. taczna dtugosc
inwestycji wynosi okoto 311 mb.

2. Czesé techniczna
2.1. Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim, w miejscowosci Wieckowy.

Obecnie teren inwestycji stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Szerokos¢ jezdni
wynosi okoto 5,0 m. Jezdnia ograniczona jest poboczem gruntowym. Zjazdy na posesje
wykonane zostaty o nawierzchni z elementéw betonowych. Pod zjazdami znajdujg sie
przepusty w ztym stanie technicznym.

Podczas wizji w terenie zinwentaryzowano przepust pod jezdnig z uszkodzonym
wlotem w obszarze projektowanego chodnika.

Pas drogowy poros$niety jest zielenig niska.

Wody opadowe dzieki spadkom podtuznym i poprzecznym odprowadzane sg na
tereny zielone w obrebie pasa drogowego oraz istniejgcych rowéw melioracyjnych.

W pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa oraz
elektroenergetyczna.

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Parametry techniczne

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016
r. Poz. 124 z zm.),

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Kategoria ruchu KR2

Klasa drogi L

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekrdj poprzeczny 1x2

Spadki poprzeczne: daszkowy 2%
Szerokos$é chodnika 2,0m
Szerokos$¢ utwardzonego pobocza 1,2m
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2.2.2. Plan sytuacyjny

Projekt zaktada przebudowe ok 311 mb pasa drogowego drogi powiatowej nr 2416G
w miejscowosci Wieckowy.

Projektowany chodnik szerokosci 2,0 m o warstwie Scieralnej wykonanej z kostki
betonowej szarej gr. 8 cm z fazg ograniczony jest kraweznikiem oraz obrzezem
betonowym.

Zjazdy na posesje warstwie scieralnej wykonanej z kostki betonowej szarej gr. 8 cm z
fazg ograniczone sg opornikiem betonowym 12x25 cm oraz kraweznikiem najazdowym
15x22 cm. Potgczenie jezdni oraz zjazdu wykonane zostato za pomocg skosu 1:1.

Od km 286.96 do km 310.96 projektuje sie utwardzone pobocze o nawierzchni
z kostki betonowej szarej i szerokosci 1,2 m. Konstrukcja pobocza ograniczona jest
kraweznikiem najazdowym oraz opornikiem betonowym.

Istniejgce w pasie drogowym rowy melioracyjne przewidziano do odtworzenia.
Zaprojektowano skarpy o pochyleniu 1:1,5 oraz dno rowu szerokosci 0,4 m.
Zaprojektowano remont oraz oczyszczenie istniejgcych przepustow. Wyloty przepustéw
nalezy umocni¢ brukiem kamiennym na podsypce cementowo- piaskowej spoinowanym
zaprawg cementowg
W miejscach zanizen niwelety istniejgcej jezdni zaprojektowano $cieki podchodnikowe
wykonane z kraweznika odwadniajgcego oraz wzmacnianej rury PVC 160mm. Poczatek i
koniec ciggu kraweznikdw odwadniajagcych nalezy zabezpieczy¢é zaslepka. W celu
potagczenia rury oraz kraweznika nalezy zastosowac krawezniki z kroccem. Wody opadowe
dzieki projektowanym pochyleniom poprzecznym i podtuznym odprowadzone zostang na
teren pasa drogowego.

Od poczatku opracowania do zjazdu na posesje 133/1 z uwagi na projektowane scieki
podchodnikowe kraweznik projektuje sie jako wystajgcy 15 cm. Na pozostatym odcinku
zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony 12 cm poza istniejacg krawedz
jezdni.

Projekt zaktada réwniez uporzadkowanie terenu pasa drogowego. Projektowane
tereny zielone po wykonanej mikroniwelacji terenu nalezy pokry¢ 10 cm warstwg humusu
i obsia¢ mieszankg traw.

W celu poprawy bezpieczehstwa pieszych poruszajgcych sie projektowanym
chodnikiem skarpy zabezpieczone zostaty poreczami wygradzajgcymi.

Szczegb6towa lokalizacja projektowanych nawierzchni zostata przedstawiona na
planie sytuacyjnym terenu wykonanym w skali 1:500.

2.2.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny
Przekr6j poprzeczny chodnika zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%.

Przekréj poprzeczny utwardzonego pobocza zaprojektowano jako jednostronny o spadku
4%. Pochylenie podiuzne nalezy dostosowaé do istniejgcej niwelety.
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2.3. Oznakowanie
2.3.1. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Statg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ we wrzesniu 2019 r.
2.3.2. Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako srednie. Tarcze znakéw rozmieszczono na stalowych
stupkach ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakéw nalezy usytuowaé poza
skrajnig drogowg i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni, a stupek nalezy umiescic¢
poza chodnikiem i Sciezkg rowerowg. Spdd tarczy znakéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2
m nad powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika lub Sciezki rowerowej.
Tarcze znakdédw powinny byé wykonane z blachy aluminiowej lub blachy stalowe;j
ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowg typu Il. W celu zachowania wymaganej
odlegtosci tarczy znaku od krawedzi jezdni znaki zlokalizowane za obrzezem nalezy
umiesci¢ na stupkach gietych. Lokalizacja oznakowania pionowego przedstawiona zostata
na planie sytuacyjnym wykonanym w skali 1:500.

Zestawienie oznakowania pionowego:

Lp. Nazwa Tres¢ | Wielkosé llos¢ [szt.]
D6 Sredni 2
D15 Sredni
A16 Sredni 1

2.3.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty
stosowane do wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowac¢ sie dobrg
widoczno$cig, dobrg przyczepnoscig do podtoza oraz duzg odpornoscig na Scieranie.
Lokalizacja oznakowania poziomego przedstawiona zostata na planie sytuacyjnym

wykonanym w skali 1:500.

Zestawienie oznakowania poziomego:

L Nazwa Diugosc¢ Powierzchnia 1 mb Powierzchnia
p. [m] [m?] [m?]
1 P-14 2,5 0,375 0,94
2 P-10 5 5 10
3 P-14 2,5 0,375 0,94
Razem [m2]: 11,88
Opracowat:

inz. Andrzej Budakowski
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