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Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

5.1. Instalacja konstrukcji wsporczych

W ramach zadania projektuje sie dodatkowy element kratownicowy o wysokosci 2,0 m, w ksztatcie
réwnolegtoboku o wymiarach w rzucie 2,0 m x 2,0 m. Na wysokosci 32,0 m n.p.t. zamontowany zostanie
podest roboczy w ksztatcie kwadratu o wymiarach 2,0 m x 2,0 m wraz z barierkami BHP o wysoko$ci min.
1,1 m. Na wysokosci 34,0m n.p.t. planuje sie wspornik pod antene oraz kamere obserwacji. Do wspornika
zainstalowany bedzie element odgromowy. Dostep do obstugi kamery zapewniony bedzie przez
projektowang drabine wtazowg. Catkowita wysokosé wiezy wraz z elementem odgromowym wyniesie ok
37,94 m n.p.t. Wysokos$¢ catkowita wiezy nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejacego.

5.2. Utwardzenie terenu

Istniejacy fundament zostanie docigzony poprzez wykonanie plyty fundamentowej zelbetowej
o wymiarach 4,0x4,0x0,5m w obrysie istniejgcych fundamentéw. Docigzenie zostanie wykonane z betonu
C16/20 oraz wzmochnione zbrojeniem dolnym: siatkg zbrojeniowg $=16mm ze stali B500, oczka 180x180
oraz zbrojeniem goérnym: siatkg zbrojeniowg ¢=6mm ze stali B500, oczka 200x200 (ok.308,84 kg).
Dodatkowo gérna powierzchnia zostanie uformowana z 2% spadkiem. Powierzchnie ponizej poziomu
terenu nalezy pokry¢ podwojng powtokg bitumiczng Bitizol R+P.

Zgodnie z ekspertyzg z dnia 29.12.2021 nalezy dodatkowo zaizolowaé wystajgce ponad poziom
terenu powitokg bitumiczna istniejgce fundamenty.

5.3. Naprawa uziomu

6.

Zgodnie z protokotem pomiaréw rezystancji z dnia 13.10.2022 nalezy wykona¢ naprawe uziomu
poprzez uzupetnienie bednarki 30x4 w ilosci ok. 50m oraz uziomu miedzianego typu galmar ok. 30m.

Uwagi
Po wykonaniu demontazu nalezy dokona¢ inwentaryzacji szczytu konstrukcji, ktéra z racji

—> wykonywanych prac demontazowych moze ulec niewielkim zmianom. W razie koniecznosci, nalezy

dostosowac zaprojektowana konstrukcje do wykonanych pomiaréw.
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. Widok wiezy — stan istniejgcy

. Widok wiezy — stan projektowany
. Docigzenie fundamentu

. Element kratownicowy K-1.1

. Element kratownicowy K-1.2

. Element kratownicowy K-1.3

. Drabina wtazowa DW-1

. Wspornik pod kamere

. Barierki BHP

Nazwa obiektu: Dostrzegalnia ppoz. w Nadlesnictwie tagéw, Lesnictwo Bardo

Strona 4



