Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wtdrnej hydroizolacjiizolacji pionowej Scian zewnetrznych
oraz poziomej stropéw czesci obiektu zagtebionej ponizej terenu wraz z odtworzeniem izolacji
termicznej w czesci, w ktérej znajduja sie pomieszczenia na pobyt ludzi w budynku Biblioteki Slaskiej

w Katowicach.

Zadanie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt:
e ziemnych

e izolacyjnych przeciwwodnych

* naprawczych betonowych

¢ rekonstrukcji zieleni

Wykonanie hydroizolacji ponizej gruntu wymaga wykonania gtebokich wykopdéw. W zwigzku z tym
nlezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca sktadowania materiatéw. Teren
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne na posesji w trakcie realizacji projektu.
Zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem, wpadnieciem do wykopu a nawet przypadkowym wejsciem
przez osoby trzecie. Teren budowy oznakowaé od strony widoczne;.

Wykonanie hydroizolacji ptyty stropowej ponizej gruntu wymaga zdjecia wszystkich warstw i
oczyszczenia gérnej powierzchni ptyty do surowego betonu. Roboty hydroizolacyjne nalezy rozpoczaé
od naprawy scian i stropow zelbetowych w miejscach zarysowan, peknie¢ i ubytkéw. W nastepne;j
kolejnosci przystgpi¢ do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i wykonania izolacji pionowej $cian.
Roboty zakonczy¢ zasypaniem wykopu z wyksztatceniem warstwy przepuszczalnej. W dalszej
kolejnosci wykonac izolacje zelbetowego stropu zagtebionego w gruncie jako zielony dach odwrécony.
Jednoczesnie rozpocza¢ wykonanie izolacji koryta odwadniajgcego segmentdw na koronie skarpy.

Przewiduje sie wykonanie nowego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych. Uszczelnienia wykonad
przeznaczonymi do tego celu tasmami z laminowanego PVC o szerokosSci nie mniejszej niz 240mm.
Zastosowac tasmy obustronnie powlekane wiékning, wodoszczelne, odporne na starzenie sig, UV,
czynniki atmosferyczne oraz rozciericzone kwasy i zasady. Tasma musi zapewniac dobrg przyczepnos¢
do materiatu hydroizolacyjnego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przejscia instalacyjne przez Sciany
budynku. Wymagajg one po oczyszczeniu doszczelnienia trwale plastyczng, sredniomiekka (twardosc¢
A30) jednosktadnikowg gazoszczelng masg poliuretanowa.

Wierzchnig warstwe izolacji nalezy wykonac z polimerowo — bitumicznej dwusktadnikowej masy
Uszczelniajacej, grubowarstwowa polimerowo — bitumiczng mase uszczelniajgcg musi cechowaé:
* Mozliwos$¢ stosowania na wszystkich podtozach mineralnych

* Mozliwos$¢é stosowania na zewnatrz, w tym elementdéw stykajgcych sie z gruntem

¢ Zdolnos¢ do mostkowania rys ponad 2mm

e Zawartosc czesci statych nie mniejsza niz 80%

¢ Dobra przyczepnos¢ do podtoza



e Odporno$¢ na starzenie sie, wode i substancje agresywne znajdujace sie w gruncie
e Zastosowany materiat nie moze powodowac reakcji ze styropianem i polistyrenem

Odtworzenie hydroizolacji skosnej powierzchni stropu wigze sie z jednoczesnym wykonaniem izolacji
termiczne] spetniajgcej wymagania zawarte w warunkach technicznych jakie powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Ptyty z ekstrudowanego styropianu nalezy do powierzchni zaizolowanej
Sciany klei¢ catopowierzchniono.

Nieco innych rozwigzan materialowych bedzie wymaga¢ uszczelnienie korony segmentéow
obwodowych Biblioteki Slgskiej. W celu zapewnienia szczelnoéci hydraulicznej nalezy:

¢ Usung¢ ozdobne wytozenie z otoczakéw

e Oczysci¢ powierzchnie zelbetu w celu usuniecia luznych fragmentéw i zwietrzatej warstwy
wierzchniej betonu

e Ewentualne pekniecia i zarysowania rozkué¢ w celu naprawy zelbetowej powierzchni w sposéb
opisany wyzej.

Po robotach przygotowawczych i naprawczych wykonac¢ hydroizolacje w nizej podany sposdb:

e Zagruntowac powierzchnie preparatem gtebokopenetrujgcym odpornym na dziatanie czynnikow
atmosferycznych oraz zwigzki alkaliczne. Zaleca sie zastosowanie srodka gruntujacego z dodatkiem
piasku kwarcowego, zwiekszajgcego przyczepnosc wierzchniej powtoki izolacyjnej.

¢ Nalezy wykonaé wtasciwg hydroizolacje z elastycznej reaktywnej zywicy epoksydowej, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, posiadajgca zdolnos¢ do mostkowania rys oraz w petni odporna na
warunki atmosferyczne z uwagi na fakt, ze jako warstwa wierzchnia bedzie wystawiona na ich
ekspozycje. Stropy w patio rowniez mogg by¢ przyczyna zalewania kondygnacji zagtebionych w gruncie.
Wynika to stad, ze miejsce przecieku w przypadku w konstrukcji zelbetowej nie jest tozsame z
miejscem powstatej nieszczelnosci. Woda bowiem penetrujgc pojawia sie po drugiej stronie przegrody
w innym miejscu anizeli sie do niej dostata. Dlatego nalezy rozwazy¢ naprawe poprzez wtdrne
uszczelnienie stropéw w patio. Po rozbidrce wyktadziny z otoczakédw oraz wszystkich warstw
izolacyjnych wraz z czyszczeniem konstrukcji stropu nalezy przeprowadzi¢ naprawe w miejscu
wszystkich zarysowan i peknie¢ w sposdb opisany w punkcie ,Naprawa konstrukcji zelbetowej”.
Nastepnie wykona¢ hydroizolacje typu ciezkiego z polimerowo — bitumicznej dwusktadnikowej masy
uszczelniajacej.

Zasypanie wykopow na odcinku powierzchni pionowych $cian nalezy wykonaé w nastepujgcy
sposob:

¢ Na dnie wykopu utozy¢ geowtdknine separujgco - filtracyjng w taki sposdb, aby dochodzita do
budynku.

* Rozpocza¢ zasypywanie: od strony budynku piaskiem rzecznym ptukanym (ostrym); od strony skarpy:
ziemia z wykopu, oczyszczong z gruzu. Obie warstwy na catej wysokosci separowaé geowtdkning
separacyjno - filtracyjng, zasypywanie prowadzi¢ do wysokosci okoto 0,50m ponizej gérnego poziomu
skarpy.



Optymalne parametry zapewnia geowtéknina wykonana z witdkien ciggtych lub cietych, ktére s3
taczone mechanicznie w procesie igtowania. Ta technologia pozwala osiggngé najkorzystniejsze
wiasciwosci mechaniczne przy jednoczesnie najmniejszej masie powierzchniowej materiatu oraz
minimalnej jego grubosci. W ten sposdb uzyskuje sie zarazem wysoki stopiefh wodoprzepuszczalnosci i
stosunkowo niewielkg podatnos¢ na kolmatacje, czyli zatykanie poréw.

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna bedzie petni¢ nastepujace funkcje:
e Filtracji

e Separacji

e Drenazu

e Stabilizacji

¢ Ochrony

Odtworzenie wierzchniej warstwy skarpy wigze sie z wykonaniem ,,zielonego dachu oraz odtworzenia
na niej rodlinnosci. W tym celu projektuje sie dwie strefy zielone: z ekstensywng roslinnoscig,
bezposrednio nad z ptytkim systemem korzeniowym zas w dalszej czesci skarpy tj. od budynku do
chodnika z intensywng roslinnoscig. Zazielenianie ekstensywne polega na poczgtkowym zazielenianiu
potaci dachu, lub potozeniu juz gotowych mat z zakorzeniong juz roslinnoscig, a nastepnie
pozostawieniu roslinnosci i ograniczeniu sie do koniecznych ingerencji ogrodniczych. Zazielenienie
intensywne przewidziane w pozostatej czesci skarpy polega na sukcesywnym i planowym rozwijaniu
na powierzchni zazielenienia odpowiadajgcego roslinnosci ogrodowej z wyjgtkiem roslin wysokich i
gteboko korzenigcych sie.

Warstwy zielonych dachdéw na stropie podziemnych czesci budynkdw wykona¢ w nastepujacy
sposoéb:

¢ Na styropianie XPS docieplenia stropu utozy¢ podwaéjnie geowtdknine filtracyjno -separacyjng
¢ Utozy¢ warstwe oczyszczonej ziemi z wykopow o grubosci okoto 30cm

* Roztozy¢ warstwe filtrujaca

* Roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej z roztozong matga z zakorzeniong roslinnoscia.

¢ W pozostatej czesci skarpy, tj. poza stropem zagtebionej czesci budynku zaplanowad roslinnosc¢ niska
i Sredniowysoka z ptytkim systemem korzeniowym

Podsumowanie

Roboty wykonywac odcinkami, tj, poszczegdlnymi segmentami. Powyzsze umozliwi przemieszczanie
mniejszych mas ziemi w obrebie dziatek objetych opracowaniem. Wykonywanie robdét odcinakami
zmniejszy ucigzliwos$¢ zaréwno dla uzytkownikdéw jak dla Inwestora.

Uwagi :

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek wykonaé szczegétowa inwentaryzacje
dendrologiczng roslinnosci rosnacej na obszarze objetym robotami hydroizolacyjnymi, poniewaz



wokét budynku s3 tereny zielone na ktérych znajduja sie duze skupiska (powyzej 25m2) krzewow i
drzew. Podczas wykonywania inwentaryzacji szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obecnosci
gatunkéw chronionych, w szczegdlnosci gniazd ptasich i dziupli legowych. Z tego tytutu nalezy
uzyska¢ stosowne pozwolenia od organéw administracji publicznej ( decyzja zezwalajaca na
usuniecie drzew i krzewéw i ew. decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska zezwalajaca
na zniszczenie siedlisk gatunkéw chronionych) w celu prowadzenia prac budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W wycenie nalezy réwniez uwzglednic¢ projekt nowych nasadzen drzew
i krzewow. Po zakonczeniu robét hydroizolacyjnych nalezy ujete w wydanej decyzji administracyjnej
nasadzenie wykonac. Dodatkowo nalezy wykonaé wizualizacje multimedialng nasadzen w celu
umozliwienia zaprezentowania przez Zamawiajgcego dla odpowiednich organéw administracji
publicznej jak i organizacji pozarzagdowych majacych na celu szeroko rozumiang ochrone srodowiska.
W tym celu przedmiotowg prezentacje nalezy dostarczy¢ na nosniku pamieci (pendrive). Od
momentu rozpoczecia robot budowlanych do ich zakonczenia, po stronie Wykonawcy lezy
obowigzek zapewnienia statego nadzoru ornitologicznego przez osoby do tego uprawnione.
Wszelkie koszty wywozu i utylizacji drzew i krzewéw objetych zezwoleniem i nie objetych
zezwoleniem lezg po stronie Wykonawcy. Teren po robotach budowlanych nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego przy uwzglednieniu projektu nasadzen . Za wszelkie zniszczenia terenéw
zielonych przylegajacych bezposrednio do placu budowy, powstatych na skutek prowadzonych prac
przez Wykonawce odpowiada Wykonawca.

Reasumujac roboty budowlane na terenach obejmujacych skupiska drzew i krzewéw mozna
rozpoczgc wytacznie po uzyskaniu stosownych zezwolen i zapewnieniu odpowiedniego nadzoru.

Prace ziemne bedg prowadzone odcinkowo w zwigzku z tym przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢
z Zamawiajacym gdzie bedzie otwierany front roboét, poniewaz obiekt bedzie caty czas otwarty dla
os6b korzystajacych z ksiegozbioru Biblioteki Slaskiej w Katowicach. Podczas prowadzenia robét
nalezy bezwzglednie dbac¢ o bezpieczeristwo osdb pracujacych w bibliotece, przychodzacych z
zewnatrz oraz przypadkowych przechodnidéw.



