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Oświadczenia projektanta 

Ruda Śląska, październik 2020r. 

 

 OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst: Dz. U. 2018 

poz.1202 z późn. zmianami) oświadczam, że: 

PROJEKT WYKONAWCZY PT:  

„PROJEKT HYDROIZOLACJI I ODWODNIENIA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W BUDYNKU BIBLIOTEKI 

ŚCIĄSKIEJ” 

w Katowicach przy ul. Plac Rady Europy 1, sporządzony w październiku 2020r. dla Użytkownika: 

Biblioteka Śląska w Katowicach z siedzibą przy ul. Plac Rady Europy 1 w Katowicach został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej                      

a także jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 
PROJEKTANT 

Branża konstrukcyjno - budowlana 

mgr inż. Marek Wiśniowski 
uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 

numer członkowski przynależności do Izby: SLK/BO/1101/03 
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Informacja do planu bioz 
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1. Zakres robót: 

Przedmiotem   opracowania   jest   wykonanie  wtórnej hydroizolacjiizolacji pionowej ścian zewnętrznych 

oraz poziomej stropów części obiektu zagłębionej poniżej terenu wraz z odtworzeniem izolacji 

termicznej w części, w której znajdują się pomieszczenia na pobyt ludzi w budynku Biblioteki Śląskiej     

w Katowicach.  

Projekt obejmuje wykonanie następujących robót: 

• ziemnych 

• izolacyjnych przeciwwodnych 

• naprawczych betonowych 

• rekonstrukcji zieleni 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w rejonie inwestycji: 

Budynek Biblioteki Śląskiej składa się z 10 oddylatowanych od siebie segmentów, powiązanych ze sobą 

funkcjonalnie w jedna całość. W części północnej znajduje się parking 

3.   Elementy   zagospodarowania   mogące   stwarzać   zagrożenie   bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi: 

Na posesji nie ma obiektów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa                          

i zdrowia ludzi, związanych z rozbiórka skarpy, wykonaniem   robót   poniżej   poziomu   terenu, używania 

elektronarzędzi, chemii budowlanej, termicznych metod wykonania obróbek. W wyniku wymienionych 

robót mogą powstać zagrożenia związane z obsunięciem ziemi w wykopie oraz możliwość obsunięcia 

się rozkopu skarpy, przygniecenia i zaduszenia pracowników, uszkodzenia ciała wskutek stosowania 

elektronarzędzi i porażenia prądem elektrycznym a także możliwość zatrucia lub wystąpienia reakcji 

alergicznej w wyniku stosowania impregnatów i środków chemicznych (materiały bitumiczne, chemia 

budowlana o odczynie alkalicznym, farby, rozpuszczalniki). 

Dodatkowe zagrożenie stanowią transportowe roboty ręczne, przez co należy zwrócić uwagę na masę 

poszczególnych elementów, które będą podnoszone i opuszczane do miejsca zabudowania. Z uwagi 

na konieczność 

zastosowania   impregnatów   do   betonu   oraz   materiałów   malarskich   istnieje   niebezpieczeństwo   

zatrucia substancjami chemicznymi. W przypadku robót wymagających istnieje zagrożenie oparzeń. 

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót: 

Wykonać tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca składowania materiałów. Teren zabezpieczyć 

przed dostępem   osób   trzecich, ze szczególnym   zwróceniem   uwagi   na   małe   dzieci, osoby   

starsze i niepełnosprawne, które mogą być obecne na posesji w trakcie realizacji projektu. Zabezpieczyć 

wykopy przed osunięciem, wpadnięciem do wykopu a nawet przypadkowym wejściem przez osoby 

trzecie. Teren budowy oznakować od strony widocznej.  

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników: 

Przed   przystąpieniem   do   robót   mogących   spowodować   zagrożenie   kierownik   budowy   

przeprowadzi instruktaż na okoliczność bezpiecznego wykonania robót wszystkich osób 

zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie powinno obejmować tematy związane z pracą                         

w wykopach, stosowaniem elektronarzędzi, stosowaniem środków chemicznych, ich przechowywaniem              

i transportem. 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych: 

Podczas   prowadzenia   robót   materiały, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne należy 

przechowywać w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub 

posiadających sprawną wentylację miejscach. Opakowania winny być zaopatrzone w etykiety                                

z informacjami dotyczącymi szkodliwości substancji oraz o sposobach udzielania pomocy. 
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8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

W   celu   zapobieżenia   niebezpieczeństwom   wynikającym   z   wykonywania   robót   budowlanych   

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie należy strefy te odgrodzi barierkami 

ochronnymi oraz oznakować odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Po stronie zachodniej                                 

w miejscach zaznaczonych na mapie zasadniczej przyłączy, wykopy wykonywać ręcznie. Wykopy   

zabezpieczyć barierkami, zorganizować bezpieczne zejścia w dopuszczalnych odległościach, stosować 

środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, aby w razie przysypania można było dotrzeć do 

poszkodowanego. Otwarte wykopy wygrodzić w odległości co najmniej 1,0m od krawędzi, w razie 

potrzeby przekryć. Wykonać tymczasowe podesty umożliwiające wejście do budynku. Wyposażyć 

pracowników w środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac 

i występujących zagrożeń. Plac budowy wyposażyć w punkt pomocy przedmedycznej i p.poż.   

zorganizować   pomieszczenia   higieniczno   –   sanitarne   oraz socjalne. Wywiesić tablicę budowy 

oraz informację o planie bioz.  

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy: 

Na   czas   wykonywania   robot   budowlanych   dokumentacja   budowy   będzie   znajdować   się 

w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro budowy lub innym wskazanym w protokole przekazania 

placu budowy.  


