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1 CZESC OGOLNA
1.1 WSTEP
1.1.1 Nazwa Zamowienia

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do dokumentacji projektowej dla zadania:
,Modernizacja instalacji elektrycznych, Park Wodny Aqualife, plywalnia kryta, ul
Koszarowa 8, 62-300 Wrzesnia — etap 1”.

1.1.2 Dokumentacja techniczna
W przypadku rozbieznosci, zapisy w dokumentacji projektowej nalezy traktowa¢ nadrzednie do
niniejszej specyfikacji.

1.1.3 Opis ogoélny

Projektowana inwestycja polega na modernizacji instalacji elektrycznych w obiekcie Park Wodny
Aqualife (ptywalnia kryta) zlokalizowana przy ul. Koszarowej 8, 62-300 Wrze$nia — etap |

Zakres projektu obejmuje:

* Demontaz istniejacej instalacji dla zakresu etapu I

* Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

» Zabudowa tras kablowych

* Wykonanie instalacji elektrycznych oswietleniowych podstawowego i awaryjnego dla zakresu
etapu [

* Wykonanie instalacji elektrycznych oswietleniowych zewnetrznych dla zakresu etapu 1

* Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji dla zakresu etapu I
* Wykonanie instalacji przeciwpozarowego wytacznika pradu

* Wykonanie instalacji zasilania klap ppoz (sterownie klap nalezy wykona¢ w oparciu o inne
opracowanie)

e Zabudowa rozdzielnic R1, R2, R3, R41 RW

e Uruchomienie instalacji

w ramach projektu jak w punkcie 1.1.1.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Materialy — wyroby budowlane zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych oraz urzadzenia.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Wykonawca — podmiot, ktéry zobowigzat si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z Kontraktem i
SIWZ.

Zamawiajacy — jednostka gospodarcza prawna oglaszajgca przetarg na wykonanie kontraktu
upowazniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych uméw kontraktowych, zgodnie z
ustawg Prawo zamdéwien publicznych. Zamawiajacy ma prawo do nadzorowania prowadzonych
przez Wykonawce rob6t. W imieniu Zamawiajacego dziata Inspektor Nadzoru.



Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie z prawem
budowlanym oraz prawem zamoéwien publicznych.

Teren Budowy — wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana cz¢$¢ budynki i terenu, na
ktéorym sa wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne. Teren
budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami informacyjnymi.

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla zamdéwienia o roboty budowlane bedace
przedmiotem inwestycji, dla ktérej wykonano niniejsza Specyfikacje Techniczna.

1.2 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i1 wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z SIWZ.

Decyzje zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatléw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach zawartych w SIWZ oraz aktualnie
obowiazujacych aktach prawnych i aktualnych normach.

1.2.1 Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robaét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢
teren budowy do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy,
ilo$¢ i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem osdb niepowotanych oraz dopilnuje aby
jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.2.2 Organizacja robét budowlanych — obowiazki Kierownika Budowy

- Przyjecie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletnosci oraz w
przypadku brakéw zwrdcenie si¢ do projektanta o ich uzupelnienie.

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

- Prowadzenie dokumentacji budowy.

- Kierowanie budowa w spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, Prawem
Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoz.

- Wstrzymanie rob6t w przypadku stwierdzenie mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtocznego zawiadomienia o tym wilasciwego organu

- Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy

- Zgtaszanie inspektorowi nadzoru wykonanych robét do sprawdzenia i odbioru



1.2.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone —
zgodnie z SIWZ oraz ustawg prawo budowlane. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia
robot bedg obcigzalty Wykonawce.

1.2.4 Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy:
teren budynku i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje,
roztadowuje, montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczegcia
Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.2.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i1 przy likwidacji placu budowy Wykonawca begdzie
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojace]

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych.

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaréw

- hatasem.

1.2.6 Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1.2.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ma on
obowigzek utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy. Materiaty
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od sktadowisk i w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat robdt oraz
przez personel wykonawczy.

1.2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wedlug umowy, wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy
lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.9 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkow.

Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujagce musza
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w spos6b umozliwiajacy ich odczytanie.
Goscie lub wizytujacy muszg posiadac identyfikatory z napisem "Go$¢" oraz nazwe jednostki, ktéra
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor
nadzoru ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsunigcia od robdt pracownikéw nie spetniajacych w/w warunkéw do momentu ich
spetnienia.

1.2.10 Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt a w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dost¢gpem 0s6b nieupowaznionych.

b) fakt przystapienia do rob6ét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

c¢) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty 1 drogi montazowe.

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow 1 mediéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw 1 mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Ogrodzenie na terenie budowy, rozdzielajace miejsce prowadzonych robét, a funkcjonujacy
dotychczasowy budynek przedszkola, lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.11 Zroédla uzyskania materiatéw

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o atestach, wynikach badan
laboratoryjnych 1 prébek do akceptacji Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenia partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie ze wszystkie materialy z
danego zrodia uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub
wykonania préb materiatéw i wyrobéw otrzymanych z danego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniajg wymagania.

1.2.12 Kontrola materiatéw i atesty

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowg¢ materiaty, aby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ dost¢p do materiatdw, pomoc
przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami okreSlonymi w SIWZ, nie zostang one dopuszczone do wbudowania. Materiaty takie
winny by¢ usunigte przez wykonawce, a wykonane roboty z takich materiatéw podlegaja rozbidrce.

1.2.13 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby skladowane materialty do czasu ich uzycia byly zabezpieczone przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem 1 zachowajg swojg jakos¢ do chwili wbudowania. Materialy te maja
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by¢ w kazdej chwili dostepne do przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy az do chwili wbudowania.

1.3 SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac i
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z SIWZ w  terminach
przewidzianych umowa. Srodki transportu powinny byé kryte i zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi. Materialy przewozone na $rodkach transportu winny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia fadunkowa winna by¢
czysta, bez uszkodzen mechanicznych oraz ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
wyrobu.  Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw beda usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT, HARMONOGRAM PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane, w tym etapowanie robot.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
W szczegblnosci kontroli beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu. Wszystkie
materialty uzyte w procesie robét budowlanych powinny odpowiada¢ normom i specyfikacji
technicznej. Wykonawca zapewnia system kontroli z wszystkimi urzadzeniami zapewniajacymi
badanie prébek i materialéw oraz jakosci wykonanych robét. Préobki do badan beda pobierane
losowo. Mozna tez na zlecenie zarzadzajgcego przeprowadzi¢ dodatkowe badanie tych materiatow,
ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. Kontrol¢ z ramienia Zamawiajgcego przeprowadzaé bedzie
inspektor nadzoru.



1.7 OBMIAR ROBOT

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Obmiary
gotowych robét bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w terminach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robét a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

1.8 ODBIOR ROBOT

Ostateczny odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci 1
wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjecia bez uwag dokumentow.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
zanikajacych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajagcych i1 poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakos$¢
wykonanych rob6t nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

1.8.1 Dokumenty do dokonania odbioru:

- Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli byta
sporzadzana w trakcie realizacji,
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan jakosciowych,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
warunkami technicznymi,
- Opinie technologiczng na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
dokumentéw do odbioru,
- Rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
- Inwentaryzacj¢ powykonawcza,
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione a termin
wykonania wyznaczy komisja.

1.9 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU



Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét odnoszg si¢ do przepiséw prawa —
ustaw, rozporzadzen, a takze norm 1 instrukcji. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie
wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spelnienia ich
zapisOw 1 wymagan w trakcie realizacji Robot.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz.
690), z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju I Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

- Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.10 WSTEP
1.10.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robot elektrycznych. Niezaleznie od
okreslonego zakresu Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach swojej oferty
wszelkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania, uruchomienia oraz eksploatacji
urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego.

1.10.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.3

1.10.3 Zakres robét objetych specyfikacja
W zakres robét przeznaczonych do wykonania w ramach inwestycji wchodzg instalacje elektryczne
obejmujace:

- Demontaz istniejacej instalacji dla zakresu etapu |

- Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG

- Zabudowa tras kablowych
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- Wykonanie instalacji elektrycznych os$wietleniowych oS$wietlenia podstawowego i
awaryjnego dla zakresu etapu I

- Wykonanie instalacji elektrycznych oswietleniowych zewnetrznych dla zakresu etapu I

- Wykonanie instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji dla zakresu
etapu [

- Wykonanie przeciwpozarowego wylacznika pradu

- Zabudowa rozdzielnic R1, R2, R3, R41 RW

- Wykonanie instalacji przeciwprzepigciowe;j

- Wykonanie instalacji ochrony od porazen elektrycznych i potagczen wyréwnawczych

- Wykonanie instalacji zasilania klap ppoz (sterownie klap nalezy wykona¢ w oparciu o inne
opracowanie)

- Uruchomienie instalacji

1.10.4 Okreslenia ogdlne

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w ST.

1.10.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢
z obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowg i poleceniami Nadzoru.

1.11 MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedlug niniejszej specyfikacji sg wszystkie
materialy wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich obowigzujacych norm.

1.12 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien wuzyska¢ akceptacj¢ inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

1.13 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie 1 wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym
gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie maja kot
jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wézkéw lub rolek.

Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegélnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami
1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni
- aparaturg i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.
- w czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska
- kable nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza si¢  przewozenie  kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+ 4° C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna
srednica zewng¢trzna kabla.
Przyjecie materiatow (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Parametry techniczne materialéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym i1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw technicznych.
Materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi lub  protokotami odbioru technicznego (np.. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego
z dowodami dostawy.

1.13.1 Skladowanie materiatow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia 1  maszyny  elektryczne  nalezy  przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych:

- rury instalacyjne sztywne z  tworzywa  sztucznego nalezy  przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz - 15 C i nie wyzszej niz +250
C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak
wyzej, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach;
kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

- Przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych 1 chtodnych kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢
na bebnach; dopuszcza si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w kregach o masie do 80 kg.
1 Srednicy wewnetrznej kregu nie mniejszej niz 40 krotna Srednica zewngetrzna kabla

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma),
a kregi utozone poziomo (ptasko)

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca si¢ sktadowanie
zestawéw montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w
pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczajacej +200 C.

1.14 WYKONANIE ROBOT
1.14.1 Prace ogolne

- Demontaze

- Wykonanie przebi¢ przez sciany

- Wykonanie tras kablowych

- Wykonanie bruzd kablowych
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- Montaz okablowania instalacji o§wietlenia wewngetrznego

- Montaz okablowania instalacji o§wietlenia zewng¢trznego

- Montaz okablowania instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych

- Montaz okablowania PWP z zachowaniem zasad zapewnienia funkcji E90
- Montaz linii wlz

- Zarobienie i uzupetnienie bruzd

- Wykonanie uszczelnien przej$¢ ppoz

- Przebudowa i rozbudowa rozdzielnicy RG
- Zabudowa rozdzielnicy R1

- Zabudowa rozdzielnicy R2

- Zabudowa rozdzielnicy R3

- Zabudowa rozdzielnicy R4

- Zabudowa rozdzielnicy RW

- Zabudowa rozdzielnicy R1

- Montaz opraw o$wietlenia podstawowego
- Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego

- Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego
- Montaz osprzgtu elektrycznego

- Podtaczenie urzadzen

- Uruchomienie instalacji

Roboty po instalacyjne:

- uzupelnienie tynkéw,

- szlifowanie i malowanie.
Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzalezniona jest od warunkéw techniczno
organizacyjnych okreslonych przez uzytkownika obiektu i inwestora a zawartych w specyfikacji
przetargowej. Warunki te okreslajg ogdlne zasady robdt, ich okres i terminy poszczegdlnych etapow.
Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone beda jednoetapowo zgodnie z
harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora.

1.14.2 Tablice i rozdzielnice 0,4 KV

W pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy w miejscu zabudowy istniejacej rozdzielnicy gtéwnej
zabudowa¢ nowg rozdzielnice giéwng RG zgodnie za schematem przedstawionym w projekcie
technicznym. Istniejace przylacze pozostaje bez zmian. Istniejgcy uklad pomiarowy przenies¢ do
nowej rozdzielnicy likwidujac zbgdne i nieczynne uktady pomiarowe oraz nieczynne przylacze do
innego obiektu. Do rozdzielnicy RG przenie$s¢ wszystkie obwody zasilajace (w tym istniejacy uktad
kompensacji mocy biernej — nalezy dokona¢ oceny technicznej w/w uktadu a w przypadku usterek
doprowadzi¢ do pelnej sprawnosci) a nie podlegajagce modernizacji tak aby umozliwi¢ pelne
funkcjonowanie obiektu po modernizacji instalacji elektrycznych w zakresie etapu 1.
Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢:
— Rozdzielnice RW
— Rozdzielnice R1
— Rozdzielnicg R2
— Rozdzielnice R3
— Rozdzielnicg¢ R4
— Oéswietlenie zewnetrzne
— Wszystkie obwody zasilajagce (w tym istniejgcy uktad kompensacji mocy biernej) a nie
podlegajace modernizacji
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Rozdzielnicg RG nalezy wyposazy¢ w:

— Istniejacy uktad pomiarowy

—  Wylacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowy

— Ochronnik przepieciowy

— Wskaznik obecnosci napigcia

— Rozfaczniki bezpiecznikowe

— Wylaczniki instalacyjne réznicowopradowe i nadmiarowopradowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowa stojaca n/t..
W pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy w kottowni zabudowa¢ nowa rozdzielnice wentylacji
RW zgodnie za schematem przedstawionym w projekcie technicznym.
Z rozdzielnicy RW nalezy zasili¢ obwody zasilania urzagdzen wentylacji.
Rozdzielnice RW nalezy wyposazy¢ w:

—  Wylacznik gtéwny

— Ochronnik przepigciowy

— Wskaznik obecnos$ci napigcia

— Roziaczniki bezpiecznikowe

— Wylaczniki instalacyjne réznicowopradowe i nadmiarowopradowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowg stojaca n/t, w rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca dla
zasilania urzadzen przewidzianych do montazu w przysztosci.
W pomieszczeniu ratownikéw zlokalizowanym na parterze zabudowa¢ nowg rozdzielnice R1
zgodnie za schematem przedstawionym w projekcie technicznym.
Z rozdzielnicy R1 nalezy zasili¢ obwody zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych pomieszczen toalet 1 basenu.
Rozdzielnice R1 nalezy wyposazy¢ w:

—  Wylacznik gtéwny

— Ochronnik przepigeciowy

— Wskaznik obecno$ci napigcia

— Woylaczniki instalacyjne réznicowopragdowe i nadmiarowopragdowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowg wtynkowa, w rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca dla
zasilania urzadzen przewidziany do montazu w przysztosci.
W pomieszczeniu holu zlokalizowanym na parterze zabudowaé nowg rozdzielnice R2 zgodnie za
schematem przedstawionym w projekcie technicznym.
Z rozdzielnicy R2 nalezy zasili¢ obwody zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych pomieszczen holu i szatni.
Rozdzielnice R2 nalezy wyposazy¢ w:

— Wylacznik gtéwny

— Ochronnik przepigciowy

— Wskaznik obecnos$ci napigcia

— Woylaczniki instalacyjne réznicowopragdowe i nadmiarowopragdowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowa wtynkowa, w rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca dla
zasilania urzadzen przewidziany do montazu w przysziosci.
W pomieszczeniu korytarzu technicznego zlokalizowanym na parterze zabudowa¢ nowa rozdzielnice
R3 zgodnie za schematem przedstawionym w projekcie technicznym.
Z rozdzielnicy R3 nalezy zasili¢ obwody zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych pomieszczen technicznych oraz urzadzen wentylacji.
Rozdzielnice R3 nalezy wyposazy¢ w:

—  Wylacznik gtéwny

— Ochronnik przepieciowy

— Wskaznik obecno$ci napigcia

14



— Rozlaczniki bezpiecznikowe

— Wylaczniki instalacyjne réznicowopradowe i nadmiarowopradowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowa wtynkowa, w rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca dla
zasilania urzadzen przewidziany do montazu w przysziosci.
W pomieszczeniu korytarzu zlokalizowanym na poddaszu zabudowa¢ nowg rozdzielnice R4 zgodnie
za schematem przedstawionym w projekcie technicznym.
Z rozdzielnicy R4 nalezy zasili¢ obwody zasilania o$wietlenia podstawowego i awaryjnego oraz
gniazd wtyczkowych.
Rozdzielnice R4 nalezy wyposazy¢ w:

—  Wylacznik gtéwny

— Ochronnik przepieciowy

— Wskaznik obecnos$ci napigcia

— Wylaczniki instalacyjne réznicowopradowe i nadmiarowopradowe
Rozdzielnice wykona¢ jako metalowg wtynkowa, w rozdzielnicy pozostawi¢ zapas miejsca dla
zasilania urzadzen przewidziany do montazu w przysztosci.

1.14.3 Montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych

Mocowanie puszek w Scianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wyciagnigcie wtyczki z gniazda.

Réwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz linii zasilajacych nalezy zapewni¢ przez odpowiednie
przylaczenie aparatow 1-fazowych.

Gniazda  wtyczkowe 1  wylaczniki nalezy instalowaé w  sposéb nie  kolidujacy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac
w takim potozeniu, aby styk ten wystgpowatl u géry.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy realizowa¢ za pomocg $rodkéw podstawowych i
dodatkowych:

- $rodki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacja robocza metalowych czgsci obwoddw
elektrycznych, aparatéw i urzadzen oraz ostony gotych czegsci bedacych pod napieciem

- ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wytacznika przeciwporazeniowego.

- Przylaczenia przewodéw ochronnych i roboczych do wiasciwych obwoddéw aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wylaczenie poprzez zaciski
faczeniowe tych aparatow.

- Przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytaczniki przeciwporazeniowe
réznicowo-pragdowe, nalezy izolowac tak jak przewody robocze (skrajne i naturalny).

- Przewodéw roboczych nie wolno uziemia¢ za  wylgcznikiem ani  laczyé
z przewodem ochronnym za lub przed wytacznikiem.

Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych
z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podiodze.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku

Trasowanie instalacji winno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe;j konserwacji
i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych pionowych.

1.14.4 Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy
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montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju
1 grubosci tynku. Do wykonywania bruzd nalezy stosowa¢ narzedzia do tego przeznaczone —
bruzdownice, wyrzynarki. Wielko§¢ bruzd dostosowa¢ do $rednic rur i przewodéw w nich
ukfadanych.

Przy uktadaniu dwdéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢

taka, aby odstepy migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca si¢ ukladac
jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych
w sposOb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ 1 przepustéw
w betonowych elementach konstrukcji budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura

powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rur¢ mozna byto

wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi(stropu),

ale w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez
zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

1.14.5 Ukladanie rur i osadzanie puszek.

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.
Fuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Niniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 1 ) N8 37 17

Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 10 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewngtrzna) krawedz po
otynkowaniu  $ciany byta zréwnana z  tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $§rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm.
Srednica znamionowa rury, mm 18 71 o) N8 37 47

Promien fuku, mm 190 190 P50 P50 (350 1450

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca kotkéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ pomocg wkretow do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest
stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowe;]

1.14.6 Ukladanie i mocowanie przewodow.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie
przewodoéw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy
murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany.

Przewody majace dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspdlng

powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego,
jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wigcej niz 16 A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania
polaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.
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Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody nalezy mocowaé do
podtoza za pomoca klamerek. Dopuszcza si¢ rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych
w mostek przewodu.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia
w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodéw
nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
ztaczach plyt itp. Bez stosowania oston w postaci rury

1.14.7 Trasy kablowe.

Drabiny i1 koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbednymi
konstrukcjami wsporczymi. Drabiny kablowe ze szczeblami z profili typu "C". Odlegto$¢ pomigdzy
szczeblami 300mm. Korytka kablowe sg stosowane w przypadku prowadzenia grupy kabli na tej
samej trasie. Korytka kablowe powinny by¢ instalowane w przestrzeni mig¢dzystropowej, i w
pomieszczeniach technicznych. System powinien by¢ kompletny i sktadac si¢ z typowych elementow
takich jak wsporniki $cienne i sufitowe, odcinki proste, ziacza, tuki, tréjniki, itp. Korytka powinny
by¢ sztywne i zamontowane w sposob uniemozliwiajacy ich skrecanie 1 ugigcie. Jesli wsporniki sg
montowane do lekkich $cian nalezy zastosowa¢ wzmacniajace ptyty wsporcze. Szerokos¢ korytek
kablowych powinna by¢ dobrana z min. 30 % rezerwa. Wspdlne korytka dla kabli zasilajacych i
instalacji niskonapigciowych powinny posiada¢ metalowa przegrodg separacyjna.

W pomieszczeniu basenu stosowac koryta kablowe odporne na warunki srodowiskowe wystepujace
w pomieszczeniach wilgotnych, stosowac koryta i osprzet ze stali nierdzewne;j.

1.14.8 Oprawy oswietleniowe
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Specyfikacja techniczna opraw

Oprawa BL1 (3szt)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

Montaz nastropowy / surface mounted on ceiling
Wymiary oprawy L x S x H 1180x 85x 67

Kolor oprawy szary / gray

Obudowa poliweglan / polycarbonate
Przestona PC poliweglan opalizowany / opallized polycarbonate
Moc oprawy 56 W

Strumien oprawy 6837 Im

Skutecznosc swietina oprawy 122 Im/W

Sprawnosc oprawy 76 %

Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej >3

CRI >80

trwafosc LED 150 000 h

Lx By L80 B50

1P IP65

1K 1K10

Dopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL2 (4szt)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling

Wymiary oprawy Lx S x H [mm]

595 x 595 x 35

Kolor oprawy biaty / white
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 32 W
Strumien oprawy 4036 Im
Skutecznosc swietina oprawy 126 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwafosc LED 70000 h
Lx By L80 B50
1P 1P20/44
1K 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL3 (11szt)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszane w sufit modutowy i g-k / module and plasterboard ceilings
Wymiary oprawy @165 x 100

Kolor oprawy biaty / white
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 20 W

Strumien oprawy 2200 Im
Skutecznosc swietina oprawy 110 Im/W
Sprawnosc oprawy 76%
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 2

CRI >80

trwafosc LED 85 000 h

Lx By L80 B10

1P 1P20/44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Downlight z katem rozsytu $wiatta 102 st.
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Oprawa BL4.1 (8szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling

Wymiary oprawy Lx S x H [mm]

595 x 80 x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 14 W
Strumien oprawy 1574 Im
Skutecznosc swietina oprawy 112 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 3000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwafosc LED 150 000 h
Lx By 180 B50

P 1P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL4.2 (5szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling
Wymiary oprawy 1155x80x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 28 W

Strumien oprawy 3149 Im
Skutecznosc swietina oprawy 112 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwafosc LED 150 000 h

Lx By 180 B50

IP P44

1K 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL5.1 (9szt)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling
Wymiary oprawy Lx S x H [mm] 595 x 80 x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 14 W
Strumien oprawy 1420 Im
Skutecznosc swietina oprawy 101 Im/W
Sprawnosc oprawy 67%
Temperatura barwowa 3000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwafosc LED 150 000 h
Lx By L80 B50

1P IP54

1K 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa w specjanym wykonaniu, chronigcym zrédto LED przed szkodliwym dziataniem chloru, oprawa w
wykonaniu podwyzszonego stopnia ochrony IP (doszczelnienie).
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Oprawa BL5.2 (7szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling
Wymiary oprawy 1155x80x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 28 W

Strumien oprawy 2834 Im
Skutecznosc swietina oprawy 101 Im/W
Sprawnosc oprawy 67%
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej <3

CRI >80

trwafosc LED 150 000 h

Lx By 180 B50

P P54

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa w specjanym wykonaniu, chronigcym Zrédto LED przed szkodliwym dziataniem chloru, oprawa w
wykonaniu podwyzszonego stopnia ochrony IP (doszczelnienie).

Oprawa BL5.3 (2szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling
Wymiary oprawy 2275 x80x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 56 W

Strumien oprawy 5668 Im
Skutecznosc swietlna oprawy 101 Im/W
Sprawnosc oprawy >67%
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwafosc LED 150 000 h

Lx By L80 B50

P IP54

1K 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa w specjanym wykonaniu, chronigcym Zrédto LED przed szkodliwym dziataniem chloru, oprawa w
wykonaniu podwyzszonego stopnia ochrony IP (doszczelnienie).

Oprawa BL6 (11szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz nascienny / mounted on wall
Wymiary oprawy 575 x 60 x 72
Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 14 W
Strumien oprawy 1574 Im
Skutecznosc swietina oprawy 112 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 3000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej <3
CRI >80
trwafosc LED 150 000 h
Lx By 180 B50
1P P44
1K 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

RGO

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471

]
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Oprawa BL7.1 (6szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz zwieszany / surface mounted on slings
Wymiary oprawy 1135 x 60 x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 28 W

Strumieri oprawy 3149 Im
Skutecznosc swietina oprawy 112 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatosc LED 150000 h

Lx By L80 B50

P 1P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL7.2 (4szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz zwieszany / surface mounted on slings
Wymiary oprawy 2255 x60x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 56 W

Strumien oprawy 6298 Im
Skutecznos¢ swietina oprawy 112 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 74 %
Temperatura barwowa 3000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatosc LED 150 000 h

Lx By L80 B50

P 1P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL8 (22szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz na$cienny / mounted on wall
Wymiary oprawy 568 x 333 x 80
Kolor oprawy grafitowy / graphite
Obudowa aluminium
Przestona hartowane szkfo / tempered glass
Moc oprawy 157 W
Strumieri oprawy 16 843 Im
Skutecznosc swietina oprawy 107 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3
CRI >80
trwatosc LED 80000 h
Lx By L80 B20
P 1P66
IK 1K08
Dopuszczalna temp. otoczenia -20 +40 °C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa w specjanym wykonaniu, podwyzszona odporno$¢ chemiczna na srodowiska o wysokiej zawartos$ci
Cechy szczegdine oprawy chloru.

Oprawa BL9 (104mb)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

Montaz nastropowy / surface mounted on ceiling
Wymiary oprawy 1000 x 60 x 72

Kolor oprawy anodyzowane aluminium / anodized aluminum
Obudowa aluminium

Przestona PLX opalizowany / opallized
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Moc oprawy 29 W
Strumier oprawy 4000 Im
Skutecznosc swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwatos¢ LED 100000 h
Lx By 180 B50
P 1P67

IK 1K08
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa w specjanym wykonaniu, chronigcym Zrédto LED przed szkodliwym dziataniem chloru.

Oprawa BL10 (20kpl)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz nascienny / mounted on wall

Wymiary oprawy

375x329 x224

Kolor oprawy grafitowy / graphite
Obudowa aluminium
Przesfona hartowane szkto / tempered glass
Moc oprawy 17 W
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80
trwatos¢ LED 500000 h

Lx By L70 B50

P IP65

IK 1KO7
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa odlewane cisnieniowo aluminium. Oprawa odporna na dziatanie mgly solnej.

Oprawa BL11 (23kpl)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz zwieszany / surface mounted on slings

Wymiary oprawy

635 x 550 x 550

Kolor oprawy anodyzowane aluminium / anodized aluminum
Obudowa zgodny z projektem architektonicznym wnetrza
Moc oprawy 60 W

Temperatura barwowa RGB

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatos¢ LED 80 000 h

Lx By 180 B50

P 1P67

IK 1K04

Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Cechy szczegdlne oprawy

Oprawa architektoniczna, zgodna z projektem architektornicznym wnetrza, wiszaca bryta, ksztatt
przestrzenny klaster, pod$wietlenie RGB.

Oprawa BL12.1 (5szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling

Wymiary oprawy

1155 x80x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przesfona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 28 W
Strumieri oprawy 3316 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnosc oprawy 73%
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej <3

CRI >80
trwatos¢ LED 150 000 h
Lx By 180 B50

P 1P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
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Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 |

RGO

oprawa | BL12.2 (2szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz wpuszczane w sufit g-k / plasterboard ceiling
Wymiary oprawy 2275x80x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 56 W

Strumieri oprawy 6632 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnos¢ oprawy >74%
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatos¢ LED 150000 h

Lx By L80 B50

P 1P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL13.1 (9szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz zwieszany / surface mounted on slings
Wymiary oprawy 1135 x 60 x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 28 W

Strumieri oprawy 3316 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 74 %
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatos¢ LED 150 000 h

Lx By L80 B50

P P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL13.2 (3szt)
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Montaz zwieszany / surface mounted on slings
Wymiary oprawy 2255x60x 72

Kolor oprawy czarny / black
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany / opallized
Moc oprawy 56 W

Strumieri oprawy 6632 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnosc¢ oprawy 74 %
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

CRI >80

trwatos¢ LED 150 000 h

Lx By L80 B50

P P44

IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

Oprawa BL14 (1szt)

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

Montaz zwieszany / surface mounted on slings
Wymiary oprawy 1695 x 60 x 72

Kolor oprawy czarny / black

Obudowa aluminium
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Przestona soczewki / lenses
Moc oprawy 22 W
Strumien oprawy 2797 Im
Skutecznosc swietina oprawy 127 Im/W
Sprawnosc oprawy 74 %
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3
CRI >80
trwafosc LED 150 000 h
Lx By 180 B50
P 1P44
IK 1K04
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
Oprawa z soczewkowym uktadem optycznym umieszczonym w przestrzennych rastrach, oprawa
Cechy szczegdlne oprawy zapewniajaca niski UGR w pomieszczeniu.

1.14.9 Przygotowanie koncow zyl i Iaczenie przewodow

L.aczenie przewodéw w instalacjach elektrycznych wnetrzowych nalezy wykonywac

w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrgconych. W
przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich przylaczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposob przylaczenia nalezy wuzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

Przewody muszag by¢ wulozone swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przylaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podkiadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie
izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

1.14.10Polaczenia wyréwnawcze

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie — polaczen wyréwnawczych i
uziemiajacych w pomieszczeniach technicznych. Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych
nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potagczen wyréwnawczych.
Do giéwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ wszystkie elementy metalowe obce np. rury stalowe
cieptej 1 zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu..
Potaczeniami wyréwnawczymi obja¢ elementy konstrukcyjne urzadzen wentylacyjnych. Polaczenia
gtéwne wykona¢ przewodem LY 25mm?2 i potaczenia miejscowe przewodem DY 6mm?2. Instalacje
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

1.14.11Zagadnienia BHP
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ roboczg i ochronng

kabli, przewoddw 1 urzadzen.
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane za pomocg wylgcznikéw réznicowo - pragdowych o pradzie
réznicowym 30 mA.

W tablicach bgda wykonane osobne szyny ,,N" i ,,PE", szyny ,,N" nalezy montowa¢ na izolatorach.
Uktad sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie inwestora TN-C-S. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow wyrdwnawczych potaczonych z
uziemieniem.

1.14.120chrona przeciwprzepieciowa
Istniejgca pozostaje bez zmian.
1.14.130chrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujace parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzadzen zostaty zastosowane
- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia posiadajg atesty stosowalnosci w
budownictwie B; przewody elektryczne posiadajg izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 750V,
kable niskiego napigcia - izolacj¢ o napi¢ciu znamionowym 1000V oraz posiadajg
odpowiednig klas¢ reakcji na ogien zgodnie z dyrektywa CPR
- wszystkie zastosowane wyroby i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej beda
posiadac certyfikaty zgodnosci potwierdzajace ich ww. wymagane wilasciwosci w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

1.15 KONTROLA JAKOSCI

Po zakonhczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania
i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy
induktorem 500 V lub 1000 V;

- rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza i pozostatymi fazami potgczonymi z
przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:

0,25 MQ dla instalacji 230V,
0,50 MQ dla instalacji 400V;

- dla instalacji w budynkach nowych =z przewodami ulozonymi bezposrednio
w tynku albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza si¢ na jeden rok od wykonania
instalacji warto$¢ rezystancji mniejszg od wyzej podanej, tj.

0,20 MQ dla instalacji 230V
0,25 MQ dla instalacji 400V

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikdw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikoéw itp.
mierzona induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

- pomiar kabli zasilajacych,

- pomiary obwodéw ochrony przeciwporazeniowe;j.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i

pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy zataczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzic, czy:
- punkty Swietlne sa zatagczane zgodnie z zalozonym programem
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- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dotagczone do wtasciwych
zaciskow

1.16 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg wypust o§wietleniowy, wypust na gniazdo, dtugos¢ przewodow,
drutéw i ilosci aparatéw elektrycznych.

1.17 PRZEJECIE ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikéw
przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw i oceny wizualne;j.

Odbiorom robét ulggajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty:

- przewody i kable podlegajace zamurowaniu,

- przewody i kable podlegajace zabudowie

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu préb eksploatacyjnych majacych wykazaé
spetnienie zaktadanych parametrow projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prob, ich
zakres i czas ich trwania zostang ustalone oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujagce dokumenty:

- projektowa dokumentacj¢ powykonawczg,

- protokoéty z dokonanych badan i pomiaréw.

Przy odbiorze instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania
mechaniczne i elektryczne, a mianowicie:
— Sprawdzenie (ogledziny) materialbw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi
unormowaniami i Projektem Wykonawczym;
— Sprawdzenie wykonania systeméw w zakresie zgodnosci z Projektem Wykonawczym,
ze szczegblnym uwzglednieniem: wykonania potaczen;
— zamocowania urzadzen i osprz¢tu; zainstalowania wtasciwych elementow;
— Préby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla;
— Sprawdzenie poprawno$ci dziatania wszystkich elementéw, tacznie =z urzadzeniami
uruchamianymi recznie;
— Sprawdzenie zgodno$ci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich;
— Sprawdzenie czy zasilacze gtéwne i rezerwowe pracujg i sg sprawne;
— Sprawdzenie czy system jest w stanie gotowosci do pracy.

Przed przekazaniem instalacji do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg zawierajaca:

— Zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami powstalymi w czasie
montazu, poprawki muszg by¢ uzgodnione z projektantem,;

— Protokoty z pomontazowych prob;

— Protokoty pomiaréw elektrycznych;

— Protokoty odbioru prac ukrytych, odbioréw czesciowych;

— Certyfikaty zainstalowanych urzadzen.

Odbiorowi podlega¢ bedzie réwniez estetyka wykonania prac.

1.18 CENA KONTRAKTOWA I PATNOSCI
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Zgodnie z Kontraktem.

1.19 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-1EC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-1EC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.

PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej

w zaleznosci od wptywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor §rodkéw ochrony

w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura aczeniowa

1 sterownicza

PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza

i sterownicza Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

PN-901E-05029. Kod do oznaczania barw.

PN-921E-05031. Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych

z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690), z p6zniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z maja 2004).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.06.2003 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 121/2003 poz. 1138)

Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 148/2004 poz.
2041),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy r¢cznym dzwiganiu
1 przenoszeniu ci¢zarow.

A takze: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wréblewski
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