LEGENDA:

100 m'/h
160

Miejsce wiaczenia instalacji nawiewnej:
+ anemostat nawiewny z mozliwoscia, regulacii

100 m*h
450 x 450

| stopnia otwarcia
] B R e e e e L
rozprezne
2] m?] [m] [m?] | [m®h] | [m>h] m'] H || _+ nav\?i(:éwnikJ szczelinowy podiogowy
Komunikacja 41,74 2,60 108,52 440 280 41 NW3 NW3 l
Pomieszczenie elektryczne 5,74 2,60 14,92 0 80 54 LWT-1
Pom. techniczne 48,60 2,60 126,36 poza zakresem opracowania
Pom. techniczne 70,00 2,60 182,00 300 300 1,6 NW3 NW3
Szatnia meska 13,10 2,60 34,06 140 140 41 NW3 NW3
Pom. sanitarne meskie 23,07 2,60 59,98 380 380 6,3 NW3 NW3
Szatnia damska 14,78 2,60 38,43 160 60 4,2 NW3 NW3
Pom. sanitarne damskie 17,06 2,60 44,36 300 400 9,0 NW3 NW3
Saunarium 68,90 2,60 179,14 450 350 2,5 NW3 NW3
Natryski 12,20 2,60 31,72 200 300 9,5 NW3 NW3 Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - system NW1

“hofd CRNE] 5,09 2,60 | 13,00 0 50 3.8 BiE — Przewody instalacji nawiewnej + izolacja
Podreczny magazynek £020 2,60 | 11,10 0 30 2,7 NS | — Przewody instalacji wywiewnej + izolacja |
Komunikacja 14,04 2,60 36,50 80 80 2,2 NW3 NW3 E Przewody instalacji czerpnej + izolacja

ARy e Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
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Miejsce wiaczenia instalacji wywiewne;j:
+ anemostat wywiewny z mozliwoscig regulacji

100 m*h
450 x 450

stopnia otwarcia
“ + wywiewnik wirowy montowany na skrzynce

|
6m’/ e —
L
I rozpreznej
E - \l /4 kratka wentylacyjna prostokatna
I

100 m*/h
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Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - systemy NW2 i NW3

I_E Przewody instalacji nawiewnej N2 + izolz-g|

| e Przewody instalacji wywiewnej W2+izolacja|
S/ — Przewody instalacji nawiewnej N3 + izolacja

S e Przewody instalacji wywiewnej W3 + izolacja

| e Wspolne przewody instalacji czerpnej+izo|.|
e Wspélne przewody instalacji wyrzut. + izol.

L E spoine przewody instalacji wyrzut L

NN NN
SN\ SRR
ANNN AN NN N

SN
NN

N
\\\\\\

Przewody instalacji wentylacji mechaniczne; - sys. wyw bez odzysku
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NWS3 - Nowa centrala wentylacyjna
% (poza zakresem niniejszego opracowania) E————  Przewody instalacji wywiewnej + izolacja
0 nastepujacych parametrach: ] Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja
N=2450 m3h; W= 2370 m*h; - — — — — — —
Ap =300 Pa; Przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej .
wentylacja klatki schodowej Thzima = t24°C F—————1  Przewody wentylacji grawitacyjnej
/ zgodnie z opracowaniem architektonicznym Wymiary(DxSxH):.§770x150(')xl1 700mm - = - — — — — —
wlaczenie do istniejacego murowanego kanatu Centralg Qqsadowm na podgspm ————-—-— Prowadzenie instalacji c.t.
wyrzutowego wg domiaru na budowie WY-1-14 0 wysokosci ok. 19 ¢m (istniejacy podest kanat prowadzony w korytarzu § S 5 Transfer powietrza - kratka w drzwiach - min. powierzchnia

poszerzy¢ do wymiarow centrali). technologicznym zakoriczy¢ w mozliwie netto kratki zgodnie z WT2021 powinna wynosi¢ 220 cm?
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[ w1 WY-1-10 WY-19 nawiewna 350x150 mm o wydajnosci 300 mh Przepustnice regulacyjne

W W - dalsze prowadzenie wg obmiaru na budowie [s] /ST Klapazwrotna

; ' Podtaczenie do wspdlnego KP E L= TKP Kiapy przeciwpozarowe jednoptaszczyznowe
‘ ! kanatu wyrzgtowego Ttumiki kanatowe:

i - zastosowac klape zwrotng, B - okragle elastyczne kanaly tumiace
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% WY-6 [II - prostokatne

/ WY-|-5 ! 1 3N-75  3N-76  3N-78

3N-1 najdalszym miejscu kratka wentylacyjng EB=
wyrzatowedo z kottownf wg
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UWAGI:

1) Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci
3N-72 wykonawca ma obowigzek poinformowac o zaistniatej sytuacji nadzér autorski.
1 SK-274m CZ1H19 NT1 2) Wszystkie wymiary i domiary na rysunkach nalezy sprawdzi¢ na budowie i w razie konieczno$ci
| — WY-117 A dopasowa¢ do wymiardw istniejacego budynku.
3) Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie ze wszystkimi obowiazujacymi normami i przepisami

3K SK-182m

wentylacja kottowni
poza zakresem opracowania

13

3N66 " : ;
3N-8 SK-2.74m — SK-081m techniczna,

Wentylator kanatowy LWT1

4) Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ dokumentacji z projektami innych branz. W przypadku

580
400
w
=z
©

V =80 m¥h; 90 Pa
30W, 1x230V/50Hz
ciezar catkowity 5,0 kg

2 —T1 T D SL&EJ—S;H ; Z [ - 3N'(;8 \\M 3N-70 budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztuka budowlang i aktualng wiedzg
cigpfa tegtinol |cznygm,/é |

stwierdzenia niezgodno$ci miedzy projektami, kolizji, itp. wykonawca informuje o tym nadzér autorski w

enjahagrzéwnje w certral

|
|
|
i odpowiednim czasie przed przystapieniem do wykonywania robét.

! istniejacy podest pod wcze$niejszg 5) Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych

V centralg do usuniecia bez zgody nadzoru autorskiego.

| 6) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach branzowych
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roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Prowadzenie robét w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.
7) Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca przedstawi do akceptacji nadzorowi
| . ; odpowiednie rysunki warsztatowe poszczegéinych elementéw instalacii.
1 N PaStquJ?CYCh _parametr? ch. 8) W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym
N5 NG i §_3-1??(§)0r2 / h W= 3160 mh; wykonywanych juz robdt nalezy wezwaé nadzér autorski.
! p= a, 9) Spos6b modulacji posadzek, $cian, sufitéw, rozmieszczenie istotnych elementéw wyposazenia,
|
|
|
|
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NW2 - Nowa centrala wentylacyjna
(poza zakresem niniejszego opracowania)

TNzima_ =+24°C widocznych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej nalezy rozpatrywac z cato$cig geometrii budynku.
Wymiary(DxSxH): 4060x1500x1600mm 10) Przed wykonaniem otworéw drzwiowych, rewizyjnych, przebié instalacyjnych nalezy sprawdzié sposob
» [3K 0.4 m] Centralg posadowic na podescie montazu elementéw instalacyjnych, w tym m.in. klap ppoz., rewizji, kratek wentylacyjnych.
el — S 0 wysokosci ok. 35 cm (wysokos¢ podestu 11) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazyé w przepustnice
N2 | przy stupie). regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym hydraulicznie instalacje.
K-0.97m ASKAATm Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw regulacyjnych.

ngvgg T 12) Kazdy element koricowy nawiewnik/wywiewnik nalezy wyscieli¢ materiatem chtonnym akustycznie.
—t T ? Zaleca sig stosowac rozwigzania systemowe. Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i
[sK-097m| g N-8 podejsciem do skrzynki rozpreznej zaleca sie rdwniez zastosowac elastyczny kanat ttumiacy, w celu
redukcji rozprzestrzeniania si¢ hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie i
| o [SK-112m akustycznie) - minimalna diugo$¢ przewodu 750 mm.
! N N9 13) Na kazdym znaczacym rozgatezieniu instalacji wentylacji, na wyjciu instalacii
\M \M AN rzeiiic;htow na poszczegolne kondygnacje, nalezy zamontowa¢ elementy ragulacyjne np. przepustnice
Eﬂ/m [2N-11 2L 14) Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowac rewizje umozliwiajace czyszczenie wnetrza kanatow
wentylacyjnych. Wymiary oraz rozmieszczenie elementéw rewizyjnych zgodnie z opisem technicznym.

przetozenie istniejacego zbiornika wyréwnawczego 15) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:

i - nowe lokalizacja w uzgodnieniu z Inwestorem - wetna mineralna o gr. 30 mm w ostonie z blachy aluminowej malowanej proszkowo - kanaty
/ nawiewne i wywiewne systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz

1 ]
EEER m kanaty wywiewne systemu NW1 prowadzone na hali basenowej

K -1.58

. —=
75 // EK -0.89 m|
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eTRE /O - welna mineralna o gr. 30 mm w folii aluminowej malowanej proszkowo - kanaly elastyczne typu flex
@ systemu NW2 prowadzone w przestrzeni podstropowej na parterze oraz kanaty nawiewne i wywiewne
SWA3] <]J systemow z odzyskiem ciepta prowadzone w piwnicy

- welna mineralna z folig aluminiowa gr. 30 mm - pozostate kanaty nawiewne i wywiewne
$ systemow z odzyskiem ciepta prowadzone wewnafrz budynku
Z - welna mineralna z folig aluminiowa gr. 50 mm — wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe
systemdw z odzyskiem ciepta prowadzone wewnatrz budynku
SK-2.74m 16) Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ caly czas wiaczone, celem odprowadzenia wilgoci z powietrza w
budynku, aby unikna¢ potencjalnych szkod przez nig powodowanych.
17) Przejscia pozarowe o odpornosci rownej odporno$ci ogniowej przegrody.
18) Nalezy wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych o wymiarze min. 40 mm wiekszym niz kanat
wentylacyjny (z kazdej ze stron) lub zgodnie z przedstawionym otworowaniem.
19) Wszelkie przejscia przez zewnetrzng bryte budynku nalezy wykona¢ jako szczelne. Ubytki w izolacji
spowodowane przebiciami nalezy uzupetnic np. pianka poliuretanowa niskoprezna.
SK-0; 20) Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ oraz stan techniczny istniejacych murowanych kanatéw wentylacyjnych.
21) Posadowienie i montaz urzadzen za pomoca konstrukcji i elementéw montazowych dedykowanych
e przez producentéw urzadzen. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w stopy antywibracyjne.
22) Kolorystke elementéw widocznych m.in. nawiewnikéw, czerpni, wyrzutni, kanatow prowadzonych w
przestrzeni podstropowe; itp. nalezy uzgodnic z architektem iflub inwestorem
23) Automatyke zasilajaco-sterujaca (AKPiA) urzadzen wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.0. wraz
z oprzewodowaniem - tablice zasilajaco-sterujace, kable zasilajace i sterujace/sygnalizacyjne,
panele oraz czujniki projekt i wykonanie w zakresie Wykonawcy / Dostawcy urzadzen
24) Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowaé
czir |1l - z projektantem.
25) Niniejszy projekt jest chroniony prawami autorskimi zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. "o
prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) i nie moze by¢ kopiowany, ani
w zaden sposdb wykorzystywany bez zgody autorow. Wszelkie prawa zastrzezone.
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ul. Antoniego Baraniaka 96/98 r
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tel.: +48 575 702 039
biuro@auraplus.pl
www.auraplus.pl
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Park Wodny AqualLife Ul. Koszarowa 8 PUK Wrzesnia Sp. z o.0.

CZ16 Ptywalnia kryta 62-300 Wrzesnia ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Wrzesnia

\ wigczenie do istniejgcego kanatu w gruncie wg domiaru na budowie imig i nazwisko: specjalnosé: nr uprawnien: podpis:

- w przypadku nieodpowiednich gabarytéw kanatu prowadzonego w
gruncie, uniemozliwiajacych szczelne potgczenie z czerpnia

$cienng (zgodnie z rys. IWM.01) kanat prowadzony w gruncie oveies | mgr inz. Maciej Kubiak instalacje sanftamne | WKP/0132/P00S/17
nalezy przebudowa¢, zachowujgc minimalng powierzchnie opracowali: mgr inz. Michat Pomin instalacje sanitarne

nazwa inwestycji: adres inwestycji: inwestor:

HE

projektant: dr inz. Bartosz Radomski instalacje sanitarne WKP/0403/PWOS/18

2
pl'ZGp*yWU 0135 m mgr inz. Marta Szymanska instalacje sanitarne WKP/0168/POOS/18

tytut rysunku:
yry Instalacje wentylacji mechanicznej - Rzut piwnicy (zaplecze basenu)

branza: faza: nr rysunku:

SANITARNA PW

data: sygnatura: skala: IWM.01
11.2021 21.087 1:50




