Legenda - oswietlenie podstawowe Legenda - o$wietlenie awaryjne
Aw1 (o] jna p/t 140Im, 1W, wyk. AT, soczewka symetryczna
oL : prawa awaryjna p ) » Wyl s ymetry
— BEE-LIGHT ASTER N PC OPAL IP65 840 68 1180 waska, IP65/20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, IK08
BL?
BEE-LIGHT DAISY P PLX <<_._ IP20/44 840 40 595 o Aw2 Oprawa awaryjna p/t 340lm, 3W, wyk. AT, soczewka korytarzowa
oprawa montowana w stropie g/k w ramce adaptacyjnej < D > szeroka, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, |IK08
>
b’ BEE-LIGHT LILY O P PLX WH IP20/44 830 20 D165 Aw3 Oprawa awaryjna p/t 360Im, 3W, wyk. AT, soczewka symetryczna
@ waska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, 1K08
— BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 15 575 Aw4 Oprawa awaryjna n/t 310Im, 3W, wyk. AT, klosz transparentny
ﬂ IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, 1K08
. BL4.2 a
%% & — BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 31 1135 Aw5 Oprawa awaryjna n/t 850Ilm, 6W, wyk. AT, klosz transparentny
A A
&) s% — fE— IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, IK08, mont. nasciennie
Y x &%« — BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 15 575
,%% (S ] BLS.1 oprawa w <<<._A. mumo_..m_:<3_ LED zabezpieczony powtokg oo:qoﬂ.d:m
7 7 - o xmw_@vk % % — — przed szkodliwym dziataniem chloru, opr. dodatkowo doszczelniona Ew1 Oprawa mim_Emos.:m nit, 1W, <<<w >._... piktogram zgodny z planem
%»/ 3 %% BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 31 1135 ewakuacii, IP65, czas podtrzymania min. 1Th, CNBOP, IK08
e%, BLS.2 oprawa w wyk. specjalnym, LED zabezpieczony powtokg ochronng
& o = = przed szkodliwym dziataniem chloru, opr. dodatkowo doszczelniona Ew2 Oprawa ewakuacyjna nit, 1W, wyk. AT, piktogram zgodny z planem
® ® 3 BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 830 62 2255 ewakuaciji, PLX 2str, IP65, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, IK08
s ) @%e BL5.3 oprawa w wyk. specjalnym, LED zabezpieczony powitokg ochronng
%%@ | przed szkodliwym dziataniem chloru, opr. dodatkowo doszczelniona E
~az Oprawa awaryjna n/t, 3x1W, wyk. AT, asymetryczna,
e BEE-LIGHT ORCHID K PLX IP44 BL 830 15 575 E IP66, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, K10, termostat HTR
_— montaz nad lustrem na h=2.0m
| BL71 BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX BL 830 31 1135
= o |® — montaz oprawy na zwiesiachm na h=3.0m nad poz. posadzki
¢ = ¢ 1z = tacznik "$wiatlo" jednobiegunowy
] //% - < ) 4//% 4 BL7.2 mmm-_._OI._. ORCHID ._uN. PLX BL mwlo 62 2255 ] __UNO\_ﬁAL._ Mmo_<: 0A
o 4-02 7 —ee | montaz oprawy na zwiesiachm na h=3.0m nad poz. posadzki
o 54 Lacznik "$wiatlo" $wiecznikowy
@% oa.y% ELS BEE-LIGHT PROYECTOR ASIMMETRICO 36 LED 157W SpA LED 700 mA IP20/IP44 Mmo_<: 0A
%» A & E CLD CELL LED; montaz na filarze na h=4.0m nad poz. posadzki ’
& AW %%. $wiecenie na przestrzen sufitowg - $wiatto odbite vﬂ<o_w_A "$wiatto" U_mﬁm_u::v\ _.m Q:oc_m@c:os
R4-02 %e,, BEE-LIGHT 2x2000Im/mb 28W/mb 24V PROFIL LED IP67 SWIM POOL @ IP20. 250V/10A
A%,% 7 A%@ 72 BLS oprawa w wyk. specjalnym, LED zabezpieczony powlokg ochronng )
SUMA POW. UZYTKOWA- 30,9m2 ) Wil Z materaceqy T polkami ) - przed szkodliwym dziataniem chloru, opr. dodatkowo doszczelniona . : . T T
¢ § ) & — - — . Czujnik ruchu 360 st. z regulkacjg czasu i czuto$ci natgzenia
[ plytki ceramicznel gres| 1.9m” | oo%m( ><<N»©.. < AHS) ~ ERa- o% BEE-LIGHT Kinkiet dla osw. akcentowego, podswietlenia grafiki
f toaleta| 1.7 | N GG V-] wwa LED zabezpieczony powtokg ochronng przed szkodliwym IP20, 250V/2000W
7 Pyt ceramicznel gres | 3.2m | 7 7 4-OF™ 4-0 dziataniem chloru (do uzgodniefi z proj. aranzacji wnetrz)
| przedslonek toalety | 16 | m ] \ BL11
[ piytki ceramicznel gres| 2,9m” | / BEE-LIGHT OPRAWA BEE-ART AKCENTOWA, LED RGB, OSWIETLENIE
| przedsionek umywalkowy | 15 | Z @ DEKORACYJNE W FORMIE FIGURY TRYGONOMETRYCZNEJ (do ustalenia)
plytki ceramiczne/ gres| 1,8m? o B
toaleta | 1.4 2 xh‘,.bim RA.O1 =
plytki ceramicznel gres| 2,9m” <» ) - N =h BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 840 33 1135
toaleta- pisuar | 1.3 m — —
7 plytki ceramicznel gres| 26m” | 4//@ R4 g A-Aw1
przedsionek umywalkowy | 1.2 3
W phytki 8&3_2_‘&@@” 15,6m7 W o@é ) \ BL12.2 BEE-LIGHT ORCHID GK PLX BL 840 66 2255
7 komunkacja| 1.1 | o8 ,
IPIETRO / N
& eov . BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX BL 840 33 1135 .
-wszystkie plytki na istniejacych $cianach do usuniecia 3 —— montaZ oprawy na zwiesiachm na h=3.0m nad poz. posadzki
161
-pomieszczenia przeznaczone do statej pracy dostosowaé do wys. 3,0m s BEE-LIGHT ORCHID PZ PLX BL 840 66 2255
istniejgce sufity podwieszane zdemontowac a nastgpnie podnies¢ wysoko$¢ do wymaganej przepisam . P -
A P UWAGA epniep W Vymagane prep me%% kB3R Al =" | montaz oprawy na zwiesiachm na h=3.0m nad poz. posadzki u>M<,,“<> M>c>xmm _._.”_<<mm4<o_=”
& R4-A al 'odny Aqualite
- wszystkie otwory drzwiowe nalezy doprowadzié do zgodnosci z przepisami Plywalnia kryta .
Qﬂz_«_o kabin sw_m- otwér 91cm v k presp , 14 BEE-LIGHT ORCHID RASTER PZ PLX BL 840 27 1695 ﬂ&%ﬂmﬂm 8. 62-300 Wrzesnia PROJEKT TECHNICZNY
wszystkie pozostate drzwi- otwér 101cm @ - T— montaz oprawy na zwiesiachm na h=2.4m nad poz. posadzki PUK Wrzesnia Sp. z 0.0.
> ul. Gen. Sikorskiego 38, 62-300 Wrze$nia
PROJEKT BRANZOWY
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