Biuro Obstugi Inwestycji
TW PROJ-TECH
Tomasz Wroéblewski

ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 8/14

86-300 Grudzigdz

> TW

PROJ-TECH
EGZEMPALRZ 1 CZESC -
ZLECENIE UMOWA Grudzigdz, DNIA: 03.2023
ETAP PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — ETAP |

PRZEDMIOT
OPRACOWANIA

Park Wodny Aqualife, ptywalnia kryta

ul Koszarowa 8
62-300 Wrzesnia

ADRES INWESTYCII

Park Wodny Aqualife, ptywalnia kryta

ul. Koszarowa 8
62-300 Wrzesnia

INWESTOR PUK Wrzesnia Sp. z 0.0.
uL. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Wrzeénia
PROJEKTANT MGR INZ. TOMASZ upraw. bud. nr

WROBLEWSKI

KUP/0205/PBE/18

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




OPIS TECHNICZNY - ELE ‘ STR. 1

1 WSTEP
1.1 SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO
I WSTEP. .ot 1
1.1 SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO .........cc.covmieeeeeeereeeeeeeeeeeesesssssessssssssssessssssse s 1
1.2 LISTA RYSUNKOW I ZAEACZNIKOW ......ooooiiiieiieeieeeeeieeees s 2
2 INFORMAGCIE OGOLNE .......cooiiiiiiiieiesieseeeese s 2
2.1  PODSTAWA OPRACOWANIA ........coooivmiveereeereeeeeesseeseeessees s ses s sees s sees e 2
2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......coooiomiomioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 2
2.3 CELIZAKRES OPRACOWANIA........co.coovmiomieeeeeeeeeeeoeeeeeeeee e eee e 2
3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ........coooiviioreeeeeeeeeeeeeeeseesseeeeeeeeees e 2
3.1 ZASILANIE BUDYNKU ......oooiioioeioeieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 2
3.2 ROZDZIELNICA GEOWNA, ROZDZIELNICE R1, R2, R3, R4 i RW ORAZ PWP ................... 3
3.4  INSTALACIE GNIAZD WTYKOWYCH.........ooomiimiomioeeeoeeoeeeeseeseee e 3
3.5 INSTALACIJE GNIAZD KOMUTEROWYCH .........coocoiviioeroeerreeseeeseeesseeseeeseeesses s 4
3.6 INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO ........c.cooiiviieiieieeeeeiseeesisseesss s 4
3.7 INSTALACIJE OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO I AWARYINEGO .......cooovrrrrrnrrrrrnnnn. 4
3.8 INSTALACIE ZASILANIA WENTYLACIL......o.oovuioioeeeeeeeeeeseeeseesees e 5
3.9 INSTALACJA ODGROMOWA .......ooomioeioeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseees s 5
3.10  OSWIETLENIE ZEWNETRZNE .........cooivuiiveiereeereeseeeseeeseeessessesees s sees s 5
4 OCHRONA OD PORAZEN .....oocoooiiiiioiieieeieeeeeeeeeeeeeeee e 5

5 UWAGI KONCOWE.........oooiiiieieieiesiesees e ses s ses s 6



OPIS TECHNICZNY - ELE ‘ STR. 2

1.2 LISTA RYSUNKOW I ZALACZNIKOW

LISTA RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala | Wersja Opracowanie Data
B0l A OSWIETLENIA 1:100 | 0 T. Wroblewski | 2022-03
B0 L A TLENIA 1:100 | 0 T. Wroblewski | 2022-03
R 15100 | 0 | T.Wréblewski | 2022-03
B04 e A RV CNE 15100 | 0 | T.Wréblewski | 2022-03
B05 i TRy CINE 15100 | 0 | T.Wréblewski | 2020-03
06 oty SRR LURALNY i 0 | T.Wrblewski | 2022-03
T e K URALNY i 0 | T.Wrblewski | 2022-03
E-08 E%I;EDI\ZAIIE{ EIT(?ESURALNY - 0 T. Wréblewski | 2022-03
O ey KTURALNY . 0 | T.Wreblewski | 2022-03
e e oy URALNY . 0 | T.Wreblewski | 2022-03
D e KA PRALNY . 0 | T.Wreblewski | 2022-03

2 INFORMACIJE OGOLNE
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
e projekty branzowe

*  wizja lokalna

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg rozwigzania techniczne dla instalacji i urzadzen elektrycznych niezbgdne do
wykonania instalacji elektrycznych dla zadania ,,Park Wodny AquaLife, ptywalnia kryta, ul Koszarowa 8, 62-
300 Wrzesnia” — etap L.

2.3  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszej dokumentacji jest przedstawienie sposobu i srodkéw wykorzystanych do wykonania instalacji
elektrycznych niezbednych do wykonania robét budowlanych dla zadania ,,Park Wodny AquaLife, ptywalnia
kryta, ul Koszarowa 8, 62-300 Wrze$nia” — etap L.

3 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1  ZASILANIE BUDYNKU

Zapotrzebowanie mocy dla zadania zgodnie z bilansem mocy wynosi 60 kW. Inwestor dysponuje odpowiednim
zapasem mocy. Ze wzgledu na dobry stan techniczny oraz brak koniecznos$ci zwigkszenia mocy przytaczeniowej
przytacze wraz z ukladem pomiarowym pozostaje bez zmian. Uktad pomiarowy przenie$¢ do nowej szafy RG.
Dokona¢ demontazu zbednych uktadéw pomiarowych oraz nieczynnego przylacza do innego obiektu (zakres

przebudowy i demontazy uzgodni¢ z uzytkownikiem)
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3.2 ROZDZIELNICA GEOWNA, ROZDZIELNICE R1, R2, R3, R4 i RW ORAZ PWP

W pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy pod schodami (w miejscu zabudowy istniejacej rozdzielnicy
gléwnej RG) zabudowa¢ nowg rozdzielnice gléwna RG wyposazong zgodnie ze schematem pokazanym na
rysunku nr E-06. Rozdzielnice wykona¢ w obudowach stojacych z osprzgtem modulowym. Rozdzielnice
wyposazy¢ w rozlacznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy, ochronnik przeciwprzepi¢ciowy, kontrole
napiecia 1 zabezpieczenia obwodéw odbiorczych. Ze wzgledu na fakt, iz etap I nie obejmuje modernizacji
instalacji elektrycznej w pelnym zakresie, do RG nalezy przenie$¢ istniejagce obwody niezbedne do
funkcjonowania obiektu.

Z rozdzielnicy RG wyprowadzi¢ lini¢ zasilajace rozdzielnice obiektowe R1, R2, R3 i R4 oraz rozdzielnice
wentylacji RW. Linie wlz prowadzi¢ w korytach kablowych lub na uchwytach w przestrzeni sufitu
podwieszanego w piwnicy wyprowadzajac kable bezposrednio do rozdzielnic, lini¢ wlz zasilajaca rozdzielnice
R3 prowadzi¢ jak wyzej a w przestrzeni ptywalni kabel prowadzi w korytach kablowych. Urzadzenia
technologiczne wentylacji oraz centrale wentylacyjne beda pracowaé¢ wg automatyki dostarczonej przez

dostawce urzadzen.

Schematy ideowe rozdzielnic R1, R2, R3, R4 i RW pokazano na rysunkach E-07, E-08, E-09, E-10 i E-11.
Rozdzielnice wykona¢ w obudowach wtynkowych z osprzetem modulowym. Kazda z rozdzielnic wyposazy¢ w
rozlacznik izolacyjny, ochronnik przeciwprzepigciowy, kontrole napigcia i1 zabezpieczenia obwodow
odbiorczych. Dla celéw zabezpieczenia gniazd wtykowych stosowaé wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
réznicowym AI=30 mA oraz z cztonem nadmiarowo pradowym o charakterystyce B i wartosci 16A. Obwody
o$wietleniowe zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo pradowymi o charakterystyce B. Ze wzgledu na fakt, iz
etap I nie obejmuje modernizacji instalacji elektrycznej w pelnym zakresie do R1, R2, R3, R4 i RW nalezy

przenies¢ istniejace obwody niezbgdne do funkcjonowania obiektu.

Po wykonaniu rozdzielnice zaopatrzy¢ w schemat jednokreskowy, a obwody oznakowa¢ wedtug standardéw
uzytkownika.

Dla celu realizacji PWP przy wejsciu gléwnym do budynku zabudowa¢ przycisk pozarowego wylacznika pradu
zgodnie z rysunkiem nr E-03. Od miejsca lokalizacji PWP do RG utozy¢ kabel typu NHXH FE 180 PH90/E90
3x2,5mm?2 taczacy przyciski PWP z roziacznikiem o pradzie znamionowy 400A wyposazonym w wyzwalacz
wzrostowy. Kabel prowadzi¢ w pod tynkiem oraz na tynku mocujac przewody do $ciany uchwytami E90 lub
uktada¢ w korytkach lub drabinkach o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Jako przycisk PWP zastosowaé
przyciski typu ROP typu A, WP-5s (cztery tory pradowe) produkcji firmy Elektromet. Element wykonawczy
(wyzwalacz wzrostowy) zasili¢ poprzez przelacznik faz PF-441 tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ pracy PWP przy
zaniku 1 lub 2 faz zasilajacych. Zbicie szybki zabezpieczajacej przycisku typu ROP typu A, WP-5s powoduje
zmian¢ polozenia stykéw i podanie impulsu napigcia na wyzwalacz wzrostowy roztacznika. Podanie napigcia na
wyzwalacz powoduje otwarcie stykéw roztacznika co w konsekwencji pozbawia napigcia instalacje od RG w

kierunku rozdzielnic zasilajacych cato$¢ instalacji elektrycznej budynku.

34 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH
Instalacje zasilania gniazd ogélnych wykonaé przewodami N2XH-J 3x2,5 mm? z rozdzielnic R1, R2.R3 i R4.
Instalacj¢ wykonaé jako podtynkowa lub w rurach instalacyjnych RL mocowanych do stropu wilasciwego w

przypadku pomieszczen z sufitami podwieszanymi oraz w korytach kablowych. Rozmieszczenie gniazd



OPIS TECHNICZNY - ELE ‘ STR. 4

pokazano na rysunkach E-02 i E-03. Gniazda zamontowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki lub na wysokosci
pokazanej na rysunkach. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony
o IP44. Dla celéw zabezpieczenia gniazd wtykowych zastosowaé wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
réznicowym AI=30 mA oraz z cztonem nadmiarowopradowym o charakterystyce B i warto$ci 16A. Zastosowac

osprzet modutowy.

3.5 INSTALACIJE GNIAZD KOMUTEROWYCH

Instalacje zasilania gniazd komputerowych typu DATA wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5 mm?

z
rozdzielnicy R2. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa lub w rurach instalacyjnych RL mocowanych do stropu
wlasciwego w przypadku pomieszczen z sufitami podwieszanymi oraz w korytach kablowych i w rurach
instalacyjnych RL. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku nr E-03. Gniazda zamontowaé na wysokosci
0,3 m od posadzki.. Dla celéw zabezpieczenia gniazd wtykowych zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym AI=30 mA oraz wylaczniki nadmiarowopradowym o charakterystyce B i wartosci 16A.

Zastosowac osprzet modutowy.

3.6 INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO

Zasilanie instalacji o$wietleniowych wykona¢ przewodami N2XH-J 3x1,5 mm?, N2XH-J 5x2,5 mm?i N2XH-J
5x4mm? z rozdzielnic RG, R1, R2, R3 i R4. Instalacje wykona¢ jako podtynkowa lub w rurach instalacyjnych
RL mocowanych do stropu wlasciwego w przypadku pomieszczen z sufitami podwieszanymi oraz w korytach
kablowych i w rurach instalacyjnych RL. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E-01, E-02. Lacznik i
przyciski (kasety sterujace) zamontowaé na wysokosci 1,3 m. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowaé
osprzet bryzgoszczelny o stopniu ochrony IP44. Zastosowaé osprzet modutowy. Pomieszczenia typu: szatnia,
pomieszczenia z prysznicami oraz pomieszczenia techniczne ze wzglgdu na ewentualne zapylenia i podniesiong
wilgotno$¢ nalezy o$wietli¢ oprawami o stopniu minimum IP44. Nate¢Zzenie o§wietlenia w pomieszczeniach

zgodne z normg PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie, o$wietlenie miejsc pracy, miejsca pracy we wnetrzach.

3.7 INSTALACJE OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO

Na drogach ewakuacji wykona¢ o$wietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie drogi ewakuacyjnej wykona¢ oprawami z
modutami awaryjnymi o czasie podtrzymania lh, posiadajagcymi $wiadectwo CNBOP. Dla zwigkszenia
bezpieczenstwa ewakuacji projektuje si¢ oprawy z podswietlonymi znakami ewakuacji z modutami awaryjnymi
o czasie podtrzymania lh pracujacymi ,,na jasno”’. Rozmieszczenie opraw przedstawia rysunek nr E-01, E-02.
Oswietlenie ewakuacyjne nalezy realizowa¢ przy pomocy opraw oswietleniowych LED. Stopien ochrony
zastosowanych opraw dopasowa¢ nalezy do warunkéw panujacych w projektowanych pomieszczeniach.
Zgodnie z Norma PN-EN 1838. Srednie natezenie os$wietlenia strefy otwartej na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej za wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5m, nie powinno
by¢ mniejsze niz 0,51x. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego nat¢zenia
powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a pelny poziom do 60 sek. Srednie natezenie o$wietlenia drég
ewakuacyjnych, na poziomie podtogi, wzdluz srodkowej drogi linii ewakuacyjnej nie powinno by¢ mniejsze niz
1 Ix, a w centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowg szeroko$ci drogi, co najmniej 0,51x. Uwaga
dotyczy drég o szeroko$ci do 2m. Stosunek Emax/Emin winien by¢ nie mniejszy niz 1:40. 50% wymaganego
nat¢zenia powinno by¢ uzyskane w ciggu 5 sek. a pelny poziom do 60 sek. Nalezy umieSci¢ oprawe
ewakuacyjng na zewnatrz kazdego wyjscia koncowego. Oprawy nalezy ustawi¢ w trybie pracy ,,na jasno” dla

piktograméw wskazujacych kierunek ewakuacji i w trybie pracy ,,na ciemno”: dla opraw o$wietlajacych drogi
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ewakuacyjne.  Wszystkie elementy instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Zasilanie opraw wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 mm? uktadanym w korytach
kablowych zabudowanych w nad stropem podwieszanym w przestrzeni mig¢dzystropowej, podtynkowo i
natynkowo. Hydranty oraz urzadzenia stuzace ochronie ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢
odpowiednio dobrang do tego celu oprawa. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym
projekcie podano jako orientacyjne. Doktadna lokalizacj¢ wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na
podstawie operatu p.poz. dla calego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu). Nalezy zweryfikowac
mozliwo§¢ montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach. W przypadku braku takiej mozliwoS$ci

nalezy zastosowa¢ naklejki fluorescencyjne.

3.8 INSTALACIJE ZASILANIA WENTYLACII

Instalacje zasilania wentylacji wykona¢ przewodami i kablami wyspecyfikowanymi na rysunkach
wyprowadzajac obwody zasilajace z rozdzielnic obiektowych. Centrale wentylacyjne beda pracowaé wg
automatyki dostarczonej przez dostawce urzadzen.. Przewidywane lokalizacj¢ zasilah urzadzen
technologicznych pokazano na rysunku nr E-03, E-04 i E-05. Przed przystapieniem do prac nalezy potwierdzi¢

zaréwno moce urzadzen jak i miejsca dostarczenia energii elektrycznej. W przypadku rozbiezno$ci nalezy w

odpowiedni sposdb przeprojektowac instalacje.

3.9 INSTALACJA ODGROMOWA

Modernizacja instalacja odgromowej nie jest objeta zakresem niniejszego opracowania. Dla zapewnienia
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przeglad wraz pomiarami
instalacji odgromowej i w zalezno$ci od wynikéw podja¢ dzialania majace na celu doprowadzenie do

sprawnosci zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

3.10 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Dla celow o$wietlenia terenu zewnetrznego zamontowa¢ oprawy na elewacji budynku oraz o$wietlenie
montowane w posadzce lub donicach skierowane do gory, ograniczony kat rozsytu §wiatta. Instalacj¢ wykonad
zgodnie rysunkiem nr E-02 i wytycznymi architekta. Zasilanie opraw wykona¢ z rozdzielnicy RG poprzez uktad
sterujacy z zastosowaniem zegara astronomicznego dwukanatlowego umozliwiajacego sterowanie zalgczenie
czgsci opraw od zachodu do wschodu stonca (1 kanal) a cze$¢ od zachodu stonca do okreslonej godziny np. do

22.00 (2 kanat). Szczegdty rozwiazania sterowania ustali¢ z uzytkownikiem.

4 OCHRONA OD PORAZEN

Instalacja elektryczna w obszarze objetym projektem pracuje w ukladzie TN-S, zasilanie budynku w
uktadzie sieci TN-C. Punkt rozdziatu przewodu PE i N na w rozdzielnicy RG dodatkowo uziemi¢ poprzez
polaczenie z uziomem. Jako ochron¢ przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie. Obwody
gniazd wtyczkowych 230 V sa dodatkowo chronione wylacznikami réznicowopradowymi 30mA. Wykonaé
lokalne potgczenia wyréwnawcze.

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Do gléwnej szyny uziemiajacej podtaczy¢ rury stalowe cieptej i
zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspélnego punktu. W pomieszczeniu pompy
ciepta oraz wentylatorowni wykona¢ miejscowa szyn¢ wyréwnawczg w postaci bednarki 30x4 utozonej na

uchwytach $ciennych na wysokosci okoto 0,5 m i potaczy¢ przewodami wyréwnawczymi wszystkie elementy
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obce. Uziemieniami wyréwnawczymi obja¢ elementy konstrukcyjne urzadzen wentylacyjnych i
technologicznych oraz koryta kablowe. Polaczenia gléwne wykona¢ przewodem LY 25mm?2 i bednarka FeZn

25x4mm i 30x4 od uziomu otokowego Potaczenia miejscowe przewodem DY 6mm?2.

5 UWAGI KONCOWE

* cato$¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, aktualnymi normami oraz
niniejszym projektem;

* zachowac¢ nastgpujaca kolorystyke przewoddéw: fazowe — czarne (brazowe), zerowe — niebieski, ochronne -
z61to-zielony.

e calos¢ prac nalezy wykonywa¢ zachowujac duza ostroznos$¢ i warunki BHP.

e materialty budowlane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

e roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, pod nadzorem o0s6éb posiadajacych odpowiednia wiedzg, do$wiadczenie i
uprawnienia.

* urzadzenia, powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

* przejScia kablowe przez strefy lub wydzielenia pozarowe nalezy zabezpieczy¢ stosujac odpowiednie
zabezpieczenia ognioochronne przepustéw i przej$¢ do wymaganej klasy EIL

* wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych zobowiazany jest zapoznaé si¢ z trescia kompletnej
dokumentacji projektowe;j.

*  wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie.

* wszelkie zmiany dotyczace uzytych przyjetych w projekcie rozwigzan, nalezy bezwzglednie uprzednio
uzgodni¢ na piSmie z projektantem. .

* zastosowane materialty i urzadzenia elektryczne powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci;

*  po realizacji robét wykonaé pomiary zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego

napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

Catos¢ rob6t wykona¢ z zachowaniem wymogéw przepiséw i norm:

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690, zm. Dz.U.04.109.1156 +) — dziat IV —
wyposazenie techniczne budynkéw — rozdziat 8 — instalacje elektryczne;

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

* N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania;

*  PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe;

e PN-EN 62305-1 do PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa;

+  PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie, o$wietlenie miejsc pracy, miejsca pracy we wnetrzach

e Inne normy i przepisy nie wymienione wyzej.



