WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A) INORFMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Istniejaca powierzchnia zabudowy ok. 1400m2, Budynek niski wysokosci 10,5 m, 2 kondygnacyjny w czesci
administracyjnej, w czesci hali basenowej 1. Cze$¢ administracyjna podpiwniczona. Kubatura netoo budynku
wynosi 9.386m3, powierzchnia uzytkowa:

-kondygnacja piwnicy: 301,5m?
-kondygnacja parteru: 1200,4m2- w tym hala basenowa-841,0m?

-Kondygnacja pietra: 284,10m?2

B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Wszystkie cze$ci obiektu dostepne dla osdb korzystajacych z basenéw oraz SPA- ZLI
Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, rozdzielnie energetyczne, kotlownia, pompownia,
wentylatorownia, podbasenie itp.- PM

- klasa odporno$ci pozarowej-C

C) INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Wszystkie elementy budynku w tym $ciany zewnetrzne i dachy projektuje sie jako nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO). Wszystkie Sciany projektowanego budynku posiadajg na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- klasa odpornoéci ogniowej elementow dla przyjetej klasy C:
Gtéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtowng konstrukcjg nosng R E 1 60

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcja noéna E 1 30
Sciany wewnetrzne El 15

Okna w granicy dziatki EI 60

Sciany istniejace w granicy dziatki REI 120



Kotlownia gazowa 1.000KW z blokiem sitowo- cieptowniczym- klasie odporno$ci ogniowej $cian
wewnetrznych EI 60 i stropow REI 60, drzwi El 30. Zastosowane gtéwne elementy konstrukcyjne w
obiekcie zapewniajg wymaganag dla nich odporno$¢ ogniowa i decydujg o spetnienieu przez obiekt wymagane;
klasy pozarowe;j.

D) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej w mys| przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe.

E) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Usytuowanie budynku odlegto$ci od granic:
- odlegto$¢ od pétnocno — wschodniej granicy dziatki 3800/37: ok. 18,0 m
- odlegtos$¢ od potnocno — zachodniej od granicy dziatki 3800/10- budynek usytuowany na granicy dziatki
- odlegtos$¢ od potudniowo — wschodniej od granicy dziatki 3896/2- budynek usytuowany na granicy dziatki

- odlegtos¢ od potudniowo- zachodniej — czesciowo na granicy dziatki 3897/44, czeSciowo 10m od granicy z
dziatkg 3897/29, czeSciowo ok. 6,5m od granicy z dziatkami: 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3897/11, 3897/12, 3897/13

- odlegtos¢ od najblizszego budynku — ZL — w bezposrednim sasiedztwie od strony potudniowej- Sciana
oddzielenia pozarowego REI 120

Pozostate odlegto$éi >20m

F) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa zapewniona przed budynkiem wzdtuz catej dtuzszej elewacji budynku w odlegtosci zgodnej
Z wymaganiami czyli mieszczacej sie w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi drogi pozarowej,
zgodnie z planem sytuacyjnym. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm? z istniejacego hydrantéw w odlegtosci ok. 45m od budynku oraz ok.
100m od budynku, zgodnie z planem sytuacyjnym.

G) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE

Nie przewiduje sig rozwigzan zamiennych.



WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
- liczba kondygnaciji naziemnych: 2
- liczba kondygnaciji podziemnych: 1
- powierzchnia zabudowy: ok. 1400 m2
- wysoko$¢ budynku: 10,5 m
-kondygnacja piwnicy: 301,5m? — wytgczona z uzytkowania
-kondygnacja parteru: 1200,4m2- w tym hala basenowa-841,0m?
-Kondygnacja pietra: 284,10m?- — wytgczona z uzytkowania
- powierzchnia wewnetrzna budynku tacznie: 2627 m?
- kubatura netto budynku: 9386 m?

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na parterze budynku znajduje sie cze$¢ administracyjna a w niej hol wejsciowy i pomieszczenia szatni oraz
hala basenowa.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo

Pozostate materialy palne, ktére mogg wystepowa¢ w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych (meble) ,
- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania,

Parametry wystepujacych substanciji palnych:

- Drewno i ptyty drewnopochodne — wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz. Temperatura
zapalenia od 250 do 400 st. C, w zalezno$ci od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotnosci. Szybko$¢ rozwoju ognia
uzalezniona jest od grubos$ci danych elementéw oraz od dostepu do nich powietrza. Drewno nalezy zabezpieczy¢
preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny — wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia
tkanin bawetnianych 220 st. C, tkanin Inianych i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia
nieorganicznego( sztuczne ), zapalaja si¢ powyzej 200 st. C.

- Tworzywa sztuczne - wystepujgce m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu
elektronicznego i elektrycznego. Temperatura zapalenia waha sie od 200 do 400 OC, w zaleznoci od rodzaju



tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujace, badz draznigce.
Szybko$¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia
waha sie od 230 st. C do 300 st. C. Rozwdj ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zakwalifikowano do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL | — w budynku projektuje sie pomieszczenia do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 oséb.

Budynek niski

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL | z cze$cig PM

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania >50 os:

-0.13- hala ptywalni

-0.5- szatnia koedukacyjna

Przewidywana taczna liczba oséb mogaca przebywac¢ jednoczesnie na kondygnaciji parteru — 120 oséb.
E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Na parterze budynku przewidziano wydzielenie nastepujacych stref pozarowych o powierzchni zgodnej z
przepisami:

- ZL |1 - kondygnacja parteru — powierzchnia 1159,4 m2

- PM — pomieszczenie 0.15 centrale wentylacyjne- 41m?

Cato$¢ | pietra wytaczona z uzytkowania w strefie ZLI.

Kondygnacja piwnicy wytaczona z uzytkowania czeSciowo w strefie ZL | czeSciowo w strefie PM.
- strop miedzy parterem a pietrem zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej R E I 60,

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM

Do 500MJ/m?



G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

- klasa odporno$ci ogniowej elementow dla przyjetej klasy C:
Gtéwna konstrukcja nosna R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E 160

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcja nosna E | 30
Sciany wewnetrzne El 15

Okna w granicy dziatki EI 60

Sciany istniejace w granicy dziatki REI 120

Wszystkie zastosowane elementy budowlane muszg spetnia ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO).
Sciany zewnetrzne i dach nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykonaé z materiatow
niepalnych.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM,
W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w
przestrzeni zewnetrznej w mys| przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie rowniez
wystepowania materiatdw wybuchowych.

l) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okre$lenia warunkdw ewakuaciji przyjeto ilo§¢ uzytkownikdw zgodna z zatozeniami projektu.
Maksymalna liczba osob dla parteru wynosi 120.

- projektowane pomieszczenie o najwigkszej ilosci uzytkownikéw > 50 osdb —hala basenowa oraz szatnia
koedukacyjna.

- projektowana szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjécia z pomieszczen (m) — min. 0,9 m w Swietle;
- projektowana szerokos¢ wyjs¢ z budynku — minimum 1,2 m w $wietle;

- projektowany kierunek otwierania drzwi — wyjs¢ z budynku: na zewnatrz;

- projektowana ilos¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 oséb —
minimum 1;

- projektowana ilos¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb -
zapewniono 2 w odlegtosci min. 5 m;



- projektowany rodzaj drzwi — rozwierane;
- projektowana dtugo$¢ przejs¢ —mniej niz 40m, przejscia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

- projektowana szerokos¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi — min. 0,9 m, nie mniej niz 0,6 m /100
0s0b;

- projektowana szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — min. 1,4 m;
- projektowana minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — min. 3,00 m ;

- dtugos¢ projektowanych dojs¢ — w strefie ZL | zapewniono maksymalnie 10 m przy jednym dojsciu i
maksymalnie 40 m przy dwoch dojsciach

- projektowane oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

- o$wietlenie awaryjne — projektuje sie oSwietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zgodnie z odrebnymi
przepisami;

—w budynku w strefie ZL | zastosowac i odpowiednio oznakowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu
gtownego wejscia do obiektu lub ztacza.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJ! |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU
ICH STOSOWANIA

- hydranty wewnetrzne @25,
-gasnice w ilosci 2kg na kazde 100m2w strefie ZL |
-gasnice w ilosci 2kg na kazde 100m2w strefie PM
-system detekcji gazu (kottownia gazowa)
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
-instalacja odgromowa
- kanaty wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych,
- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okre$lone dla Srodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;

- nalezy wykonac zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przewodow wentylacyjnych, ich
obudowy i zamocowan poprzez zastosowanie klap odcinajacych o odpowiedniej odpornosci ogniowej w
miejscach przejscia przewodow wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez elementy oddzielenia pozarowego lub
zastosowania w czesci prowadzonej przez strefe pozarowg ktdrej przewody nie obstugujg obudowy o klasie
odpornosci ogniowej wtasciwej dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.



K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

Droga pozarowa zapewniona przed budynkiem wzdtuz catej diuzszej elewacji budynku w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami czyli mieszczacej sie w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi drogi pozarowe,
zgodnie z planem sytuacyjnym. PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 20 dm? z istniejacego hydrantéw po 10dm3 z kazdego hydrantu przy
jednoczesnym poborze w odlegtosci ok. 45m od budynku oraz ok. 100m od budynku, zgodnie z planem
sytuacyjnym.

L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Usytuowanie budynku odlegto$ci od granic:
- odlegto$¢ od pétnocno — wschodniej granicy dziatki 3800/37: ok. 18,0 m
- odlegtos$¢ od potnocno — zachodniej od granicy dziatki 3800/10- budynek usytuowany na granicy dziatki
- odlegtos$¢ od potudniowo — wschodniej od granicy dziatki 3896/2- budynek usytuowany na granicy dziatki

- odlegtos¢ od potudniowo- zachodniej — czesciowo na granicy dziatki 3897/44, czeSciowo 10m od granicy z
dziatkg 3897/29, czeSciowo ok. 6,5m od granicy z dziatkami: 3897/8, 3897/9, 3897/10, 3897/11, 3897/12, 3897/13

- odlegtos¢ od najblizszego budynku — ZL — w bezposrednim sasiedztwie od strony potudniowej- Sciana
oddzielenia pozarowego REI 120

Pozostate odlegto$éi >20m

M) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.



