Zmieniony załącznik nr 1 (Część II) do SWZ BZP.271.11.2021
Załącznik nr 1 do Projektu Umowy
CZĘŚĆ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]na leasing operacyjny 7 sztuk samochodów specjalnych, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej floty

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny samochodów z możliwością przeniesienia własności samochodu na koniec umowy leasingu:
· Część II: leasing operacyjny 7 sztuk samochodów specjalnych, przy równoczesnym wykupie dotychczasowej floty
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
· leasing samochodów posiadających indywidualne cechy spełniające niżej wskazane parametry i wyposażenie,
· oddanie samochodu Zamawiającemu do używania na czas określony tj. od dnia wydania do dnia przeniesienia własności, bądź rezygnacji z przeniesienia własności,
· przeniesienie własności samochodu na Zamawiającego nastąpi na podstawie umowy, za cenę przedstawioną w ofercie Wykonawcy.
· W przypadku zaoferowania w danym segmencie, w ramach zamawianej ilości, pojazdów różnych marek, modeli, wersji - należy powielić odpowiednią tabelę tyle razy ile potrzeba.

II. Wymagania techniczne pojazdów 
	Samochód osobowy 2 szt. segment B

	kryterium
	opis wymagań
	parametry oferowanego samochodu

	Marka, model, wersja
	-
	

	segment
	small car
	

	typ nadwozia
	Hatchback 5 drzwiowy
	

	liczba miejsc
	5
	

	rodzaj paliwa
	benzynowy
	

	pojemność silnika
	900-2000 cm³
	

	moc silnika
	50-150 kW
	

	skrzynia biegów
	manualna
	

	średnie zużycie paliwa
	do 9 l/100 km
	

	ABS przeciwblokujący układ hamulcowy
	Tak
	

	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Tak
	

	poduszki powietrzne boczne
	Tak
	

	klimatyzacja 
	Tak
	

	radio lub radioodtwarzacz
	Tak
	

	łączność bluetooth
	Tak
	

	zamek centralny
	Tak
	

	autoalarm
	Tak
	

	lakier metalizowany
	Tak
	

	światła do jazdy dziennej
	Tak
	

	DODATKOWE KRYTERIUM:
2 pojazdy dla nauki jazdy wymogi zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( § 43)                  t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2022. 

Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, powinien być wyposażony m.in. w:
· dodatkowy pedał hamulca roboczego oraz sprzęgła dla instruktora umożliwiający przejęcie starowania,
· ogrzewaną tylną szybę z zamontowaną wycieraczką i spryskiwaczem,
· dodatkowe lusterko wewnętrzne dla instruktora (trwale zamontowane) z możliwością regulacji pola widzenia,
· dodatkowe lusterka zewnętrzne (prawe i lewe) dla instruktora,
· ogumione koło zapasowe,
· instalację elektryczną z możliwością podłączenia oświetlenia tablicy z literą „L” zamontowanej na dachu pojazdu,
· zamontowaną podświetlaną tablicę „L”, (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.12.2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych Dz. U. z 2017 poz. 2355) łatwą do demontażu, zabudowaną, połączoną z instalacją elektryczną pojazdu szybkozłączem umieszczonym wewnątrz pojazdu. 

Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:
· mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t,
· mieć długość przekraczającą 3,5 m,
· osiągać prędkość co najmniej 100 km/h.




























	Samochód osobowy 2 szt. segment B

	kryterium
	opis wymagań
	parametry oferowanego samochodu

	Marka, model, wersja
	-
	

	segment
	small car
	

	typ nadwozia
	Hatchback 5 drzwiowy
	

	liczba miejsc
	5
	

	rodzaj paliwa
	benzynowy
	

	pojemność silnika
	900-2000 cm³
	

	moc silnika
	50-150 kW
	

	skrzynia biegów
	manualna
	

	średnie zużycie paliwa
	do 9 l/100 km
	

	ABS przeciwblokujący układ hamulcowy
	Tak
	

	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	Tak
	

	poduszki powietrzne boczne
	Tak
	

	klimatyzacja 
	Tak
	

	radio lub radioodtwarzacz
	Tak
	

	łączność bluetooth
	Tak
	

	zamek centralny
	Tak
	

	autoalarm
	Tak
	

	lakier metalizowany
	Tak
	

	światła do jazdy dziennej
	Tak
	

	
DODATKOWE KRYTERIUM:

2 pojazdy dla Straży Miejskiej - wyposażone w oświetlenie uprzywilejowane w ruchu drogowym z nagłośnieniem, trwale oznakowane na potrzeby Straży Miejskiej, kolor srebrny. 

Szczegółowe warunki zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (§ 32b) t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2022.
Pojazd straży gminnej (miejskiej), powinien:
· mieć srebrną barwę nadwozia;
· być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706). (Wzór emblematu zostanie dostarczony przez Zamawiającego).
· W tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.
Oznakowanie samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym.

Na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (litera Ż), z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu,  zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu radiotelefonu Hytera z anteną + antena GPS dostarczonych przez Zamawiającego. 

Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2022), a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu), nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego.





	Kombivan 5-osobowy 1 szt. – z zabudową chłodniczą

	kryterium
	opis wymagań
	parametry oferowanego samochodu

	Marka, model, wersja
	-
	

	segment 
	kombivan
	

	typ nadwozia 
	van – 5 drzwiowy
	

	liczba miejsc 
	5 osób
	

	rodzaj paliwa 
	benzynowy lub olej napędowy
	

	pojemność silnika 
	1100-2000 cm³
	

	moc silnika 
	75-120 kW
	

	skrzynia biegów 
	manualna
	

	średnie zużycie paliwa 
	do 10l/100 km
	

	ABS przeciwblokujący układ hamulcowy 
	Tak
	

	ESP
	Tak
	

	ASR
	Tak
	

	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
	Tak
	

	czujniki parkowania przednie i tylne lub kamera cofania  
	Tak
	

	klimatyzacja 
	Tak
	

	radio lub radioodtwarzacz 
	Tak
	

	łączność bluetooth  
	Tak
	

	zamek centralny 
	Tak
	

	autoalarm 
	Tak
	

	lakier metalizowany 
	Tak
	

	światła do jazdy dziennej 
	Tak
	

	koło zapasowe 
	Tak
	

	DODATKOWE KRYTERIUM:
· Zabudowa chłodnicza z agregatem chłodniczym (przystosowanie do przewozu art. spożywczych)
· Drzwi przednie od strony kierowcy i pasażera uchylne
· Drzwi boczne, przesuwne (po stronie kierowcy lub pasażera)
· Tylne drzwi dwuskrzydłowe 
· Ładowność minimum 750 kg
· Przegroda pełna za miejscami siedzącymi
· Objętość części ładunkowej nie mniejsza niż (dm3)- 3300/3900








	Kombivan 5-osobowy 1 szt. – dostosowany do przewozu zwierząt

	kryterium
	opis wymagań
	parametry oferowanego samochodu

	Marka, model, wersja
	-
	

	segment 
	kombivan
	

	typ nadwozia 
	van – 5 drzwiowy
	

	liczba miejsc 
	5 osób
	

	rodzaj paliwa 
	benzynowy lub olej napędowy
	

	pojemność silnika 
	1100-2000 cm³
	

	moc silnika 
	75-120 kW
	

	skrzynia biegów 
	manualna
	

	średnie zużycie paliwa 
	do 10l/100 km
	

	ABS przeciwblokujący układ hamulcowy 
	Tak
	

	ESP
	Tak
	

	ASR
	Tak
	

	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
	Tak
	

	czujniki parkowania przednie i tylne lub kamera cofania  
	Tak
	

	klimatyzacja 
	Tak
	

	radio lub radioodtwarzacz 
	Tak
	

	łączność bluetooth  
	Tak
	

	zamek centralny 
	Tak
	

	autoalarm 
	Tak
	

	lakier metalizowany 
	Tak
	

	światła do jazdy dziennej 
	Tak
	

	koło zapasowe 
	Tak
	

	DODATKOWE KRYTERIUM:
Pojazd wyposażony w oświetlenie uprzywilejowane w ruchu drogowym z nagłośnieniem, trwale oznakowany na potrzeby Straży Miejskiej, kolor srebrny. 
Szczegółowe warunki zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (§ 32b) t.j. Dz.U. z 2016 r poz. 2022.
Pojazd straży gminnej (miejskiej), powinien:
· mieć srebrną barwę nadwozia;
· być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706). (Wzór emblematu zostanie dostarczony przez Zamawiającego).
· W tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.

Oznakowanie  samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem – szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma  zostać  dostarczony (przesłany  drogą  elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 7 dni roboczych  od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym.

Na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (litera Ż), z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu,  zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu radiotelefonu Hytera z anteną + antena GPS dostarczonych przez Zamawiającego. 

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022), a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu), nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego.

Wymagania dotyczące przestrzeni ładunkowej:
· przystosowana do przewozu zwierząt;
· kubatura nie mniejsza niż 3,5 m3;
· pomiędzy przedziałem pasażerskim, a częścią załadunkową powinna być zabudowana ściana, co najmniej do górnej krawędzi fotela (bez zagłówka), między sufitem a ścianą oddzielającą powinna znajdować się siatka lub przesuwne okno;
· zabudowa przedziału do przewozu zwierząt wykonana w przestrzeni ładunkowej/bagażowej samochodu, za przedziałem pasażerskim;
· część ładunkowa musi być dodatkowo wyposażona w wentylację nawiewowo-wywiewną, nie wymagamy instalacji schładzającej w części ładunkowej;
· przestrzeń ładunkowa powinna zmieścić dwie duże klatki pierwsza o wymiarach 700 x1000 x 900 mm druga 600 x 900 x 600mm, lub alternatywnie trzy transportery o wymiarach 500 x700 x450 mm. Klatki i transportery w posiadaniu Zamawiającego;
· wykonawca wykona na potrzeby zamówienia szyny do mocowania klatek i transporterów w celu zabezpieczenia ich przed przesuwaniem w czasie jazdy, na dwóch ścianach bocznych części ładunkowej na wysokości 40 cm od podłogi po jednej szynie z każdej strony;
· termoizolacja na całej powierzchni;
· podłoże i ściany zabezpieczone natryskowo w gładką powierzchnię przystosowaną do mycia i dezynfekcji;
· pod sufitem wzdłuż części załadunkowej powinna znajdować się podwieszana półka o szerokości ok. 400 - 450mm. Wysokość półki ok. 200-250 mm. Półka z małym rantem aby zapobiec wypadaniu sprzętu do wyłapywania psów.

	


Kombivan 5-osobowy plus 2 w przedziale osób ujętych 1 szt.

	kryterium
	opis wymagań
	parametry oferowanego samochodu

	Marka, model, wersja
	-
	

	segment 
	kombivan
	

	typ nadwozia 
	van – 5 drzwiowy
	

	liczba miejsc 
	5 osób + 2 w przedziale osób ujętych 
	

	rodzaj paliwa 
	benzynowy lub olej napędowy
	

	pojemność silnika 
	1350-1900 cm³
	

	moc silnika 
	90 -120 kW
	

	skrzynia biegów 
	manualna
	

	średnie zużycie paliwa 
	do 10l/100 km
	

	wysokość pojazdu 
	nie mniejsza niż 1850 mm
	

	długość całkowita
	nie mniejsza niż 4400 mm
	

	rozstaw osi
	nie mniejszy niż 2700 mm
	

	ABS przeciwblokujący układ hamulcowy 
	Tak
	

	ESP
	Tak
	

	ASR
	Tak
	

	poduszki powietrzne kierowcy i pasażera 
	Tak
	

	czujniki parkowania przednie i tylne lub kamera cofania  
	Tak
	

	klimatyzacja 
	Tak
	

	radio lub radioodtwarzacz 
	Tak
	

	łączność bluetooth  
	Tak
	

	zamek centralny 
	Tak
	

	autoalarm 
	Tak
	

	lakier metalizowany 
	Tak
	

	światła do jazdy dziennej 
	Tak
	

	koło zapasowe 
	Tak
	

	Dodatkowe kryterium:
Bus interwencyjny przeznaczony do przewozu osób ujętych lub nietrzeźwych, Pojazd specjalny, wyposażony w oświetlenie uprzywilejowane w ruchu drogowym z nagłośnieniem, trwale oznakowany na potrzeby Straży Miejskiej, dodatkowy rząd foteli dla osób zatrzymanych, z wydzieloną przestrzenią do przewozu osób zatrzymywanych poprzez montaż stałych przegród oddzielających od przedziału dla funkcjonariuszy.
Szczegółowe warunki zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (§ 32b) t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2022.

Pojazd straży gminnej (miejskiej), powinien:
· mieć srebrną barwę nadwozia;
· być oznakowany:
a) pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej,
b) pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,
c) odblaskowym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu,
d) świetlnym napisem "STRAŻ GMINNA" ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, umieszczonym na dachu pojazdu,
e) emblematem o wymiarach nie mniejszych niż 30 x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych, a w przypadku pojazdów posiadających inny układ drzwi - za drzwiami przednimi; emblemat powinien być tożsamy z emblematem gminy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706). (Wzór emblematu zostanie dostarczony przez Zamawiającego).
· W tylnej części boków pojazdu, symetrycznie po obu jego stronach, oraz z tyłu pojazdu inne oznaczenia określające ich przynależność do określonej komórki organizacyjnej straży gminnej (miejskiej) lub numer telefonu kontaktowego danej straży; oznaczenia i numer telefonu kontaktowego powinny mieć barwę żółtą.

Wnętrze części osobowej
Ilość miejsc 5+2 w przedziale dla osób ujętych/nietrzeźwych
Szczegółowe parametry techniczne pojazdu:
a) Pojazd o DMC do 3,5 t.
b) Drzwi przednie od strony kierowcy i pasażera uchylne.
c) Drzwi boczne, przesuwne dwustronne (po stronie kierowcy i pasażera), przeszklone i przyciemnione szyby ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu. 
d) Tylne drzwi dwuskrzydłowe pozbawione klamek od wewnątrz i przeszklone, szyby przyciemnione ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu.
e) W bocznych oknach dla osób zatrzymanych przyciemnione szyby ograniczające widoczność z zewnątrz pojazdu.
f) Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem ułatwiający wsiadanie i wysiadanie osób ujętych/nietrzeźwych z zabezpieczeniem antypoślizgowym.
Adaptacja - zabudowa przedziału do przewożenia osób ujętych/nietrzeźwych wykonana w przestrzeni ładunkowej- bagażowej samochodu.
a) Dwuosobowy przedział do przewozu osób ujętych/nietrzeźwych.
b) Siedzenia w przedziale dla osób ujętych/nietrzeźwych mocowane tyłem do kierunku jazdy.
c) Przegroda oddzielająca przedział pasażerski od przedziału dla osób ujętych/nietrzeźwych powinna uniemożliwić przedostanie się cieczy lub innych zanieczyszczeń. Przegroda ta konstrukcyjnie musi posiadać okno wypełnione poliwęglanem o wymiarach min. 500x700 mm górnej części przegrody, szczelnie połączone z konstrukcją przegrody.
d) Okno w przegrodzie powinno być wykonane w sposób umożliwiający szybki demontaż w celu wydobycia osób przewożonych. Demontaż części okiennej  musi być prosty bez użycia dodatkowych narzędzi i odbywać się od strony przedziału pasażerskiego. 
e) Siedziska dla osób ujętych/nietrzeźwych maja być wykonane z tworzywa sztucznego ze składanymi lub stałymi siedzeniami, w dolnej ich części musi być zamontowany uchwyt do mocowania kajdanek. Siedziska muszą być wyposażone w biodrowe pasy bezpieczeństwa. 
f) Podłoga w przedziale przewozowym ma być wykonana z tworzywa sztucznego antypoślizgowego wodoodpornego, wszystkie pozostałe elementy tego przedziału mają być wykonane także z materiałów wodoodpornych w technologii pozwalającej ma mycie przedziału strumieniem wody. Ściana i sufit przedziału przewozowego musza być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. 
g) Przedział przewozowy w części dachowej ma być wyposażony dodatkowo w wentylację nawiewowo- wywiewną z wyłącznikiem zamontowanym w przedziale kierowcy.
h) W części przewozowej przed dwuskrzydłowymi drzwiami ma być zamontowana trzy częściowa przegroda wykonana z siatki lub kraty, w której umieszczone będą jednoskrzydłowe drzwi szerokości nie mniejszej niż 80 cm, zamykane na zamek z kluczem uniemożliwiający otworzenie tych drzwi przez osoby przewożone. 
i) Oświetlenie części przewozowej należy umieścić w części dachowej między kratą a dwuskrzydłowymi drzwiami zewnętrznymi w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go przez osoby ujęte/nietrzeźwe. Lampa ta ma oświetlać przedział przewozowy oraz miejsce za samochodem przy otwartych drzwiach tylnych. 
a) j)	Wszystkie ewentualne, standardowe przeszklenia (szyby), o ile występują   w oferowanej wersji pojazdu, w przedziale do przewozu osób musza być zabezpieczone kratami lub siatką metalową od strony wewnętrznej przestrzeni pojazdu. 
b) Taka modyfikacja samochodu musi pozwalać na jego rejestrację na terenie Polski, na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450).

Samochód musi posiadać homologację (dotyczącą ilości przewożonych osób tj. na 7 osób) wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450).

Adaptacja - zabudowa przedziału do przewożenia osób ujętych/nietrzeźwych wykonana w przestrzeni ładunkowej - bagażowej samochodu powinna być wykonana przez firmę posiadającą uprawnienia do wykonywania takich zabudów specjalistycznych. Zmiany adaptacyjne samochodu nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodów bazowych.

Oznakowanie  samochodu – zgodnie z cytowanym rozporządzeniem  –  szczegóły rozmieszczenia oklejenia uzgadniane po wyborze oferty, projekt oklejenia (wizualizacja w formie elektronicznej) ma zostać  dostarczony (przesłany drogą elektroniczną) przez Wykonawcę, w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, celem jego uzgodnienia z Zamawiającym.

Na dachu instalacja sygnalizacyjno-ostrzegawcza świetlna (błyskowa) LED – światło w kolorze niebieskim, belka z napisem Straż Miejska (litera Ż), z możliwością podawania komunikatów głosowych wraz z manipulatorem (sterowanie i mikrofon), o niskim poborze prądu,  zamontowana na relingach dachowych wzdłużnych lub na belce poprzecznej lub bezpośrednio na dachu pojazdu.

Wykonawca zobowiązany jest do montażu radiotelefonu Hytera z anteną + antena GPS dostarczonych przez Zamawiającego. 

Pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2022),a ewentualne zmiany adaptacyjne (przystosowanie pojazdu), nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień  wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego.







III. Informacje dotyczące leasingu:
1. Waluta leasingu - PLN
2. Okres leasingu - 36 miesięcy
3. Wartość wpłaty wstępnej 10%
4. Równe raty kapitałowe od 1 do 35 
5. Wpłata wstępna płatna w ciągu 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, po dostarczeniu pojazdów do Zamawiającego.
6. Wymagane zabezpieczenie umowy leasingu – Brak
7. Wartość wykupu 30% 
8. Termin płatności rat leasingowych - zgodnie z harmonogramem
9. Wydanie przedmiotu leasingu:
· do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy
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