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Kolorystyka patacu
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ELEWACJA FRONTOWA (POLNOCNO-ZACHODNIA)

KOLORYSTYKA:

A

tynk gtadki malowany farbg elewacyjng w kolorze
jasny bez, np. StoColor System w kolorze 32138

tynk gtadki malowany farba elewacyjna w kolorze
ciemny bez, np. StoColor System w kolorze 32135

tynk gtadki malowany farbg elewacyjng w kolorze
brazowym, np. StoColor System w kolorze 32132

tynk gtadki malowany farbg elewacyjng zmywalng
w kolorze brazowym (pod kolor tynku "C*)

stolarka drzwiowa drewniana w kolorze biatym;
drzwi do kettowni stalowe w kolorze braz RAL 7048

stolarka okienna drewniana w kolorze biatym

balustrady, kraty - stal malowana na kolor RAL 7048,
matowa

parapety, obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe -
- blacha gtadka w kolorze RAL 7048

dach gtéwny - dachdwka karpiowka ukladana
w koronke w kolorze czerwonym

dach werandy - papa termozgrzewalna
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czapy z betonu wodoodpemego
w kolorze RAL 7048

piyty granitowe w kolorze grafitowym (nawiazujace do oryginatu),
matowe, o powierzchni groszkowanej

blacha malowana w kolorze jasny bez RAL 9001
(pod kolor tynku ghdwnego "A™)

proponcwana kolorystyka | rozwiazania
materiatowe

projektowane balustrady (patrz rys. 10, 11)

rodzaje gzymsow, cokolow (patrz rys. 5)

rodzaje krat okiennych (patrz rys. 14)

rodzaje stolarki okiennej i drzwiowej (patrz rys. 12,15)

blendy okienne

Zdjecia patacu przed remontem z roku 2013

Oktadzina z granitu pfomieniowanego gr. 3cm
Zaprawa cementowa: 2cm

2 x mineralna zaprawa hydroizolacyjna
Naprawa podioza betonowego

Historyczne zdjecie patacu
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Malowanie balustrady

Wymiana wycieraczki - wycieraczka stalowa

Obrdbka z blachy ocynkowanej
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Malowanie balustrady

Renowacja tynku i malowanie
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Oktadzina z granitu pfomieniowanego
Stopnica: 3cm

Podstopnica: 2cmZaprawa cementowa: 2cm
2 x mineralna zaprawa hydroizolacyjna
Naprawa podfoza betonowego

Renowacja tynku i malowanie
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Renowacja tynku i malowanie £
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Malowanie balustrad
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Renowacja tynku i malowanie
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Malowanie balustrad
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Renowacja tynku i malowanie

/ Malowanie balustrady

Obrdbka z blachy ocynkowanej
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Malowanie balustrady
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Oktadzina z granitu pfomieniowanego gr. 3cm
Zaprawa cementowa: 2cm

2 x mineralna zaprawa hydroizolacyjna
Naprawa podfoza betonowego

Obrdbka z blachy ocynkowanej

Renowacja tynku i malowanie

Obrébka z blachy ocynkowanej

Malowanie balustrady

Renowacja tynku i malowanie

Oktadzina z granitu pfomieniowanego

Stopnica: 3cm

Podstopnica: 2cmZaprawa cementowa: 2cm
2 x mineralna zaprawa hydroizolacyjna
Naprawa podtoza betonowego
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Aktualne zdjecie schodow - listopad 2023
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Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrow Wikp.
ul. Powstania Styczniowego 4
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Inwestor: Powiat Kepinski
ul. Kosciuszki 5,

63-600 Kepno

Nazwa Remont i modernizacja budynkéw
zadania: Domu Pomocy Spotecznej w Rzetni

- oraz przebudowa kottowni weglowej na

gazowa w budynku pawilonu

Adres Rzetnia 87, gm. Kepno
inwestycji: dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno-obszar wiejski
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