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1 DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
11  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ostrow Wielkopolski 07.12.2023r.

Na podstawie art. 34, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKOW
DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W RZETNI
- montaz agregatu pradotwérczego, paneli fotowoltaicznych
i podziemnego zbiornika gazu

Rzetnia 87, gm. Kepno
Dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013 Rzetnia,
Jednostka ewidencyjna 300803_5, Kepno — obszar wiejski

zostat wykonany zgodnie z trescig zlecenia, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Brak mozliwo$ci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b obowigek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzystania lokalnych
zasobow paliw i energii ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzniejszymi zmianami. ,Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.”

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. arch. spec. arghitektoniczna Uprawnienia budowlane do projektowania bez
Architektura Ewa CempeI-BIaszczyk Upr. proj. MA/120/21 ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Osoby biorace udziat w opracowaniu projektu:
Funkcja: Imie i Nazwisko Nr uprawnien
Projektant mgr inz. arch. specj. architektoniczna
Architektura Ewa Cempel-Btaszczyk Upr. proj. MA/120/21
Projektant mgrinz. specj. konstrukcyjna
Konstrukcja Andrzej Cempel Upr. proj. BN 10.9/24/83
Projektant mgrinz. specj. inst. sanitarne
Instalacje sanitarne Tomasz Sajnaj Upr. proj. WKP/0299/PWQS/08
Projektant mgrinz. specj. inst. elektryczne
Instalacje elektryczne Wojciech Gasiorek Upr. proj. WKP/0392/PWOE/12




Kopia uprawnien i przynaleznosci do izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 342/MAOKK/2021 Warszawa, dnia 14 stycznia 2022 r.
Nr uprawnien: MA/120/21

DECYZJA nr 354/MAOKK/2021

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2351), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Ewa Cempel-Blaszczyk
urodzona w dniu 04 wrzesnia 1991 r. w Ostrowie Wielkopolskim

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczagcego OKK MAOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Dorota Bujnowska-

Cztonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak ;5 S0

Cztonek OKK MAOQIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czionek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija:

@ Whioskodawca: Ewa Cempel-Blaszczyk

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniu sie decyzi)

4. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewa CEMPEL-BLASZCZYK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/120/21,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: MA-3494.

Cztonek czynny od: 01-03-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3494-14C8-1FCE-6B64-43B5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
21 RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XI, XIX - podziemny zbiornik gazu.

2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont i modernizacja budynkéw Domu Pomocy Spoteczne;.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rzetnia 87, gm. Kepno, dziatki nr 555/3 i 555/8, obreb 0013
Rzetnia.

Zakres zadania obejmuje:
1. Montaz kontenerowego agregatu pradotworczego 48kW/60kVA na terenie parku, w poblizu budynku
mieszkancow.
2. Montaz instalacji fotowoltaicznej 49,5kWp wraz z magazynem energii na terenie parku.
3. Montaz podziemnego zbiornika gazu o objetosci 67001 przy budynku mieszkaricow, zasilajacego
nowoprojektowang kottownie gazowg w pawilonie mieszkalnym. Kottownia gazowa wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

2.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Dwér w Rzetni to przyktad architektury ziemianskiej z poczatku XX wieku nawigzujacej do tradycji szlacheckich
dworkéw z XVII/XVIII wieku. Budynek otoczony jest zabytkowym parkiem. Na terenie parku znajduje sie réwniez
parterowy budynek mieszkanicow oraz trzy budynki gospodarcze parterowe. Uktad przestrzenny oraz forma
architektoniczna istniejgcych budynkdw bez zmian.

24 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.5 OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie budynkdw bez zmian - nie przeprowadzono badan geologicznych.

2.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

2.7 ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian.

2.8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

2.81 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Bez zmian.

2.8.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Przewidziane prace bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standarddw, jakosci Srodowiska.
Instalacje wewnetrzne s zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
przypadkow, w ktoérych wprowadzanie gazow lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia i nie
przekraczajq standardow emisyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w
sprawie standardéw emisyjnych z instalacji.

2.8.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Bez zmian.

2.84 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA

Inwestycja nie wprowadza emisji hatasow i wibracji. Spetniajq warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku. Inwestycja nie spowoduje
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szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, w obiekcie nie
przewiduje sie instalowania urzadzen emitujgcych promieniowanie jonizujace.

2.8.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE

ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Nie przewiduje sie niekorzystnego wptywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne oraz
powierzchnie ziemi i istniejgcy drzewostan.

29 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

291 KONTENEROWY AGREGAT PRADOTWORCZY

Montaz kontenerowego agregatu pradotwérczego 48kW/60kVA na terenie parku, w poblizu budynku
mieszkancow.

29.2 PANELE FOTOWOLTAICZNE
Montaz instalacji fotowoltaicznej 49,5kWp wraz z magazynem energii na terenie parku.

2.9.3 PODZIEMNY ZBIORNIK GAZU

Montaz podziemnego zbiornika gazu na gaz ptynny o objetosci 67001 przy budynku mieszkancow, zasilajacego
nowoprojektowang kottownie gazowg w pawilonie mieszkalnym.

Do budynku posesji — szafki na $cianie budynku doprowadzone jest przytacze gazu zasilane ze zbiornika
podziemnego na gaz ptynny o poj 6700 dm 3 . Przylacze zakoniczone jest szafka z kurkiem odcinajacym. Ze
zbiornika zasilany jest budynek na ktérym zamontowano szafke.

Préba szczelno$ci instalacji gazowe;j.

Po wykonaniu instalacje poddac probie szczelno$ci. Probe szczelnosci instalacji wykona¢ za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego.

Parametry préby:

-Cisnienie proby 0,21 MPa

-Czas proby 30 min

-cisnienie préby 50 kPa

-czas préby 30 minut

W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci instalacji nalezy usuna¢ przyczyny i wykonac prébe ponownie.

Zbiornik posadowi¢ na ptycie fundamentowej wg odrebnego postepowania. Zbiornik nalezy zakotwi¢ do ptyty
fundamentowej wg dokumentacji DTR od producenta zbiornika.

Strefa

Dla urzadzen technologicznych przeznaczonych do magazynowania, przetadunku i dystrybucji gazu ptynnego
ustala sie nastepujace minimalne strefy zagrozenia wybuchem (1 2):

- zbiorniki naziemne, podziemne lub przysypane o pojemnosci do 10m3, strefa 2 — w promieniu 1,5m od
wszystkich kr6écdw zbiornika.

29.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Budynki DPS zasilane z sieci energetycznej na istniejacych warunkach, bez zmian.

210 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie zmienia sie warunkow ochrony przeciwpozarowej budynkow.

2.11.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH
POZAROWYCH  MATERIALOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ  ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Na terenie inwestycji nie beda wykorzystywane materiaty niebezpieczne pozarowo w mys$l § 2 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (tekst jednolity: Dz. U. nr 109, poz. 719).
Brak procesow technologicznych stanowigcych zagrozenie pozarowe.



2.11.2. INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE 0SOB NA
KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY
OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.4. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.5. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH
PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA

Nie dotyczy.

2.11.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Budynki zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl.

2.11.7. INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

Brak materiatow i pomieszczen zagrozonych wybuchem.

2.11.8. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

2.11.9. INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z
OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

2.11.10. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW RATOWNICZYCH,
NASADACH SLUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIALAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH

Warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie zmienia sie. Przygotowanie terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych na dotychczasowych warunkach.

2.11.11 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

Lokalizacja istniejacych budynkéw bez zmian wg zataczonej czesci graficzne;.

2.11.12. INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1
LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE
ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Brak rozwigzan zamiennych.






KARTA KATALOGOWA

AGREGAT PRADOTWORCZY

FD 60 I-ST

Moc maksymalna E.S.P. 66 kVA /53 kW
Moc znamionowa P.R.P. 60 kVA /48 kW
Prad znamionowy 86 A
Napiecie znamionowe 400V
Czestotliwosc 50 Hz

Moc maksymalna E.S.P.: - okresla maksymalng moc awaryjng, jaka
moze osiggnac agregat w przypadku awarii zasilania
podstawowego. Przecigzenie jest niedopuszczalne. Agregat
powinien by¢ dobrany tak, by srednie obcigzenie nie przekraczato
70% L.T.P. Dopuszczalny sumaryczny czas pracy.

P.R.P. (Prime Power) ISO 8528: (moc podstawowa) — max dostepna
moc podczas jednego zmiennego cyklu, ktéra moze by¢ odbierana
miedzy zalecanymi przerwami konserwacyjnymi przez
nieograniczong liczbe godzin; dopuszczane jest przecigzenie o 10%
maksymalnie przez 1h na kazde 12h pracy; w ciggu 24h nie powinno
sig odbierac¢ wiecej niz 80% P.R.P. 10% przecigzenia tylko podczas
regulacji

Powyzsze parametry zostaly podane przy zatozeniu pracy agregatu w temperaturze otoczenia nie wyzszej niz 27°C oraz wysokosci nie

A £

Producent FPT (lveco)
Typ NEF45SM1A
Moc 53,3 kW
llos¢ i uktad cylindréow 4 rzedowy
Regulator obrotow ** mechaniczna
Pojemnos¢ skokowa 4,501
Paliwo diesel
Instalacja 12v
Emisja * STAGE 2
Obroty silnika 1500 obr/min
Napiecie znamionowe 400V
Wspotczynnik mocy 0,8
Rodzaj Bezszczotlfowa
Synchroniczna

Stopien ochrony P23
Mon znamionowa 60 kVA
Klasa izolacji H
Reaktancja Xd % 73 %
Typ AVR DVR, digital
Stabilizacja napiecia +/-0,25%

wigkszej niz 1000m n.p.m.

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE:

o silnik

¢ pradnica

¢ akumulatory + tadowarka do akumulatora

¢ instalacja elektryczna zespotu

e zbiornik paliwa z instalacja

* wibroizolatory

¢ kompensator wydechu

o thumik

* ptyny eksploatacyjne (bez paliwa)

¢ szafa potrzeb wtasnych i odbioru mocy

¢ zabezpieczenie pradnicy (wytacznik mocy)

¢ mikroprocesorowy uktad sterowania z mozliwoscig
programowania czasow uruchomienia i wytaczenia
agregatu, sterownik prezentuje wszystkie parametry
elektryczne i mechaniczne na wyswietlaczu LCD

¢ sygnat akustyczny awarii

¢ uktad podgrzewania bloku silnika

® sterownik AMF 25

WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

e zewnetrzny zbiornik paliwa

e zabezpieczenie réznicowo pragdowe

e tapacz iskier

e karty do komunikacji LAN, R$232-485, GPRS, GSM
e monitoring (np. zdalny panel lub panel z diodami)
e uktad wentylacji

uktad odprowadzenia spalin

wykonanie agregatu w innej wersji napigciowej
wykonanie zewnetrznej szafy SZR (IP54)

ptyta fundamentowa

® obstuga gwarancyjna i pogwarancyjna

*ZGODNIE Z DYREKTYWA 97/68/WE DOTYCZACA OGRANICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH | PYEOWYCH Z SILNIKOW SPALINOWYCH, MONTOWANYCH W MASZYNACH
SAMOJEZDNYCH, NIEPORUSZAJACY CH SIE PO DROGACH. ** ZGODNIE Z NORMA PN-ISO 8528-5:2013
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STEROWNIK STANDARD

Typ sterownika: AMF 25

Intuicyjny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start agregatu
Dziennik zdarzen: do 119 pozycji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napiecia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

Licznik energii czynnej i biernej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora ( czestotliwos¢, napiecie, asymetria,
przecigzenie)

Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg JI939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany modut IL-

NT RS232-485)

Obstuga zdalna GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)
Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut UB-Lite)
Darmowy system InteliMonitor do podgladu parametréw
agregatow

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do
podgladu floty agregatéw

Wysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub
e-mail (wymagany modut IL-NT GPRS lun IB-Lite)

EKSPLOATACIA

Rodzaj oleju Titan Cargo 15W40
Pojemno$¢ miski olejowej 12,801
Zuzycie oleju na 1 kW - %
Rodzaj ptynu chtodzacego Fuchs Maintain Fricofin LL-50
llos$¢ ptynu chtodzacego 18,51
Okres pomigdzy wymianami ptynu 1000 h / 2 lata
Zgodnos¢ paliwa z norma EN 590
Pojemnos$¢ akumulatora 100 Ah
rozruchowego
Wymiana filtréw paliwa 500 h / 1 rok
. T " Po pierwszych 100h,
Wymiana oleju i filtrow oleju nastepnie co 500 h /1 rok
Wymiary ptyty fundamentowej dt. / szer.
(zbrojonej) 2500 / 1430 mm
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 100% 13,71/h
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 75% 10,31/h
Zuzycie paliwa przy obcigzeniu 50% 7,21/h

InteliLite AMF 25

OFF MAN [ TEST

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Sposoéb odbioru mocy, Zacisk wylacznika
zaciski srubowe

Przewody odbioru mocy, elastyczny 5x25
gietka linka mm2(<30mb)

*Skontaktuj sie z
dziatem technicznym
AKMEL

Przewody automatyki SZR, gietka linka

Przewody potrzeb wtasnych, gietka elastyczny 3x2,5 mm2
linka (<30mb)

Srednica rury wydechowej max. 7

88,9 Mm
m, 4 kolana

Przewody powyzej 30mb do uzgodnienia z dziatem technicznym AKMEL
*Uwaga - schematy podtaczenia i wytyczne dostepne w dziale technicznym
AKMEL
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PARAMETRY AGREGATU W OBUDOWIE WYCISZONEJ

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2200 x 1130 x 1460 mm
Masa 1170 kg
Pojemnosc zbiornika paliwa 2401
Moc akustyczna Lwa [dB] 94
Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] 65,5+1

GWARANCIJA:
Agregaty pracujgce jako zasilanie rezerwowe : 60 miesiecy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem
wykonywania wymaganych przegladéw okresowych,

Agregaty do pracy ciggtej 12 miesiecy z limitem 1000 motogodzin

Dane zawarte w karcie katalogowej mogq ulec zmianie. Zdjecia przyktadowe — kolor agregatu moze sie réznic w zaleznosci od serii
produkcyjnej.

Wersja: 04.2021



Podziemny zbiornik gazu 6700l

A2

Instalacja zbiornikowa
z pojedynczym zbiornikiem podziemnym

Elewacja budynku _

Skrzynka gazowa z armatura gazowq —> I

Odlegtos¢ zblornika od budynku min. 1,5 m
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