ZASUWY DO PRZYLACGZY DOMOWYCH hawle
przeglad

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego Zasuwy z zywicy POM

Cechy konstrukcyjne Cechy konstrukcyjne
¢ Kiin z nawulkanizowana powtokg elastomerowag e Klin z nawulkanizowang powtoka elastomerowa
z gtadkim i wolnym przelotem z gtadkim i wolnym przelotem
e  Zasuwa kotnierzowa e Zasuwa ze ztgczem ISO
e  Zasuwa ze ztaczem ISO e  Zasuwa Hawle-Fit
e  Zasuwa z przytgczem gwintowanym e  Zasuwa z przytgczem gwintowanym
e  Zasuwa do zgrzewania e  Zasuwa do zgrzewania
e Zawor katowy e Zawor katowy
*  Zawor do przytgczy domowych z odwodnieniem e 2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosigdzu
e 2 uszczelki typu O-ring osadzone w tulei z mosigdzu e Pokrywa potaczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
¢ tozysko wrzeciona z mosigdzu e Zabezpieczenie przed przecigzeniem
¢ Przyigcze Srubowe do obudow e Przytacze $rubowe do obuddw
*  100% przydatnosc¢ do zabudowy w ziemi e 100% przydatno$é do zabudowy w ziemi

*  Przy potgczeniach gwintowanych, niewykorzystane zwoje gwintu
zewnetrznego musza po montazu zostac¢ zabezpieczone przed korozja
zgodnie z obowigzujgcymi ogdlnymi regutami montazu

Dane techniczne Dane techniczne
1. Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodnie z EN 1563, zabezpieczone 1. Korpus z zywicy POM
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK (patrz str. 4) 2. Klin z mosigdzu CuZN40Pb2 powloka na klinie - elastomer
2. Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, zgodnie z EN 1563, zabezpieczone 3. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowana i polerowang dogniataniem
zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych GSK (patrz str. 4) powierzchnig uszczelniajaca
3. Klin z mosigdzu CuZn40Pb2, powtoka na klinie - elastomer 4. tozysko wrzeciona z mosigdzu
4. Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 z walcowana i polerowang dogniataniem 5. Uszczelka typu O-ring z elastomeru
powierzchnig uszczelniajaca 6. Uszczelka zwrotna z elastomeru
5. Lozysko wrzeciona (tuleja do uszczelek typu O-ring) z mosigdzu 7. Zabezpieczenie przed przeciazeniem ze stali nierdzewnej
6. Uszczelka typu O-ring z elastomeru 8. Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z elastomeru
7. Uszczelka zwrotna z elastomeru
8. Pierscien zabezpieczajacy ze stali nierdzewnej
9. Uszczelka pokrywy z elastomeru
10. Sruby z foem walcowym o gniezdzie szeciokatnym wpuszczone i dzieki masie

zalewowej oraz ptaskiej uszczelce pokrywy catkowicie chronione przed korozja
11. Pierscieri zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem z elastomeru
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ZASUWA DO PRZYLACZY DOMOWYCH hawle

z gwintami wewnetrznym i zewnetrznym, ze ztaczem IS0 dla rur PE

Cechy konstrukcyjne Nr kat. 2520
zeliwo sferoidalne
¢ Kilin z mosiadzu CuZn40Pb2, nawulkanizowana z1 gwintem wewnetrznym
powtoka elastomerowa EPDM z gtadkim i wolnym (EN ISO 228)
przelotem i 1 gwintem zewnetrznym
e Uszczelka wrzeciona typu O-ring z EPDM EN 10226-1

e Gwint wewnetrzny EN ISO 228, gwint zewnetrzny EN 10226-1

e Zasuwa do przytgczy domowych GW/GZ jest wyposazona
w kréccu GW w pierscien z elastomeru zabezpieczony
przed korozjg

e Nr kat. 2800 - Zasuwy te pozwalajg na bezposredni montaz
na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod
cisnieniem; po demontazu pierscienia z PE zasuwa petni
funkcje jak zasuwa nr kat 2500; nalezy zwrdci¢ uwage
na rézne srednice gwintow GW i GZ!

e Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16, NI' kat' 2800
temperatura medium: do 30°C; pierscieri prowadzacy zeliwo sferoidalne
z PE zabudowany od strony GW stuzy do utatwienia montazu ~ z 1 gwintem zewnetrznym
rury PE zabezpieczajgc jednoczesnie gwint wewnetrzny (EN 10226_1)
przed korozjg i 1 ztacze ISO do rur PE

Wykonanie standardowe: bez kdtka recznego i obudowy
Wykonania specjalne: na zapytanie W})

Struktura
pierscienia zaciskowego
do rur PE

Dane techniczne

¢ Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowane

e Pierscien zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
z elastomeru

¢ Pierscien prowadzacy z PE zabudowany od strony GW
stuzy do utatwienia montazu rury PE zabezpieczajgc

jednoczesnie gwint wewnetrzny przed korozjg Srednica
kN; Wykonanie PN nominalna/DN
at. PR TN T7A T 11
.. 1 gwint wewnetrzny
Oferta uzupetniajaca 2520 qwint zewnetrzny
16
Odpowiadajace wyposazenie: patrz str. J1/2 2800 | gwint zewnetrzny
Kotko reczne nr kat. 7800 1 Zigcze ISO do rur PE
ObUdOWYZ Zasuwa nr kat. 2800 dostepna takze ze specjalnym zaciskiem ,Korund” do rur PVC
sztywna nr kat. 9101 (za doptatg)

teleskopowa nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:

sztywna nr kat. 1650 Przyktad zabudowy

teleskopowa nr kat. 1850 PG T

=

Przedtuzacz wrzeciona nr kat. 7820, nr kat. 7821,
nr kat. 7822

Ostona czopa czworokatnego nr kat. 2156, nr kat. 2157,
nr kat. 2158

Frez rurowy nr kat. 6000

Sciggacze do potaczen 1SO nr kat. 6010

Cegi nr kat. 6050

Spray do montazu nr kat. 3443

Aparat do nawiercania nr kat. 5800, nr kat. 5805
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z gwintami wewnetrznym i zewnetrznym, ze ztagczem IS0 dla rur PE

Nr kat. 2520
o di L . .
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