ZASUWA HAWLE-E1
przeglad

Cechy konstrukcyjne

¢ Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, rdwnoprzelotowa
zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

e Zasuwa kotnierzowa

¢ Prowadzenie klina o wysokich wtasciwosciach slizgowych;
optymalna konstrukcja zapewniajgca minimalne zuzycie
i momenty obrotowe zamykania 13

e Nakretka klina, przewymiarowanie dtugosci gwintu pozwala
na duze obcigzenie momentem obrotowym

e Fkozyskowanie wrzeciona mocowane w korpusie poprzez
zamek bagnetowy

e O-ringi, pierscienie rowkowe osadzone w materiale
odpornym na korozje

¢ Podktadki slizgowe zapewniajgce niskotarciowe
tozyskowanie wrzeciona 4

e W 100% przydatne do zabudowy w ziemi

Dane techniczne

1. Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane)
wg wytycznych GSK (patrz str. 4)
2. Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane)
wg wytycznych GSK (patrz str. 4)
Klin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z zawulkanizowang
zewnatrz i wewnatrz powtoka elastomerowag
Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie
Nakretka klina z mosigdzu CuZn40Pb2
Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi
powierzchniami pod uszczelki, dla nr kat. 4000E17 i nr kat.
4700E1, stal nierdzewna 1.4021, Utozyskowanie slizgowe z POM
Tuleja do uszczelek typu O-ring z mosigdzu, mocowana
w korpusie poprzez ryglowanie bagnetowe, zabezpieczona przed
wykreceniem; wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring
Uszczelki typu O-ring z elastomeru
Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru
0. Sruby z tbem walcowanym o gniezdzie szesciokatnym
ze stali ST 8.8 ISO 4762, wpuszczone i dzigki masie zalewowej
oraz uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed
korozja
11. Pokrywa z PE, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem
tozyskowania wrzeciona
12. Podktadka slizgowa z POM
13. Lozysko wrzeciona z POM
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Wyd. 1. 2021 W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikajacych z postepu technicznego.



ZASUWA HAWLE-ET

Cechy konstrukcyjne

* Miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa
zgodna z EN 1074-1 i EN 1074-2

e Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
EN 1092-2 | PN 10 standard, EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
prosze poda¢ w zamdwieniu — inne wykonania na zapytanie

e Przelot zasuwy réwny srednicy nominalnej na catej dtugosci

e Dtugosc¢ zabudowy zgodnie z EN 558

Wykonanie standardowe:
bez kotka recznego i obudowy,

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021,

Warianty wykonania:

wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4162 (nr kat. 4000E1+);
Sruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewne;j

Wykonanie specjalne:
na zapytanie

Oferta uzupetniajaca

Odpowiadajace wyposazenie:
Kotko reczne
Obudowy sztywna
dla DN50
od DN 65
teleskopowa
dla DN50
od DN 65
Wskaznik potozenia
do obuddw teleskopowych
Skrzynki uliczne
sztywna
teleskopowa
Ptyty podktadowe

Ostona czopa

Przedtuzacz wrzeciona

Sruby z nakretkami

HAWAK stojaki kolumnowe
Uszczelki ptaskie
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Przyktad zabudowy
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ZASUWA HAWLE-ET hawle
Z kotnierzami DN 50-300, PN 10 1 PN 16
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Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN PN
@D C OK ©d4 f ilosé gwint 62 a ¢ @d1 H HI L, L,. B krotka diuga
50 ]g 165 18 125 98 5 4 M16 19 148 380 18 230 813 150 250 135 85 107
65 ]g 185 18 145 118 5 4 M16 19 173 80 20 2098 390 170 270 172 135 169
80 ]g 200 18 160 133 5 8 M16 19 173 30 20 305 405 180 280 172 145 190
100 ]g 220 18 180 158 5 8 M16 19 193 30 20 339 449 190 800 208 185 252
125 ]g 250 17 210 183 4 8 M16 19 193 30 20 420 545 200 825 275 310 367
150 ]g 285 17 240 209 4 8 M20 23 193 30 20 432 575 210 850 275 840 429
200 ]g 340 195 205 264 45 182 M20 23 243 38 25 534 704 230 400 345 540 680
10 350 12 M20 23 82,0
260 10 400 215 oop 318 45 5> M2 20 o073 38 32 6265 8265 250 450 422 o0 1104
10 400 12 M20 23 126,0
300 |0 455 24 00 a7 55 2 U5 0 273 38 32 7095 937 210 500 5065 yg0 1664
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